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Stot konferencyjny 180x100cm, wys. 73,5cm.

Blat: Pfleiderer R5643 wigz baron trufel, stelaz: kolor biaty (RAL9016), zaslepka:
chrom.

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwoch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwrécone;j litery U. Catos¢
potgczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokgta o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubos$ci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugigcia, skrecane za posrednictwem srub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajacy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzgce
potgczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czesci nogi wspawana blaszka z
gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.
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gwarancja min. 24 m-ce

0.9

Krzesto konferencyjne, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.
Kubetek plastikowy: kolor szary (RAL7011), tapicerka na siedzisku: kolor szary,
stelaz: kolor chrom.

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)
spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomocg
Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczegsciowy, naktadka
tapicerowana na siedzisku.

Tapicerka: gesto$¢ min. 350 g/m2, odpornos¢ na $cieranie min. 150 000 cykli
Martindale'a, atest trudnozapalnosci.
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gwarancja min. 60 m-cy

Szafka niska, wym. 80x43cm, wys. max 83cm.

Kolor ptyty: Pfleiderer U1211M lava lub odpowiednik.

Korpus, potka i plecy z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm, brzegi
widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze piyty. Drzwi petne z zamkiem
baskwilowym. Stopki umozliwiajgce regulacje do 3cm.

gwarancja min. 24 m-ce

Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45

Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45, 1 x HDMI +
VGA w technologii 1.4

Po wcisnieciu gérnej pokrywy koluma
powinna wysuwac sie automatycznie
w osi pionowej i mie¢ mozliwos¢
obrotu wokot wiasnej osi po
wysunieciu; konstrukcja portu
powinna umozliwia¢ przecigganie
kabli z dotu do géry oraz z géry na
dot,

gwarancja min. 24 m-ce




parter

0.19

Zabudowa kuchenna

Szafki kuchenne stojgce o gtebokosci 50+55cm, dopasowane do szerokosci blatu
oraz wiszace o gtebokosci 35cm. Korpusy, potki i plecy z ptyty meblowej
laminowanej o gr. min.18mm, brzegi widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze
plyty. Kolor ptyty: Kronopol U3114PE grafit, zamiennie z Pfleiderer U1257 szary
grafit lub odpowiednik. Drzwi z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm,
krawedzie oklejone obrzezem ABS gr. min. 2mm w kolorze plyty. Zawiasy typu
BLUM, kat otwarcia min. 100°. Uchwyty typu Schwinn 44241, rozstaw otworéw
128mm, kolor aluminium mat lub odpowiednik. Szuflady na prowadnicach
rolkowych typu BLUM z samodomykaniem. Cokét wys. min. 12cm w kolorze
aluminium z uszczelkg od spodu. Blat laminowany, zaoblony jednostronnie
odporny na uszkodzenia, wysokg temperature i wilgo¢ gr. min. 38mm. Kolor blatu:
Kronopol D3273MX dab canyon lub Pfleiderer R3181RT dab sonoma.
Oswietlenie: listwa podszafkowa LED wpuszczana we frez lub ptaska naklejana.
Barwa $wiatta ciepta biata, ok. 3000K. Wigcznik oswietlenia LED podszafkowy.
Zlewozmywak wpuszczany w blat, jednokomorowy z matym ociekaczem,
odwracalny, kolor stalowy, wykonczenie len, wym. ok. 60x50cm. Bateria
ljednouchwytowa, stojaca, kolor chrom, z perlatorem. W szafce zlewozmywakowe;j
nalezy przewidzie¢ miejsce na elektryczny podgrzewacz przeptywowy. W
miejscach, gdzie za szafkami znajdg sie gniazda elektryczne urzadzen
kuchennych, nalezy umozliwi¢ dostep do nich, poprzez wycigcie odpowiednich
otworéw. Miejsca ciecia zabezpieczy¢ przed wilgocig. Szafka nad zlewem
powinna zawiera¢ wewnatrz kuchenng suszarke meblowa. W miejscach, gdzie
projekt zaktada zastosowanie blend maskujacych, np. szczeliny pomigdzy
skrajnymi szafkami i $ciang lub innymi szafkami (np. przy potgczeniu naroznym),
nalezy takie blendy wykonac¢ z ptyty w kolorze frontu i z nim powinny zostaé¢
zlicowane.

Szczegotowy projekt: zat. nr2.1i2.2

gwarancja min. 24 m-ce

Stot do kuchni, wym. 120x80cm, wys. ok. 73cm.

Blat: kolor antracyt, stelaz: kolor biaty.

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwrdconej litery U. Catosé
potaczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajgcy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzace
potgczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czesci nogi wspawana blaszka z
gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.

gwarancja min. 24 m-ce

Krzesto do kuchni, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.

Kubetek plastikowy: kolor bezowy (RAL1019)- 2 sztuki i szary (RAL7011)- 6 sztuk,
stelaz: kolor biaty (RAL9010).

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)
spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomoca
Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka
tapicerowana na siedzisku.

gwarancja min. 60 m-cy
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Zabudowa kuchenna

Szafki kuchenne stojgce o gtebokosci 50+55cm, dopasowane do szerokosci blatu
oraz wiszace o gtebokosci 35cm. Korpusy, potki i plecy z ptyty meblowej
laminowanej o gr. min.18mm, brzegi widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze
plyty. Kolor ptyty: Kronopol U3114PE grafit, zamiennie z Pfleiderer U1257 szary
grafit lub odpowiednik. Drzwi z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm,
krawedzie oklejone obrzezem ABS gr. min. 2mm w kolorze plyty. Zawiasy typu
BLUM, kat otwarcia min. 100°. Uchwyty typu Schwinn 44241, rozstaw otworéw
128mm, kolor aluminium mat lub odpowiednik. Szuflady na prowadnicach
rolkowych typu BLUM z samodomykaniem. Cokét wys. min. 12cm w kolorze
aluminium z uszczelkg od spodu. Blat laminowany, zaoblony jednostronnie
odporny na uszkodzenia, wysokg temperature i wilgo¢ gr. min. 38mm. Kolor blatu:
Kronopol D3273MX dab canyon lub Pfleiderer R3181RT dab sonoma.
Oswietlenie: listwa podszafkowa LED wpuszczana we frez lub ptaska naklejana.
Barwa $wiatta ciepta biata, ok. 3000K. Wigcznik oswietlenia LED podszafkowy.
Zlewozmywak wpuszczany w blat, jednokomorowy z matym ociekaczem,
odwracalny, kolor stalowy, wykonczenie len, wym. ok. 60x50cm. Bateria
ljednouchwytowa, stojaca, kolor chrom, z perlatorem. W szafce zlewozmywakowe;j
nalezy przewidzie¢ miejsce na elektryczny podgrzewacz przeptywowy. W
miejscach, gdzie za szafkami znajdg sie gniazda elektryczne urzadzen
kuchennych, nalezy umozliwi¢ dostep do nich, poprzez wycigcie odpowiednich
otworéw. Miejsca ciecia zabezpieczy¢ przed wilgocig. Szafka nad zlewem
powinna zawiera¢ wewnatrz kuchenng suszarke meblowa. W miejscach, gdzie
projekt zaktada zastosowanie blend maskujacych, np. szczeliny pomigdzy
skrajnymi szafkami i $ciang lub innymi szafkami (np. przy potgczeniu naroznym),
nalezy takie blendy wykonac¢ z ptyty w kolorze frontu i z nim powinny zostaé¢
zlicowane.

Szczegotowy projekt: zat. nr3.1i 3.2

gwarancja min. 24 m-ce

Stot do kuchni, wym. 120x80cm, wys. ok. 73cm.

Blat: kolor antracyt, stelaz: kolor biaty.

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwrdconej litery U. Catosé
potaczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajgcy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzace
potgczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czesci nogi wspawana blaszka z
gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.

gwarancja min. 24 m-ce

Krzesto do kuchni, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.

Kubetek plastikowy: kolor bezowy (RAL1019)- 2 sztuki i szary (RAL7011)- 6 sztuk,
stelaz: kolor biaty (RAL9010).

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)
spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomoca
Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka
tapicerowana na siedzisku.

gwarancja min. 60 m-cy




1.01

Stot konferencyjny 160x80cm, wys. 73,5¢cm.

Blat: Pfleiderer R5643 wigz baron trufel, stelaz: chromowany, zaslepka: chrom.
Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwréconej litery U. Catosé
potgczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajacy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzgce
potgczeniu trawersow z nogami. W dolnej czes$ci nogi wspawana blaszka z

}

gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg 14 ‘ - gwarancja min. 24 m-ce
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.
Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45 e
Po wcisnigciu gornej pokrywy koluma
13 powinna wysuwac sie automatycznie
'w osi pionowej i mie¢ mozliwo$é
obrotu wokot wiasnej osi po
- P ; wysunigciu; konstrukcja portu
Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45, 1 x HDMI ] powinna umozliwiaé przeciaganie
= kabli z dotu do géry oraz z géry na
1 % dot,
gwarancja min. 24 m-ce
Krzesto do duzej sali konferencyjnej, wymiary: szer. 56cm x gt. 53cm x wys.
80cm.
Kubetek plastikowy: kolor biaty (RAL9016), tapicerka na siedzisku: kolor brgzowy,
stelaz: kolor chrom.
Konstrukcja metalowa, krzyzak obrotowy 4-ramienny, stopki chromowane,
kubetek plastikowy, jednoczegsciowy, naktadka tapicerowana na siedzisku.
Tapicerka: odpornos¢ na $cieranie min. 150 000 cykli Martindale'a, atest 30 gwarancja min. 60 m-cy
trudnozapalnosci.
Szafka niska, wym. 80x43cm, wys. max 83cm.
Kolor ptyty: Pfleiderer U1211M lava lub odpowiednik.
Korpus, pétka i plecy z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm, brzegi
widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty. Drzwi peine z zamkiem [
baskwilowym. Stopki umozliwiajgce regulacje do 3cm. 3 gwarancja min. 24 m-ce
Ekran projekcyjny do rzutnika, wym. ok. 240x180cm. =
format obrazu 4:3, materiat: biaty, matowy, montowany do $ciany, mechanizm
zwijajacy, regulacja wysokosci, blokada w dowolnej pozyciji.
2 gwarancja min. 24 m-ce
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1.06

Zabudowa kuchenna

Szafki kuchenne stojgce o gtebokosci 50+55cm, dopasowane do szerokosci blatu
oraz wiszace o gtebokosci 35cm. Korpusy, potki i plecy z ptyty meblowej
laminowanej o gr. min.18mm, brzegi widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze
plyty. Kolor ptyty: Kronopol U3114PE grafit, zamiennie z Pfleiderer U1257 szary
grafit lub odpowiednik. Drzwi z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm,
krawedzie oklejone obrzezem ABS gr. min. 2mm w kolorze plyty. Zawiasy typu
BLUM, kat otwarcia min. 100°. Uchwyty typu Schwinn 44241, rozstaw otworéw
128mm, kolor aluminium mat lub odpowiednik. Szuflady na prowadnicach
rolkowych typu BLUM z samodomykaniem. Cokét wys. min. 12cm w kolorze
aluminium z uszczelkg od spodu. Blat laminowany, zaoblony jednostronnie
odporny na uszkodzenia, wysokg temperature i wilgo¢ gr. min. 38mm. Kolor blatu:
Kronopol D3273MX dab canyon lub Pfleiderer R3181RT dab sonoma.
Oswietlenie: listwa podszafkowa LED wpuszczana we frez lub ptaska naklejana.
Barwa $wiatta ciepta biata, ok. 3000K. Wigcznik oswietlenia LED podszafkowy.
Zlewozmywak wpuszczany w blat, jednokomorowy z matym ociekaczem,
odwracalny, kolor stalowy, wykonczenie len, wym. ok. 60x50cm. Bateria
ljednouchwytowa, stojaca, kolor chrom, z perlatorem. W szafce zlewozmywakowe;j
nalezy przewidzie¢ miejsce na elektryczny podgrzewacz przeptywowy. W
miejscach, gdzie za szafkami znajdg sie gniazda elektryczne urzadzen
kuchennych, nalezy umozliwi¢ dostep do nich, poprzez wycigcie odpowiednich
otworéw. Miejsca ciecia zabezpieczy¢ przed wilgocig. Szafka nad zlewem
powinna zawiera¢ wewnatrz kuchenng suszarke meblowa. W miejscach, gdzie
projekt zaktada zastosowanie blend maskujacych, np. szczeliny pomigdzy
skrajnymi szafkami i $ciang lub innymi szafkami (np. przy potgczeniu naroznym),
nalezy takie blendy wykonac¢ z ptyty w kolorze frontu i z nim powinny zostaé¢
zlicowane.

Szczegotowy projekt: zat. nr 5.1 5.2

gwarancja min. 24 m-ce

Stot do kuchni, wym. 120x80cm, wys. ok. 73cm.

Blat: kolor antracyt, stelaz: kolor biaty.

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwrdconej litery U. Catosé
potaczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajgcy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzace
potgczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czesci nogi wspawana blaszka z
gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.

gwarancja min. 24 m-ce

Krzesto do kuchni, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.
Kubetek plastikowy: kolor bezowy (RAL1019)- 5 sztuk i szary (RAL7011)- 15
sztuk, stelaz: kolor biaty (RAL9010).

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)
spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomoca
Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka
tapicerowana na siedzisku.
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gwarancja min. 60 m-cy




21

22

23

24

25

26

1.08

Stot konferencyjny, wym. 160x80cm, wys. 73,5cm.

Blat: Pfleiderer R5643 wigz baron trufel, stelaz: kolor biaty (RAL9016).

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwoéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwréconej litery U. Catosé
potgczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajacy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzgce

—

)

potgczeniu trawersow z nogami. W dolnej czes$ci nogi wspawana blaszka z 9 gwarancja min. 24 m-ce

gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg

mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej

tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem

ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w

gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil

nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem. -

Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45
Po wecisnieciu gérnej pokrywy koluma

8 powinna wysuwac sie automatycznie

W osi pionowej i mie¢ mozliwo$¢
obrotu wokot wtasnej osi po

Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45, 1 x HDMI + wysunieciu; konstrukcja portu

VGA w technologii 1.4 powinna UmOZ|IW’IaC przecigganie
kabli z dotu do géry oraz z géry na

L dot,

gwarancja min. 24 m-ce

Krzesto konferencyjne, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.

Kubetek plastikowy: kolor szary (RAL7011), tapicerka na siedzisku: kolor szary,

stelaz: kolor chrom.

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)

spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomocg

Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka

tapicerowana na siedzisku. 20 ',l gwarancja min. 60 m-cy

Tapicerka: gesto$¢ min. 350 g/m2, odpornos¢ na $cieranie min. 150 000 cykli

Martindale'a, atest trudnozapalnosci. |

Szafka niska, wym. 80x43cm, wys. max 83cm.

Kolor ptyty: Pfleiderer U1211M lava lub odpowiednik.

Korpus, pétka i plecy z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm, brzegi

widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty. Drzwi petne z zamkiem

baskwilowym. Stopki umozliwiajgce regulacje do 3cm. 2 gwarancja min. 24 m-ce

Ekran projekcyjny do rzutnika, wym. ok. 240x180cm.
format obrazu 4:3, materiat: biaty, matowy, montowany do $ciany, mechanizm
zwijajgcy, regulacja wysokosci, blokada w dowolnej pozyciji.

gwarancja min. 24 m-ce
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1.09A,
1.09B,
1.09C,
1.09D

Stot konferencyjny, wym. 180x100cm, wys. 73,5¢cm.

Blat: Pfleiderer R5643 wigz baron trufel, stelaz: kolor biaty (RAL9016).

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwréconej litery U. Catosé
potgczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajacy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzgce

}

potaczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czgs$ci nogi wspawana blaszka z 4 ‘ = i gwarancja min. 24 m-ce
gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem. &
Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45
Po wcisnieciu gérnej pokrywy koluma
4 . powinna wysuwac sie automatycznie
w osi pionowej i mie¢ mozliwosé
obrotu wokot wtasnej osi po
Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45, 1 x HDMI + wysunieciu; konstrukoja portu
VGA w technologii 1.4 d powinna umozllvs{lac przecigganie
4 == kabli z dotu do gory oraz z géry na
% dot,
gwarancja min. 24 m-ce
Krzesto konferencyjne, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.
Kubetek plastikowy: kolor szary (RAL7011), tapicerka na siedzisku: kolor szary,
stelaz: kolor chrom.
Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)
spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomocag
Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka -
tapicerowana na siedzisku. ") oo 24 I.l gwarancja min. 60 m-cy
Tapicerka: gesto$¢ min. 350 g/m2, odporno$¢ na $cieranie min. 150 000 cykli \
Martindale'a, atest trudnozapalnosci.
Szafka niska, wym. 80x43cm, wys. max 83cm.
Kolor ptyty: Pfleiderer U1211M lava lub odpowiednik.
Korpus, pétka i plecy z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm, brzegi
widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty. Drzwi peine z zamkiem [[
baskwilowym. Stopki umozliwiajgce regulacje do 3cm. 4 gwarancja min. 24 m-ce
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1.14

Zabudowa kuchenna

Szafki kuchenne stojgce o gtebokosci 50+55cm, dopasowane do szerokosci blatu
oraz wiszace o gtebokosci 35cm. Korpusy, potki i plecy z ptyty meblowej
laminowanej o gr. min.18mm, brzegi widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze
plyty. Kolor ptyty: Kronopol U3114PE grafit, zamiennie z Pfleiderer U1257 szary
grafit lub odpowiednik. Drzwi z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm,
krawedzie oklejone obrzezem ABS gr. min. 2mm w kolorze plyty. Zawiasy typu
BLUM, kat otwarcia min. 100°. Uchwyty typu Schwinn 44241, rozstaw otworéw
128mm, kolor aluminium mat lub odpowiednik. Szuflady na prowadnicach
rolkowych typu BLUM z samodomykaniem. Cokét wys. min. 12cm w kolorze
aluminium z uszczelkg od spodu. Blat laminowany, zaoblony jednostronnie
odporny na uszkodzenia, wysokg temperature i wilgo¢ gr. min. 38mm. Kolor blatu:
Kronopol D3273MX dab canyon lub Pfleiderer R3181RT dab sonoma.
Oswietlenie: listwa podszafkowa LED wpuszczana we frez lub ptaska naklejana.
Barwa $wiatta ciepta biata, ok. 3000K. Wigcznik oswietlenia LED podszafkowy.
Zlewozmywak wpuszczany w blat, jednokomorowy z matym ociekaczem,
odwracalny, kolor stalowy, wykonczenie len, wym. ok. 60x50cm. Bateria
ljednouchwytowa, stojaca, kolor chrom, z perlatorem. W szafce zlewozmywakowe;j
nalezy przewidzie¢ miejsce na elektryczny podgrzewacz przeptywowy. W
miejscach, gdzie za szafkami znajdg sie gniazda elektryczne urzadzen
kuchennych, nalezy umozliwi¢ dostep do nich, poprzez wycigcie odpowiednich
otworéw. Miejsca ciecia zabezpieczy¢ przed wilgocig. Szafka nad zlewem
powinna zawiera¢ wewnatrz kuchenng suszarke meblowa. W miejscach, gdzie
projekt zaktada zastosowanie blend maskujacych, np. szczeliny pomigdzy
skrajnymi szafkami i $ciang lub innymi szafkami (np. przy potgczeniu naroznym),
nalezy takie blendy wykonac¢ z ptyty w kolorze frontu i z nim powinny zostaé¢
zlicowane.

Szczegotowy projekt: zat. nr 8.1 8.2

gwarancja min. 24 m-ce

Stot do kuchni, wym. 120x80cm, wys. ok. 73cm.

Blat: kolor antracyt, stelaz: kolor biaty.

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwrdconej litery U. Catosé
potaczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajgcy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzace
potgczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czesci nogi wspawana blaszka z
gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
trojwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.

gwarancja min. 24 m-ce

Krzesto do kuchni, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.
Kubetek plastikowy: kolor bezowy (RAL1019)- 4 sztuki i szary (RAL7011)- 12
sztuk, stelaz: kolor biaty (RAL9010).

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)
spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomoca
Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka
tapicerowana na siedzisku.

16

gwarancja min. 60 m-cy
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2.06

Zabudowa kuchenna

Szafki kuchenne stojgce o gtebokosci 50+55cm, dopasowane do szerokosci blatu
oraz wiszace o gtebokosci 35cm. Korpusy, potki i plecy z ptyty meblowej
laminowanej o gr. min.18mm, brzegi widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze
plyty. Kolor ptyty: Kronopol U3114PE grafit, zamiennie z Pfleiderer U1257 szary
grafit lub odpowiednik. Drzwi z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm,
krawedzie oklejone obrzezem ABS gr. min. 2mm w kolorze plyty. Zawiasy typu
BLUM, kat otwarcia min. 100°. Uchwyty typu Schwinn 44241, rozstaw otworéw
128mm, kolor aluminium mat lub odpowiednik. Szuflady na prowadnicach
rolkowych typu BLUM z samodomykaniem. Cokét wys. min. 12cm w kolorze
aluminium z uszczelkg od spodu. Blat laminowany, zaoblony jednostronnie
odporny na uszkodzenia, wysokg temperature i wilgo¢ gr. min. 38mm. Kolor blatu:
Kronopol D3273MX dab canyon lub Pfleiderer R3181RT dab sonoma.
Oswietlenie: listwa podszafkowa LED wpuszczana we frez lub ptaska naklejana.
Barwa $wiatta ciepta biata, ok. 3000K. Wigcznik oswietlenia LED podszafkowy.
Zlewozmywak wpuszczany w blat, jednokomorowy z matym ociekaczem,
odwracalny, kolor stalowy, wykonczenie len, wym. ok. 60x50cm. Bateria
ljednouchwytowa, stojaca, kolor chrom, z perlatorem. W szafce zlewozmywakowe;j
nalezy przewidzie¢ miejsce na elektryczny podgrzewacz przeptywowy. W
miejscach, gdzie za szafkami znajdg sie gniazda elektryczne urzadzen
kuchennych, nalezy umozliwi¢ dostep do nich, poprzez wycigcie odpowiednich
otworéw. Miejsca ciecia zabezpieczy¢ przed wilgocig. Szafka nad zlewem
powinna zawiera¢ wewnatrz kuchenng suszarke meblowa. W miejscach, gdzie
projekt zaktada zastosowanie blend maskujacych, np. szczeliny pomigdzy
skrajnymi szafkami i $ciang lub innymi szafkami (np. przy potgczeniu naroznym),
nalezy takie blendy wykonac¢ z ptyty w kolorze frontu i z nim powinny zostaé¢
zlicowane.

Szczegotowy projekt: zat. nr9.1i9.2

gwarancja min. 24 m-ce

Stot do kuchni, wym. 120x80cm, wys. ok. 73cm.

Blat: kolor antracyt, stelaz: kolor biaty.

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwrdconej litery U. Catosé
potaczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajgcy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzace
potgczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czesci nogi wspawana blaszka z
gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.

gwarancja min. 24 m-ce

Krzesto do kuchni, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.
Kubetek plastikowy: kolor bezowy (RAL1019)- 5 sztuk i szary (RAL7011)- 15
sztuk, stelaz: kolor biaty (RAL9010).

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)
spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomoca
Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka
tapicerowana na siedzisku.

20

gwarancja min. 60 m-cy
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2,07

Stot konferencyjny, wym. 160x80cm, wys. 73,5cm.

Blat: Pfleiderer R5643 wigz baron trufel, stelaz: kolor biaty (RAL9016).

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwoéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwréconej litery U. Catosé
potgczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajacy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzgce
potgczeniu trawersow z nogami. W dolnej czes$ci nogi wspawana blaszka z
gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.

15

gwarancja min. 24 m-ce

Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45

14

Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45, 1 x HDMI +
'VGA w technologii 1.4

Po wcisnieciu gérnej pokrywy koluma
powinna wysuwac sie automatycznie
w osi pionowej i mie¢ mozliwosé
obrotu wokot wtasnej osi po
wysunigciu; konstrukcja portu
powinna umozliwia¢ przecigganie
kabli z dotu do gory oraz z géry na
dot,

gwarancja min. 24 m-ce

Krzesto konferencyjne, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.
Kubetek plastikowy: kolor szary (RAL7011), tapicerka na siedzisku: kolor szary,
stelaz: kolor chrom.

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)
spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomocag
Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka
tapicerowana na siedzisku.

Tapicerka: gesto$¢ min. 350 g/m2, odporno$¢ na $cieranie min. 150 000 cykli
Martindale'a, atest trudnozapalnosci.

32
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gwarancja min. 60 m-cy

Szafka niska, wym. 80x43cm, wys. max 83cm.

Kolor ptyty: Pfleiderer U1211M lava lub odpowiednik.

Korpus, potka i plecy z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm, brzegi
widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty. Drzwi peine z zamkiem
baskwilowym. Stopki umozliwiajgce regulacje do 3cm.

gwarancja min. 24 m-ce

Ekran projekcyjny do rzutnika, wym. ok. 240x180cm.
Format obrazu 4:3, materiat: biaty, matowy, montowany do $ciany, mechanizm
zwijajacy, regulacja wysokosci, blokada w dowolnej pozyciji.

gwarancja min. 24 m-ce
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2.08A,
2.08B,
2.08C,
2.08D

Stot konferencyjny, wym. 180x100cm, wys. 73,5¢cm.

Blat: Pfleiderer R5643 wigz baron trufel, stelaz: kolor biaty (RAL9016).

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwréconej litery U. Catosé
potgczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajacy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzgce

potaczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czgs$ci nogi wspawana blaszka z 4 gwarancja min. 24 m-ce

gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg

mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej

tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem

ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w

gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil

nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.

Mediaport, wyposazenie: 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45 e
Po wcisnieciu gérnej pokrywy koluma

4 powinna wysuwac sie automatycznie
w osi pionowej i mie¢ mozliwosé
obrotu wokét wtasnej osi po
- P - wysunigciu; konstrukcja portu
\I\;Iéilivpg;hnwglgo'ﬁizime. 1 port: 2 x 230V, 2 x 230V UPS, 6 x RJ45, 1 x HDMI + powinna umozliwiaé przeciaganie
gii 1. 4 kabli z dotu do gory oraz z géry na

dot,
gwarancja min. 24 m-ce

Krzesto konferencyjne, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.

Kubetek plastikowy: kolor szary (RAL7011), tapicerka na siedzisku: kolor szary,

stelaz: kolor chrom.

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)

spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomocag

Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka

tapicerowana na siedzisku. 24 gwarancja min. 60 m-cy

Tapicerka: gesto$¢ min. 350 g/m2, odporno$¢ na $cieranie min. 150 000 cykli l

Martindale'a, atest trudnozapalnosci.

Szafka niska, wym. 80x43cm, wys. max 83cm.

Kolor ptyty: Pfleiderer U1211M lava lub odpowiednik.

Korpus, pétka i plecy z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm, brzegi

widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty. Drzwi peine z zamkiem

baskwilowym. Stopki umozliwiajgce regulacje do 3cm. 4 gwarancja min. 24 m-ce
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Zabudowa kuchenna

Szafki kuchenne stojgce o gtebokosci 50+55cm, dopasowane do szerokosci blatu
oraz wiszace o gtebokosci 35cm. Korpusy, potki i plecy z ptyty meblowej
laminowanej o gr. min.18mm, brzegi widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze
plyty. Kolor ptyty: Kronopol U3114PE grafit, zamiennie z Pfleiderer U1257 szary
grafit lub odpowiednik. Drzwi z ptyty meblowej laminowanej o gr. min.18mm,
krawedzie oklejone obrzezem ABS gr. min. 2mm w kolorze plyty. Zawiasy typu
BLUM, kat otwarcia min. 100°. Uchwyty typu Schwinn 44241, rozstaw otworéw
128mm, kolor aluminium mat lub odpowiednik. Szuflady na prowadnicach
rolkowych typu BLUM z samodomykaniem. Cokét wys. min. 12cm w kolorze
aluminium z uszczelkg od spodu. Blat laminowany, zaoblony jednostronnie
odporny na uszkodzenia, wysokg temperature i wilgo¢ gr. min. 38mm. Kolor blatu:
Kronopol D3273MX dab canyon lub Pfleiderer R3181RT dab sonoma.
Oswietlenie: listwa podszafkowa LED wpuszczana we frez lub ptaska naklejana.
Barwa $wiatta ciepta biata, ok. 3000K. Wigcznik oswietlenia LED podszafkowy.
Zlewozmywak wpuszczany w blat, jednokomorowy z matym ociekaczem,
odwracalny, kolor stalowy, wykonczenie len, wym. ok. 60x50cm. Bateria
ljednouchwytowa, stojaca, kolor chrom, z perlatorem. W szafce zlewozmywakowe;j
nalezy przewidzie¢ miejsce na elektryczny podgrzewacz przeptywowy. W
miejscach, gdzie za szafkami znajdg sie gniazda elektryczne urzadzen
kuchennych, nalezy umozliwi¢ dostep do nich, poprzez wycigcie odpowiednich
otworéw. Miejsca ciecia zabezpieczy¢ przed wilgocig. Szafka nad zlewem
powinna zawiera¢ wewnatrz kuchenng suszarke meblowa. W miejscach, gdzie
projekt zaktada zastosowanie blend maskujacych, np. szczeliny pomigdzy
skrajnymi szafkami i $ciang lub innymi szafkami (np. przy potgczeniu naroznym),
nalezy takie blendy wykonac¢ z ptyty w kolorze frontu i z nim powinny zostaé¢
zlicowane.

Szczegotowy projekt: zat. nr 12.1i12.2

gwarancja min. 24 m-ce

Stot do kuchni, wym. 120x80cm, wys. ok. 73cm.

Blat: kolor antracyt, stelaz: kolor biaty.

Noga rurowa, spawana z trzech profili: dwéch o przekroju okragtym $r. 43mm
oraz jednego o przekroju prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanych z
blachy o gr. 2mm. Potgczone stanowig ksztatt odwrdconej litery U. Catosé
potaczona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju
prostokata o wymiarach 25x40 mm, wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5
mm. Zaleznie od dtugosci, w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za posrednictwem $rub z gwintem
metrycznym. Konstrukcja trawerséw zapewnia dystans 10 mm miedzy blatem, a
stelazem (blat ptywajgcy). W nogach stotu wspawane ceowniki stuzace
potgczeniu trawerséw z nogami. W dolnej czesci nogi wspawana blaszka z
gwintem do ktdrej przykrecana jest stopka przegubowa. Stoty posiadajg
mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat wykonany jest z ptyty wiérowej
tréjwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem
ABS gr. 2mm. Blat skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w
gniazda stalowe zamocowane w blacie, co umozliwia wielokrotny demontaz. Profil
nogi zaslepiony metalowym chromowanym kapslem.

gwarancja min. 24 m-ce

Krzesto do kuchni, wymiary: szer. 56cm x gt. 57cm x wys. 77,5cm.
Kubetek plastikowy: kolor bezowy (RAL1019)- 4 sztuki i szary (RAL7011)- 12
sztuk, stelaz: kolor biaty (RAL9010).

Konstrukcja metalowa, 4 nogi rurkowe chromowane ($rednica min. 15mm)
spawane do ptaskownikéw konstrukcyjnie mocowanych do kubetka za pomoca
Srub, stopki plastikowe, kubetek plastikowy, jednoczesciowy, naktadka
tapicerowana na siedzisku.
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gwarancja min. 60 m-cy




ZESTAWIENIE URZADZEN AGD DO POMIESZCZEN KUCHENNYCH

Zmywarka do zabudowy, szer. 60cm z panelem zakrytym, klasa energetyczna

52 min. A+. 6
Lodéwka wolnostojgca, poj. chtodziarki min. 2501, kolor obudowy inox lub szary,

53 maty zamrazalnik, szer. max. 60cm, klasa energetyczna min. A+ 6

54 Kuchenka mikrofalowa, kolor obudowy inox lub szary, moc min. 900W 10

55 Czajnik elektryczny, poj. min. 1,71, kolor inox, moc min. 900W. 6

gwarancja min. 24 m-ce




