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ZAWARTOSC TOMU 1 - ARCHITEKTURA

| OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
(W STOSUNKU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO | LOKALI
MIESZKALNYCH)

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5. SPECYFIKACJA ARCHITEKTONICZNA:
A) ROBOTY WYKONCZENIOWE
B) WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
C) WYKONCZENIE WEWNETRZNE
6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
(W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO)
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII
(W STOSUNKU DO BUDYNKU O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ WIEKSZEJ NIZ
1000m2)

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13. UWAGI

Il ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 STANDARDOWA KSIEGA POMIESZCZEN

\% ZALACZNIKI

\% SPIS RYSUNKOW — CZESC RYSUNKOWA
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\ CZESC OPISOWA

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku biurowego D1 wraz ze
zZmiang _sposobu _uzytkowania cze$ci _parteru _na__laboratorium. Budynek
zlokalizowany jest przy gtébwnym wijezdzie na terenie Instytutu Lotnictwa, przy al.
Krakowskiej 110/114 w Warszawie, na czesci dziatki nr 2 obreb 2-06-04.

Obszar wokot przebudowywanego budynku wypetniony jest zabudowg o charakterze
biurowo — technicznym, oraz infrastrukturg zwigzang z obstugg lotniska Okecie.

Zakres inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji WZiZT poniewaz nie zmienia sie bryla
budynku, nie zmienia sie podstawowa funkcja budynku, nie zmienia sie sposéb
zagospodarowania terenu wokét budynku.

Budynek powstat w latach 70-tych z przeznaczeniem na biura dla pracownikoéw Instytutu
Lotnictwa. Stopniowe zuzycie materiatéw wykonczeniowych wewnatrz budynku (niska
jako$¢ materiatow) ograniczyto znacznie jego funkcjonalnosé.

Budynek zostat gruntownie wyremontowany latach 2006 - 2007. Poprzednie zmiany
dotyczyty podziatu na czes¢ ogdlnodostepng — komunikacje oraz strefe biur z kontrolg
dostepu, wydzieleniu w przestrzeni piwnic pomieszczen technicznych powierzchni
biurowych, dostosowaniu budynku do obowigzujgcych przepiséw, wykonanie nowej
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkdw.

Istniejacy uktad funkcjonalny:

Budynek podzielony jest na zespoty funkcjonalne wzajemnie potgczone dwiema klatkami
schodowymi, zespotem korytarzy i winda.

Istniejace zespoly funkcjonalne:

- Piwnica : grupa pomieszczen techniczno-gospodarczych,
wezet C.0. pomieszczenia techniczne, magazynowe, rozdzielnia
elektryczna, pomieszczenie UPS — bez zmian.

- Parter: grupa pomieszczenh zwigzanych ze strefa wejscia do budynku - w holu
wejsciowym portiernia, pomieszczenia toalet, pomieszczenie socjalne
pomieszczenia biurowe, 2 sale konferencyjne dla pracownikéw

- | pietro: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne dla pracownikow
pomieszczenia toalet, pomieszczenie socjalne, serwerownia

- Il pietro: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne dla pracownikow
pomieszczenia toalet, pomieszczenie socjalne, serwerownia, pom.
klastra

- Il pietro: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne dla pracownikow
pomieszczenia toalet, pomieszczenie socjalne

- IV pietro: maszynownia dzwigu, wyjscie na dach, bez zmian.

Zakres opracowania:
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Zakres projektu obejmuje zmiany w zakresie sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh
wewnatrz budynku.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie wysokosci, kubatury, czy zagospodarowania terenu
wokot budynku.

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— ZAGOSPODAROWANIE TERENU - W ramach prowadzonych robot zakfada sie
wykonanie remontu schoddéw prowadzgcych do dwoch klatek schodowych wraz z
wymiang okfadzin, oraz przeniesieniem platformy dla oséb niepetnosprawnych z wejscia
gtownego do klatki schodowej nr. 2.

— PIWNICA — uktad funkcjonalny bez zmian, zlokalizowany jest tam wezet ciepiny,
projektowana wymiana drzwi_szybu windowego na EI30. Ponadto w pomieszczeniu
przytacza wodociggowego zostanie zlokalizowany hydrofor zasilajgcy instalacje
hydrantowg. Pomieszczenie to podobnie jak pozostate pomieszczenia techniczne
wydzielone pozarowo.

— PARTER - przebudowa na parterze dotyczy zmiany sposobu uzytkowania i podzielenia
budynku na strefy: nowa strefe laboratorium (PM) , strefe ogélnodostepna z toaletami i
pom. socjalnym dostepnym dla wszystkich pracownikéw na parterze i strefe biur -open

space (ZL).

Projektowane Sciany wydzielajgce pomieszczenie z ptyt G-K na profilach zimnogietych
CW/UW50 z podwodjnym poszyciem pt. g-k; gr. 10,0cm, $ciana systemowa wypetniona
wetng min. gr.5cm; miejscami przewiduje sie zastosowanie $cian o podwyzszonych
parametrach akustycznych. Po za tym zakres prac obejmuje wykonanie nowych przebié¢
w stropie ze wzgledu na projektowane instalacje.

Projektowane $ciany wydzielajgce dwie strefy pozarowe — Sciana systemowa g-k na
profilach zimnogietych CW/UW75 z podwojnym poszyciem; $ciana o odpornosci
ogniowej REI 120; gr. systemu 12,5cm; Sciana wypetniona wetng min. gr.5cm.

Szachty wentylacyjne w obrebie laboratorium, obudowane do poziomu REI/EI120.
Wejscia kanatow wentylacyjnych do szachtow zabezpieczone klapami EI120. Przejscia
instalacji przez strop nad parterem i i pod parterem w obrebie laboratorium
zabezpieczone do poziomu EI120.

Na kondygnacji parteru wymiany wymagajg klapy rewizyjne do szachtéw. Obecnie
posiadajg one parametr EI60 — nowy parametr EI1120.

Okna w pomieszczenmiach laboratorium wymagajg przerdbki sposobu otwierania. Ze
wzgledu na zastosowanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o utrzymywanych
parametrach powietrza, okna moga by¢ otwierane jedynie do prac konserwacyjnych,

mycia itp...

Na poziomie parteru w sasiedztwie wejscia gtownego wymiany wymaga Slusarka
aluminiowa wydzielajgca pomieszczenie ochrony z centralkg p.poz. Obudowe nalezy
zastgpi¢ Sciang z ptyt gk-f EI60. Dzwi i witryna sklana EI30.

- PIETROI

~Projekt przebudowy budynku biurowego D1 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci parteru na laboratorium”



Przebudowa na pietrze | dotyczy podzielenia budynku na strefy: strefe biur | - open
space, strefe ogoélnodostepng z toaletami i pom. socjalnym dostepnym dla wszystkich
pracownikéw na pietrze | i strefe biur Il -open space.

Projektowane $ciany wydzielajgce pomieszczenie z ptyt G-K na profilach zimnogietych
CW/UW50 z podwdjnym poszyciem pt. G-k.

Miejscami przewiduje sie zastosowanie Scian o podwyzszonych parametrach
akustycznych. Pokoje manageréw wykonane z ptyty g-k (profil 75mm+1x piyta g-k
zwyklta mocowana od wewnagtrz + 1x piyta akustyczna mocowana od zewnatrz); w
pokojach manageréw nalezy zapewnic izolacyjnos$¢ akustyczng Scian 62dB.

Po za tym zakres prac obejmuje wykonanie nowych przebi¢ w stropie ze wzgledu na
projektowane instalacje.

— PIETROII
Przebudowa na pietrze Il dotyczy podzielenia budynku na strefy: strefe biur | - open
space, strefe ogolnodostepng z toaletami i pom. socjalnym dostepnym dla wszystkich
pracownikow na pietrze |l i strefe biur Il -open space.
Projektowane sciany wydzielajgce pomieszczenie z ptyt G-K na profilach zimnogietych
CW/UW50 z podwdjnym poszyciem pt. G-k.

Miejscami przewiduje sie zastosowanie $cian o podwyzszonych parametrach
akustycznych. Pokoje manageréw wykonane z ptyty g-k (profil 75mm+1x piyta g-k
zwykta mocowana od wewnagtrz + 1x piyta akustyczna mocowana od zewnatrz); w
pokojach managerdw nalezy zapewni¢ izolacyjnos¢ akustyczng scian 62dB.

Po za tym zakres prac obejmuje wykonanie nowych przebi¢ w stropie ze wzgledu na
projektowane instalacje.

— PIETRO 1l
Przebudowa na pietrze Ill dotyczy podzielenia budynku na strefy: strefe biur | - open
space, strefe ogoélnodostepng z toaletami i pom. socjalnym dostepnym dla wszystkich
pracownikéw na pietrze Il i strefe biur Il -open space.
Projektowane $ciany wydzielajgce pomieszczenie z ptyt G-K na profilach zimnogietych
CW/UW50 z podwdjnym poszyciem pt. g-k; gr. 10,0cm, Sciana systemowa wypetniona
wetng min. gr.5cm;

Miejscami przewiduje sie zastosowanie $cian o podwyzszonych parametrach
akustycznych. Pokoje manageréw wykonane z ptyty g-k (profil 75mm+1x piyta g-k
zwykfa mocowana od wewngtrz + 1x piyta akustyczna mocowana od zewnatrz); w
pokojach managerdw nalezy zapewnic izolacyjno$¢ akustyczng Scian 62dB.

Po za tym zakres prac obejmuje wykonanie nowych przebi¢ w stropie ze wzgledu na
projektowane instalacje.

- PODDASZE/DACH

Przebudowa na poddaszu/dachu obejmuje wykonanie nowych przebi¢ instalacyjnych i
montaz nowej centrali wentylacyjnej na dachu.
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Centrala wentylacyjna na dachu i inne elementy ciezkie zostang posadowione na
podkonstrukcji stalowej. Podkonstrukcje stalowe posadawiane w osiach stupow
konstrukcyjnych, lub rozbudowywane podkonstrukcje istniejgce. Montaz nowych
stupkédw wymaga zdjecia wybranych ptyt korytkowych, demontazu odcinka $ciany
kolankowej podpierajgcej ptyte, ustawienie stupka na wierzchu konstrukcji stropu,
przemurowanie na nowo scianki kolankowej, utozenie ptyty korytkowej, odtworzenie
warstw izolacji przeciwwodnej i wykonanie obrobki przejscia stupka stalowego przez

ptyte. Na elewacji od al. Krakowskiej ostona z zaluzji akustycznych ze wzgledu na
oddziatywanie projektowanych central dachowych na hotel i budynki po drugiej stronie
ulicy.

Zrzut skroplin, wody z czyszczenia zespotdw grzewczych na dach i do kanalizaciji
deszczowej (niewielkie ilosci).

W zwigzku z montazem nowego ukfadu kanatdw wentylacyjnych, nalezy przenies¢
drabine wytazowa na strop nad klatkg schodowg wg. Rysunku poddasza.

Przejscia pomiedzy urzadzeniami projektowanymi a istniejacymi wylozone kratami
pomostowymi Wema/Mostostal. Dodatkowo przewidziano wykonanie odcinkdéw barierek
przy krawedzi dachu w miejscach, gdzie obstuga elementéw wyposazenia technicznego
bedzie odbywa¢ sie blisko jego krawedzi. Elementy wagowe ponizej 100kg czyli kanaty
wentylacyjne, wentylator dachowy oparte na systemowych rozwigzaniach.
Systemowy sposob oparcia nalezy rozwigzac na etapie montazu.

POZOSTALE

W ramach zakresu robét przewiduje sie rozbidrke i wykonanie nowych biegow w klatce
schodowej pomiedzy osiami 1 i 2. Wynika to z faktu, Ze istniejgce schody nie spetniajg
wymagan Warunkéw technicznych dotyczgcych szerokosci spocznika i jest on wezszy
niz wymagane 150 cm. W zwigzku z powyzszym, biegi schodéw od poziomu parteru do
poziomu Il pietra zostang wykonane jako nowe, zgodne z przepisami. Schody z piwnicy
i schody na poddasze pozostajg bez zmian. Klatka schodowa pomiedzy osiami 11 i 13
bez zmian. Zakres rozbidrek i wytyczne dotyczgce wykonania schodéw okresla projekt
konstrukcji. Na jego podstawie nalezy wykonaé rysunki wykonawcze do akceptacii.

Integralng czescig niniejszego opracowania sg projekty branzowe:
— P.W. Instalacji sanitarnych
— P.W. Instalacji elektrycznych

W obrebie jednego budynku po przeprowadzonej zmianie sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen znajdowac sie bedg pomieszczenia laboratorium (PM) i biurowe (ZL).

Istniejgce parametry techniczne:

POW. ZABUDOWY 815,00- BEZ ZMIAN m?
KUBATURA 14952- BEZ ZMIAN m3
POW.UZYTKOWA CZESCI | 2447,13 m?
BIUR

POW.UZYTKOWA 264,33 m?
LABORATORIUM (czesc

badawcza)

Wysoko$¢ do gzymsu pod 16,27 - BEZ ZMIAN m
rynng lezaca

Wysokos$¢ do kalenicy dachu| 17,00 - BEZ ZMIAN m
nad budynkiem
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Wysokos¢ do attyki nad| 18,78 — BEZ ZMIAN m
dachem maszynowni windy

Przewidywana liczba oséb uzytkujgcych obiekt:

— Obstuga techniczna/portiernia : 2 osoby
— Pracownicy biur parter : 200s6b

— Pracownicy laboratorium parter: 250s6b
— Pracownicy biur 1 pietro : 58 osoby

— Pracownicy biur 2 pietro : 55 osoby

— Pracownicy biur 3 pietro : 60 osoby

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych (w stosunku do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i lokali mieszkalnych)
Nie dotyczy.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

1) Forma architektoniczna

Projektowany obiekt stanowi prostopadtoscienng bryte, ktérej diuzszy bok jest

usytuowany rownolegle do al. Krakowskiej. Dach budynku frontowym jest dwuspadowy, o matym
nachyleniu pofaci krytych papa. Nad boczng klatkg schodowg i maszynownig windy dach
usytuowano na wyzszym poziomie, dach pulpitowy — jednospadowy.

Projekt przebudowy nie zmienia istniejgcego obecnie uksztattowania bryty budynku.

2) Funkcja obiektu budowlanego

Budynek istniejgcy petnit funkcje biurowg. Po przebudowie na poziomie parteru, na czesci jego
powierzchni powstanie laboratorium (strefa PM) do testowania urzgdzen elektronicznych.

3) Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg

Nie dotyczy.

4) Usytuowanie na dziatce budowlanej

Teren inwestycji potozony jest w Warszawie w dzielnicy Wtochy

na dziatce nr ew. 2 z obrebu 2-06-04, usytuowanej réwnolegle do al. Krakowskie;.
5) Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Budynek posiada dostep do drogi publicznej jakg jest al. Krakowska poprzez uktad drogowy
Instytutu Lotnictwa.

4, Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Istniejacy budynek czterokondygnacyjny catkowicie podpiwniczony ma wymiary w rzucie 59.66 x
13.76m.

Jest to budynek prefabrykowany o konstrukcji szkieletowej ramowej, w ktérym zastosowano ramy
typu ,H”.
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Wysokosé budynku ponad poziomem otaczajgcego terenu wynosi 16.96m, a w miejscu
maszynowni dzwigu 18.66m.

Sredni poziom terenu otaczajgcego budynek wynosi 32.90 m n. p. m.
W budynku zastosowano poprzeczny uktad nosnych ram typu ,H” w rozstawie 3.60, 2.40 i 2.80.
Rozstaw stupéw ram w kierunku poprzecznym wynosi (5.10 + 2.40 +5.10)m.

Budynek ma dwie Kklatki schodowe, jedna miedzy osiami 1 i 2, po przeciwnej stronie tej klatki
usytuowany jest dzwig osobowy.

Druga klatka schodowa zlokalizowana jest miedzy osiami 11 i 13.

Fundamenty budynku:

Ramy typu ,H” ustawione sg na stopach zelbetonowych schodkowych. Pod $cianami sg tawy
zelbetowe podtuzne i poprzeczne.

Prefabrykowane poprzeczne ramy typu H sg pionowymi elementami nosnymi budynku, sg to
ramy tréjnawowe 0 rozpietosci ram (5.10 + 2.40 +5.10).

Piyty stropowe ukfadane sg na pétkach rygli.

Prefabrykowane ptyty stropowe otworowe utozone sg na stropie nad parterem |, Il, Il pietrem,
nosnos¢ tych stropéw wynosi 500 kG/m?, natomiast nad piwnicami ulozone sg ptyty
prefabrykowane typu Ackermana 1000 kG/m?2.

Prefabrykowane dachowe ptyty korytkowe ustawione sg na ceglanych azurowych sciankach
grubosci 12cm.

Klatki schodowe miedzy osiami 1-2 i 11-12 wykonane zostaty jako zelbetowe monolityczne. Strop
miedzy osiami 10-11 na partii klatki schodowej miedzy osiami 11-12 wykonany jest jako
gestozebrowy strop Akermana.

Szyb dzwigu miedzy osiami 1 i 2 wykonany zostat jako zelbetowy o grubosci Scian 24cm

Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegty ceramicznej licowang cegty silikatowg. Grubosci
$cian 38cm. Sciany wewnetrzne klatki schodowej z cegty petnej grubosci 38cm.

W _obrebie laboratorium przy osi 2 miedzy osiami 2-3 i miedzy osiami B-A przewiduje sie
wykonanie otworéw w stropach kondygnaciji nad parterem, pietrem |, pietrem |I, pietrem I, pod
prowadzenie kanatéw wentylacyjnych.

W _obrebie przebudowy toalet dla instalacji wodno - kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w ptycie
stropowej przebicia. Przebicia nie moga narusza¢ zelbetowych zeber ptyt stropowych.

Otwory o srednicy do 120mm nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w_projekcie
konstrukcyjnym (otwory muszag trafia¢ w kanat ptyty).

5. Specyfikacja architektoniczna

a)Zatozenia materiatowe:

— Nowo projektowane sciany wewnetrzne dzialowe w czesci nadziemnej; wydzielajgce
pomieszczenie z ptyt G-K na profilach zimnogietych CW/UW50 z podwdjnym poszyciem pt. g-k;
gr. 10,0cm, sSciana systemowa wypetniona wethg min. gr.5cm; miejscami przewiduje sie
zastosowanie scian o podwyzszonych parametrach akustycznych gr. 10cm;

— Balustrady wewnetrzne w obrebie laboratorium — min. wys. 110cm od poz. posadzki, stalowe;

— wymiana wykfadziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych na nows;
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— w wezlach sanitarnych i w pom. porzadkowym sufity podwieszane rastrowe 60x60cm;

— wymiana glazury w tazienkach na nowa

— w pomieszczeniach laboratoryjnych podtoga podniesiona z wykfadzing rozpraszajgcg fadunki
elektrostatyczne;

— w celu odswiezenie pomieszczen przewiduje sie roboty malarskie wewnatrz budynku;

b) Roboty wykonczeniowe na poszczegoélnych kondygnacjach:

— PIWNICA - ukfad funkcjonalny bez zmian. Pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo. W
pomieszczeniu przytgcza wody zlokalizowano hydrofor zasilajacy instalacje hydrantows.

- PARTER
Przebudowa na parterze dotyczy podzielenia budynku na strefy: strefe laboratorium (PM), strefe
ogolnodostepng z toaletami i pom. socjalnym dostepnym dla wszystkich pracownikéw na parterze
i strefe biur -open space (ZL).
Projektowane $ciany wydzielajgce pomieszczenie z ptyt G-K.

strefa laboratorium:

— zmiana ukfadu funkcjonalnego, przebudowa strefy biur miedzy klatkami schodowymi na strefe
laboratorium testujgcego urzadzenia elektroniczne (zgodnie z wytycznymi inwestora i specyfika
badawczg jaka bedzie wykonywana w nowo projektowanych pomieszczeniach).

— Strefa laboratorium bedzie podzielona na czes$¢ badawczg (ktéra jest wydzielong strefg PM)

oraz czes¢ pomocnicza.
W sktad czesci badawczej beda wchodzi¢: gtdwne Ilaboratorium oraz dwa mniejsze
pomieszczenia laboratoryjne, pom. warsztatowe z magazynkiem crossowania,;
W skiad czesci pomocniczej bedg wchodzi¢ pomieszczenia: szatni meskiej, szatni damskiej,
pom. natryskowe, pom. biurowe gidbwnego managera oraz sala konferencyjna;

— Czes$¢ badawcza ze wzgledu na specyfike laboratorium testujgcego urzgdzenia elektryczne
wymaga zaprojektowania podtogi podniesionej w celu swobodnego prowadzenia instalaciji.
Podtoge podniesiong zaprojektowano na wys +0,25m od istniejgcego poziomu posadzki.
Podioga podniesiona klasy El 30. Podtoga wykonczona wyktadzing rozpraszajacg tadunki
elektrostatyczne;

—  Wysokos¢ pomieszczen laboratoryjnych +3, 34m;

— Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie na moc chtodniczg szaf klimatyzacyjnych w celu poprawy
warunkow akustycznych w obrebie laboratorium szafy klimatyzacyjne zostang obudowe
Sciankami g-k o duzej izolacyjno$ci akustyczne;.

— W czesci pomocniczej - szatnie przeznaczone do przechowywania odziezy czystej gtdwnie
fartuchéw i butow;

— Wymiana istniejgcych drzwi taczacych komunikacje przy windzie z laboratorium na drzwi o szer.
120cm w Swietle przejscia odpornosci ogniowej EI130;

— llos¢ pracownikow w przestrzeni laboratorium przyjeto 25 oséb;

strefa ogélnodostepna:
W zwigzku z przebudowg czesci biurowej na strefe laboratorium przebudowie ulegng takze
pomieszczenia toalet i pomieszczenie socjalne. Przebudowa ma na celu zapewni¢ dostepnosé
pom. z czesci wspolnych;

— Przebudowa istniejgcego wc dla mezczyzn, zmiana lokalizacji wejscia do przedsionka wc,
wejscie do wc dostepne z gtéwnego holu

— Przebudowa wc dla niepetnosprawnych/damskiego, wc dostepny z gtéwnego holu,

— Przebudowa pomieszczenia socjalnego wraz z przebudowg pom. porzagdkowego. Pomieszczenie
socjalne dostepne z komunikacji ogdlnej;

— Przebudowa pomieszczen komunikacii;

— W pomieszczeniach toalet i pom. porzgdkowym zaprojektowano sufity rastrowe na wys. +2,50m;

strefa biur:

— nowa aranzacja przestrzeni biurowej open space, ilos¢ pracownikéw biur na parterze przyjeto 20
0s6b
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PIETRO |

Przebudowa na pietrze | dotyczy podzielenia budynku na strefy: strefe biur | - open space, strefe
ogolnodostepng z toaletami i pom. socjalnym dostepnym dla wszystkich pracownikdéw na pietrze |
i strefe biur Il -open space.

Projektowane $ciany wydzielajgce pomieszczenie z ptyt G-K .

strefa biur | — open space:
— likwidacja istniejacych matych pomieszczen managerskich;
— zaprojektowanie nowych dwoch pomieszczen dla managera;
— likwidacja przedsionkéw pomiedzy biurami a komunikacjg z klatkami schodowymi;
— zmiana aranzacji meblowej;
— ilo$¢ pracownikéw biur na pietrze | w strefie biur | - przyjeto 39 oséb;

strefa ogélnodostepna:

— przebudowa istniejgcej strefy socjalnej wraz z toaletami polegajgca na powiekszeniu pom.
socjalnego, powiekszeniu wc meskiego i przeprojektowaniu wc dla niepetnosprawnych na wc dla
kobiet;

— zaprojektowanie pomieszczenia porzagdkowego;

— pomieszczenie socjalne, wc meski i damki dostepne z holu i przedsionkéw ogdélnodostepnych;

— w pomieszczeniach toalet i pom. porzgdkowym zaprojektowano sufity na wys. +2,50m,;

strefa biur Il — open space:
— likwidacja istniejagcego matego pomieszczenia managera;
— zaprojektowanie nowego wiekszego pomieszczenia dla managera.
— likwidacja przedsionka pomiedzy biurami a komunikacjg z klatkg schodowa;
— zmiana aranzacji meblowej;
— ilo$¢ pracownikéw biur na pietrze | w strefie biur Il - przyjeto 19 oséb;

— faczna ilo$¢é pracownikéw na pietrze | = 58 osob

— PIETROII
Przebudowa na pietrze Il dotyczy podzielenia budynku na strefy: strefe biur | - open space, strefe
ogolnodostepng z toaletami i pom. socjalnym dostepnym dla wszystkich pracownikéw na pietrze
Il'i strefe biur Il -open space.
Projektowane $ciany wydzielajgce pomieszczenie z ptyt G-K.

strefa biur | — open space:
— czesciowa przebudowa istniejgcych pomieszczen managerskich;
— likwidacja przedsionkéw pomiedzy biurami a komunikacjg z klatkami schodowymi;
— zmiana aranzacji meblowej;
— ilo$¢ pracownikéw biur na pietrze Il w strefie biur | - przyjeto 310s6b;

strefa ogélnodostepna:

— przebudowa istniejgcej strefy socjalnej wraz z toaletami polegajgca na powiekszeniu pom.
socjalnego, powiekszeniu wc meskiego i przeprojektowaniu wc dla niepetnosprawnych na wc dla
kobiet;

— zaprojektowanie pomieszczenia porzadkowego;

— pomieszczenie socjalne, wc meski i damki dostepne z holu i przedsionkéw ogdélinodostepnych;

— likwidacja przedsionka pomiedzy biurami a komunikacjg z klatkg schodowsa;

— w pomieszczeniach toalet i pom. porzadkowym zaprojektowano sufity na wys. +2,50m;

strefa biur Il — open space:
— likwidacja istniejgcego matego pomieszczenia managera;
— adaptacja sali konferencyjnej na pomieszczenie biurowe;
— zaprojektowanie nowego wiekszego pomieszczenia dla managera;
— zmiana aranzacji meblowej
— ilo$¢ pracownikéw biur na pietrze Il w strefie biur Il - przyjeto 24 oséb
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— faczna ilo$¢ pracownikéw na pietrze Il = 55 osoéb

— PIETROIII
Przebudowa na pietrze Ill dotyczy podzielenia budynku na strefy: strefe biur | - open space, strefe
ogoblnodostepng z toaletami i pom. socjalnym dostepnym dla wszystkich pracownikéw na pietrze
III'i strefe biur Il -open space.
Projektowane $ciany wydzielajgce pomieszczenie z ptyt G-K.

strefa biur | — open space:

— likwidacja istniejgcych dwéch matych pomieszczen managerskich;

— zaprojektowanie jednego nowego pomieszczen dla managera i czesciowa przebudowa jednego
istniejgcego;

— wydzielenie pomieszczenia biurowego;

— likwidacja przedsionkéw pomiedzy biurami a komunikacjg z klatkami schodowymi;

— zmiana aranzacji meblowej;

— ilo$¢ pracownikéw biur na pietrze Il w strefie biur | - przyjeto 42 osob;

strefa ogélnodostepna:

— przebudowa istniejgcej strefy socjalnej wraz z toaletami polegajgca na powiekszeniu pom.
socjalnego, powiekszeniu wc meskiego i przeprojektowaniu wc dla niepetnosprawnych na wc dla
kobiet;

— zaprojektowanie pomieszczenia porzgdkowego;

— pomieszczenie socjalne, wc meski i damski dostepne z holu i przedsionkéw ogolnodostepnych;

— w pomieszczeniach toalet i pom. porzadkowym zaprojektowano sufity na wys. +2,50m,;

strefa biur Il — open space:
— zaprojektowanie pomieszczenia dla managera;
— zmiana aranzacji meblowej;
— ilos¢ pracownikéw biur na pietrze - przyjeto 18 oséb

— laczna ilo$¢é pracownikéw na pietrze Il = 60 oséb

Podstawowe dane technologiczne

W zakresie poboréw mocy (energia elektryczna, ciepto) zmiany mieszczg sie w parametrach
przytaczenia..

Wyposazenie budowlano —instalacyjne

Istniejgcy budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacje wodociggowa,

- instalacje hydrantowg zewnetrzng i wewnetrzna,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje kanalizacji deszczowej,

- instalacje zimnej wody uzytkowej,

- instalacje cieptej wody uzytkowej,

- instalacje CO,

- instalacje CT,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji wentylacji mechanicznej ze schtadzaniem za pomoca jednostek
centralnych,

- instalacji energetycznej NN,

- instalacji teletechnicznej,

- instalacji UPS,

- instalacji SSP,

- instalacji oswietlenia bytowego i ewakuacyjnego,

- instalacji odgromowej,
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10.

11.

12.

121

Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

(w stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego)

Istniejacy budynek jest przystosowany do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
(budynek wyposazony w winde).

Do budynku zapewniony jest dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez platforme dla
0s6b niepetnosprawnych. W ramach przebudowy platforma zostanie przeniesiona na schody
wejsciowe blizej klatki schodowej z dostepem do windy wewnatrz budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy — bez zmian.

Wplyw obiektu na srodowisko

Inwestycja nie bedzie zagrazata Srodowisku, higienie i zdrowiu uzytkownikdw oraz otoczenia.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych zrédet energii
(w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000m2)

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest na terenie Instytutu Lotnictwa. Instytut posiada petfen
dostep do medibw na swoim terenie: jest to instalacja elekiryczna, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepta technologicznego. W zwigzku z powyzszym, nie ma
mozliwosci zastosowania odnawialnych zrédet energii.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt przebudowy istniejgcego budynku biurowego D1 wraz ze sposobu uzytkowania czesci p
arteru na laboratorium. Budynek zlokalizowany jest przy gtéwnym wjezdzie na terenie Instytutu
Lotnictwa, przy al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie, na cze$ci dziatki nr 2 obreb 2-06- 04.

W piwnicy znajdujg sie wydzielone pomieszczenia techniczne: wezet C.O., pomieszczenia
pomocnicze, magazyn art. biurowych, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie przylgcza
wodociggowego z hydroforem zasilajacym instalacje hydrantowa.

Na parterze znajdujg sie: portiernia, hol wejsciowy, klatka schodowa, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia sanitarne.

Na 1 pietrze znajduje sie: klatka schodowa, pomieszczenie biurowe, 1 sala konferencyjna,
pomieszczenia sanitarne.

Na 2 pietrze: klatka schodowa, pomieszczenie biurowe, 1 sala konferencyjna, pomieszczenia
sanitarne.

Na 3 pietrze: klatka schodowa, pomieszczenie biurowe, 1 sala konferencyjna, pomieszczenia
sanitarne.

Na 4 pietrze (dach): maszynownia windy, centrale klimatyzacyjne ustawione na dachu.

Powierzchnie

Powierzchnia zabudowy: 815,00 m2
Powierzchnia uzytkowa biur: 2447,13 m2
Powierzchnia uzytkowa laboratorium: 264,33m2
Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 2711,46m2
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4
Wysokos¢ do kalenicy: 17,00 m
Wysokos¢ do attyki nad maszynownia winy: 18,78 m
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Wysokos¢ budynku: budynek klasyfikuje sie do budynkéw srednio wysokich (SW), uwzgledniajgc
jego wysokos$é 18,78 m

12.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujgcych:
Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 14 metréw od budynku biurowego A, 21 metréw od
budynku biurowego C oraz 18 metréw od budynku biurowego D2
12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne.
12.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
Kategoria ZL: budynek uzytecznosci publicznej, budynek biurowy: Kategoria ZL Il
W ramach budynku przewiduje sie stworzenie laboratorium do testowania urzgdzen
elektronicznych zakwalifikowano do kategorii PM o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m2.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej przedmiotowego budynku to klasa B.
Przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach:
- Obstuga techniczna/portiernia : 2 osoby
- Pracownicy biur parter: 20 oséb
- Pracownicy laboratorium parter: 250s6b
- Pracownicy biur 1 pietro: 58 oséb
- Pracownicy biur 2 pietro: 55 os6b
- Pracownicy biur 3 pietro: 60 osob
Razem: 220 os6b
12.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku SW klasy ZL 11l wynosi 5000 m2
Budynek ma jedng strefe pozarowg ZL. Klatki schodowe wydzielone s$cianami odpornosci
ogniowej REI 60 i drzwiami pozarowymi o klasie odpornosci pozarowej EI 30. W czesci
nadziemnej budynku wydzielono odrebng strefe laboratorium przeznaczonego do testowania
urzgdzeh elektronicznych. Zostata ona zakwalifikowana jako strefa PM i wydzielona Scianami i
stropami REI120. Piwnice stanowig wydzielong strefe pozarowg. Pomieszczenia techniczne takie
jak wezet ciepny, przytgcze wody, itp sg obecnie wydzielone pozarowo.
12.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie
klasy odpornoéci ogniowej spetniajg, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
Klasa
od;.)ornosq Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku?
pozarowe;j
budynku
Eg)r:,;?rikc'a konstrukcja strop?) Sciana Sciana przekrycie
. ) dachu P zewnetrzna? wewnetrznal?  dachu®
nosna
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0<i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.
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12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, s$wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg réwniez budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Ydla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30

Sklasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Stosowane drzwi i $cianek El:

Istniejaca Sciana pomiedzy klatkg schodowg w budynku a przedsionkiem przeszklona o
odpornosci El 30

Drzwi przeszklone (w $cianie odpornosci ogniowej El 60 drzwi o odpornosci El 30) wyposazone
sg samozamykacze

Pomiedzy piwnica a klatkg schodowa: sciana murowana o odpornosci El 60 i z drzwiami o
stalowymi o odpornosci El 30.

Drzwi do istniejgcych pomieszczen technicznych: stalowe o odpornosci El 30.

Istniejace urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

a) Wewnetrzna instalacja hydrantowa: Budynek jest wyposazony w hydranty HP25 na
kodnygnacjach nadziemnych, oraz HP 52 w piwnicy. W wydzielonym pomieszczeniu przytgcza
wodociagowego zlokalizowano hydrofor zasilajgcy instalacje hydrantowa.

b) Sygnalizacja pozaru

Budynek jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru

Systemami sygnalizacji pozarowej: zespot urzadzen stuzgcych do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze.

Podstawg dziatania systemu sg rozmieszczone w poszczegoélnych pomieszczeniach tzw. czujki
pozarowe, czyli urzgdzenia reagujgce na obecno$é dymu, wzrost temperatury lub pojawienie sie
ptomieni w nadzorowanym obszarze. Sygnat z czujki przekazywany jest nastepnie do centralki,
ktéra alarmuje sygnatem pracownika ochrony. W projektowanym systemie, centralka identyfikuje
wzbudzong czujke z numerem konkretnego pomieszczenia. Uzupetnieniem czujek sg
rozmieszczane na drogach komunikacji ogdlnej przyciski pozarowe (reczne ostrzegacze
pozarowe zwane w skrécie ROP).

Systemy sygnalizacji pozarowej automatycznie np. drogg telefoniczng powiadamia o pozarze
najblizszg jednostke Ratowniczo-Gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej (sposéb potgczenia
sygnalizacji

Ochrona przeciwpozarowa-instalacja elektryczna:
Ukfad zasilania wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umozliwiajgcy wytgczenie
zasilania budynku. Budynek zostat wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Urzadzenia oddymiajace:

Budynek jest wyposazony w klapy oddymiajgce nad gtéwng klatkg schodowg oraz nad boczng
klatkg schodowa.

Powierzchnia czynna istniejgcych klap nad gtéwng klatkg schodowa: 44,2 m2 x 0,05 = 2,21 m2
Istniejace klapy dymowe (okna z funkcja klapy) o powierzchni czynnej dla kazdej klapy 1,15 m2.
Istniejgca klapa nad boczng klatkg schodowa: 24,8 m2 x 0,05 = 1,24 m2

Klapa dymowa (okno z funkcjg klapy) o powierzchni czynnej 1,25 m2.

Okna otwierane sg sitownikami elektrycznymi podtgczonymi do centrali sterujgcej.

Hydranty i gasnice
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12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

13.

Budynek jest wyposazony w hydranty 25 ktére umieszczane sg poza klatkami schodowymi przy
drogach komunikacji ogolnej. Budynek jest wyposazony w gasnice.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowa¢ z zewnetrznych
hydrantéw zlokalizowanych w ciggu al. Krakowskiej. Przy al. Krakowskiej zlokalizowane sg 2
hydranty w odlegtosci mniejszej niz 75 m. Sieci zewnetrze sg poza zakresem opracowania.

Poza dwoma hydrantami w al. Krakowskiej budynek znajduje sie w zasiegu jednego hydrantu na
terenie Instytutu Lotnictwa

Drogi pozarowe

Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku od strony terenu Instytutu Lotnictwa,
Inwestor powinien oznaczy¢ droge pozarowg oraz uniemozliwi¢ parkowanie samochodéw na
trasie tej drogi. Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa.

Drogi ewakuacyjne:
Budynek posiada 2 gtéwne klatki schodowe.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe El 30 przy klatce muszg posiada¢ stosowny atest.

Warunki ewakuacji: 1 wyjscie ewakuacyjne z korytarza gtdwnego w poziomie parteru.

Gtéwna klatka schodowa - wydzielona zostata w projekcie sciankami El 60 oraz drzwiami
przeciwpozarowym EI 30

Boczna klatka schodowa, wydzielona zostata w projekcie sciankami EI 60, oraz drzwiami EI 30
Pomieszczenie maszynowni windy przy bocznej klatce schodowej, pomieszczenia techniczne w
piwnicy, piwnica, sg wydzielone drzwiami o odpornosci El 30.

Wystréj wnetrz.

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posiadajgce
klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d 0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2;E-d2; E; F,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2;
E, F

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych tj.
posiadajacych klase reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub niezapalnych, tj.
posiadajacych klase reakciji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1,d1; B-s2, d1; B-s3,d1; B-
sl, d2; B-s2,d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Uwagi:

Opracowanie architektoniczne rozpartrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Rysunki rozpatrywacétacznie z opisem.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

O zmianach w projekcie informowac projektantéw.

Wyposazenie pomieszczen technicznych i wytyczne do ich instalacji wg.projektéw branzowych.
Balustrady h=110cm.

Wymiary drzwi podano w Swietle otworu.

Roboty budowlane zwigzane z elementami konstrukcyjnymi wykonywa¢ na podstawie projektu
konstrukciji.

Przestrzegaé zalecen producentéw materiatbw wykonczeniowych w zakresie sposobu tgczenia
ich ze $cianami istniejacymi.
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e Oprawy oswietleniowe firmy BDLux zostaty przyjete na potrzeby obliczenia natezenie oswietlenia.
Dopuszcza sie stosowanie innych opraw po uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

e Podkonstrukcje pod urzgdzenia na dachu powyzej masy 100 kg rozwigza¢ systemowo na etpaie
montazu.

e Lokalizacja masztow odgromowych do potwierdzenia w trakcie montazu, ze wzgledu na ilo$¢
miejsca na dachu.

e Przejscie instalacji przez strop nad laboratorium i pod laboratorium zabezpieczy¢ pozarowo
zgodnie z klasyfikacjg budynku.

opracowat: sprawdzit:

arch. Michat Pietrzak arch. Tomasz Flejterski

[ T

‘u ‘ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
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PARTER

Ip. NAZWA POSADZKA POW. [m2]
PARTER- CZESC BIUROWA OGOLNODOSTEPNA
1.01 PRZEDSIONEK HOLU GRES 8,76
1.02 PORTIERNIA GRES 8,10
1.03 HOL GRES 35,88
1.04 POM. PORZADKOWE GRES 2,27
1.05 POM. SOCJALNE GRES 27,34
1.05A KOMUNIKACJA GRES 13,66
1.06 BIURO OPEN SPACE WYKtADZINA DYWANOWA 119,61
1.06A POM. WYPOCZYNKU DLA KOBIET WYKtADZINA DYWANOWA 16,63
1.07 SALA KONFERENCYJNA WYKtADZINA DYWANOWA 33,05
1.08 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH/DAMSKI GRES 4,49
1.09 PRZEDSIONEK WC GRES 5,67
1.10 WC MESKI GRES 11,67
1.11 KOMUNIKACJA WYKEADZINA DYWANOWA 20,37
1.12 POM. NATRYSKOWE GRES 5,09
1.13 SZATRNIA DAMSKA GRES 13,16
1.14 SZATNIA MESKA GRES 19,39
1.15 SALA KONFERENCYJNA WYKtADZINA DYWANOWA 34,46
1.16 POM. BIUROWE — MANAGER WYKtADZINA DYWANOWA 18,86
K1 KLATKA SCHODOWA GRES 13,72
1.23 KOMUNIKACJA GRES 14,38
K2 KLATKA SCHODOWA GRES 10,39
SUMA CZESC OGOLNA: 436,95
PARTER- CZESC LABOARTORIUM
1.17 POM. WARSZTATOWE PODtOGA PODNIESIONA 33,05
1.18 MAGAZYNEK/CROSSOWANIA PODtOGA PODNIESIONA 16,00
1.18A POM. TECHNICZNE PODtOGA PODNIESIONA 6,36
1.19 POM. LABORATORYINE 2 PODtOGA PODNIESIONA 19,89
1.20 POM. LABORATORYJNE 1 PODtOGA PODNIESIONA 31,77
1.21 LABORATORIUM PODtOGA PODNIESIONA 150,36
1.22 POM. TECHNICZNE PODtOGA PODNIESIONA 6,90
SUMA LABORATORIUM STREFA
BADAWCZA: 264,33
SUMA PARTER: 701,28
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PIETRO |

Ip. NAZWA POSADZKA POW. [m2]
2.01 HOL GRES 21,29
2.02 BIURO —OPEN SPACE WYKtADZINA DYWANOWA 150,13
2.03 POKOJ MANAGERA WYKtADZINA DYWANOWA 16,67
2.04 SALA KONFERENCYJNA WYKtADZINA DYWANOWA 32,92
2.05 POMIESZCZENIE PORZADKOWE GRES 2,92
2.06 WC DAMSKI GRES 4,20
2.07 POM. SOCJALNE GRES 28,17
2.08 PRZEDSIONEK WC GRES 9,52
2.09 WC MESKI GRES 16,92
2.10 BIURO —OPEN SPACE WYKtADZINA DYWANOWA 316,08
2.11 POK. MANAGERA WYKtADZINA DYWANOWA 16,67
2.12 POK. MANAGERA WYKtADZINA DYWANOWA 16,67
2.13 POM. BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 31,98
2.14 KOMUNIKACJA GRES 14,38

suma: 678,52
PIETROII

Ip. NAZWA POSADZKA POW. [m2]
3.01 HOL GRES 21,19
3.02 BIURO —OPEN SPACE WYKtADZINA DYWANOWA 151,06
3.03 POM BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 32,93
3.04 POKOJ MANAGERA WYKtADZINA DYWANOWA 16,67
3.05 WC DAMSKI GRES 4,20
3.06 POM. SOCJALNE GRES 28,17
3.07 POM. PORZADKOWE GRES 2,92
3.08 PRZEDSIONEK WC GRES 9,52
3.09 WC MESKI GRES 16,87
3.10 BIURO —OPEN SPACE WYKtADZINA DYWANOWA 237,44
311 POK. MANAGERA WYKtADZINA DYWANOWA 18,86
3.12 SALA KONFERENCYJNA WYKtADZINA DYWANOWA 31,85
3.13 POK. MANAGERA WYKtADZINA DYWANOWA 18,77
3.14 MAGAZYN GRES 6,90
3.15 SERWEROWNIA TARKET TORO EL 23,22
3.16 POM. KLASTRA TARKET TORO EL 21,62
3.17 KOMUNIKACIJA GRES 14,38

suma: 656,57
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PIETRO 1l

Ip. NAZWA POSADZKA POW. [m2]
4.01 HOL GRES 21,29
4.02 BIURO — OPEN SPACE WYKtADZINA DYWANOWA 146,74
4.03 POK. MANAGERA WYKtADZINA DYWANOWA 16,67
4.04 SALA KONFERENCYJNA WYKtADZINA DYWANOWA 32,92
4.05 WC DAMSKI GRES 4,20
4.06 POM. SOCJALNE GRES 28,17
4.07 POM. PORZADKOWE GRES 2,92
4.08 PRZEDSIONEK WC GRES 9,52
4.09 WC MESKI GRES 17,09
4.10 BIURO — OPEN SPACE WYKtADZINA DYWANOWA 313,85
4.11 POK. MANAGERA WYKtADZINA DYWANOWA 18,76
4.12 POK. MANAGERA WYKtADZINA DYWANOWA 16,67
4.13 POM. BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 31,91
4.14 KOMUNIKACJA GRES 14,38

suma: 675,09
SUMA CZESCI BIUROWEJ: 2447,13
SUMACZESCI
LABORATORIUM(STREFY
BADAWCZE)): 264,33
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11 STANDARDOWA KSIEGA POMIESZCZEN
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v ZALACZNIKI

— Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu proj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

— Kopia uprawnien — Michat Pietrzak

— Kopia wpisu do Izby Architektow — Michat Pietrzak

— Kopia uprawnien — Tomasz Flejterski

— Kopia wpisu do Izby Architektow — Tomasz Flejterski
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V CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW

L.P. NAZWA RYSUNKU SKALA
ILOT.A-00 LOKALIZACJA 1:500
ILOT.A-01 RZUT PIWNICY 1:100
ILOT.A-02 RZUT PARTERU 1:50
ILOT.A-03 RZUT PIETRAI 1:100
ILOT.A-03A |RZUT PIETRA | — WEZEL SANISTARNO-SOCJANLNY 1:50
ILOT.A-04 RzZUT PIETRAII 1:100
ILOT.A-04A |RZUT PIETRA Il - WEZEtL SANISTARNO-SOCJANLNY 1:50
ILOT.A-05 RzUT PIETRAIII 1:100
ILOT.A-05A | RZUT PIETRA Il - WEZEt. SANISTARNO-SOCJANLNY 1:50
ILOT.A-06 RzUT DACHU 1:100
ILOT.A-07 |PRZEKROJA1-Al 1:100
ILOT.A-07A | PRZEKROJ A2-A2 1:100
ILOT.A-08 PRZEKROJ B1-B1 1:50
ILOT.A-09 PRZEKROJ B2-B2 1:100
ILOT.A-10 ELEWACJA POLUDNIOWA, ELEWACJA POENOCNA 1:200
ILOT.A-11 ZESTAWIENIE DRZWI | OKIEN 1:100
ILOT.A-12 WYBURZENIA- RZUT PARTERU 1:100
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ILOT.A-13 |WYBURZENIA- RZUT PIETRAI 1:100
ILOT.A-14 | WYBURZENIA- RZUT PIETRAII 1:100
ILOT.A-15 | WYBURZENIA- RZUT PIETRAII 1:100
ILOT.D-01 | DETAL SCIANKI PRZY OKNIE 1:20
ILOT.D-02 | DETAL SCIANKI PRZY OKNIE 1:10
ILOT.D-03 | DETAL — RZUT DACHU, PRZEKROJ 1-1 1:50/1:20
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