PROJEKT REMONTU BUDYNKU P
INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE
DZ. NR 2 PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 110/14
W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC KONSTRUKCYJNA

PROJEKTOWAL.: MGR INZ. KRZYSZTOF KEDZIERSKI
UPR. 560/Lb/88; LUB/BO/2260/01

OPRACOWAL.: MGR INZ. SZYMON SLOSARZ

Lublin, pazdziernik 2016r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| CZESC OPISOWA

1. ZasSwiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynierow projektanta, kopia uprawnien
2. Opis techniczny
3. Obliczenia statyczne

Il CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr K1  Rzut parteru - fragment skala 1:100
Rys. nr K2  Detale wykonania nadprozy skala 1:25/1:10
Rys. nr K3  Detale konstrukcyjne remontu skala 1:25
Rys. nr K4  Rzut kanatéw podposadzkowych skala 1:75
Rys. nr K5  Przekroje kanatéw podposadzkowych skala 1:25

I ZALACZNIKI

ZALACZNIK NR.1 Zestawienie stali ksztattowej



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
| CZ. KONSTRUKCYJNEJ /

PRZEBUDOWA BUDYNKU P
INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE
DZ. NR 2 PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 110/114

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny opracowany przez arch. Huberta Kwiatkowskiego
- inwentaryzacja otrzymana od Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlano-wykonawczy
konstrukcyjny remontu istniejacego budynku laboratoryjnego zlokalizowanego przy ul. Krakowskie]
110/114 w Warszawie (budynek P). Projektowany remont polega¢ bedzie w gtéwnej mierze na
wykonaniu termomodernizacji wraz z remontem pomieszczen oraz kanatow technologicznych pod
posadzkami. W czesci konstrukcyjnej remont ogranicza si¢ do wykonania kanatow technologicznych
pod posadzkami parteru, podniesieniu istniejacych Scian Swietlikbw oraz Scian oddzielenia
ogniowego a ponadto wykonaniu powiekszonych otworéw okiennych w $cianach ,sterowki”.
Projektowany remont nie wychodzi poza obszar budynku P.

3. OGOLNY OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO ORAZ PROJEKTOWANEGO

Budynek laboratoryjny znajdujacy sie na dziatce nr 2 przy ul. Krakowskiej 110/114 w
Warszawie jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Data budowy obiektu jest nieznana
jednak zastosowane materiaty wskazujg na to ze powstat on w latach 60/70 ubiegtego stulecia.
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej: fundamenty Zelbetowe wylewane, Sciany
fundamentowe ceglane, $ciany nadziemia murowane z cegty ceramicznej petnej 24-75¢m. Stropy na
fragmentach budynku stanowi pityta odcinkowa typu Kleina oparta na belkach. Grubo$¢ stropu
tacznie z warstwami wacha sie w zalezno$ci od miejsca pomiaru, jednak przyjmowac nalezy ze jest
to okoto 30 cm. Stropodach na cato$ci budynku stanowi ustroj ptytowo zebrowy z licznymi
Swietlikami w dachu. Stropodach wg inwentaryzacji ma grubos¢ okoto 15¢cm i wykonany jest ze
spadkiem ok. 6% w kierunku potudniowym. Na stropodachu znajdujg sie liczne instalacje wyciggowe
oraz kominy.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. W ramach cze$ci budynku objete
opracowaniem nie przewiduje si¢ wzmacniania konstrukcji budynku. Zmiany obejmg jedynie
nadproza w $cianach parteru, kanaty podposadzkowe oraz podniesienia Scianek ponad dachem.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sig, ze istniejacy budynek moze byC bezpiecznie
eksploatowany po wykonaniu planowanego remontu. W budynku nie wystepujg uko$ne rysy oraz
spekanie mogace $wiadczy¢ o niewtasciwym fundamentowaniu lub przecigzeniu konstrukcii.

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych przy budynku
istniejacym wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.



4, ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane w zakresie
konstrukgi:
PRZY BUDYNKU ISTNIEJACYM
o stemplowanie cze$ci stropu i podciggdw Swietlika opartych na Scianach w ktérych
projektowane sg nadproza
wykonanie poduszek betonowych pod oparcia projektowanych belek stalowych
wykonanie nadprozy stalowych oraz wyciecie otwordw,
wykonanie projektowanych zamurowan oraz wyburzen wg czesci architektonicznej
wykonanie podposadzkowych kanatdéw technologicznych w technologii
monolitycznej
e nadlanie” Scian monolitycznych dachu (Scianki Swietlikow oraz sciana oddzielenia
ogniowego) poprzedzone wklejaniem pretdw na zywice
e demontaz istniejacego zadaszenia wentylatora wyciggowego oraz podniesienie jego
konstrukcji o grubo$¢ projektowanej izolacji wg detali w projekcie architektury

Roboty wyszczegdinione powyzej mozna wykonywac jednoczesnie z zachowaniem zasad BHP

5. SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI

5.1 NADPROZA STALOWE ISTNIEJACYCH SCIANACH

W istniejacych scianach budynku nalezy wykonac¢ otwory szeroko$ci 207cm i 263cm nad

ktérymi zaprojektowano nadproza stalowe(N1 | N2) ztozone z belek dwuteowych. Profil belki oraz
ich ilos¢ rézni sie w zaleznosci od wielko$ci otworu oraz przenoszonych obcigzen. Profile belek oraz
ich dtugosci podano na rzucie parteru, a takze na rysunkach z detalami wykonawstwa. Zasade
wykonania nadprozy stalowych pokazano na rysunku K2.

Kolejnos¢ wykonywania czynno$ci podczas zaktadania nadprozy i podciagow z belek

stalowych w istniejgcej $cianie:

1.

2.
3.

W przypadku nadprozy obcigzonych stropem strop ten nalezy podstemplowac¢ przed
przystapieniem do jakichkolwiek wykué/wyciec.

Podstemplowac podciagi $wietlikow

Wyznaczy¢ na $cianie istniejacej usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem
nadproza (uwzgledniajac oparcie belek stalowych na murze na dtugosci 30 cm ).

Wyku¢ pod miejscem oparcia belek gniazda wys. ok. 25cm i szer. 35 cm pod kazdg
belke, umozliwiajace wykonanie pod belkami stalowymi poduszek betonowych z betonu B-
15 (C12/16).

Po stwardnieniu poduszek betonowych (ok. 14dni) wykonac bruzde na pierwsza belke .
Bruzde po wykuciu doktadnie oczysci¢ z resztek zaprawy po kuciu , odpyli¢ i obficie zwilzy¢
wodg .

Ostatnie zwilzenie nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed osadzeniem belki w bruzdzie i
obetonowaniem jej.

Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowac w bruzdzie pierwszg
belke. Obetonowanie wykonac za pomocg betonu piaskowego kl. B-15 o konsystencii
umozliwiajacej doktadne obetonowanie belki w bruzdzie .

Analogicznie przygotowac bruzde z drugiej strony $ciany na drugg belke

Po umieszczeniu belki z drugiej strony obetonowa¢ do konca drugg belke od zewnetrznej
strony.



10. W przypadku nadproza N2 (31HEB 160) wykona¢ najpierw belki skrajne a ostatnig zaktada¢
od spodu nadproza (po stwardnieniu betonu belek skrajnych).

11. Po zwigzaniu betonu w bruzdach nalezy wycina¢ mur pod nadprozem i po jego wycigciu
przyspawac od spodu po 7-8 przewigzeki z ptaskownika 40x5mm w rozstawie co ok.
30cm, a nastepnie osiatkowac i otynkowac dolne stopki belek. Krawedzie muréw po kuciu
nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowg i otynkowac .

Wykucia / wyciecia w Scianach nalezy wykonywa¢ ostroznie aby nie wykuwa¢ zbyt duzych
powierzchni muréw.

Rzedne spoddw nadprozy (po wykoriczeniu) zachowac ze stanem istniejgcym. Spody belek
wyznaczy¢ w Scianie tak aby zmie$city sie pod nimi przewigzki z ptaskownika oraz tynk na siatce.

5.2 KANALY PODPOSADZKOWE

W celu wykonania instalacji technicznych pod posadzkami parteru a takze ich wygodne;
obstugi projektuje sie kanaty podposadzkowe w technologii monolitycznej. Grubosci $cian i dna
wynoszg odpowiednio14 i 15cm, za$ same kanaly zbrojone sg obustronnie pionowo pretami #8co
15cm ze stali Alll-N, poziomo #8 co 20cm ze wzgledu na skurcz betonu. Elementy Zelbetowe
wykona¢ z betonu B20, W6 z dodatkiem PENETRON ADMIX zapewniajagcym szczelnos¢ betonu i
likwidujgcym koniecznos¢ wykonywania powtok izolacyjnych. Przekrycie kanatéw oraz ich
usytuowanie wg czesci architektonicznej Detale wykonywania scian wg ark . K5.

5.3 NADBUDOWA SCIAN DACHOWYCH

W celu wykonania odpowiednich wysokosci $cian oddzielenia ogniowego, jak réwniez $cian
podbudowy $wietlika przewiduje sie monolityczne $ciany nadbudowy. Ostateczne rzedne $cian wg
projektu architektonicznego. Zbrojenie Scian projektowanych wkleja¢ w istniejace podciagi zelbetowe
na gtebokos¢ 15cm na zywice HILTI HIT-HY 200A. Zbrojenie wklejane stanowi¢ bedzie jednoczesnie
zbrojenie $cian nadbudowy obustronnie w kierunku pionowym #12 co 15cm. Dodatkowo projektuje
sie zbrojenie rozdzielcze Scian w postaci pretow #8 co 25cm. Szczegoty zbrojenia wg ark. K3

54 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY ISTNIEJACE

W celu wykonania przejs¢ instalacyjnych przez istniejace $ciany laboratorium wykonac
nalezy przewierty na petng grubos¢ muru. Szeroko$ci elementow przechodzacych przez Sciany
wahajg sie¢ w granicach 16 cm wiec nalezy wykonaC otwory odpowiednio szersze.
Przewierty/wycigcia prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig tak aby nie uszkodzi¢ wigzania w
murze parteru. W razie probleméw z wykonaniem przewiertdw oraz potrzebg wykonywania
szerszych otwordw niz 30cm skontaktowac sie z Projektantem.
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