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[l. RYSUNKI
Lp rys. numer tresc skala Aktu'allna
rewizje

1 PW-3-IL-1S-01 Plan sytuacyjny 1:500 | RevoO
Instalacja c.o. i c.t.

2 PW-3-IL-I1S-0-01 Rzut poziomu 0 1:50 Rev00
Instalacja ogrzewcza.

3 PW-3-IL-IS-0-02 Rozwiniecie instalacji c.o. - Rev00
INSTALACJA Z.W, CW.U., CW.C. | KAN SAN.

4 PW-3-IL-I1S-WK-01 Rzut posadzki-kanatow. 1:50 Rev00
INSTALACJA ZW, CW.U., CW.C. | KAN SAN.

5 PW-3-IL-1S-WK-02 Rzut poziomu 0. 1:50 Rev00
INSTALACJA ZW, CW.U., CW.C. | KAN SAN.

6 PW-3-IL-IS-WK-03 Rzut poziomu dachu. 1:50 Rev00
INSTALACJA ZW, CW.U., CW.C. | KAN SAN.

7 PW-3-IL-IS-WK-04 | Rozwiniecie wody - Rev00
INSTALACJA ZW, CW.U., CW.C. | KAN SAN.

8 PW-3-IL-IS-WK-05 Profil instalacji kanalizacji - Rev00
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

9 PW-3-IL-IS-V-01 Rzut poziomu 0. 1:50 Rev01l
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

10 | PW-3-IL-IS-V-02 Rzut poziomu dachu 1:50 Rev01
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

11 | PW-3-IL-IS-V-03 Rozwiniecie instalagji - Revo0l
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

12 PW-3-IL-IS-V-04 Przekroj - Rev01
INSTALACJA OLEJOWA

13 PW-3-IL-1S-OL-01 Rzut posadzki-kanatow. 1:50 Rev00
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OPIS TECHNICZNY
1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

o Podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez Architekta
o Uzgodnienia wraz z wytycznymi od Inwestora

o Uzgodnienia z Architektem

o Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowe

o Wizja lokalna na obiekcie
1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji:
o ogrzewania,
o wody zimnej, cieptej,
o kanalizacji,
o rozprowadzenia instalacji olejowej
o rozprowadzenia instalacji chtodzenia technologicznego dla stanowisk badawczych

o wentylacji wraz z odprowadzeniem spalin od stanowisk badawczych

na potrzeby fragmentu budynku ,P” znajdujgcego sie na terenie Instytutu Lotnictwa w

Warszawie, przy Al. Krakowskiej 110/114.

1.3 0Ogolny opis obiektu

Budynek skfada sie z jednej kondygnacji nadziemnej. Jest to budynek niski, ktdrego
zaznaczony fragment bedzie podlegat remontowi.

Stan istniejgcy

Budynek w zakresie poza opracowaniem jest czesciowo wyremontowany,

W czesci budynku czesci instalaciji tj. jak ogrzewania, wody technologicznej czy wentylacji jest

juz wyeksploatowana lub w bardzo ztym stanie technicznym i bedzie podlegata wymianie.

1.4 Opis instalacji ogrzewczej

1.4.1 Projektowane obcigzenie cieplne dla obiektu

Obliczenie zapotrzebowania ciepta na potrzeby c.o0. wykonano na podstawie nastepujgcych
norm:
» Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-82/B-02403
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» Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego PN-EN ISO 12831

Zatozenia ogolne.
e Obliczeniowe temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403
Temperatura obliczeniowa na zewnatrz budynku t, = -20°C

e Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Rodzaj pomieszczenia Temperatura

wewnetrzna zima

Pomieszczenia biurowe +20°C
Pomieszczenia diagnostyczne +16°C
Pomieszczenia magazynowe +16°C
Korytarz +16°C

e Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody ulegajgce modernizacji winne nie
przekracza¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami WT2014.

Dla budynku:

Sciana zewngtrzna dla t=16°C Uk = 0.25 W/m? K
Sciana zewnetrzna dla +8sti<+16°C Uk = 0.45 W/m? K
Sciana zewnetrzna dla t<+8°C Uk = 0.90 W/m? K
Okna dla t216°C Uk = 1.30 W/m? K
Okna ti<+16°C Uk = 1.80 W/m? K
Okna potaciowe dla t=16°C Uk = 1.50 W/m? K
Okna potaciowe ti<+16°C Uk = 1.80 W/m? K
Stropodach dla t216°C Uk = 0.20 W/m? K
Stropodach dla +8sti<+16°C Uk = 0.30 W/m? K
Stropodach dla ti<+8°C Uk = 0.70 W/m? K

W obiekcie Sciany zewnetrzne zostaty docieplone. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze
grubos¢ izolacji termicznej wynosi ok. 5cm styropianu. Do obliczenia zapotrzebowania na
energie cieplng przyjeto wspotczynnik U=0,74W/m?K.

Stropodach jest nieocieplony w chwili obecnej i zgodnie z informacjg uzyskang od architekta
zostanie docieplony warstwg 25cm wetny mineralnej na dachu. Do obliczenia zapotrzebowania
na energie cieplng przyjeto wspotczynnik U=0,19W/m?K.

Swietliki byty nieocieplone i byly pokryte jedng warstwg szkta zbrojonego. Zgodnie z informacjg
uzyskang od architekta zostanie wymieniony na nowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
wartosci 1.5W/m2K.
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Sumaryczne projektowane obcigzenie cieplne dla remontowanej czesci wynosi ok 38kW.

1.4.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Energia cieplna dla budynku potrzebna jest dla nastepujgcych celow:
e ogrzewanie grzejnikami i aparatami o parametrach t,/t,=75/50°C

Czynnikiem grzewczym bedzie woda instalacyjna o parametrach t./t, = 75/50°C.

Zrédtem ciepta dla obiektu jest osiedlowa siec cieptownicza. Celem odtgczenia instalaciji obiektu
od sieci cieptowniczej zaprojektowano ptytowy wymiennik ciepta w klasie cisnienia PN16 tak jak
pokazano to w czesci rysunkowej. Zgodnie z informacjg od zarzadcy obiektu w warunkach
obliczeniowych temperatura sieci cieptowniczej osigga wartos¢ do 1100C na zasileniu.

Czynnik grzewczy z wymiennika po stronie wtérnej (instalacyjnej) oraz pierwotnej (sieciowej)
zostanie doprowadzony rurami stalowymi bez szwu do odbiornikéw.

Armatura po stornie pierwotnej wg czesci rysunkowej.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa i naczyniem
wzbiorczym przeponowym.

W przypadku awarii (np. naprawy instalacji) nalezy gorgca wode mieszaé przed

odprowadzeniem z zimng. Woda do napetniania i uzupetniania ztadu powinna spetniac

wymagania producenta kottéw oraz normy PN-93/C-04607.

W projekcie na cele grzewcze wykorzystano grzejniki ptytowe, stalowe, profilowane oraz
aparaty grzewczo-wentylacyjne. Rodzaje i lokalizacja wg czesci rysunkowej. Na krdécach
podtgczeniowych, przy kazdym z odbiornikéw zaprojektowana zostata armatura — na zasileniu
zawor termostatyczny z nastawg wstepng oraz z gtowicg termostatyczng a na powrocie zawor
odcinajgcy z nastawg oraz funkcjg oprézniania instalaciji.

Piony zakonczy¢ samoczynnymi ptywakowymi zaworami odpowietrzajgcymi z zaworami
odcinajgcymi zgodnie z PN.

Armatura odcinajgca standardowa, kulowa o potgczeniu gwintowanym dla temperatury min. do
100°C i dla cisnienia min. 0.6 MPa dla czesci instalacyjnej oraz PN16 oraz do 130°C po stronie
sieciowej.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem min. 3 %o i zaizolowa¢ wraz z
armaturg zgodnie z tabelg — dotyczy nawierzchniowego prowadzenia przewodéw. Podpory
przesuwne nalezy montowaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL oraz nie
rzadziej niz wg wytycznych producenta rur. Instalacje w najnizszych miejscach odwodni¢ a
najwyzszych odpowietrzyé. Kompensacja przewodoéw jako tzw. ,samokompensacje” przy

wykorzystaniu tzw. U-ksztaltek, Z-ksztattek, L-ksztattek.
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Instalacje objaé elektryczng instalacjg wyrdwnawczg zgodnie z Dz. U. 75/2002 wraz z
Specyfikacje materialowa zastosowanych elementéw instalacji ogrzewczej przedstawiono na

schemacie.
Instalacje w najwyzszych miejscach odpowietrzy¢é a w najnizszych odwodnié. Wszystkie
elementy: rurociggi oraz armature nalezy bardzo dokfadnie zaizolowa¢ ze wzgledu na ryzyko

zamrozenia instalacji podczas prac laboratoryjnych.

1.4.3 Préba cisnieniowa i oznakowanie instalacji

Préba cisnieniowa

Nalezy wykonaé probe ciSnieniowg przed zakryciem i zaizolowaniem na cisSnienie 6 bar z
odtagczonym zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym. Przed wykonaniem préby
ci$nieniowej instalacje wodne nalezy bardzo starannie przeptukaé. Instalacje napetniaé powoli
kontrolujgc szczelno$¢ potgczen.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Klasa dokfadnosci 1.6 oraz $rednica fil60 mm. Procedura wg.
COBRTI Instal.

Z pozytywnej proby cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokdt, ktéry musi byé podpisany przez
inspektora nadzoru i wykonawce z podaniem miejsca i daty.

Instalacje nalezy wyregulowaé hydraulicznie za pomocg zaprojektowanych zawordow
rownowazgcych, tak, aby przeptywy rzeczywiste byty rowne projektowanym. Odchytka regulacji

zgodnie z PN nie moze by¢ wieksza niz +/-10%.

Oznakowanie urzadzen technicznych i instalaciji.

Po wykonaniu instalacji oznakowac jg przy pomocy naklejek lub opasek. Oznakowanie powinno
by¢ trwate. Na przewodach oznaczy¢ kierunek przeptywu czynnika poprzez strzatki o dtugosci

min. 15cm. Zasilenie oznaczy¢ kolorem czerwonym, a powro6t niebieskim.

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na zimno i na gorgco przed zakohczeniem prac
zanikowych. Podczas proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ zawor bezpieczenstwa oraz naczynie
przeponowe celem zabezpieczenia przed zniszczeniem i otrzymania poprawnych odczytow.

Woda do napetniania i uzupetniania ztadu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.
Stopien uzupetniania wody powinien by¢ na racjonalnie niskim poziomie. W przypadku awarii
instalacji ogrzewczej, gorgcg wode nalezy mieszaC z zimng przed wprowadzeniem do
kanalizacji. Instalacje przed uruchomieniem nalezy dokfadnie przeptuka¢ oraz poddac probie
cisnieniowej na zimno i na gorgco zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal oraz sporzgdzic¢
protokot. Protokdt winien by¢ wykonany w obecnosci przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora

Nadzoru. Przy montazu rurociggdw nalezy uzywac wytgcznie zawiesi z przektadkg gumowa.

9
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1.5 Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez
COBRTI INSTAL w maju 2003r

o Do wykonania instalacji grzewczych nalezy stosowaé¢ materialy posiadajgce wymagane
atesty i dopuszczenia.

o Wytycznymi producentow urzgdzen oraz atestami.

e Zgodnie z tzw. dobrg praktykg inzynierskg, wiedzg techniczng oraz przepisami BHP,
sanepid oraz p. poz..

e Zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru

¢ Ostateczng koordynacje wykonac¢ na budowie.

2  Opis instalacji wody zimnej, cieptej

2.1 Woda zimna

Woda bedzie dostarczana na potrzeby socjalno-bytowe z sieci wodociggowe;.

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie rozprowadzenie wody do poszczegdinych
odbiornikow, tj. oczomyjki, umywalka zaworéw ze zlgczkg do weza. Zawoér ze zigczkg do weza
wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy w klasie HA.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej o klasie ciSnienia min PN16
taczonych przez zaciskanie. Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory kulowe gwintowane.
Usytuowanie armatury i trasy rurociggow pokazano w czesci rysunkowej. Po zakonczeniu robot
montazowych instalacje poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa.

Przewody zimnej wody wraz z armaturg zaizolowac termicznie izolacjg o grubosci 15mm oraz
zabezpieczyé kablem grzewczym. Izolacje zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez
oblachowanie stalg ocynkowang ogniowo. Zabrania sie¢ uzywania jako fgcznika zlgczek

gwintowanych konopi oraz nakazuje wytgcznie nici lub tasm teflonowych.

2.2 Woda ciepta uzytkowa

Zadaniem projektowanej instalacji c.w.u. jest przygotowanie lokalnie w przeptywowych
podgrzewaczach cwu i doprowadzona wody do odbiornika. Projektowana instalacja skfada¢ sie
bedzie z przewoddw cieptej wody uzytkowych, nie przewiduje sie zastosowania instalaciji
cyrkulacyjnej. Zabrania sie uzywania jako fgcznika ztgczek gwintowanych konopi oraz nakazuje
wytgcznie nici lub tasm teflonowych. Podgrzewacza cwu nie nalezy montowaé bezposrednio

pod umywalkg ze wzgledu na BHP - tak, aby nie doszio do zwarcia lub porazenia
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elektrycznego.

Instalacje wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej o klasie cisnienia min. PN16 uktadanych
réwnolegle do instalacji wody zimnej. Rodzaj armatury czerpalnej i odcinajgcej oraz sposob
montazu jak dla instalacji wody zimne;.

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na zimno i na gorgco przed zakonczeniem prac

zanikowych. Po zakonczeniu prac rurociggi poddaé prébie szczelnoéci na cisnienie 0,6 MPa.

2.3 Bilans wody i sciekow

Przeptyw maksymalny wody

woda zimna Woda ciepta
Przybory e
Przeptyw Suma Przeptyw jedn Suma
jedn. przeptywow "| przeptywow
szt. I/'s /s I/s I/s
umywalka 3 0,07 0,21 0,07 0,21
zawor
czerpalny ze 3 0.1 03 i i
zlgczka do ' '
weza
RAﬁEM 0,51 0,21

W bilansie nie uwzgledniono oczomyjek ze wzgledu na sporadyczne i minimalne uzytkowanie.
Oczomyjki nalezy okresowo uzytkowac tak aby nie byto miejsc stagnacji wody w instalaciji.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej wynosi:

Qobl.zw = 0,682 (0,51+0,21)°4°- 0,14 = 0,45l/s
Sumaryczne zapotrzebowanie na potrzeby bytowe g=0,45 I/s=1,61m%h

3 Opis techniczny instalacji kanalizacyjnej

Projektowana instalacja wyposazona bedzie w takie przybory sanitarne jak: umywalki,
oczomyjki. Instalacje wykonaC z rur kanalizacyjnych z HDPE ftgczonych poprzez ztgczki
elektrooporowe, prowadzonych po wierzchu Scian, w obudowach i podposadzkowo. Trasy i
kierunki spadkéw oraz srednice rurociggdw pokazano w czesci rysunkowe;j.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej wody oraz
przewodami elektrycznymi - minimalna odlegtos¢ to 10 cm przy prowadzeniu réwnolegtym oraz
2cm prostopadtym.

W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciane lub stropy powinna by¢
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pozostawiona wolna przestrzen wypetniona masg plastyczng (zastosowac tuleje ochronne

metalowe).

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow systemowych np. HILTI, SIKLA.

Na pionach nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggu oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.
Odpowietrzenie instalacji poprzez wywietrzak dachowy wyprowadzone 0,50m ponad dach
budynku.

Ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia Sciekow materiatami  ropopochodnymi
zaprojektowano separator ropopochodnych z komorg mieszania stalowy Hauraton Ilub
rownorzedny. Lokalizacja separatora wymaga przegiebienia lokalnego w kanale
podposadzkowym w miejscu posadowienia separatora. Przegtebienie zgodnie z instrukcjg
architekta/ konstruktora. W separatorze zlokalizowana jest komora pomp w ktérej nalezy
zamontowaé dwie pompy pracujgce w uktadzie praca — rezerwa. Dobrano dwie pompy Wilo typ
DRAIN TS 32/9-A lub réwnorzedng, pompa jest przygotowana do chwilowego transportu cieczy
o temp 35°C oraz maksymalne przettaczanie o wymiarach 10mm.

Wylot nalezy wykona¢ w pomieszczeniu toalety, do zbiornika rozpreznego a nastepnie do
istniejgcej kanalizacji, Ze wzgledu na bardzo niewielkie ilosci Sciekdw oraz zapewnienia
samooczyszczania kanatdw podposadzkowych nalezy wyloty z umywalki odprowadzi¢
bezposrednio do korytek w kanatach. Wszystkie odwodnienia odptywow liniowych wyposazy¢ w
osadnik, ktory bedzie gromadzit state zanieczyszczenia. Typy odptywow liniowych zgodnie z

wymaganiami architekta.

Scieki od studzienek z osadnikami nastepnie bedg odprowadzone do separatora instalacjg z
HDPE a nastepnie do toalety gdzie nalezy wykonaé¢ studzienke o pojemnosci ok 80l z
ptywakiem blokujgcym przeptyw jezeli poziom Sciekdéw bedzie wiekszy niz maksymalny, tak
zeby nie dochodzito do zalewania toalety. Blokowanie przeptywu bedzie wywotywato alarm

akustyczny oraz sSwietiny.

Zalozenia do bilansu $ciekéw sanitarnych

llos¢ sciekow wynikajaca z ilosci przyborow

Rodzaj przyboru llos¢ szt. AWs TAWS

umywalka 3 0,5 1,5
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zawor czerpalny ze ztgczkag 3 0,5 1,5
do weza

RAZEM

Przeptyw obliczeniowy sciekdéw sanitarnych wynosi:
Qs=K x Y ZAWs
K- odptyw charakterystyczny dm3/s zalezny od przeznaczenia budynku

AWs roéwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.

Qs=0,5V3=0,86 I/s
Sumaryczne ilos¢ sciekow wynosi¢ bedzie na podstawie bilansu wody 95% zuzycia wody
g=0,95*0,45 I/s=0,42l/s=1,54m?h
4  Instalacja olejowa

W obiekcie jest istniejgce pomieszczenie ,paliwownia”. Z magazynu paliwa dostarczane bedzie
paliwo na potrzeby testowania silnikéw. Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano
przewody paliwowe w systemie pierscieniowym tgczone przez zaciskanie doprowadzajgce
paliwo do stanowisk badawczych. Rozprowadzenie rur bedzie w kanale podposadzkowym
zgodnie z detalem. Wszystkie elementy uszczelnien powinny byé dostosowane do oleju
napedowego. Podtgczenie rur w magazynie paliwa poza opracowaniem - zgodnie z
wymaganiami Inwestora.

5 Instalacja chtodzenia

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zostat zaprojektowany split z pompg ciepta w pomieszczeniu
steréwki. Wymagana moc chiodnicza catkowita wynosi¢ ma minimum 5kW przy parametrach
zewnetrznych 30°C / 45% wilgotnosci. Split winien by¢ przystosowany do pracy zimowej.
Jednostka wewnetrzna — scienna lub kasetonowa, poziom mocy akustycznej przy wymaganych
parametrach pracy nie moze przekraczac¢ 45dBA.

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie w na dachu

Odprowadzenie skroplin w zimie w funkcji grzania dach (odszranianie) na dach, natomiast w

lecie jednostka wewnetrzna do kanalizacji poprzez przerwe powietrzng do wpustu liniowego.

6 Instalacja odprowadzenia ciepta od silnikéw

Dla potrzeb technologicznych przed obiektem zlokalizowane sg chiodnice wentylatorowe
chtodzone powietrzem. Czynnikiem chtodzgcym jest woda. Zgodnie z informacjg od Inwestora
woda z instalacji chtodzenia silnikbw w okresie zimowym (zamarzniecia) oraz nieuzytkowania
instalacji jest oprozniana.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora w obiekcie zostat zaprojektowana instalacja chifodzenia
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silnikébw do ktérej beda podigczone w trakcie badan silniki, a nastepnie zostanie

przetransportowany do chtodnic. Pompy obiegowe rozprowadzajgce czynnik poza
opracowaniem. Rury wykona¢ z rur stalowych czarnych oraz zabezpieczy¢ je starannie przed
korozjg oraz starannie oznakowac¢. Zawory pokazane zostaty na rzucie. Zakonczenie w
pomieszczeniu wykonaé przy pomocy szybkoztgczy (tzw. holendréw). Rurociggi pomalowac

kolorem zielonym.

7 Instalacje wentylacji

W obiekcie zaprojektowana zostata instalacji wentylacji mechanicznej bytowej oraz o
odprowadzenia spalin podczas testow.

Kazde pomieszczenie w zakresie opracowywanym bedzie wyposazone w instalacje wentylaciji.
Istniejgca instalacje nalezy zdemontowac. Na rzucie oraz schemacie zostaly pokazane typy

urzadzen.

7.1 Wentylacja bytowa

Instalacja nawiewna

Do pomieszczen zostata doprowadzona instalacja nawiewna ktéra bedzie dostarcza¢ powietrze
izotermicznej do pomieszczenia. Na nawiewie bedzie zlokalizowany wentylator o obnizonym
poziomie hatasu oraz nagrzewnica wentylacyjna. Wentylator nawiewny nalezy mostkowaé z
wywiewnym. W przypadku zatgczenia instalacji nawiewnej zatgczy sie réwniez wywiewny.

Powietrze nawiewane i wywiewne bedzie oczyszczone poprzez filtr klasy G4.

Bilans powietrza wynosi:

Kubatura | Minimalna min. llosé przyjeta
strefy ilos¢ powietrza z ilos¢
przebywania | wymian wymian powietrza
nr Powierzchnia | Kubatura ludzi [1/h] [m3/h] [m3/h]
pom | opis [m?] [m?] [m?]
POM. 2 688 800
TESTOWANIA
0.2 | SILNIKOW 85,94 4254 343,8
POM.
TESTOWANIA 2 190 300
0.3 | SILNIKOW 23,7 117,3 94,8
POM.
TESTOWANIA 2 160 200
0.5 | SILNIKOW 20,04 99,2 80,2
POMIESZCZENIE 1 46 150
0.4 | OBSERWACIJI 17 51,0 45,9
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MAGAZYN
0.4A | ANTRESOLA 17 33,2 34.0 05 17 30
0.1 | PALIWOWNIA 13,4 66,5 66,5 3 199 300

Swieze powietrze zostanie dostarczone poprzez czerpnie $cienng a nastepnie dostarczone do
pomieszczen tak aby zapewni¢ komfort pracy osob wykonujgcych pomiary testowe. Wyrzut
powietrza poprzez kratki wyciggowe oraz wyprowadzone ponad dach

Swieze powietrze zostanie podgrzane przy pomocy nagrzewnic elektrycznych. Ze wzgledu na
niepomiernos¢ pracy urzadzen oraz ryzyko zamarzniecia nagrzewnic wodnych zastosowano
nagrzewnice elektryczne. Nagrzewnice elekiryczne wymagajg zapewnienia minimalnej ilosci
powietrza i w zwigzku z tym nagrzewnica nie moze zosta¢ zatgczona bez przeptywu powietrza
Wentylator nawiewny oraz wywiewny w poszczegdlnych pomieszczeniach winien byé
sprzezony. W pomieszczeniu nr 2 ukfad nawiewu i wywiewu zostat podzielony ze wzgledu na
mozliwos¢ podzielenia w przysziosci.

Kratki wyciggowe nalezy umieszczac jak najwyzej pod stropem

Kratki nawiewne nalezy umieszczaé¢ w proporcji 50/50, na kanatach zastosowano przepustnice
ktére pozwolg w przysztosci na eksploatacyjng korekte proporcji strumienia powietrza.

Na wszystkich kanatach prostokatnych nalezy montowac¢ kolana z kierownicami.

Przed i za wentylatorem nalezy zamontowaé tgczniki elastyczne tak aby dodatkowo nie
wprowadzac¢ hatasu. Wszystkie kanaty montowac trwale na podktadkach gumowych. Kanaty
wentylacyjne na wentylacji bytowej wykonaé w klasie cisnienia B. Potgczenia kanatéw wykonaé
zaklei¢ doktadnie tasma.

Wentylatory i nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki pozwalajgcy na regulacje
temperatury oraz ilosci powietrza z zachowaniem minimalnego przeptywu. Temperatura

nawiewu do pomieszczenh bedzie wynosita +16°C, a w steréwce +20°C.

7.2 Instalacja odciggdéw spalin

W obiekcie zaprojektowano instalacje odprowadzenia spalin. Zgodnie z wytycznymi Inwestora
typowy silnik ttokowy posiada pojemnos¢ 4 litrow i maksymalng predkos¢ obrotowg 2400
obr./minute. Inwestor dopuszcza mozliwosé zastosowania silnikébw o pojemnosci do 6litrow i
predkosci obrotowej 4000 obr./minute, Maksymalna moc silnika nie przekroczy 250KM i
sprawnoséci ok 35-40%. Maksymalna temperatura spalin wyniesie do 8000C.

W zwigzku z powyzszym dobrano odciggi spalin w oparciu o produkty NORFI na jedno
stanowisko wentylator NG50/400, w wykonaniu HT , czyli temperatura medium do 2500C.
Wentylator nalezy posadowi¢ na dachu. Instalacje wentylacyjng pomiedzy wentylatorem a

miejscem zainstalowania koncowego urzadzenia odbierajgcego spaliny trzeba bedzie
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poprowadzi¢ rurami SPIRO ze stali kwasoodpornej dodatkiem molibdenu ze wzgledu na
podwyzszong temperature spalin. Do odciggu spalin bezposrednio z ukfadu wydechowego
postuzy samonosne ramie odciggowe DN250, ktére nalezy trwale zamocowac (Sciana/sufit/
konstrukcja wsporcza, wg rysunkéw montazowych Wykonawcy. Zakonczenie nalezy wykonac¢ w
wykonaniu prostym zakonczonym na wysokosci 1m od gotowej podtogi lub katowym.
Ostateczng decyzje odnosnie lokalizacji zakonczenia w pomieszczeniu oraz kata podejmuje
Inwestor. Decyzja ta nie moze wptywac na zwiekszenie kosztow.

Uktad sterowania predkoscig pracy silnika odciggu spalin winien by¢ oparty na falowniku, ktory
pozwoli na zmiane ilosci przeptywajgcego powietrza. Na wylocie spalin nalezy umiesci¢ czujnik
temperatury spalin, ktory pozwoli na staty monitoring temperatury i przegrzania wentylatora i
jego uszkodzenia. W przypadku zwiekszenia ponadnormatywng temperature spalin falownik
winien zwiekszy¢ predkos¢ obrotowg, a w przypadku przekroczenia 80% wartosci granicznej
temperatury uruchomic¢ alarm swietlny i dzwiekowy w sterowni, tak aby umozliwi¢c ewentualng
procedure wytgczania testowanego silnika. Wszystkie prace wykonywaé w oparciu o
wymagania Inwestora (technologa). Kompensacja powietrza poprzez otwierany/uchylany otwér
drzwiowy podczas testéw oraz stuzgcy jednoczesnie do chodzenia silnika. Maksymalna ilosé
powietrza wyciggowego z ukfadu odciggow spalin moze wynie$¢ do 5000m?3/h. Nalezy zapewni¢
kompensacje powietrza gdyz moze to spowodowa¢ uszkodzenia instalacji, stolarki okiennej i
drzwiowej.

Chtodzenie silnika podczas pracy poza opracowaniem. Do czasu remontu, do odprowadzenia
ciepta stuzyt otwér drzwiowy i/oraz Swietlik dachowych.

Wykonawca opracuje instrukcje uzytkowania przy pomocy technologa procedure czynno$ci
zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie instalacji i przekaze podczas szkolenia w postaci
pisemnej.

Kanaty wykona¢ w klasie ci$nienia na podcisnienie min 2000Pa lub z rur wg technologii

dostawcy odciggow.

Sposbéb wykonania:

Wzdtuz kazdego stanowiska testowego, na wysokosci ok. 3,5 m, podwieszona zostanie szyna
odciggowa aluminiowa ALU250, o przekroju poprzecznym 450 cm2 bedgca monolitem o
diugosci ~ 6 metréw. Na szynie zostanie powieszony wézek z przytgczem obrotowym (360°),
przystosowany do zamocowania samonosnego ramienia odciggowego o S$rednicy DN250 i
diugosci ~ 4 metry. Ramie zostanie zakonczone ssawkg (okapem) wykonanym ze stali

nierdzewne;.

Zalecana odpornosc¢ termiczna poszczegélnych elementéw instalacii:
- ssawka (okap) ~ 700 °C
- waz odciggowy ~ 700 °C
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- wozek jezdny ~ 300 °C

- uszczelki szyny odciggowej (okap) ~ 300 °C

- szyna odciggowa ~ 300 °C

- elementy instalacji SPIRO (rury i ksztattki) ~ 300 °C
- wentylator (temperatura medium) ~ 250 °C

Uktad (jednostkowo) sktadac sie bedzie z:

e Szyna odciggowa "ALU 250" (300°C) — 6szt
e Zakonczenie szyny ALU-250 — 2szt

e Odbojnik ALU-150/250 — 2szt

e Element usztywniajgcy ALU150/250 - 6szt

e Przytgcze szyny "TOP", DN 250

o Podwieszenie szyny — 4szt

e Wozek DN250 HT (300°C)

¢ Ramie samonosne DN250, L=4 m

e Waz odciggowy szyty TYP SG 700 (700 °C) — 5szt
e Skrzynka sterownicza z falownikiem

o Wentylator 4,0 kW HT (250°C)

e Profil wzmacniajgcy wzdtuzny

e Przytgcze obrotowe do ramienia

8 lzolacjatermiczna

Wszystkie przewody instalacji ogrzewczej, c.w.u. zw, wraz z armaturg nalezy zaizolowac

termicznie zgodnie z Dz. U nr. 75/2002 wraz z p&zniejszymi zmianami:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K) 1)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :ana srednicy wewnetrznej
4 Przewody utozone w podtodze 6 mm
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Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepfa niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2) Na przewodach prowadzonych w komponentach budowlanych mozna zredukowaé
izolacje o0 50% - dotyczy punktow 1-3

3) Przewody zimnej wody zaizolowac termicznie izolacjg wynoszacej 50% grubosci izolacji
cieplnej lecz nie mniej niz 15 mm.

9 Charakterystyka energetyczna

Zroédtem ciepta w budynku bedzie osiedlowa siec cieptownicza. W obiekcie zastosowano pompy
obiegowe, ktorych sprawnos¢ wynosié¢ bedzie ok. 40-70%. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby
c.o.+c.t. wynosi¢ bedzie ok.38kW. Wspdtczynniki ciepta bedg wynosi¢ zgodnie z pkt. 1.4.1.
Wartosci wspétczynnikow nalezy obliczyé po wykonaniu obiektu w sposéb zgodny PN.

Zaprojektowano zdecentralizowany uktad podgrzewu cwu wraz z 3 zasobnikami o mocy ok 5kW

W obiekcie nie zaprojektowano sieci cyrkulacyjnej cwu.

10 Podtaczenie do sieci zewnetrznych

Budynek jest poditgczony do sieci cieptowniczej osiedlowej, kanalizacyjnej i wodociggowej oraz
technologicznej odprowadzenia ciepta od silnikow podczas testéw.

Nie przewiduje sie prac w tym zakresie pod warunkiem ze instalacje te dziatajg poprawnie.

11 Dokumentacja powykonawczai pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi nastepujgcych dokumentow:

o projekt techniczny, w ktdérym naniesiono ewentualne zmiany,

o protokot odbiorow czesciowych,

o wazne Swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty uzytych
elementéw dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi

o protokoty pomiardw,

o protokoty uruchomienia,

o protokdt szkolenia obstugi systemu.

o o$wiadczenie, ze instalacja zostata wykonana zgodnie =z projektem,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy

technicznej i ze nadaje sie do eksploatacji.

12 Zagadnienia BHP
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Bezpieczne eksploatowanie wymaga przestrzegania nizej podanych zasad:

eksploatacje urzadzeh prowadzi¢ wg instrukcji i DTR producenta.

stosowac obowigzujgce w obiekcie przepisy BHP i p. poz.

nie dopuszczaé do dalszej eksploatacji urzadzen, u ktérych stwierdzono usterke.
wszystkie instalacje muszg byé oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

w dostepnym miejscu powinny sie znajdowa¢ schemat technologiczny i instrukcje
eksploatacji urzadzen.

nie blokowa¢ dostepu do sprzetu p.poz.

urzadzenia nalezy wytgczy¢ przed wszelkimi pracami naprawczo-konserwacyjnymi
oraz zabezpieczy¢ przed nieumysinym nieuprawnionym wigczeniem.

dokonujgc jakichkolwiek czynnosci zwigzanych zuzyciem wody do mycia
urzadzenia nalezy zdjg¢ napiecie ze wszystkich elementéw urzadzenia (wylgcznik
gtéwny na szafie zasilajgce;j).

przy uzywaniu srodkéw czyszczgcych mogacych wywotaC podraznienia nalezy
stosowaé odpowiedni sprzet ochronny.

przy uzywaniu wysokocisnieniowych urzadzen myjgcych uzywac¢ odpowiedniego

sprzetu ochronnego.

W szczegolnosci nalezy:

O

O

zwracac uwage na porzgdek i czystos¢ w pomieszczeniach;

przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac w obrebie szafy sterowniczej nalezy
odtgczy¢ jg na tablicy gtéwnej lub tez obwody naprawiane wytgczy¢ przez
przestawienie bezpiecznikéw z poz. ,1” w poz. ,0%;

do prac uzywa¢ odpowiednich ubran i narzedzi - a zwlaszcza stosowac sprzet
oSwietleniowy i narzedzia z napedem elektrycznym spetniajace wymagania
dotyczgce ochrony p/pozarowej;

podczas prac przy poszczegolnych urzadzeniach stosowac sie do informacji i
wskazéwek BHP zawartych w instrukcjach szczegdlowych zastosowanych
urzadzen;

dla urzadzen i instalacji pracujgcych przy temperaturach czynnika wyzszych niz
60°C, utrzymywaé dobry stan izolacji termicznej, zapewniajgcy temperatury
zewnetrzne w miejscach dostepnych nie przekraczajgcy w/w wartosci;

urzgdzenia, ich czesci lub instalacje, ktore sg poddawane pracom konserwacyjnym
lub remontowym, wytaczy¢ z ruchu oraz skutecznie zabezpieczy¢ przed
nieprzewidzianym ich wigczeniem do ruchu;

nie wykonywac prac remontowych przy urzadzeniach i instalacjach znajdujgcych
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sie pod cisnieniem czynnika wodnego, gazowego lub powietrznego;

o nie zmienia¢ fabrycznych oston, ochron i innych istniejacych zabezpieczen
urzadzen (zwtaszcza ich czesci ruchomych);

o utrzymywac w nalezytym stanie urzadzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne
oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej;

o W pomieszczeniu dyzurki umiesci¢ na $cianach niezbedne tablice wraz ze

schematem technologicznym i oznaczenia p/pozarowe;

W widocznym miejscu kottowni podac telefony i adresy:
o Strazy Pozarnej;
o dozoru i obstugi (przeszkolonych pracownikéw);

o  Sserwisu.

13 Uwagi koncowe

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z
nastepujgcymi aktami prawnymi:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994r w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r wraz pdzniejszymi zmianami.

Montaz rurociggéw i urzadzen musi by¢é prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie.

Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP, p.poz. oraz
eksploatacji urzadzen.

Nadrzednym projektem jest projekt architektoniczny. Wszystkie elementy widoczne nalezy
uzgodnié¢ z architektem.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przed zamoéwieniem wszystkich element instalacji sprawdzi¢
mozliwos¢ montazu. W przypadku probleméw zwrdci¢ sie do inspektora lub projektanta celem

wydania zalecen lub nadzoru autorskiego.

14 Zestawienie zapotrzebowania na energie elektrycznag

Branza Opis Moc elektryczna
Ogrzewanie Aparat grzewczo wentylacyjny 4 szt. 4x0,28kW
Pompa typ Stratos-D 32/1-8 PN 6/10 firmy 1x0,13kW
Wilo — 1 szt., Detal A
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Wodkan

Elektryczny przeptywowy podgrzewacz
wody 3 szt.

3x5,0 kW

Separator Hauraton AF-SKmPk01,5 150 —
1 szt. Wraz z dwoma zatapialnymi
pompami pracujgcymi w ukfadzie praca
rezerwa Wilo typ DRAIN TS 32/9-A

2x0,3 kW

Kable grzewcze na rurociggach zimnej
wody prowadzonych w kanatach

podposadzkowych i po wierzchu

2kW (ok 65mb x 30W/mb)

Wentylacja

Wentylator kanatowy bytowy
Sala nr 7 - 2x KVKE 125 sileo
Sala nr 4 - 4 x KVK 160

Sala nr5 -2 x KVK 160
Korytarz nr 8 - K 100 M sileo
Sala nr 6 - KVKE 125 sileo

2x46W —jednoczesna praca
2X(2x134W) —jednoczesha praca
2x134W —jednoczesna praca

1x 31W

1x 46W

Nagrzewnica elektryczna 6 szt.
Sala nr 7 - CB 150-5,0 400V/2 Duct
heater

Sala nr 4 — 2x CBM 250-6,0 400V/2
Duct heater

Sala nr 5 - CB 150-5,0 400V/2 Duct
heater

Korytarz nr 8 - CBM 100-0,6 230V/1
Duct heater

Sala nr 6 - CB 150-2,7 230V/1 Duct

heater

5 kw
2X 6kW
5 kw
0,6 kW
2,7 kW

Wywiew z okapdéw odciggi spalin 4 szt.
Z czujnikiem temperatury spalin 250°C
do zamontowania na wylocie kanatu,
jako zabezpieczenie przez

przegrzaniem

4x 3 kW 3~400V + falownik

Wentylator dachowy z podstawg
dachowsg i regulatorem
wielostopniowym 1 szt.

Sala nr 2 - DHS 225EZ sileo roof fan

114w

Chtodzenie

split z funkcjg pompy ciepta

ok. 3 kW
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15 Warunki montazu

Catos¢ robot wykonac i odebraé zgodnie z:

O

O

Prawem budowlanym

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-
92/B 01706/AzI:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtéornym zanieczyszczeniem
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. -Zalecenia do projektowania
instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie
bakterii Legionella

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Zasadami sztuki budowlanej, tzw. dobrg praktykg inzynierskg, obowigzujgcymi
przepisami BHP, P.POZ. | SANEPID

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen
Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Projektami wykonawczymi

Ostateczng koordynacje wykona¢ na budowie

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczej

O

Rurocigg z rur PE/AL./PE, mocowane do $cian i stropdw za pomocg typowych
uchwytdéw i tgcznikdw, izolowany termicznie wraz z armaturg wetng mineralng
zabezpieczong ptaszczem ochronnym, tatwo zmywalnym

Armatura: zawory kulowe gwintowane

Zawory réwnowazgce typ STAD/TBV f-my TA lub rownorzedne

Automatyczne odpowietrzniki PN10 z zaworem odcinajgcym

Przepusty przeciwpozarowe prod. “HILTI Polska” lub réwnorzedne,

Potgczenia elementéw armatury < Dn50 zamontowa¢ w wykonaniu gwintowanym,

=Dn65, jako kotnierzowe
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o Pompy obiegowe Wilo lub réwnorzedne

o Przed rozpoczeciem montazu na podstawie projektu instalacji oraz architektury
nalezy wykonac ostateczng koordynacije.

o Maksymalne odlegtoéci miedzy podporami nie mogg przekracza¢ odlegtosci
podanych w wytycznych COBRTI Instal zeszyt 6, Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych Tablica 4.

o Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcow
urzgdzen

o W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ trojniki z korkami
spustowymi, a w najwyzszych automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami
odcinajgcymi.

o Prébe szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI
INSTAL.

o Napetnienie instalacji wodg uzdatniong, spetniajgcg wymagania PN-93/C-04607,
dopuszczenie wody do instalacji poprzez zawdr antyskazeniowy, wodomierz
nalezy zaplombowac i spisac protokot z jego stanu

o Nalezy zainstalowac filtry siatkowe w instalacji o liczbie oczek ok. 250-300/cm2.

o Zabezpieczy¢ instalacje przed wptywem prgdéw btgdzacych

o Instalacje mocowaé przy pomocy systemowych rozwigzan np. HILTI lub SIKLA
bezwzglednie z wktadkg gumowa.

o Na zaworach regulacyjnych ustawi¢ wymagane przeptywy.

Wykonywanie robo6t budowlanych

o Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedg prace zwigzane z wykuciem, wycieciem
i poprawieniem obecnych otworéw i tras przewodow. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za doktadnos¢ ich usytuowania i jakos¢ ich wykonania.
Podwykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan pomieszczen
i unikania zbednego kucia $cian i wycinania otworow.

o Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tatwego dostepu do wszystkich

urzgdzen elektrycznych dla celow konserwacji i napraw.

16 Wytyczne branzowe
16.1  Wytyczne konstrukcyjne i budowlane

o W miejscach prowadzonych instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego i
szachtéw instalacyjnych przewidzie¢ mozliwosé rewizji i dostepu do armatury

odcinajgcej, regulacyjnej, odpowietrzajgcej i odwadniajgcej
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16.2

Zapewni¢ przebicia w $cianach i stropach umozliwiajgce przeprowadzenie
rurociggow, przejscia wykona¢ jako szczelne oraz/lub wykona¢ kanat
podposadzkowy,

Wykonaé przegtebienie na separator ropopochodnych
Zamontowac¢ wpusty podtogowe

Zapewni¢ otworowanie pod rury, nawiew, wywiew itd.
Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody wykona¢ w tulejach
ostonowych. Srednica wewnetrzna tulei wieksza o minimum 2 cm od zewnetrznej
rury z izolacjg. Tuleja ma za zadanie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rure w

trakcie wydtuzen termicznych.

Wytyczne do instalacji elektrycznej

Zapewnic zasilenie elektryczne i sterowanie urzgdzeh tj. pompy, kurtyny, aparaty
wentylatory, wentylatory oraz odciggi spalin
Zapewni¢ mozliwos¢ sterowania w/w urzgdzen oraz zamontowaé czujnik temp na
Scianie ptn lub ptn-wsch oraz na wylocie spalin z odciggéw miejscowych
Wykona¢ monitoring stezenia CO w pomieszczeniach oraz temperatury wylotu
spalin na odciggach miejscowych

Zabezpieczy¢ przed wptywem prgdow btgdzacych
Urzgdzenia na dachu objac¢ instalacjg odgromowag

Wytyczne p. poz.

Przewody i izolacje powinny by¢ wykonane z materiatdbw nierozprzestrzenianie
ognia zgodnie z wymaganiami Dz. U. 75/2002 Zatgcznik nr 3
Przepusty instalacyjne w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia
Stosowac¢ przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych i uznanych firm, np.
HILTI, Promat
Urzgdzenia powinny posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.
Zastosowane materialy ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnierh odpowiednio je opisac
podajgc typ uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.
Wykonanie wszelkich przej$¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania
kompleksowo dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce.
Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme nalezy

zawrze¢ w projekcie powykonawczym.
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1.1 Wytyczne bhp

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi bezwzglednie przestrzegaé przepisow
dotyczacych BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢
i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce
bezpieczenstwo osdb zatrudnionych na budowie.

Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i
zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.
Strefy robét na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiadaé¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowaC¢ i konserwowac
zgodnie z DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng)

Montaz rurociggdw, kabli i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca

odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1 Dane
2.1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
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Instalacje sanitarne w budynku ustugowym budynku ,P” znajdujgcego sie na terenie

Instytutu Lotnictwa w Warszawie

2.1.2 Imie¢ i nazwisko Inwestora oraz adres

Instytutu Lotnictwa w Warszawie
Al. Krakowskiej 110/114

2.1.3 Imie i nazwisko oraz adres projektanta

Marek Zawadyl

ul. Sobieskiego 15
05-270 Marki

2.2 Czes¢ opisowa

2.2.1 Zakres robét oraz kolejnos¢ prac

Przewiduje sie wybudowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, olejowej, wentylacyjnej oraz

ogrzewczej poprzez:

O

Uporzadkowanie pomieszczen z istniejgcych instalacji w tym kanatu
podsadzkowego oraz na dachu

Whytyczenie trasy przewoddw kanalizacyjnych w kanale podsadzkowym

Montaz o obsadzenie koryt odwadniajgcych w kanale podsadzkowym

Wytyczenie i montaz instalacji olejowej, chtodzenia technologicznego oraz zimnej
wody w kanale podsadzkowym

Montaz instalacji wewnatrz budynku,

Zabezpieczenie przed przemarzaniem

Wykonanie préb szczelnosci i sporzgdzenie protokotu

Inwentaryzacja powykonawcza

Uruchomienie

Instrukcja uzytkownika

2.2.2 Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

O

O

O

Roboty montazowe
Prace wykonczeniowe

Prace porzadkowe

2.2.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
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Prace bedg wykonywane w istniejgcym budynku

2.2.4 Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Hatas od zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie lotniska

2.2.5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

o prace spawalnicze
o otworowanie przegrdod budowlanych dla przysziego prowadzenia rur i kanatow
o upadek z wysokosci

o upadek z dachu

2.2.6 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

o bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy

o nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogdlne i stanowiskowe pracownikow zakresie
BHP i ppoz.

o pracodawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robot

o nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (DZ. U. nr 47 poz. 401)

2.2.7 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych:

o prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz
przepisami i normami oraz wiedzg techniczng i tzw. dobrg praktykg inzynierska:

o prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i normami,

o roboty wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci

o prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie

BHP i p.poz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
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o wyposazy¢ nalezy pracownikdbw w odpowiednig odziez i obuwie robocze,

bezpieczny i sprawny sprzet oraz narzedzia

o wyposazyc¢ pracownikow w srodek tgcznosci tel. komorkowy

o wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy wykonywac tylko recznie

o przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym (minikoparka)

nalezy wyznaczyc teren niebezpieczny i odpowiednio oznakowac

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych okresla Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263) oraz w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych okresla Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (DZ. U. nr 47
poz. 401).

Wszystkie zastosowane wyroby powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa PZH, badz deklaracje zgodnosci okre$lone prawem budowlanym, dopuszczajgce

do obrotu i stosowania w budownictwie.

Uwaga:
W projekcie podane nazwy i typy urzadzenh stanowig jedynie przykfad stuzgcy do wyznaczania
standardéw jakosci wykonania, parametréw technicznych. Dopuszcza sie innych producentow

urzgdzen nie gorszych niz te uzyte w projekcie.

Marki, 2016-11-18
Opracowat: mgr inz. Marek Zawadyl
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