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istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma 
możliwości podłączenia istniejącej rury 

spustowej do rynny projektowanej - 
wymienić rurę na nową, zachowując 
minimalną średnicę rury istniejącej!!
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GŁÓWNA TABLICA EL. / 

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

W.G. W.G.

OBSZAR 
ŚWIETLIKA 

DACHOWEGO

OBSZAR 
ŚWIETLIKA 

DACHOWEGO

OBSZAR 

ŚWIETLIKA 
DACHOWEGO

Projektowana lokalizacja 
kompresowa 

Projektowana lokalizacja 
zbiornika sprężonego 

powietrza 

Istniejący komin 
odprowadzenia spalin ze 
stanowisk badawczych.
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OŚ SUWNICY PODWIESZANEJ, 
JEDNOSZYNOWEJ Z NAPEDEM 
RĘCZNYM. RZĘDNA DO SPODU 
SUWNICY OK 3,40
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OŚ SUWNICY PODWIESZANEJ, 
JEDNOSZYNOWEJ Z NAPEDEM 
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PROJEKTANT:

mgr inż. Marek Zawadyl
nr. upr. MAZ/0168/POOS/05
mgr inż Monika Serwińska
nr. upr. MAZ/0212/POOS/10
 

INSTALACJA Z.W, C.W.U., C.W.C. I KAN SAN.

RZUT POZIOMU 0                        

INWESTOR:

Instytut Lotnictwa
Warszawa Al. Krakowska 110/114

TEMAT OPRACOWANIA:

ADRES INWESTYCJI:

Warszawa Al. Krakowska 110/114

CZĘŚĆ 2 : SANITARNA

PROJEKTANT:

DATA : 18.11.2016

Projekt remontu budynku P

N

LEGENDA:

FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:

1. Ostateczna koordynacja na budowie.

2. Przed zamówieniem urządzeń należy sprawdzić możliwośćmontażu.
3. Wymiary zweryfikować ze stanem rzeczywistym na budowie.

4. Wszelkie zmiany nanieść kolorem czerwonym na rysunek 

   oraz załaczyć do dokumentacji powykonawczej

5. Podani producenci są przykładowi 

   i dopuszcza sieproducentów równorzednych 

   o parametrach technicznych i jakosciowych 

   nie gorszych niż te użyte w projekcie .


