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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oswietlenia
wewnetrznego podstawowego, awaryjnego i instalacji sitowej w remontowanym
budynku P w Instytucie Lotnictwa w Warszawie AL. Krakowska 110/114.

Projekt wykonano dla stref zagrozonych wybuchem:

Strefa 1 - Pomieszczenie 01 — Paliwownia,

Strefa 2 - Pomieszczenie 02, 03, 05 — Pomieszczenia testowania silnikow.

W zwigzku z powyzszym dobrano osprzet elektryczny dla w/w stref.

Po wykonaniu przez Inwestora ostatecznej ekspertyzy klasyfikacji przestrzeni
potencjalnie zagrozonych wybuchem, niniejszy projekt nalezy dostosowa¢ do w/w
ekspertyzy.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie ;

a) zlecenia Inwestora,

b) podktadéw budowlanych w skali 1:50,
c) konsultacji i ustalen z Inwestorem,

d) inwentaryzacji do celow projektowych,
e) aktualnych norm i przepiséw.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

a) demontaze instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebudowy

b) instalacje wewnetrzne w zakresie zaznaczonym na rysunkach:

- oswietlenia podstawowego | awaryjnego ewakuacyjnego

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

- gniazd wtyczkowych zasilania dedykowanego

c) ochrony od porazen

d) ochrony przepieciowej

e) ochrony obiektu przed pozarem

Opracowanie objete projektem nie wplywa na naruszenie ustroju konstrukcyjnego

budynku oraz nie wptywa na zmiane elewacji budynku.

UWAGA:

Wskazane w dokumentacji projektowej materiaty i urz ~ gdzenia mog q byé
zastgpione przez inne wyroby o rownowa znych lub lepszych cechach i
parametrach technicznych, posiadaj gce wymagane deklaracje, certyfikaty,
atesty itp.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Demontaze

Nalezy zdemontowaé istniejgce instalacje elektryczne znajdujgce sie w
pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy, tgcznie z tablicami i wiz-ami. W
czesci przebudowywanej aranzacja pomieszczen jest inna niz poprzednio.

2.2. Zasilanie

Nowo projektowana rozdz. 0,4kV — TE zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
sterowni (pom. 04). Nalezy jg zasili¢ z istniejgcej gtownej rozdzielnicy 0,4kV RG
budynku, ktéra znajduje sie w przedsionku giéwnego wejscia do budynku.
Nalezy utozy¢ nowg linie kablowg typu YKYZz0o5x35mmz2 1kV.

W istniejgcej gtdbwnej rozdzielnicy 0,4kV RG nalezy zainstalowac roztgcznik
bezpiecznikowy 3-bieg. 160A z wkiadkami bezpiecznikowymi Gg 100A.

2.3. Tablica rozdzielcza

Rozdz. 0,4kV-TE

Dla potrzeb zasilania wszystkich odbioréw elektrycznych w remontowanym
budynku P, zaprojektowano rozdz. 0,4kV TE zlokalizowang w pomieszczeniu
sterowni.

Bedzie to rozdzielnica stacjonarna blaszana o wym.1200x2200x250mm o P43 z
szynami 160A.

Zabezpieczenia elektryczne.

Pole zasilajgce oraz szyny zbiorcze rozdzielnicy zabezpieczane bedg od zwar¢ i
przecigzen przez wkitadki bezpiecznikowe zainstalowane w rozdzielnicy
zasilajgcej 0,4kV RG.

Pola odptywowe zabezpieczane bedg od zwarc i przecigzen przez:

roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki réznicowoprgdowe i
wytgczniki instalacyjne samoczynne z cztonem nadprgdowym.

W tablicy zamontowano wytgcznik gtdwny FRX 100A, sygnalizacje optyczng
obecnosci napiecia — lampki kontrolne, ograniczniki przepie¢, wytgczniki
réznicowopragdowe i wytgczniki nadprgdowe.

Z rozdz. TE bedga zasilone wszystkie odbiory oswietleniowe, gniazd wtyczkowych
0golnych i odbiory sanitarne.

Szczegbty tablicy TE pokazano na schemacie i w zestawieniu materiatdw

2.4. Dobér przewoddw i kabli

Obcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata kabli sitowych 0,4kV uktadanych na
konstrukcjach kablowych dobrana zostata wg PN-IEC 60364-5-523:2001 — tablica
52-C9 dla max. Roboczej temperatury zyly kabla +70°C w temperaturze otoczenia
+30°C, z uwzglednieniem wspotczynnikdw zmniejszajgcych:

0,94 — dla temperatury otoczenia: +35TC

0,75 — dla wigzek kabli ztozonych z max. 4szt. czynnych stykajacych sie przewodow
wielozytowych o duzych srednicach utozonych w pojedynczej warstwie w
nieperforowanym korytku kablowym (niezaleznie od ilosci korytek w trasie kablowej)
oraz na poziomych.

Dla zasilania rozdzielni TE zastosowano kable zasilajgce typu YKYzo 5x35mm?2
0,6/1kV.

Obcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata kabli sitowych 0,4kV uktadanych na
konstrukcjach kablowych dobrana zostata wg PN-IEC 60364-5-523:2001 — tablica
52-C9 dla max. roboczej temperatury zyly kabla +70C w temperaturze otoczenia
+30C,




1- dla rozdz. TE — rzeczywista obcigzalnosc¢ kabla j.w.: 1z=136x0,94x0,75=95,9A
wspotczynniki zmniejszajgce obcigzalno$é kabli wynoszg:0,94 — dla temperatury
otoczenia: +35

0,75 — dla wigzek kabli ztozonych z 3szt. czynnych stykajgcych sie przewodow
wielozytowych utozonych w pojedynczej warstwie w nieperforowanym korytku
kablowym.

2.5. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w uktadzie TN-S przewodem YDYzo
3(4)x1,5mm?; 750V. Dla potrzeb o$wietlenia nalezy wykona¢ wypusty przewodem
YDYpzo 1,5mm?,

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1; 2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach zastosowane zostang nastepujace

korytarz En=150Ix, UGR_ =22, R,=80;
warsztat, sterownia E,=500Ix, UGR, =19, R,=80,
gdzie:

Em - eksploatacyjne (Srednie) natezenie oswietlenia na okreslonej powierzchni
Ra- 0golny wskaznik oddawania barw
UGR| - granica ujednoliconej oceny olsnienia.

Instalacje oswietlenia w pomieszczeniach zaprojektowano na bazie opraw
typu LED do zamocowania na suficie i $cianach.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach zaprojektowano za pomocg
indywidualnych wytgcznikdw umieszczonych przy wejsciach do pomieszczen.
Przyjeto osprzet - tgczniki bakelitowe n/t (250V, 10A) o IP 65 montowane na
wysokosci 1,4m od poziomu posadzki.

Pomieszczenia wyposazone zostang w instalacje oswietlenia awaryjnego.
Oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie wymagania normy PN-EN 1838: 2005

Jako awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykorzystano oprawy typu LED - oprawy
z modutem podtrzymujgcym zasilanie o czasie nie krétszym niz 1 godziny (ozn.:
Aw).

Dodatkowo sg zainstalowane nad drzwiami wejsciowymi oprawy kierunkowe
oswietlenia ewakuacyjnego. Piktogramy ,Wyjscie ewakuacyjne” i w korytarzach
piktogramy kierunkowe. Oprawy z modutem podtrzymujgcym zasilanie o czasie nie
krotszym niz 1 godziny (ozn.: Ew). Natezenie swiatta w osi drogi ewakuacyjnej
wynosi nie mniej niz 1 Ix. Wigczenie Swiatta awaryjnego nastgpi automatycznie z
chwilg zaniku napiecia w sieci.

Rodzaj i rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach oraz w zestawieniu
materiatow.

2.6. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Dla gniazd wtyczkowych zaprojektowano obwody gniazd zasilone z rozdz. TE.
Obwody gniazd wtyczkowych wykonane sg przewodami YDYzo 3x2,5 mm?, YDYzo
5x2,5 mm?, YDYzo 5x6 mm?, YDYzo 5x16 mm? prowadzonymi na $cianach n/t, i w
korytkach kablowych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe zaprojektowana jako natynkowe z roztgcznikiem o
stopniu szczelnosci IP65 produkcji PCE.

Wszystkie przewody zasilajgce z izolacjg na napiecie 750V.




2.7. Instalacja zasilajgca urzgdzenia sanitarne

Urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne bedg zasilone z tablicy TE.

Nalezy zasili¢ wszystkie odbiory sanitarne kablami elektrycznymi utozonymi w
korytkach kablowych wg. schematu elektrycznego rozdzielni 0,4 kV — TE ( rys. nr 4)
Wszystkie odbiory zlokalizowane w projekcie instalacji wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wentylacji, olejowej, chtodzenia i
ogrzewania.

Instalacja ogrzewania

— aparaty grzewczo-wentylacyjne 4 szt.,

- pompa

Instalacja Wod-kan

— elektryczne przeptywowe podgrzewacze cieptej wody 3szt,

- separator, kable grzewcze na rurociggach zimnej wody — ok.65m x 30W/m
Wentylacja

- wentylatory kanatowe bytowe — 10szt,

- hagrzewnice elektryczne — 6szt

- wywiew z okapow odciggi spalin — 4szt.

- wentylator dachowy

Chiodzenie

- split z funkcjg pompy ciepta.

Wentylatory zamontowane na dachu wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

W budynku bedzie zainstalowany uktad detekcji tlenku wegla (np. Gazex), ktory po
przekroczenie stanéw normalnych bedzie sygnalizowat dzwiekowo i $wietlnie w
pomieszczeniu sterowni.

Ponadto nalezy zainstalowac¢ uktad sygnalizacji temperatury spalin — jezeli
temperatura przekroczy 200°C to powoduje wigczenie alarmu (Swietlny i
dzwiekowy).

Szczegoty instalacji pokazano na rysunkach.

2.8. Trasy kablowe

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli zaprojektowano perforowane korytko kablowe
szerokosci 200mm i wysokosci 50mm na $cianach w trasach istniejgcych.

Dla potrzeb odgatezienie przewodow — zastosowac puszki rozgatezne szczelne o
IP65. Pionowe odcinki przewodow od puszek tgczeniowych do odbiorow chronié
ceownikiem montazowym.

W pomieszczeniach warsztatowych i sterowni na Scianach na wys. 2,5, nalezy
utozy¢ ptaskownik miedziany 40x4mm. Do tego ptaskownika bedg podtgczane
wszystkie rurociggi, kanaty wentylacyjne, itp. urzagdzenia poprzez obejmy z linki
miedzianej o przekroju 16mm?2 celem wyréwnania potencjatow

Wykonawca powinien rowniez zrealizowa¢ wszelkie przebicia przez sciany oraz

stropy zapewniajgce niezbedne uszczelnienia takich przejsé.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego bedg posiadaty klase

odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.

Dodatkowo wykonawca robot ma uwzgledni¢ nastepujgce prace wynikajgce z

koordynacji robot pozostatych branz:

« otwory i drobne przebicia przez sciany dziatowe ( nie nosne ) nie przewidziane
przez generalnego wykonawce. Ich wykonanie przez wykonawce bedzie
mozliwe po uzyskaniu zgody od kierownika budowy Ilub firmy budowlanej.
Wszystkie przebicia przez sciany nosne i stropy zostang wykonane przez firme
budowlang.

* wypetnienie i zatarcie bruzd po wykonaniu rob6t oraz wypetnienie otworéw



powyzej 0,1m? nie przewidziane w branzy budowlanej. Zabezpieczenia
pozarowe, uszczelnienia, izolacja akustyczna i termiczna urzadzenh
elektrycznych.
-uszczelnienia przej$¢ majg zapewnié¢ szczelnos¢ a jednoczesnie pozwalaé na ich
tatwe wybicie w przypadku doktadania dodatkowych kabli.
Wszystkie kable przewidziane w niniejszym opracowaniu winny zosta¢ utozone
zgodnie z przepisami i doprowadzone w poblize podigczanego urzgadzenia z
zapasem pozwalajgcym na wykonanie jego prawidtowego poditgczenia.

2.9. Ochrona od porazeh

Jako ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach elektrycznych 230/400V, 50Hz
przyjeto samoczynne wytgczanie zasilania.

Ochronie podlegajg: dostepne metalowe czesci sprzetu elektrycznego
nieprzeznaczone do pracy pod napieciem, metalowe konstrukcje wsporcze i
metalowe ostony stykajgce sie ze sprzetem elektrycznym.

Instalacje ochronng (zyte PE, PEN) na catej dtugosci nalezy wykonac¢ bez
zabezpieczen i nie przerywac tgcznikami.

Instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami zawartymi w normie arkuszowej PN-IEC 60364-4-41:2000” Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo —
Ochrona przeciwporazeniowa”.

Wszystkie czesci przewodzgce obce bedg objete potgczeniami wyrGwnawczymi
gtéwnymi i dodatkowymi, w mys$l normy PN-HD 60364-5-54. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego-
Uziemienia i przewody ochronne”.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono teoretycznie. Instalacje
nalezy wykonac¢ zgodnie z powyzej przytoczonymi normami. Po zakohczeniu prac
nalezy dokona¢ pomiarow i przekazac¢ instalacje wraz z odpowiednim protokotem.
POMONTAZOWO NALEZY DOKONAC POMIAROW SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWE.J.

2.10. Ochrona od przepie¢

W budynku dla wewnatrz lokalowej instalacji elektrycznej zaprojektowano ochrone
przeciwprzepieciowg na bazie ochronnikow przepie¢ firmy Legrand. Ochronniki
wraz przynaleznymi zabezpieczeniami zostang zainstalowane w rozdz. TE dla
uktadu sieci TN-S. Obwody ogranicznikéw nalezy wykonywa¢ przewodem Cu, 0
Smin=25mm?Z.

2.11 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

W obiekcie wystepuje szereg zagadnieh zwigzanych z ochrong

przeciwpozarowg. Zagadnienia te zostaty rozwigzane nastepujgco:

« Instalacja elektryczna catego budynku wyposazona jest w p.po z wytagcznik

pradu

» Cala instalacja jest zabezpieczona od zwarc, przecigzen i przepiec,

e Zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe, ktére zabezpieczajg uzytkownikow
od porazen, a instalacje od pozaru,

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego bedg posiadaty
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw,

2.12. Uwagi koricowe
Wszystkie instalacje elektryczne, teletechniczne wykonano zgodnie z
»Technicznymi warunkami wykonania i rozwoju rob6t budowlano-montazowych —




Czesc¢ V — Instalacje elektryczne”, innymi zarzgdzeniami, normami technicznymi i
przepisami oraz z wymaganiami inwestora. Stosowano sie do wymagan
sprzetowych i technologicznych producentow urzgdzen i instalowanych w obiekcie
aparatow.

Urzgdzenia i materialy stosowane przy budowie poszczegdlnych instalacji
posiadajg wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.13. Dokumenty odniesienia

We wszystkich stadiach realizacji nin. Dokumentaciji projektowej nalezy zapewni¢
przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw, norm i innych aktow normatywnych.
Ponizej zestawione zostaly podstawowe przepisy i normy w oparciu, o ktére zostata
opracowana niniejsza dokumentacja:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 10 poz. 188,931)
wraz z pozn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. Nr 263 poz. 2203) wraz z pozn.
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony p.poz budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) wraz z p6zn. zmianami.

PN-IEC 60364-4-41: 2009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napiecia.
PN-IEC 60364-4-47: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona zapewniajgco bezpieczenstwo — zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473: 1999 — Instalacji elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkoéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-481 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wpltywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci



od wplywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-523: 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢
prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura tgczeniowa i sterownicza
PN-IEC 60364-5-537: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-54: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody
PN-901E-05029 — Kod do oznaczania barw.

PN-921E-05031 — Klasyfikacji urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-921E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy — Kod IP
PN-EN-12464-1 — Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838: 2005 Oswietlenie awaryjne

PN-EN 62305-1:2008 — Ochrona odgromowa - Czes¢ 1 : Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008 — Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2 : Zarzgdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2010 — Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2010 — Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4 : Uszkodzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Rozporzadzenie Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44 poz. 434, Nr 16 z 2000r
po0z.214) wraz z p6zn. zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. Nr 106 poz. 1126) z pézn.
Zmianami.

Pozostate obowigzujgce normy i przepisy

Projektant

mgr in z. Tomasz Skry skiewicz
upr. Wa 1140/94



3. OBLICZENIA NAT EZENIA OSWIETLENIA



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1. Rozdz. 0,4kV TE

L.p. Wyszczegolnienie Typ Dane Firma llosé | Uwagi
1 | Obudowa stacjonarna metalowa 10-rzeddéw po 45 1 kpl
urzgdzen modutowych z uszczelks i moduty;
drzwiczkami zamykanymi na klucz, ukiad ,szyn
10-rzedowa (10x45moduty) 1P43 o zbiorczych™:
wym. 1200x2200x250mm z — ostong L1,L2,L3,N,PE
wyprowadzenia kabli w goére, z [,=100A, z
-z listwg przytgczeniowg PE maskownicami;
-ostong niewykorzystanych miejsc, wymiary (DxWxG):
-uktad szyn L1,L.2,L3,N,PE-160A, 1200%2200x250m
-napiecie izolacji 690V m
-napiecie tgczeniowe 400V, 50Hz
-prad szczytowy wytrzymywany>10kA
- Szafa wyposazona w ostony
gorne z otworami dla
wyprowadzenia  kabli,  ostony
boczne i tylne oraz w drzwi petne
z klamkg standardowg z zamkiem
z wkladkg + 2 klucze
Stopien ochrony przy drzwiach
zamknietych 1P43, przy drzwiach
otwartych IP20
- Rozdzielnica kompletnie
wyposazona w ptyty montazowe,
szyny montazowe TS35 (stalowe i
miedziane) i C, korytka instalacyjne,
oprzewodowanie
wyposazona w:
2 | Roztacznik instalacyjny 4-bieg. FRX-100A |I1,=100A; 4P Legrand 1szt
3 | Wylgcznik instalacyjny nadpragdowy S202 C0,5 |1,=0,5A, char. ,C" |Legrand 1szt
4 | Wyzwalacz wzrostowy do wspétpracy | WW-361 U,=230VAC Legrand 1szt
z roztgcznikiem serii FRX
5 |Roztacznik bezpiecznikowy z R323-63A wktadki 3xD02 Legrand 1 kpl
wktadkami bezpiecznikowymi 63A
6 | Ogranicznik przepie¢ 1-fazowy z T1+T2/12,5 | T1+T2/12,5Ka Legrand 1 kpl
wktadkg wymienng, do montazu na Ka 3P+N, TNS
szynie 3P+N, TNS
7 | Wskaznik napiecia WN-3P Pollin 1szt
8 | Wylacznik instalacyjny nadpragdowy S303 C0,5 |I1,=0,5A, char. ,C" |Legrand 1szt
9 |[Roztgcznik bezpiecznikowy z R323-63A wktadki 3xD02 Legrand 2 kpl
wktadkami bezpiecznikowymi 63A
10 | Wylgcznik ochronny P302 [,=25A; Al,=30mA |Legrand 19 szt
réznicowopragdowy z cztonem C25A/30 A |char. C"; typ ,A”
ochronnym i nadprgdowym
11 [ Wylgcznik ochronny P304 [,=25A; Al,=30mA |Legrand 12 szt
réznicowoprgdowy z cztonem C25A/30 A |char. ,C”; typ ,A”
ochronnym i nadprgdowym
12 | Wylgcznik ochronny P304 [,=40A; Al,=30mA |Legrand 10 szt
réznicowoprgdowy z cztonem C40A/30 A |char. ,C”; typ ,A”
ochronnym i nadprgdowym
13 | Wylgcznik ochronny P304 I,=63A; Al,=30mA |Legrand 8 szt
réznicowoprgdowy z cztonem C63A/30 A |char. ,C”; typ ,A”
ochronnym i nadprgdowym
14 | Wylgcznik instalacyjny nadprgdowy S301 B10 I,=10A; char. ,B" Legrand 12 szt
15 | Wylgcznik instalacyjny nadprgdowy S301 C6 I,.=6A; char. ,C” Legrand 4 szt




16 |Wylgcznik instalacyjny nadprgdowy S313 C10 [,=10A; char. ,C” Legrand 4 szt
17 | Wylgcznik instalacyjny nadpradowy S301 C16 I,=16A; char. ,C" |Legrand 17 szt
18 | Wylgcznik instalacyjny nadprgdowy S313 C16 [,=16A; char. ,C” Legrand 14 szt
19 |Wylgcznik instalacyjny nadprgdowy S313 C20 I,=20A; char. ,C” Legrand 7 szt
20 |Wytacznik instalacyjny nadprgdowy S313 C32 [,=32A; char. ,C" |Legrand 10 szt
21 | Wylacznik instalacyjny nadpragdowy S313 C63 I,=63A; char. ,C” Legrand 8 szt
22 | Zaciski montazowe kpl
23 | Przewo6d montazowy LYg 4mm2, LYg 4mm2, |4mm2, 750V 30m
750V
24 | Przewod montazowy LgYzo 16mm2, |LYg 16mm2, |16mm2, 750V 30m
750V
25 | Rama posadowcza z ceownika 100 1szt
26 | Rozigcznik bezpiecznikowy 3-bieg. Uzupet.
160A z wktadkami bezp. Gg100A do Dla
zamocowania na szynie TH35 rozdz.
RG
4.2. Zestawienie materiatldw instalacji sitowe;.
Lp. | WyszczegOllnienie llos¢ Producent
1 | Gniazdo wtyczkowe z wytgcznikiem 16A, 250V , 26 kpl PCE
natynkowe, IP65, z wtyczka.
2 | Gniazdo wtyczkowe z wylgcznikiem 16A, 400V, 13 kpl PCE
natynkowe IP65, z wtyczka.
3 | Gniazdo wtyczkowe z wylgcznikiem 32A, 400V, 13 kpl PCE
natynkowe, IP65, z wtyczka.
4 | Gniazdo wtyczkowe z wytgcznikiem 63A, 400V, 8 kpl PCE
natynkowe, IP65, z wtyczka.
5 | Gniazdo wtyczkowe 16A, 250V , natynkowe, IP65, 6 kpl PCE
6 |Puszka odgalezna 3-wyl. z zaciskami i dtawnicami 33 kpl Hensel
uszczelniajgcymi do 3x 2,5mm?2, IP65, n/t
7 | Puszka odgalezna 3-wyl. z zaciskami i dtawnicami 19kpl Hensel
uszczelniajgcymi do 5x2,5mm2, IP65, n/t
8 | Puszka odgatezna 3-wyl. z zaciskami i dtawnicami 6 kpl Hensel
uszczelniajgcymi do 5x6mm2, 1P65, n/t.
9 | Wylacznik bakelitowy tK 1-bieg. 10A, 250V nft, 11kpl Spamel
IP65
10 | Wylgcznik bakelitowy tK 3-bieg. 16A, 400V nit, 8kpl Spamel
IP65
11 | Szyna wyréwnania potencjatéw wykonanie 3kpl
indywidualne zawierajgca:
7 zaciskow — 16mm kw.
4 zaciski 16 + 95mm kw.
4 zacisk ptaski
12 | Osprzet instalacyjny (kotki, wkrety, oznaczniki kpl
kablowe, opaski kablowe itp.).
13 | Przepusty wiercone w $cianach i stropach kpl Wg obmiaru wykonawcy
budynkéw o $r. Fi 50mm z wktadem z ostony
rurowej L=0,5m i uszczelnieniem zaprawg E90
wraz z wymalowaniem
14 ; 80m
Korytko kablowe z pokrywg szer. 200mm i wys.
50mm gr. blachy 1,0mm, z osprzetem do
zamocowania i tgczeniowym
15 Normalia, kotwy tulejowe, inne akcesoria jak $ruby kpl
nakretki, zigczki itp.
16 120m pionowa ostona kabli

Ceownik montazowy CMC50H50
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Rozdzielnica podtynkowa z przyciskiem
przeciwpozarowym:
> przycisk z guzikiem wystajgcym podswietlanym;
> dwa tory prgdowe: 1z+1r;
> montaz podtynkowy;
> drzwiczki szklane przezroczyste;
zamek z kluczem

1kpl

Wyt p.poz,

18

Rura stalowa RS 29

kpl

Wg obmiaru wykonawcy

4.3. Zestawienie materiatow instalacjio $wietleniowej.

Lp.

WyszczegOlnienie

llosé

Producent

1

Oprawa oswietleniowa przeznaczona do oswietlenia
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zagrozonych
wybuchem mieszanin gazéw z powietrzem. Do strefy
zagrozenia wybuchem 1,21,2,22. Obudowa, poliester
wzmocniony wtoknem szklanym , klosz wzmocniony
poliweglan stabilizowany UV, klamry z stali nierdzewne;.

Oprawa $wietléwkowa, 2x36W, IP67 typu EXP 63-2360/M25
przelotowa z dwoma $wietléwkami 36W barwy dziennej o
Ra=80 ze statecznikiem elektronicznym, z dtawikami M25 8-
25mm i zaciskami do poditgczenia kabli z zytami o przekroju
3x1,5mm2.

Budowa Ex de (gaz)

Grupa wybuchowosci IIC,1IB,IIA

Klasa temperaturowa T4,T3,T2,T1

Maks. Temp. powierzchni oprawy 75C

Stopien ochrony IP67.

Temp. otoczenia: -40C + +55<C.

Klasa ochronnosci I.

Trzonek G13.

Oprawa wyposazona w wewnetrzny elektroniczny ukfad
stabilizacyjno-zaptonowy dedykowany do typu lamp i
przystosowany do zasilania napieciem 230VAC, 50Hz praca
podstawowa.

Napiecie robocze podstawowe: 207V + 254V, 50Hz

3

PolamRem

Pomieszczenie 1.

Oprawa nastropowa typu PRIMA Led Ex 2.4 ft PCc
8800/840, 1x Led Line 7260lm 60W / 7260 z dtawikami
i zaciskami dla kabla 3x1,5mm2.

24 kpl

PXF Lighting

(pom. 2-bad. silnikdéw)

Oprawa nastropowa typu PRIMA Led Ex 2.4 ft PCc
8800/840, 1x Led Line 7260lm 60W / 7260 z dtawikami
i zaciskami dla kabla 3x1,5mma2.

8 kpl

PXF Lighting

(pom. 3-bad. silnikdéw)

Oprawa nastropowa typu PARABOLIC LED NT
600X600 3x400K, 3xLed5630 / 1660Im z diawikami i
zaciskami dla kabla 3x1,5mm2.

4 kpl

PXF Lighting

(pom. 4-sterownia)

Oprawa nastropowa typu PRIMA Led Ex 2.4 ft PCc
8800/840, 1x Led Line 7260Im 60W / 7260 z dtawikami
i zaciskami dla kabla 3x1,5mm2.

8 kpl

PXF Lighting

(pom. 5-bad. silnikow)

Oprawa nastropowa typu BARI ECO Led 235 20W
4000K, 1x LED5630 20W 2050Im z dtawikami i
zaciskami dla kabla 3x1,5mm?2.

2 kpl

PXF Lighting

(pom. 6-korytarz)

Oprawa nastropowa typu PRIMA Led Ex 2.4 ft PCc
8800/840, 1x Led Line 7260lm 60W / 7260 z dtawikami
i zaciskami dla kabla 3x1,5mm2.

2 kpl

PXF Lighting

(antresola)

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu

3kpl

TM TECHNOLOGIE




TM TECHNOLOGIE 53_M TM.ONTEC RS1 1x LED
6,5W .z modutem zasilania awaryjnego.

Warunkiem zamowienia jest
posiadanie przez oprawe
os$wietlenia awaryjnego
dopuszczenia do
uzytkowania wydane przez
CNBOP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85,
poz. 553).

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu

TM TECHNOLOGIE 58_M TM.ONTEC RS2M 1x LED
7,0W z modutem zasilania awaryjnego

3kpl

TM TECHNOLOGIE

Warunkiem zamowienia jest
posiadanie przez oprawe
oswietlenia awaryjnego
dopuszczenia do
uzytkowania wydane przez
CNBOP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85,
poz. 553).

10

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu

TM TECHNOLOGIE 51_M TM.ONTEC RC1M 1x LED
6,5W z modutem zasilania awaryjnego

1kpl

TM TECHNOLOGIE

Warunkiem zamowienia jest
posiadanie przez oprawe
oswietlenia awaryjnego
dopuszczenia do
uzytkowania wydane przez
CNBOP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85,
poz. 553).

11

Oprawa podswietlana o$wietlenia ewakuacyjnego 1x9W

Tkpl

Elektrometal

Warunkiem zamowienia jest
posiadanie przez oprawe
oswietlenia awaryjnego
dopuszczenia do
uzytkowania wydane przez
CNBOP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85,
poz. 553).

12

Puszka odgatezna bakelitowa 4-wyl. z zaciskami i
dtawnicami do-14mm uszczelniajgcymi do 4mm2, nit,
IP65.

26kpl

13

t gcznik bakelitowy 1-bieg. 10A, 250V n/t, IP65

5szt

14

t gcznik bakelitowy schodowy. 10A, 250V n/t , IP65

8szt

15

Wyltgcznik 2-bieg. przeciwwybuchowy 16A, 250V z
dfawikiem do 3x1,5mm2

1 kpl

16

Rura gietka ICTA o wysokiej odpornosci na udary o ®
32mm

kpl

Ostona kabli
Wg obmiaru wykonawcy
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Osprzet instalacyjny (kotki, wkrety, oznaczniki kablowe
itp.).

kpl.

Wg obmiaru wykonawcy

4.4. Kable i przewody

L.p. WyszczegOlnie nie llos¢ Uwagi
[m]
1. Kabel elektroenergetyczny YKYzo5x35mm2, 1kV 35 zasilanie TE
2. | Kabel elektroenergetyczny YKYzo5x16mmz2, 1kV 250 gniazda 63A, 400V
3. | Przewdd kabelkowy z zytami miedzianymi 340 gniazda 32A, 400V
jednodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej, okragty
z zylg ochronng YDYZo5x6mmz2, 750V
4. | Przewdd kabelkowy z zytami miedzianymi 530 gniazda 16A,400V i
jednodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej, okragty instal.
z zylg ochronng YDYZ05x2,5mm2, 750V
5. |Przewdd kabelkowy z zytami miedzianymi 100 gniazda 16A,250V i
jednodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej, okragty instal.
z zylg ochronng YDYZ04x2,5mm2, 750V
6. | Przewod kabelkowy z zytami miedzianymi 620 gniazda 16A,250V i
jednodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej, okragty instal.
z zylg ochronng YDYZ03x2,5mm2, 750V
7. | Przewdd kabelkowy z zytami miedzianymi 210 oswietlenie
jednodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej, okrggty
z zylg ochronng YDYZ03x1,5mm2, 750V
8. |Przewdd kabelkowy z zytami miedzianymi 80 oswietlenie
jednodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej, okragty
z zylg ochronng YDYZ04x1,5mm2, 750V
9. |Przewdd kabelkowy z zytami miedzianymi 60 oswietlenie
jednodrutowymi o izolacji i powtoce polwinitowej, okragty
z zylg ochronng YDYZ05x1,5mm2, 750V
10. | Kabel NHXH-J FE 180/E90 3x1,5mm2 10 przyciski ppoz.
11. | Przewdd elektroenergetyczny Lg Yzo1l6mm2, 750V 160 Pot. wyréwnawcze
12. | Plaskownik stal. ocynk. 30x4mm Pot. wyréwnawcze
4.5. Instalacja pot aczen wyréwnawczych
L.p. Wyszczegolnienie llosé Uwagi
[m]
1 | Szyna wyréwnania potencjatéw wykonanie 4kpl
indywidualne zawierajgca:
7 zaciskow — 16mm kw.
4 zaciski 16 + 95mm kw.
4 zacisk ptaski
2 | plaskownik miedziany Cu40x4mm 100m pia_lsk_ownlk na
Scianie h=2,3m
3 | Tadmowa obejma uziemiajaca do rur typu: 30kpl Uziemienie
e 927/0dlarur i pretéw 8+22mm konstrukcji stropu
o 927/1 dla rur ¥'+11/2” i rur
instalacyjnych itp
5 | Tasmowy zestaw uziemiajacy sktadajacy sie z 10kpl POKOJ
e tasmauz. Typu TU-1, L=1,0m Uziemienie
«  zacisk tasmowy ZT-1 kanatow
«  zacisk montazowy ZM-1 wentylacyjnych
6 | Przewdd LgYl6zomm?2 40m uziemienia
7 | Ptaskownik stal. ocynk. 30x4mm 4 kpl uziemienie




5. SPIS RYSUNKOW

Lp. TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU
1 | Rzut budynku — instalacja oswietleniowa El ark.1
2 | Rzut budynku - instalacja gniazd wtyczkowych ogolnych E2 ark.1
3 | Rzut budynku - instalacja zasilajgca urzgdzenia sanitarne E3 ark.1
4 | Schemat ideowy i elewacja rozdz.0,4kV-TE E4 ark.1 -5




