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LEGENDA:

OZNACZENIA INST. ELEKTRYCZNEJ

o Roa P

- KINKIET / WYPUST KABLA MIN. 1,5MB
- WLACZNIK OSWIETLENIOWY POJEDYNCZY
- WEACZNIK OSWIETLENIOWY PODWOJINY

- WEACZNIK OSWIETLENIOWY SCHODOWY

1.GNIAZDA BEZ PODANEJ WYSOKOSCI UMIESZCZANE SA NA
H=60 N.P.P

2.WEACZNIKI BEZ PODANEJ WYSOKOSCI UMIESZCZANE SA NA
H=110 N.P.P

NUMER OBWODU
ZASILENIA OPRAWY

E7

- OPRAWA RASTROWA 60x60cm, NASTROPOWA

- NASTROPOWA OPRAWA LINIOWA

] __ PRZEZNACZONA DO PRACY W POM.

ZAGROZONYCH WYBUCHEM (STREFA | )
WG ZESTAWIENIA W OPISIE TECHN.

_ OPRAWA TYPU PRIMA LED Ex2.4ft

PCc 8800 / 840-1xLED IINE 7260LM 60W /

7260lm RZEDNA OPRAWY +3,20
WG ZESTAWIENIA W OPISIE TECHN.

OPRAWA TYPU PRIMA LED Ex2.4ft

1] PCc 8800 / 840-1xLED IINE 7260LM 60W /

N RN 2N

02

UWAGA:
1

STREF.

2.

NN 7260lm RZEDNA OPRAWY +3,20
WG ZESTAWIENIA W OPISIE TECHN.

-OPRAWA TYPU BARI ECO LED 235 20W
4000K -1xLED 5630 20W / 2050 Im
INSTALOWANA W GRUBOSCI STROPU
WG ZESTAWIENIA W OPISIE TECHN.

% — OPRAWA EWAKUACYJUNA ONTEC LED TM TECHNOLOGIE

Z PIKTOGRAMEM "WYJSCIE EWAKUACYJINE”

— OPRAWA EWAKUACYJNA ONTEC LED TM TECHNOLOGIE

Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM

— OPRAWA AWARYJINA n/t LED TM TECHNOLOGIE
53_M TM.ONTEC R S1 M

— OPRAWA AWARYJNA n/t LED TM TECHNOLOGIE
58_M TM.ONTEC R S2 M

— OPRAWA AWARYJINA n/t LED TM TECHNOLOGIE
51_M TM.ONTEC R C1 M

PROJEKT WYKONANO DLA STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM:
STREFA 1 - POM. 01 -
STREFA 2 - POM. 02, 03, 05 - POMIESZCZENIA TESTOWANIA SILNIKOW.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM DOBRANO OSPRZET ELEKTRYCZNY DLA W/W

PALIWOWNIA,

PO WYKONANIU PRZEZ INWESTORA OSTATECZNEJ EKSPERTYZY
KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROZONYCH WYBUCZEM
NINIEJSZY PROJEKT NALEZY DODTOSOWAC DO W/W EKSPERTYZY.

Calos¢ instalacji elektrycznej o$wietleniowej wykona przewodem typu
YDYZo 3(4,5) x 1,5mm2 na tynku.

TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt remontu budynku P

ADRES INWESTYCJI:

Warszawa Al. Krakowska 110/114

INWESTOR:

Instytut Lotnictwa

Warszawa Al. Krakowska 110/114

FAZA : PROJEKT WYKYKONAWCZY

CZESC 4 : INSTALACJE ELEKTRYCZNE = DATA :21.11.2016

RZUT BUDYNKU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Skryskiewicz
nr upr. Wa-1140/94
inz. Tomasz Radziewicz

nr upr. St-55/82

PROJEKTANT:
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