Legenda:

- — - - zwdd poziomy Fe-Zn®10mm, mocowany na uchwutach typu UIO co 0,5m

- - potaczenie gietkie wg szczegdtu ‘B’

- wyprowadzenie zwoddw pionowych inst. odgromowej
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“ OCHRONA WENTYLATOROW POPRZEZ
“ ZWODY IZOLOWANE
| zwdd pionowy
| ~ wys. max. h=1,5m
UWAGE “ Lesd przewdd odprowadzajgey
1. Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV. | ﬁn\/nm/w
N | — odst.izol.
2. Zwody poziome na dachu z preta FeZn #10mm (stal cynkowana ogniowo) lub wykorzystat metalowg obrobke attyki N | _H_ / min. 60cm
3. Osprzet instalacji odgromowej i wyrownawczej ze stali cynkowanej ogniowo w standardzie DEHN, Spinpol. -—— “  — ,
) i ) ) ) I jednostka zew. klima, ret izolacyin
6. Zwody poziome mocowat do potaci dachowej za pomoca uchwytow typu UIO co 0,5m | went oaa«\S,_E.@Q
7. Na etapie wykonawstwa, nalezy sprawdzit czy materiat z jakiego bedzie wykonana attyka nadaje do wykorzystania |
|
jako zwdd poziomy zgodnie z norma PN-IEC 61024-1i spetania warunken dla blachy d-0,5mm. W przeciwnym wypadku nalezy wykonat |
|
zwody poziome z preta Fe-Zn ¢10mm mocowanego do attyki. Dopuszcza sie cofniecie zwoddw poziomych do wewnetrznej krawedzi attyki z
S
tak aby nie byty widoczne. W “
o
8. Mocowanie uchwytow UIO nalezy wykonal w taki sposob aby nie uszkodzit pokrycia dachu, zaleca sie klejenie na zimno klejem bezo$rednio // m “
!
na wierzchnig wykoficzeniowa wartwe pokrycia dachu bez konieczno$ci jej przebijania. -— el
£
s
9. Ze wzgledu na wymogi prawne dot. zabudowy na przedmiotowej dziatce zabrania sig montazu jakichkolwiek elementdw instalacji odgromowej -1 |
N
)
lub anten na wysokosci powyzej 18m od poziomu gruntu. & “
10. W trakcie budowy nalezy zweryfikowac iloSC i lokalizacje zwodow pionowych chronigcych kominy i urzadzenia elektryczne na dachu i w “
razie koniecznos¢i nalezy uzupetnit instalacje odgromowa co nalezy uzgodnit z projektantem i nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza. “
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_ _ PROJEKTOWAL : podpis :
mgr inz. Jarostaw Buriak
“ “ upr. nr POM/0160/POOE/07 §
“ “ SPRAWDZAJACY: podpis :
inz. Bronistaw Nowak
_ _ upr. nr POM/0157/POOE/07 g
| _ 5 OPRACOWAL: podpis -
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W | W, | mgr inz. Patryk Dominiak p‘c%m\
S _ o _ Nazwa inwestycji :
a a | ~azwa Inwesty
3 _ 3 _
z _ z _ INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE
o o
el El
,AW _ mm _ Adres inwestycji:
M | M | dz.ewidencyjna nr 53/7 w obrebie 2-06-02
m | Pb | (przy al.Krakowska 110/114 w Warszawie )
_ _ Inwestor:
I I INSTYTUT LOTNICTWA
| _ Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa
“ “ Obiekt:
“ “ BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE
“ “ Temat rysunku:
& & RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, poy odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze




