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KORYTKO POLACZYC Z INSTALACJA
ODGROMOWA ZA POMOCA Fe-Zn®10mm
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]
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2KW _-RPB.4/2/N5 - 230V
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ZASILANIE WENTYLATORA
ODDYMIAJACEGO PATIO

RPOZ/WOL A

ZASILANIE WENTYLATORA:
ODDYMIAJACEGO PATIO

RPOZ/WO2 AP

ZASILANIE WENTYLATORA
ODDYMIAJACEGO PATIO

RPOZ/WO3

ZASILANIE WENTYLATORA
ODDYMIAJACEGO PATIO

RPOZ/WD4

zas.
pluvi

zas. pluvi

KORYTKO Z POKRYWA
MOCOWANE BEZPOSREDNIO NA DACHU
ZA POMOCA UCHWTYOW MONTAZOWYCH
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zas. pluvi
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=
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przy rurach czynnika chiodzacego.
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Uwagi dot. przej$¢ przez strefy wydzielenia pozarowego:

- przejScia przez strefy wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg pozarowg np. prod. HILTI
- przejscie przez strefy nalezy oznaczyé za pomoca tabliczki informacyjnej

Legenda:

Y — gniazdo Z2p+z

¥ — gniazdo 2p+z IP44

¥ — gniazdo 3p+z+n 16A, 400V
KM — Zestaw mj,.oNQ teleinformatycznych

z dwoma gniaz

Legenda:

~ wewnetrzng

FCF 54/200
1 - koryto kablowe
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BIURD ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Nar icza 12
tel. (091) 434 7343 fax.(91) 435 1995
e-mail: i i is.pl - www. is.pl
PROJEKTOWAL : podpis :
mgr inz. Jarostaw Buriak
upr. n POM/0160/POOE/07 @&8&
SPRAWDZAJACY: podpis :
inz. Bronistaw Nowak
upr. nr POM/0157/POOE/07 %B&
OPRACOWAL: podpis :
mgr inz. Patryk Dominiak
zas. g
pluvi _ _
2kw  RPA4/2/N5 =230V Nazwa inwestycji :

zas. pluyi

INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Adres inwestycji:

dz.ewidencyjna nr 53/7 w obrebie 2-06-02
(przy al.Krakowska 110/114 w Warszawie )

Inwestor:

INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Obiekt:

BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Temat rysunku:

RZUT DACHU - ZAS. POZAROWE

Branza:
ELEKTRYCZNA
Faza:
skala: data: nrrys.:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, e ie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze




