Ogolna charakterystyka
Przedmiotem niniejszego opracowania jest obmiar zwigzany z instalacja SAP i oddymiania w
budynku Centrum Nowych Technologii - Instytut Lotnictwa, al. Krakowska w Warszawie.

W celu ochrony budynku zaprojektowano system SSP oparty na centralach
mikroprocesorowych. Centrala pracuje w ukladzie petli dozorowej z mozliwoscia
indywidualnego adresowania wszystkich elementéw. Centrala CSP/1 znajdowaé si¢ bgdzie w
pomieszczeniu recepcji w holu gldéwnym, centrala CSP/2 projektuje si¢ jako BlackBox, w
jednym z szachtéw technicznych.

Centrale nalezy potaczy¢ w sie¢ kablem typu, 2xHTKSHekw 4x2x1mm, kabel nalezy uktada¢

w korytku kablowym dedykowanym systemowi SSP.

System w catos$ci sktada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych elementow :
e optycznych czujek
e termicznych czujek dymu
e rgeznych ostrzegaczy pozaru ROP
o moduly petlowe : sterujacy wejs¢/wyjs¢, modul wyjscia nadzorowanego

System oddymiania pionowych ciagéw komunikacyjnych

Uktad oddymiania kazdej z klatek schodowych sterowany jest autonomiczna centrala
oddymiania zasilana sprzed wytacznika gtownego budynku, przewodem ognioodpornym, o 90
min. Funkcji podtrzymania zasilania. Czujke optyczne dymu nalezy montowaé na stropie na
kazdej kondygnacji. Po wykryciu pozaru centrala samoczynnie otworzy klapy oddymiajace, oraz
otworzy drzwi wejSciowe na klatk¢ schodowa w celu napowietrzenia. Centrala oddymiania
potaczona jest s systemem SSP za

pomoca moduldw sterujaco-monitorujaych. Poszczegdlne sygnaty zgodnie z tabela sterowan.
Reczne przyciski oddymiania (RPO) nalezy umieszcza¢ na kazdej kondygnacji przy wejsciu na
klatke¢ chodowa. Przycisk RPO powinien by¢ zamontowany na wysokosci h=1,4m. Do czujek
dymu i przyciskow ROP nalezy uktada¢ przewod uniepalniony YnTKSY np. firmy Bltner.
Centrala w sposéb zintegrowany sterowac¢ bgdzie wentylatorami nadcis$nienia oraz klapami
upustowymi.



