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IL Wawa V4 przedmiar.PRD DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV

1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami 45214000-0 1 112
1.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 1 3
1.2 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1 4 16'
1.3 Roboty murarskie 45262500-6 17 21
1.4 Instalowanie wyrobéw metalowych 45421160-3 22 28
15 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261200-6 29 39
1.6 Roboty elewacyjne 45443000-4 40 43
1.7 Roboty izolacyjne 45320000-6 44 58
1.8 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw 45421100-5 59 76
1.9 Tynkowanie 45324000-4 77 82
1.10 Pokrywanie podtég i $cian 45430000-0 83 96
1.11 Sufity podwieszane 45421146-9 97 103
1.12 Roboty malarskie 45442100-8| 104 106
1.13 Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2| 107 107
1.14 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni 45233200-1| 108 109
1.15 Konstrukcje gotowe - wyposazenie 45223810-7| 110 112

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4424




IL Wawa V4 przedmiar.PRD PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|45214000-0 |Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowla nych zwi gzanych z edukacj g i badaniami
1.1/45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.1.1/0202-05 kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,3*(1,0%(18,9*2+68,7+8,4+5,5)+0,8*(66,95)+1,3*(59,4)+1,5%(70,61)+1,0%(15,57+ m3 1 004,297
45,73+15,0)+0,8*(15,3+8,4)+1,0%(6,6)+1,0*(15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+
8,4)+1,2*(14,4*2)+1,2*(15,57)+1,5%(6,87+9,6)+0,9*(15,57*2))*1,2
1,3%(1,8*1,8*3+1,7*1,7*1+1,8*1,8*2+2,0*2,0*1+1,6*1,6*4+1,8*1,8*4+2,0*2,0*2+2,0* m3 129,246
2,0%2+1,7*1,7*4+1,5%1,5%4)*1,2
1,3*(1,6*3,5*3+2,0*2,8+2,15*6,7+2,15*6,55)*1,2 m3 79,384
1,65*2,8*3,8*4*1,2 m3 84,269
1,0%(1,0%(18,9*2+68,7+8,4+5,5)+0,8*(66,95)+1,3*(59,4)+1,5%(70,61)+1,0%(15,57+ m3 708,158
45,73+15,0)+0,8*(15,3+8,4)+1,0%(6,6)+1,0*(15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+
8,4)+1,2*(14,4*2)+1,2*(15,57)+1,5%(6,87+9,6)+0,9*(15,57*2))*1,1
1,0%(1,8*1,8*3+1,7*1,7*1+1,8*1,8*2+2,0*2,0*1+1,6*1,6*4+1,8*1,8*4+2,0*2,0*2+2,0* m3 91,135
2,0%2+1,7*1,7*4+1,5%1,5*4)*1,1
1,0*(1,6*3,5*3+2,0*2,8+2,15*6,7+2,15*6,55)*1,1 m3 55,976
0,65*1,0*2,8*3,8*4*1,1 m3 30,430
RAZEM 2 182,895
1'|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-| m3
d.1.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 38
1,3*(1,0%(18,9*2+68,7+8,4+5,5)+0,8*(66,95)+1,3*(59,4)+1,5%(70,61)+1,0%(15,57+ m3 1 004,297
45,73+15,0)+0,8*(15,3+8,4)+1,0%(6,6)+1,0*(15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+
8,4)+1,2*(14,4*2)+1,2*(15,57)+1,5%(6,87+9,6)+0,9*(15,57*2))*1,2
1,3%(1,8*1,8*3+1,7*1,7*1+1,8*1,8*2+2,0*2,0*1+1,6*1,6*4+1,8*1,8*4+2,0*2,0*2+2,0* m3 129,246
2,0%2+1,7*1,7*4+1,5%1,5*4)*1,2
1,3*(1,6*3,5*3+2,0*2,8+2,15*6,7+2,15*6,55)*1,2 m3 79,384
1,65*2,8*3,8*4*1,2 m3 84,269
1,0%(1,0%(18,9*2+68,7+8,4+5,5)+0,8*(66,95)+1,3*(59,4)+1,5%(70,61)+1,0%(15,57+ m3 708,158
45,73+15,0)+0,8*(15,3+8,4)+1,0%(6,6)+1,0*(15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+
8,4)+1,2*(14,4*2)+1,2*(15,57)+1,5%(6,87+9,6)+0,9*(15,57*2))*1,1
1,0%(1,8*1,8*3+1,7*1,7*1+1,8*1,8*2+2,0*2,0*1+1,6*1,6*4+1,8*1,8*4+2,0*2,0*2+2,0* m3 91,135
2,0%2+1,7*1,7*4+1,5%1,5*4)*1,1
1,0*(1,6*3,5*3+2,0*2,8+2,15*6,7+2,15*6,55)*1,1 m3 55,976
0,65*1,0*2,8*3,8*4*1,1 m3 30,430
-poz.2 m3 -216,200
RAZEM 1 966,695
2|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m3
d.1.1/0222-01 m w gruncie kat. I-11l
1,3*(1,0%(18,9*2+68,7+8,4+5,5)+0,8*(66,95)+1,3*(59,4)+1,5*(70,61)+1,0*(15,57+ m3 167,383
45,73+15,0)+0,8*(15,3+8,4)+1,0%(6,6)+1,0*(15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+
8,4)+1,2*(14,4*2)+1,2*(15,57)+1,5*(6,87+9,6)+0,9*(15,57*2))*0,2
1,3%(1,8*1,8*3+1,7*1,7*1+1,8*1,8*2+2,0*2,0*1+1,6*1,6*4+1,8*1,8*4+2,0*2,0*2+2,0* m3 21,541
2,0¥2+1,7*1,7*4+1,5*1,5*4)*0,2
1,3*(1,6*3,5*3+2,0*2,8+2,15*6,7+2,15*6,55)*0,2 m3 13,231
1,65*2,8*3,8*4*0,2 m3 14,045
RAZEM 216,200
3|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - wskaznik zagesz- m3
d.1.1{0228-03 s.sz. |czenia gruntu Js=0.96
2.5.2.9907-
01
1,0%(1,0%(18,9*2+68,7+8,4+5,5)+0,8*(66,95)+1,3*(59,4)+1,5%(70,61)+1,0%(15,57+ ms3 708,158
45,73+15,0)+0,8*(15,3+8,4)+1,0%(6,6)+1,0*(15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+
8,4)+1,2*(14,4*2)+1,2*(15,57)+1,5%(6,87+9,6)+0,9*(15,57*2))*1,1
1,0%(1,8*1,8*3+1,7*1,7*1+1,8*1,8*2+2,0*2,0*1+1,6*1,6*4+1,8*1,8*4+2,0*2,0*2+2,0* m3 91,135
2,0%2+1,7*1,7*4+1,5%1,5*4)*1,1
1,0*(1,6*3,5*3+2,0*2,8+2,15*6,7+2,15*6,55)*1,1 m3 55,976
0,65*1,0*2,8*3,8*4*1,1 m3 30,430
RAZEM 885,699
3'|KNR-W 2-01 |Dow6z gruntu zasypowego m3
d.1.1/0210-04
+ kalk. witas-
na
poz.3 m3 885,699
RAZEM 885,699
1.2145223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
4|KNNR 2 0104 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.1.2|+ kalk. whas-
na
<tawy> 10,470 t 10,470
<stopy> 2,434 t 2,434
<stupy> 1,178+0,342+0,829+0,877+1,240+2,320+5,827 t 12,613
<nadproza> 2,112+0,643+0,420+0,143+1,301+0,272+0,604+0,430+0,703+1,085 t 7,713
<podciagi> 0,063+0,189+0,912+0,142+0,546+0,717+0,472+0,267+1,215+3,887+ t 20,781
2,736+0,776+2,042+2,690+0,092+1,048+1,037+0,186+0,385+0,752+0,102+0,198+
0,327
<schody> 0,0447+2,796+1,473+1,413+2,983 t 8,710
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4424

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<plyty> 2,954 t 2,954
<wience> 12,539 t 12,539
<ptyty zelbetowe> 12,573+0,789 t 13,362
<$ciany szybu> 5,874+7,800+4,719 t 18,393
<$ciana zelbetowa> 52,476 t 52,476
<ptyta aud.> 4,539 t 4,539
<schody aud.> 1,018 t 1,018
<usztywnienia $cian> 1,0 t 1,000
RAZEM 169,002
5/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samo- m3
d.1.2{1101-01 z.sz. |chodzie.
5.4.9913
0,10%(1,0%(18,9*2+68,7+8,4+5,5)+0,8*%(66,95)+1,3*(59,4)+1,5%(70,61)+1,0%(15,57+ m3 77,254
45,73+15,0)+0,8*(15,3+8,4)+1,0%(6,6)+1,0*(15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+
8,4)+1,2*(14,4*2)+1,2*(15,57)+1,5*(6,87+9,6)+0,9%(15,57*2))*1,2
0,10*%(1,8*1,8*3+1,7*1,7*1+1,8*1,8*2+2,0*2,0*1+1,6*1,6*4+1,8*1,8*4+2,0*2,0*2+2,0* m3 9,942
2,0%2+1,7*1,7*4+1,5%1,5%4)*1,2
0,10*(1,6*3,5*3+2,0*2,8+2,15*6,7+2,15*6,55)*1,2 m3 6,106
0,10*2,8*3,8 m3 1,064
0,10*2,5*2,6 m3 0,650
RAZEM 95,016
6/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, po- m3
d.1.2/0243-03 zostatych materiatow wyciagiem
+ kalk. wtas-
na
0,40%(1,0%(18,9*2+68,7+8,4+5,5)+0,8*%(66,95)+1,3*(59,4)+1,5%(70,61)+1,0%(15,57+ m3 309,014
45,73+15,0)+0,8*(15,3+8,4)+1,0%(6,6)+1,0*(15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+
8,4)+1,2*(14,4*2)+1,2*(15,57)+1,5*(6,87+9,6)+0,9*(15,57*2))*1,2
RAZEM 309,014
7/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci ponad 2.5 m3 w deskowaniu PERI - m3
d.1.2|0244-05 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
+ kalk. witas-
na
0,40*(1,8*1,8*3+1,7*1,7*1+1,8*1,8*2+2,0*2,0*1+1,6*1,6*4+1,8*1,8*4+2,0*2,0*2+2,0* m3 39,768
2,0*2+1,7*1,7*4+1,5%1,5*4)*1,2
RAZEM 39,768
8|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0205-01
+ kalk. wias-
na
0,40*(1,6*3,5*3+2,0*2,8+2,15*6,7+2,15*6,55)*1,2 m3 24,426
0,40*2,8*3,8 m3 4,256
0,40*2,5*2,6*2 m3 5,200
RAZEM 33,882
9/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych materia- m3
d.1.2|0249 tow wyciagiem
+ kalk. wtas-
na
<nadproza> 0,25*0,70*(67,86*3 +13,91*2 +46,50*3 +61,0*3 +12,97*2) m3 101,472
<podciggi> 0,25*0,50*8,65+0,25*0,40*22,45+0,25*0,60*15,15*3+0,25*0,60*15,55+ m3 471,095
0,25*0,60*8,95*5+0,25*0,60%19,15*4+0,25*0,50*19,15*3+0,25*0,60*8,65*2+0,25*
0,60*22,45*3+0,25*0,60*15,55*8+0,25*0,60*8,95*10+0,25*0,60*19,15*2+0,25*0, 70*
25,80*3+0,25*0,7*19,15*5+0,25*0,50*5,75+0,25*0,60*15,55*2-1,85*0,25*0,3*2+0,25*
0,60*8,95*4-1,85*0,25*0,30*4+0,25*0,50*4,55*2+0,25*96,5*13,6+0,25*0,70*19,15*2+
0,25*0,40*13,55+0,25*0,60*13,55+0,25*0,80*18,0-8,85*0,25*0,20
<wience> 0,25*0,275*(15,3+66,93+15,72+6,6*2+8,45+14,5+6,6*2+10,51+15,0+4,0+ m3 68,810
51,0+6,6*2+6,6*2+15,3+15,75+14,4+5,4)+0,04*0,275%(15,3*2+8,7*4,4)+0,24*0,275*
(70,55+55,31+5,7+57,4+6,6*2+8,4*4+55,4+6,6+70,55+15,7+66,95+30,66+30,51+
6,4+68,7+15,0+72,64+8,45+14,4+15,6)
RAZEM 641,377
10|KNR-W 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI - transport betonu pompg, pozostalych materia-| m3
d.1.2|/0247-05 tow wyciggiem
+ kalk. witas-
na
0,25*0,25*22*3,245 +0,35*0,35*29*3,045 +0,35*0,35*31*3,045 +0,35*0,35*27*4,255 m3 57,562
+0,25*0,25*31*2,945 +0,40*0,40*20*2,945 +0,25*0,25*9*2,695
RAZEM 57,562
11|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, po- m2
d.1.2|0246 zostatych materiatéw wyciggiem
+ kalk. witas-
na
41,96+45,07+45,40 m2 132,430
47,52-1,4-2,4+47,55-2,4+47,52-2,4 m2 133,990
47,52-2,4-1,4+47,55-2,4+47,52-2,4 m2 133,990
95,04-9,3-2,4-1,4+95,04-9,3-2,4+95,04-9,3-2,4+47,52-9,3 m2 286,840
RAZEM 687,250
11'\KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport m2
d.1.2|0246-04 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
+ kalk. wtas- |Krotnos$¢ = 10
na
41,96+45,07+45,40 m2 132,430
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47,52-1,4-2,4+47,55-2,4+47,52-2,4 m2 133,990
47,52-2,4-1,4+47,55-2,4+47,52-2,4 m?2 133,990
95,04-9,3-2,4-1,4+95,04-9,3-2,4+95,04-9,3-2,4+47,52-9,3 m?2 286,840

RAZEM 687,250
12 Dostawa i montaz ptyt stropowych sprezonych SP 26,5/6/R60 m2

d.1.2|kalk. wlasna
87,21+146,88+100,98+92,73+62,64+65,03+113,98+231,55+898,64+692,02 m?2 2 491,660
901,07+701,75+888,21 m2 2 491,030
900,98+701,75-226,23+897,43 m?2 2 273,930

RAZEM 7 256,620
13|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, po- m2

d.1.2|0245-01 zostatych materiatow wyciggiem

+ kalk. wias-
na
0,68*(18,9*2+68,7+8,4+5,5+66,95+59,4+70,61+15,57+45,73+15,0+15,3+8,4+6,6+ m2 404,457
15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+8,4+14,4*2+15,57+6,87+9,6+15,57*2)
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 404,457
4,17%(8,15*3+2,68+9,25+14,4+6,6*2+6,4+6,35*3+1,09+8,55+16,0+14,9+2,2+5,35+ m?2 1 927,680
24,7+6,73+7,44+7,44+8,0+55,6+70,47+0,85+14,95+9,9+6,35*2+14,4+2,2+6,6+8,9+
2,2+6,6*2+8,45+1,0+14,95*3+2,15+5,4+10,9+15,5)-(1,2*2,1*3+1,5*2,1*13+1,8*2,1*7+
0,9*2,1*11+0,8*2,1*3+1,3*3,05+5,15*1,3+1,0*2,1*2+0,97*2,06+1,3*2,1+1,8*2,1)
3,65%(72,59+16,0+2,2+14,65+2,2+55,60+2,2)-(1,5*2,1*4+6,82*1,3+3,87*1,3+0,9*2,1* m?2 541,129
5+0,8*2,1*2+1,0*2,1+4,1*1,3*2+5,15*1,3+3,05*1,3)
3,65%(72,60+2,2+2,2+55,59+2,2*2)-(1,5*2,1*4+3,87*1,3+6,82*1,3+3,1*1,3+5,25*1,3+ m?2 457,202
4,2*1,3)
3,60%(72,34+2,2*2+55,6+2,2*2)-(4,45*1,3+1,5*2,1*4+3,1*1,3+5,25*1,3+4,2*1,3) m?2 457,564
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3 383,575
4,17%(1,0+1,1) m?2 8,757
3,65%(1,8+1,0+0,96) m2 13,724
3,65%(1,0+1,0+1,0) m?2 10,950
3,60%(1,8+1,0+1,0) m?2 13,680
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 47,111
RAZEM 3835,143
13'|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - m2
d.1.2/0245-03 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
+ kalk. wtas- |Krotnos¢ = 15
na
poz.13A m2 404,457
poz.13B m?2 3 383,575
RAZEM 3 788,032
13"[KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - m2
d.1.2/0245-03 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
+ kalk. wtas- |Krotnos¢ =5
na
poz.13C m2 47,111
RAZEM 47,111
14|KNNR 2 Betonowanie schod6w prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

d.1.2/0107-09
0,18*14,60*18,64 m3 48,986
0,16*4,165*1,875 *4 m3 4,998
0,16*6,35*1,725 *12 m3 21,031
0,16*6,95*1,875 *4 m3 8,340
0,16*6,95*1,875 *8 m3 16,680
0,16*6,95*1,875 *8 m3 16,680

RAZEM 116,715
15|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - transport m2

d.1.2|0245-01 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem

+ kalk. witas-
na
((3,575*2+2,2*3)*(5,205+3,91*2+4,975)-1,38*2,25-1,38*2,25*2-1,38*2,25) *4 m?2 940,320
RAZEM 940,320
16|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, po- m2
d.1.2|0246 zostatych materiatow wyciagiem
+ kalk. wtas-
na
3,575*2,60 *4 m?2 37,180
RAZEM 37,180
16'\KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport m2
d.1.2|0246-04 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
+ kalk. wtas- |Krotnos$¢ = 10
na
poz.16 m?2 37,180
RAZEM 37,180
1.3145262500-6 Roboty murarskie
17|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej m2
d.1.3/0104-09 (klejowej)
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3,65%(3,32+5,65+15,5+6,45*3+2,75+6,15+0,85+4,1+6,35*4+1,1+2,41+1,14+70,83+ m2 823,518
1,81+6,6*3+8,7+1,0+14,65+6,6*3+11,62)-(0,9*2,1*3+0,8*2,1*2+1,0*2,1+1,5*2,1*4+
6,82*1,3+3,87*1,3)
3,65%(6,6*3+14,65+5,6+0,84*2+1,145+16,0+6,6*4+1,1+6,15+3,62+4,1+18,65+70,83+ | m?2 823,868
0,92+3,69+14,65+6,6*3+8,7+1,0+2,1+2,0)-(1,5*2,1*8+0,8*2,1*3+0,9*2,1*7+1,0*2,1*
2+6,82*1,3+3,87*1,3)

RAZEM 1 647,386
18|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej m2

d.1.3/0104-03 (klejowej)
4,24*%(7,0+5,45) m2 52,788
3,65%(1,0+1,1+3,45*2+2,75*2+1,07+3,45*2+3,45*2) m2 107,200
3,65%(2,75*2+1,07+3,45*2+1,0+3,45*2+1,0) m2 81,650

RAZEM 241,638
19|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubos- m2

d.1.3/0116-01 ci 24 cm
3,60%(14,65+6,6*3+1,76+3,625+1,145+14,75+15,75+6,6*3+1,1+18,65*2+70,82+ m2 957,359
15,55+35,95+6,85+8,2+6,85+15,04+6,6*3+14,65)-(3,6-1,45)*(27,0*2+15,0)-(0,9*2,1*
8+0,8%2,1*3+1,5*2,1*9+1,0%2,1*2+4,45*1,3)

RAZEM 957,359
20/ KNR 2-02 Scianki z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2

d.1.3/0121-03

3,60%(18,65+2,75*2+1,07+3,45*2+3,45*2)-1,8*2,1*3 m2 129,132
RAZEM 129,132
21|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m

d.1.3/0132-05
1,2%4*2 +1,5%1*2 +1,8*4*2 m 27,000
1,2*8*2 +1,5%2*2 +1,8*8*2 m 54,000
1,2%¥10%2 +1,65%2*2 +1,8*7*2 m 55,200

RAZEM 136,200
1.4/45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
22|KNR-W 2-05 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowych t
d.1.4/0101-07
+ kalk. wtas-
na
<szyb windy panoramicznej> 6,0594 *50% t 3,030
<stezenia dachu> 0,8045+0,200 t 1,004
<elementy stalowe patio -rygle, $ciana> 20,885+5,732+13,068+5,639+1,079+6,511 t 52,914
RAZEM 56,948
23|/KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej m
d.1.4/1209-03
+ kalk. wtas-
na
(18,65+14,62+10,44*2+1,16+6,0+1,12)*3 m 187,290
RAZEM 187,290
24| KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej fi 3,37cm m
d.1.4/1208-03
+ kalk. wtas-
na
(3,08+3,04+3,20+3,20+3,04+3,08+2,38+2,38+3,20+3,20+3,08+3,08+2,38+2,38+ m 282,400
3,20+3,20+3,08+3,08+2,38+2,38+3,20+3,20+3,08+3,08)*4
RAZEM 282,400
25/KNR 2-02 Wycieraczki m2
d.1.4/1219-03
+ kalk. wtas-
na
1,8%1,2*2*5+2,4*3,9+2,4*1,5+1,0%0,6+1,0*0,8 m2 35,960
RAZEM 35,960
26| KNR 2-02 Daszeki nadwejsciowe - szkto hartowane, stal nierdzewna m2
d.1.4/1220-04
+ kalk. wtas-
na
1,5*3,01 <Typ 1> *4 m2 18,060
1,5%6,03 <Typ 2> *1 m2 9,045
RAZEM 27,105
27 Dostawa i montaz krat Wema m2

d.1.4|kalk. wkasna

(2,0*10,35*2+2,4*18,64)*3 m2 258,408
RAZEM 258,408
28 Dostawa i montaz blachy na kraty Wema m2
d.1.4|kalk. wkasna
poz.27 m2 258,408
RAZEM 258,408
1.5/45261200-6 Wykonywanie pokry ¢ dachowych
29|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdowych m2
d.1.5/1008-01 bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng - blacha T 160 gr.1,50mm
+ kalk. wtas-
na
611,82+689,10+1048,62 m2 2 349,540
RAZEM 2 349,540
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30|KNR K-05 Mocowanie folii PE m2
d.1.5/0102-02
poz.29 m?2 2 349,540
RAZEM 2 349,540
31|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z pityt uktadanych na| m?2
d.1.5/0612-03 sucho - jedna warstwa gr.20,0 cm (oraz dodatkowe kliny ksztattujgce spadki)
poz.30 m2 2 349,540
RAZEM 2 349,540
32|KNNR 2 Pokrycie dachowe z membrany m2
d.1.5/0501-02
+ kalk. wias-
na
poz.31 m?2 2 349,540
RAZEM 2 349,540
33|/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan.-cynk. m2
d.1.5/0506-02
+ kalk. wtas-
na
0,82*(67,25+46,86+6,61+4,1+68,95+15,25+72,69+18,9+15,55*2+70,64) m2 329,927
RAZEM 329,927
34|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy m3
d.1.5/1101-04 zastosowaniu pompy do betonu na stropie
406,55*(0,03+0,10)*0,5 m3 26,426
RAZEM 26,426
35/KNR AT-40 |Utozenie folii pcv m2
d.1.5/0420-01 Krotnos¢ = 2
+ kalk. wtas-
na
406,55 m?2 406,550
RAZEM 406,550
36|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych ekstrudowanych gr. 15cm m2
d.1.5/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
+ kalk. wias-
na
poz.35 m?2 406,550
RAZEM 406,550
37|KNNR 2 Pokrycie dachowe z membrany m2
d.1.5/0501-02
+ kalk. wtas-
na
poz.36 m2 406,550
RAZEM 406,550
38|KNR AT-40 |Ulozenie maty drenazowej 8 mm i podktadek dystansowych m2
d.1.5/0420-01
+ kalk. witas-
na
poz.37 m?2 406,550
RAZEM 406,550
39|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptyt tarasowych lastriko m2
d.1.5/1117-06
+ kalk. wtas-
na
poz.38 m2 406,550
RAZEM 406,550
1.6/45443000-4 Roboty elewacyjne
40|KNR 0-19 Wykonanie fasady szklanej ze szkta przezroczystego/nieprzezroczystego f.Schuco m2
d.1.6/1024-11
+ kalk. wtas-
na
<F1+F17, F19+F31> 26,04*10,665 +28,33*2,855 +8,68*3,355 +14,875*2,84 +13,64* m?2 2 061,309
2,84 +14,875*2,845 +17,36*2,855 +21,08*2,845 +23,56*2,84 +22,32*2,845 +29,76*
2,845 +27,28*2,845 +28,52*2,845 +21,08*2,855 +17,36*3,355 +27,28*2,845 +24,8*
2,845 +12,4*2,845 +14,88*2,845 +13,64*2,845 +13,64*2,855 +14,31*2,845 +12,4*
2,845 +8,68*2,855 +13,37*2,845 +13,64*2,845 +4,39*12,27 +25,60*12,27 +6,59*
15,08
RAZEM 2 061,309
41|KNR 0-19 Wykonanie fasady szklanej ze szkta przezroczystego - patio m2
d.1.6/1024-11
+ kalk. wtas-
na
<F18> 16,76*18,9 m?2 316,764
<zadaszenie> 20,40*18,62 m?2 379,848
RAZEM 696,612
42|KNR 2-21 Montaz piyt betonowych na podkonstrukcji aluminiowej firmy Rieder (podkonstrukcja, m2
d.1.6/0609-07 izolacja-wetna mineralna gr.15cm, ptyty betonowe)
+ kalk. wtas-
na
<faktura piaskowa> 270,0 m2 270,000
<faktura gtadka> 1090,0 m2 1 090,000
RAZEM 1 360,000
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43 Dostawa i montaz zacieniaczy stonecznych na elewacji (firmy Schuco) m2
d.1.6|kalk. wkasna
0 <poza zakresem> m2 0,000
RAZEM 0,000
1.7/45320000-6 Roboty izolacyjne
44|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-| m?2
d.1.7|0635-01 10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
29,26+33,21+6,2+10,34+10,34+6,2+3,14+29,02+6,2+10,34+6,2+10,34+6,53+9,35+ m2 1 792,860
13,28+813,18+24,69+61,32+305,38+34,79+14,76+8,93+7,14+9,31+7,37+24,07+5,8+
6,9+2,7+32,72+12,94+6,2+6,2+5,84+6,57+6,95+3,54+25,65+74,86+13,05+12,45+
6,2+10,34+6,53+6,2+10,34+29,99
14,77+2,18+2,18+15,19+2,18+22,97+2,18+14,94 m2 76,590
63,93+25,0+20,96+19,44+74,95+22,02+22,64+28,46+28,97+24,57+63,42+20,78+ m2 717,740
49,66+77,86+71,14+103,94
29,13 m2 29,130
204,11+34,84 m2 238,950
21,97+17,04+4,44+1,57+1,6+1,47 m2 48,090
RAZEM 2 903,360
45|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SUPER- m2
d.1.7/0640-01 FLEX-10
poz.44 m2 2 903,360
RAZEM 2 903,360
46 |KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody pocho-| m2
d.1.7|0640-02 dzacej z gruntu - uszczelnienie masa SUPERFLEX-10
poz.45 m2 2 903,360
RAZEM 2 903,360
47/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 5cm m2
d.1.7/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
+ kalk. wtas-
na
poz.46 m2 2 903,360
RAZEM 2 903,360
48/KNR AT-40 |Utozenie folii pcv m2
d.1.7/0420-01
+ kalk. wtas-
na
63,93+25,0+20,96+19,44+74,95+22,02+22,64+28,46+28,97+24,57+63,42+20,78+ m2 717,740
49,66+77,86+71,14+103,94
29,13 m2 29,130
204,11+34,84 m2 238,950
21,97+17,04+4,44+1,57+1,6+1,47 m2 48,090
RAZEM 1 033,910
49/KNR AT-40 |Utozenie maty antyskurczowej 44 mm m2
d.1.7/0420-01
+ kalk. wtas-
na
poz.87 m2 3 604,970
RAZEM 3 604,970
50/ KNR AT-40 |Utozenie maty antyskurczowej 3 mm m2
d.1.7/0420-01
+ kalk. wtas-
na
poz.49 m2 3 604,970
RAZEM 3604,970
51|KNR AT-40 |Ulozenie folii pcv m2
d.1.7/0420-01
+ kalk. wtas-
na
27,75+28,74+3,14+6,2+10,34+6,2+10,34+19,05+6,2+10,34+6,53+10,34+6,2+ m2 685,750
468,66+26,11+6,2+10,34+6,53+6,2+10,34
45,9+6,2+10,34+3,15+6,17+10,34+6,2+10,34+6,53+10,34+6,2+183,14+253,99+ m2 624,480
26,06+6,2+10,33+6,52+6,2+10,33
45,49+6,2+9,47+3,15+6,2+9,48+3,17+9,47+6,53+3,17+9,47+82,5+41,38+208,54+ m2 501,880
26,06+6,2+9,45+6,5+9,45
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1812,110
43,03+14,24 m2 57,270
94,0 m2 94,000
92,9 m2 92,900
B (sumaczesciowa) ] e
m2 244,170
83,16+44,16+46,95+129,52+28,75+27,8+27,77+35,19+42,12+41,97+87,02+135,5+ m2 1 855,450
219,2+38,0+38,93+27,31+151,18+228,19+83,91+68,28+105,65+39,66+77,17+48,06
112,45+28,36+44,28+19,05+85,87+154,9+36,29+28,93+27,8+27,9+122,3+135,0+ m2 1 801,870
42,9+38,19+38,24+83,76+227,46+151,69+68,28+48,12+105,39+96,77+77,94
113,19+27,95+18,88+44,64+70,65+166,77+54,68+195,65+13,41+353,79+76,82+ m2 1 505,300
78,0+96,88+61,73+26,86+105,4
C (sumaczesciowa) ] s
m2 5162,620
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1,57+1,62+1,48 m?2 4,670
1,57+1,6+1,47 m2 4,640
1,57+1,61+1,47 m?2 4,650
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 13,960
14,77+2,18+2,18+2,18 m?2 21,310
25,56+24,57+24,42+24,58 m2 99,130
16,56+16,55+16,4+16,6 m?2 66,110
24,57+24,57+24,58+24,42 m2 98,140
E (sumaczesciowa) e
m2 284,690
RAZEM 7 517,550
52|KNR AT-40 |Ulozenie folii pcv m2
d.1.7|0420-01
+ kalk. wtas-
na
poz.51E m2 284,690
208,54 m?2 208,540
RAZEM 493,230
53/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.3cm poziome na wierz- m2
d.1.7/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.51 m?2 7 517,550
RAZEM 7 517,550
54|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych ekstrudowanych gr. 15cm m2
d.1.7/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
+ kalk. wtas-
na
poz.46 m2 2 903,360
RAZEM 2 903,360
55/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w tech- m2
d.1.7/0636-01 nologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
(0,68+0,30+0,68)*(18,9*2+68,7+8,4+5,5+66,95+59,4+70,61+15,57+45,73+15,0+ m2 987,351
15,3+8,4+6,6+15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+8,4+14,4*2+15,57+6,87+9,6+
15,57*2)
RAZEM 987,351
56 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SUPER- m2
d.1.7/0641-01 FLEX-10
poz.55 m2 987,351
RAZEM 987,351
57 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pocho- m2
d.1.7|0641-02 dzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.56 m?2 987,351
RAZEM 987,351
58/ KNR 0-29 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi gr.10cm mocowanymi catopowierzchniowo| m2
d.1.7/0642-02 w technologii SUPERFLEX-10
(0,68+0,30)*(18,9*2+68,7+8,4+5,5+66,95+59,4+70,61+15,57+45,73+15,0+15,3+8,4+ m2 582,894
6,6+15,57+6,6+5,5+1,7+6,88+14,4+6,6*3+8,4+14,4*2+15,57+6,87+9,6+15,57*2)
RAZEM 582,894
1.8/45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
59/ KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych oszklonych fabrycznie wykonczonych EI30 m2
d.1.8/1024
+ kalk. witas-
na
<D8> 1,60*2,15 *33 m?2 113,520
RAZEM 113,520
60 KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych oszklonych fabrycznie wykonczonych EI60 m2
d.1.8/1024
+ kalk. wtas-
na
<D8a> 1,60*2,15 *15 m?2 51,600
RAZEM 51,600
61/ KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych oszklonych fabrycznie wykohnczonych EI60 m2
d.1.8/1024
+ kalk. wias-
na
<D9> 1,30*2,15 *1 m?2 2,795
RAZEM 2,795
62 KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych oszklonych fabrycznie wykohnczonych EI30 m2
d.1.8/1024
+ kalk. wtas-
na
<D22> 1,00*2,15 *7 m?2 15,050
RAZEM 15,050
63/ KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych oszklonych fabrycznie wykohnczonych m2
d.1.8/1024
+ kalk. wias-
na
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<D10> 1,00*2,15 *50 m2 107,500
<D15> 1,00*2,15 *1 m?2 2,150
<D16> 1,00*2,15 *18 m2 38,700
<D20> 1,90*2,15 *3 m?2 12,255
<D21> 1,60*2,15 *6 m?2 20,640
RAZEM 181,245
64| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych -dwu- m2
d.1.8/1103-01 skrzydtowe wraz z oscieznicami EI30S
+ kalk. wtas-
na
<D12>1,60*2,15 *1 m?2 3,440
RAZEM 3,440
65/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych -jed- m2
d.1.8/1103-01 noskrzydtowe wraz z oscieznicami EI60
+ kalk. wtas-
na
<D12a> 0,90*2,15 *12 m?2 23,220
RAZEM 23,220
66| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych -jed- m2
d.1.8/1103-01 noskrzydtowe wraz z os$cieznicami
+ kalk. wtas-
na
<D14> 1,10*2,15 *8 m?2 18,920
<D17>1,00*2,15 *13 m2 27,950
<D18> 1,00*2,15 *10 m?2 21,500
<D19>1,10*2,10 *1 m?2 2,310
RAZEM 70,680
67|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych -jed- m2
d.1.8/1103-01 noskrzydtowe wraz z os$cieznicami
+ kalk. wtas-
na
<D13> 1,00*2,15 *24 m?2 51,600
RAZEM 51,600
68/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczonych - m2
d.1.8/1103-02 jednoskrzydiowe wraz z oscieznicami
+ kalk. wias-
na
<D13a> 1,00*2,15 *24 m?2 51,600
RAZEM 51,600
69 KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych oszklonych fabrycznie wykonczonych przesuwne au- m2
d.1.8/1024 tomatycznie
+ kalk. wtas-
na
<D7> 2,56*2,15 *2 m?2 11,008
RAZEM 11,008
70/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych -dwuskrzydtowe m2
d.1.8/1104-04 wraz z oscieznicami
+ kalk. witas-
na
<D2>1,90*2,15 *1 m?2 4,085
<D3> 1,90*2,15 *2 m?2 8,170
<D4> 1,60*2,15 *1 m?2 3,440
RAZEM 15,695
71/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych -jednoskrzydtowe m2
d.1.8/1104-04 wraz z oscieznicami
+ kalk. wtas-
na
<D5> 1,30*2,15 *2 m?2 5,590
<D6> 1,30*2,15 *1 m?2 2,795
RAZEM 8,385
72|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych szklonych -dwuskrzydtowe m2
d.1.8/1104-05 wraz z oscieznicami
+ kalk. wtas-
na
<D1> 1,90*2,15 *4 m?2 16,340
<D11>1,90*2,15 *3 m?2 12,255
RAZEM 28,595
73/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych -EI30 m2
d.1.8/1024-03
+ kalk. wtas-
na
<01> 3,05*1,30 *2 m?2 7,930
<02> 5,15*1,30* 2 m2 13,390
<03> 4,20*1,30 *1 m?2 5,460
<04> 6,825*1,30 *2 m2 17,745
<05> 3,875*1,30 *2 m?2 10,075
<06> 4,45*1,30 *1 m2 5,785
<O7> 3,10*1,30 *2 m?2 8,060
<08> 5,25*1,30 *2 m2 13,650
<09> 4,20*1,30 *2 m?2 10,920
RAZEM 93,015
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74/KNR 0-19 Montaz $cianek oszklonych fabrycznie wykonczonych - $lusarka aluminiowa szklona m2
d.1.8/1024-10 p.poz. (drzwi w $ciankach ujete zostaly w pozycjach wyzej)
+ kalk. wtas-
na
<S1 + S26> 31,675*2,5 +(3,675+5,75)*2,5 +2,5*2,5 +2,05*2,5 +(3,95+7,1+6,85+3,25) 1 186,470
*2,5 +(4,0-0,35)*2,5 +11,1*2,5 +1,85*2,5*4 +(19,575-3*0,35)*2,15 +6,25*2,5*7 +6,6*
2,5 +6,325*2,5 +6,1*2,15 +(16,9-2*0,35)*2,15 +(16,9-2*0,35)*2,15 +(23,3-0,35*3)*
2,15*2 +8,45*2,15*2 +(25,8-3,035)*2,15*3 +6,6*2,15*4 +(22,17-3*0,35)*2,15*3 +6,9*
2,15 +7,06*2,15 +6,95*2,15 +2,075*2,15 +30,575*2,15 +9,05*2,15 +8,1*2,15 +
35,325*2,15
A (obliczenia pomocnicze) =========
1 186,470
poz.74A*50% m2 593,235
RAZEM 593,235
75 Dostawa i montaz $cianki mobilnej Rw=49 dB m2
d.1.8|wg oferty
(7,265-4,420)*(4,24+6,00+5,96+5,90*2) m2 79,660
RAZEM 79,660
76 Dostawa i montaz rolet pcv z napedem elektrycznym m2
d.1.8|wg oferty
2,50*1,30 +3,50*2,10*2 m2 17,950
RAZEM 17,950
1.9/45324000-4 Tynkowanie
77|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wy- m2
d.1.9/2010-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
(p0z.13B+p0z.13C)*2 m2 6 861,372
p0z.18*2 m2 483,276
poz.19*2 m2 1914,718
p0z.20*2 m2 258,264
-poz.42 m2 -1 360,000
RAZEM 8 157,630
78/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podio- m2
d.1.9/0109-04 za wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
1,45*%(27,0%2+15,0) m2 100,050
RAZEM 100,050
79/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - tynk cienkowarstwowy m2
d.1.9/2630-01
poz.13A m2 404,457
RAZEM 404,457
80|KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.1.9/2003-06 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
+ kalk. wtas-
na
4,24%(3,97+2,18+2,9+6,95+6,24+3,57+6,15*2+1,0*2+2,3+6,32*2+8,15+2,97*2+2,9*2+| m?2 778,603
3,35+3,45*2+6,24+6,6+4,42+6,35+2,97*2+2,9*2+4,0+6,6+6,25+1,91+3,75+1,95+
5,45*3+2,55+1,3+4,75+8,45+2,0*3+3,65+5,45+2,37+3,1+1,94+1,25)-(0,9%2,1*24+2,5*
2,5+2,05*2,5+1,5*2,1*2+2,5%1,3+1,2*2,1+1,5*2,3+1,5*2,1*2)
3,36%(8,4+4,0+3,0+2,17+2,75+8,075+1,025+8,55+7,22+6,15+6,25+9,3+5,05+6,0+ m2 423,310
1,9+3,1+7,0+6,6+3,0+2,75*2+3,0+19,4+2,75*2+3,0+2,92)-(0,9*2,1*14+1,5*2,1+3,5*
2,1+1,5%2,1*2)
3,65%(6,65+4,15+1,85+2,98+2,98+2,75+8,075+2,75+8,55+1,02+6,325+6,15+4,75+ m2 549,503
9,3+1,9+6,0+2,75*2+2,98*2+6,5*2+18,65*2+2,75*2+2,98*2+6,52+5,1)-(0,9*2,1*13+
3,5%2,1+1,5%2,1*2)
3,60%(6,65+4,12+1,9+1,75+8,32+5,68+1,025+8,275+2,98*2+2,75+6,325+2,75*2+ m2 274,770
2,98*2+6,6+2,98*2+2,75*2)-(0,9*2,1*8+1,5*2,1*2)
poz.74A -poz.74 m2 593,235
RAZEM 2 619,421
81 Dostawa i montaz $cianek systemowych do wc wraz z drzwiami m2
d.1.9|kalk. wkasna
2,15%(1,2*2+3,45+1,2*2+3,45) *12 m2 301,860
RAZEM 301,860
82|KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.1.9/2003-07 z.sz. |czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - powierzchnia mniejsza niz 5
5.1.9929-03 |m2
1,38*2,1*4 *2 m2 23,184
RAZEM 23,184
1.10/45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
83/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubos¢ warstwy m2
d.1./0105-05 po zageszczeniu
10(0105-06
29,26+33,21+6,2+10,34+10,34+6,2+3,14+29,02+6,2+10,34+6,2+10,34+6,53+9,35+ m?2 1 792,860
13,28+813,18+24,69+61,32+305,38+34,79+14,76+8,93+7,14+9,31+7,37+24,07+5,8+
6,9+2,7+32,72+12,94+6,2+6,2+5,84+6,57+6,95+3,54+25,65+74,86+13,05+12,45+
6,2+10,34+6,53+6,2+10,34+29,99
63,93+25,0+20,96+19,44+74,95+22,02+22,64+28,46+28,97+24,57+63,42+20,78+ m2 717,740
49,66+77,86+71,14+103,94
14,77+2,18+2,18+15,19+2,18+22,97+2,18+14,94 m2 76,590
29,13 m2 29,130
204,11+34,84 m2 238,950
21,97+17,04+4,44+1,57+1,6+1,47 m2 48,090
RAZEM 2 903,360
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84|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy m3
d.1./1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
10
poz.83*0,10 m3 290,336
RAZEM 290,336
85/ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm m2
d.1.|0604-05
10
poz.48 m2 1 033,910
p0z.51B+p0z.51C+poz.51D+poz.51E m2 5 705,440
208,54 m?2 208,540
RAZEM 6 947,890
85'|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek za m2
d.1.|0604-06 zmianeg grubosci 0 10 mm
10 Krotnos¢ = 0,5
poz.85 m2 6 947,890
RAZEM 6 947,890
86|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 8+32 mm m2
d.1.|0604-04
10
poz.49 m2 3604,970
-208,54 m?2 -208,540
RAZEM 3 396,430
87|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg zwyktg wg m2
d.1./1118-08 typu z kart pomieszczen, wraz z listawmi przypodtogowymi
10|+ kalk. wias-
na
29,26+33,21+6,2+10,34+10,34+6,2+3,14+29,02+6,2+10,34+6,2+10,34+6,53+9,35+ m2 1792,860
13,28+813,18+24,69+61,32+305,38+34,79+14,76+8,93+7,14+9,31+7,37+24,07+5,8+
6,9+2,7+32,72+12,94+6,2+6,2+5,84+6,57+6,95+3,54+25,65+74,86+13,05+12,45+
6,2+10,34+6,53+6,2+10,34+29,99
poz.51A m2 1812,110
RAZEM 3 604,970
88|KNR 0-121I1 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang wg typu z kart m2
d.1.|1121-05 pomieszczen, wraz z listwami przypodtogowymi
10|+ kalk. whas-
na
poz.51E m?2 284,690
2,18+2,18+2,18+2,18 m?2 8,720
9,48+9,48+9,48+9,48 m?2 37,920
1,63+1,63+1,63+1,63 m?2 6,520
8,94+9,48+9,48+8,94 m?2 36,840
RAZEM 374,690
89|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym podio- m2
d.1.|0605-03 zuogr. 5-10 mm
10|+ kalk. wias-
na
po0z.90 m2 29,130
poz.91 m?2 483,120
po0z.92 m2 5 880,360
poz.51D+poz.51E m2 298,650
RAZEM 6 691,260
90|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych ESD na przygotowanym podtozu - wzory wedtug pro- m2
d.1.|0606-04 9914 |jektu
10|+ kalk. wias-
na
29,13 m?2 29,130
RAZEM 29,130
91|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin z ptytek PCW na przygotowanym podtozu - wzory wedtug projektu m2
d.1.|0607-01 9914 |i typu z kart pomieszczen, wraz z listwami przypodtogowymi
10|+ kalk. whas-
na
204,11+34,84 m2 238,950
poz.51B m2 244,170
RAZEM 483,120
92|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin z pltytek dywanowych na przygotowanym podtozu - wzory wedtug m2
d.1.|0607-02 9914 |projektu i typu z kart pomieszczen, wraz z listwami przypodtogowymi
10|+ kalk. whas-
na
63,93+25,0+20,96+19,44+74,95+22,02+22,64+28,46+28,97+24,57+63,42+20,78+ m2 717,740
49,66+77,86+71,14+103,94
poz.51C m?2 5 162,620
RAZEM 5 880,360
93|KNR 0-12I1 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwyklg wg typu z kart pomieszczen m2
d.1.|0829-06
10|+ kalk. wias-
na
(2,45%2,7+1,165*2,7+1,1*2,7+1,2*2,7-1,2*1,2+1,25*2,7) m?2 17,906
(1,075*2,7) *4 m2 11,610
(1,2*2,7+2,75*2,7-1,075*1,2+2,3*2,7) *8 m?2 124,680
(2,75*2,7-1,2*2,75) *12 m2 49,500
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(3,45*2,7) *12 m2 111,780
(2,75*2,7-1,2*2,75) *12 m?2 49,500
(3,45*2,7) *12 m2 111,780
4,89+33,0+2,95+122,1+11,6+13,8+5,4+32,94+13,54+27,3+13,38+18,98+1,0+19,1+ m2 330,920
8,54+2,4
4,2+4,5 m2 8,700
2,95+4,5 m?2 7,450
4,6+2,95+4,51 m?2 12,060
RAZEM 835,886
94|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrych6w cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm m2
d.1.|0604-05
10
poz.27 m?2 258,408
RAZEM 258,408
94'|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrych6éw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek za m2
d.1.|0604-06 zmiane grubosci 0 10 mm
10 Krotnos¢ = 0,5
poz.94 m?2 258,408
RAZEM 258,408
95|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych gr.3mm na przygotowanym podtozu - wzory wedtug m2
d.1.|0606-04 9914 |projektu
10|+ kalk. wias-
na
poz.94 m2 258,408
RAZEM 258,408
96| KNR-W 2-02 |Konstrukcja audytorium z ptyt OSB 18mm m2
d.1.|1122-04
10|+ kalk. whas-
na
12,41*18,65 m?2 231,446
RAZEM 231,446
1.11|45421146-9 Sufity podwieszane
97|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami m2
d.1.|2702-01
11|+ kalk. whas-
na
106,48+117,68+102,2+108,4 m?2 434,760
RAZEM 434,760
98/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.1.|2702-01
11|+ kalk. wias-
na
597,37+817,58+1004,72+890,21 m?2 3 309,880
RAZEM 3.309,880
99|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami m2
d.1.|2702-01
11|+ kalk. whas-
na
353,75 m?2 353,750
RAZEM 353,750
100|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.1.|2702-01
11|+ kalk. wias-
na
289,44+131,76+125,28+25,92 m?2 572,400
RAZEM 572,400
101|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami m2
d.1.|2702-01
11|+ kalk. whas-
na
5,76+8,64+12,96+8,64 m?2 36,000
RAZEM 36,000
102|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami -Rockfon Acous- m2
d.1.|2702-01 tic
11|+ kalk. wias-
na
655,65+745,91+542,86 m?2 1 944,420
RAZEM 1 944,420
103|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami m2
d.1.|2702-01
11|+ kalk. whas-
na
339,92+80,89 m?2 420,810
RAZEM 420,810
1.12145442100-8 Roboty malarskie
104|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|1134-02
12
p0z.77+p0z.80*2 m2 13 396,472
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poz.82 m2 23,184
-p0z.93 m2 -835,886
RAZEM 12 583,770
105|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa bez gruntowania m2
d.1.|1401-05
12
poz.104 m?2 12 583,770
RAZEM 12 583,770
106 KNR 0-28 Malowanie farbg silikatowa $cian zewnetrznych m2
d.1.|2630-05
12
poz.78 m2 100,050
poz.79 m?2 404,457
RAZEM 504,507
1.13|45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa h
107 Ustawienie, praca, demontaz rusztowania kpl
d.1.|kalk. wkasna
13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.14/45233200-1 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni
108|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos¢ po za- m2
d.1./0202-03 geszczeniu 15 cm
14/0202-04
62,84 m?2 62,840
RAZEM 62,840
109|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1./0407-02 spoin piaskiem
14
(1,12+17,1+2,0+1,5+1,52+5,92+1,5+2,0+1,12+1,71+2,7+1,92+2*(0,25*2+2,87*2+ m 117,060
2,38+0,59))*2
RAZEM 117,060
1.15/45223810-7 Konstrukcje gotowe - wyposa  zenie
110 Dostawa wyposazenia - fotel audytoryjno-konferencyjny Primo wraz z pulpitem kase- kpl
d.1.|wg oferty towym do pisania
15
360 kpl 360
RAZEM 360
111 Dostawa wyposazenia - uchwyty w tazienkach dla niepetnosprawnych kpl
d.1.|wg oferty sktad 1 kpl:
15 - porecz stata tukowa st.nierdz. dt.60cm x1
- porecz uchylna tukowa st.nierdz. dt.60cm x2
- porecz prosta st.nierdz. d.60cm x1
kpl 8
RAZEM 8
112 Dostawa wyposazenia - dzwigéw osobowych kpl
d.1.|wg oferty - 1 dzwig panoramiczny
15 - 2 dzwigi w szybach zelbetowych
2+1 kpl 3
RAZEM 3

-14 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4424




