Ogolna charakterystyka

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obmiar zwigzany =z instalacji okablowania
strukturalnego (instalacja telefoniczna, informatyczna) i instalacja audio video w budynku
Centrum Nowych Technologii - Instytut Lotnictwa, al. Krakowska w Warszawie.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
1. w korytarzach, w nowo projektowanych kanatach kablowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego;

2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo w Peszlu lub w kanalach
podtogowych (nalezy zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic).

Punkt logiczny PL oparty zostal na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym
2GHz (z mozliwos$cia wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w trwatym
zakonczeniu kabla na zlaczu), montowanym w uchwycie do osprzgtu 45mm.

Medium transmisyjne miedziane.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostona zewngtrzna
trudnopalng (LSZH, LSOH).

SIEC SZKIELETOWA

Okablowanie $wiatlowodowe taczace punkty dystrybucyjne (sie¢ szkieletowa, okablowanie
pionowe) jest zrealizowane kablem $wiattlowodowym wielomodowym (12 widéknowy kabel
Swiattowodowy w ostonie trudnopalnej — LSZH, o rdzeniu 50/125um). przelacznicy.

SIEC TELEFONICZNA

Przy realizacji taczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania
poziomego. Z nowo projektowanej przetacznicy telefonicznej (PT) przys$ciennej trzy-pionowe;j
2100NN o wymiarach 840x2090x310, kabel wieloparowy nieekranowany 100par kat.3 nalezy
rozszy¢ w punktach dystrybucyjnych na panelach telefonicznych posiadajacych 50 portow RJ45
z mozliwoscia rozszycia do dwoch par na kazdy port na ptytce drukowanej PCB.

PUNKT DYSTRYBUCYINY

Projektowana instalacje okablowania strukturalnego obstuguja:
Gltoéwny Punkt Dystrybucyjny (737 linii okablowania strukturalnego)
Lokalny Punkt Dystrybucyjny (832 linii okablowania strukturalnego)

Instalacja audio/video

Sale Audytoryjne

System zostanie wyposazony w bezprzewodowy kolorowy panel dotykowy dla operatora w sali
konferencyjnej. Jednostka centralna systemu zostanie zainstalowana w stojaku urzadzen AV i
wyposazona w odpowiedni moduly 1 interfejsy zapewniajace sterowanie urzadzeniami AV.
Bezprzewodowy panel dotykowy bedzie komunikowal si¢ ze sterownikiem poprzez
odbiornik/nadajnik 2,4GHz RF.

Sala audytoryjna 1.31.



W szafie rackowej, ktora nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu nalezy zainstalowaé procesory
audio, ktére odpowiedzialne beda za wzmocnienie sygnatow dzwigkowych, dostosowanie ich
parametrow do warunkow akustycznych pomieszczenia, odpowiednia komutacj¢ oraz wysytke
do wzmacniaczy. W procesorach beda znajdowac si¢ karty wejsciowe 1 wyjsciowe. Do wejsé
wyposazonych w kanceleratory echa akustycznego nalezy podiaczy¢ wszystkie zrodia
mikrofonowe przewidziane dla Sali 1.3.1, natomiast do zwyktych wej$¢ mikrofonowo-liniowych
zrédta liniowe, takie jak odtwarzacze DVD, sygnaty audio z przylaczy nasciennych typu VGA +
audio. Potaczenia nalezy prowadzi¢ za pomoca analogowych kabli sygnatowych.

Do wyj$¢ mikrofonowo-liniowych procesorow nalezy podlaczy¢ wejscia wzmacniaczy, ktore
nalezy umiesci¢ w szafie rackowej. Do wzmacniacza nalezy podtaczy¢ kable linii glosnikowych
(6 szt.). W suficie nalezy zainstalowa¢ 24 gtosniki 100V (po 4 szt. w jednej linii). Glos$niki
nalezy rozmie$ci¢ w taki sposob, aby rownomiernie pokrywaly pomieszczenie dzwigkiem.

W szafce rackowej nalezy zainstalowa¢ odbiorniki mikrofonowych zestawow bezprzewodowych
oraz odtwarzacz DVD.

Sala audytoryjna 3.24.

W szafie rackowej, ktora nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu nalezy zainstalowaé procesory
audio, ktére odpowiedzialne beda za wzmocnienie sygnatow dzwigkowych, dostosowanie ich
parametrow do warunkow akustycznych pomieszczenia, odpowiednia komutacj¢ oraz wysytke
do wzmacniaczy. W procesorach beda znajdowac si¢ karty wejsciowe i wyjsciowe. Do wejsé
wyposazonych w kanceleratory echa akustycznego nalezy podiaczy¢ wszystkie zrodia
mikrofonowe przewidziane dla Sali 3.2.4, natomiast do zwyklych wej$¢ mikrofonowo-
liniowych zrodia liniowe, takie jak odtwarzacze DVD, sygnaly audio z przylaczy nasciennych
typu VGA + audio. Potaczenia nalezy prowadzi¢ za pomoca analogowych kabli sygnalowych.
Do wyjs¢ mikrofonowo-liniowych procesoréw nalezy podtaczy¢ wejScia wzmacniaczy, ktore
nalezy umiesci¢ w szafie rackowej. Do wzmacniacza nalezy podtaczy¢ kable linii gtosnikowych
(6 szt.). W suficie nalezy zainstalowa¢ 24 glosniki 100V (po 6 szt. w jednej linii). Glo$niki
nalezy rozmiesci¢ w taki sposdb, aby rownomiernie pokrywaty pomieszczenie dzwigkiem.

W szafce rackowej nalezy zainstalowaé odbiorniki mikrofonowych zestawow bezprzewodowych
oraz odtwarzacz DVD.

Sala spotkan 1.2.1

W szafie rackowej, ktora nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu nalezy zainstalowac procesory
audio, ktore odpowiedzialne beda za wzmocnienie sygnatow dzwigkowych, dostosowanie ich
parametrow do warunkow akustycznych pomieszczenia, odpowiednia komutacj¢ oraz wysytke
do wzmacniaczy. W procesorach bg¢da znajdowac si¢ karty wejsciowe 1 wyjsciowe. Do wejs¢
wyposazonych w kanceleratory echa akustycznego nalezy podlaczy¢ wszystkie zrdodia
mikrofonowe przewidziane dla Sali 1.2.1 oraz wyjscia w jednostki centralnej systemu
konferencyjnego 1 mikrofony ttumaczy, natomiast do zwyktych wej$¢ mikrofonowo-liniowych
zrodta liniowe, takie jak odtwarzacze DVD, sygnaty audio z przytaczy nasciennych typu VGA +
audio. Potaczenia nalezy prowadzi¢ za pomoca analogowych kabli sygnatowych.

Do wyj$¢ mikrofonowo-liniowych procesorow nalezy podlaczy¢ wejscia wzmacniaczy, ktoére
nalezy umiesci¢ w szafie rackowej. Do wzmacniacza nalezy podlaczy¢ kable linii glosnikowych
(2 szt.). W suficie nalezy zainstalowa¢ 24 glosniki 100V (po 2 szt. w jednej linii). Glo$niki
nalezy rozmie$ci¢ w taki sposob, aby rownomiernie pokrywaly pomieszczenie dzwigkiem.



