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Instalacje wod-kan

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ‘ Nr spec. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
techn.
instalacja wodoci aggowa - bytowa i p-po 2z, kanalizacja sanitarna, kanalizacja skroplin, odwo  dnienie dachu
1/45332200-5 INSTALACJA WODOCI AGOWA -BYTOWA
11 INSTALACJA WODOCI AGOWA - RUROCIAGI STALOWE OCYNK
1|KNR AT 17 ST-1S.2.1 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym |cm
d.1.1/0101-01 przejécia przez stropy
Krotnos¢ = 27
36 cm 36.000
RAZEM 36.000
2|KNR AT-17 ST-1S.2.1 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm, ér. 40 mm technikg diamentowa w betonie niezbrojo- |cm
d.1.1|0102-01 nym
Krotno$¢ = 24
25 cm 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR AT-17 ST-1S.2.1 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm, $r. 80 mm technika diamentowa w betonie niezbrojo- |cm
d.1.10102-02 nym
Krotnosé = 10
25 cm 25.000
RAZEM 25.000
4|KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|07 w budynkach niemieszkalnych -woda zimna
36 m 36.000
RAZEM 36.000
5/KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|08 w budynkach niemieszkalnych -woda zimna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6|/KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|06 w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
31 m 31.000
RAZEM 31.000
7|KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|05 w budynkach niemieszkalnych -woda zimna
94 m 94.000
RAZEM 94.000
8|KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|04 w budynkach niemieszkalnych -woda zimna
37 m 37.000
RAZEM 37.000
9|KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|03 w budynkach niemieszkalnych -woda zimna
27 m 27.000
RAZEM 27.000
10|KNNR 4 0106- |ST-1S.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|02 w budynkach niemieszkalnych -woda zimna
11 m 11.000
RAZEM 11.000
11|KNNR 4 0106- |ST-1S.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|01 w budynkach niemieszkalnych -woda zimna
39 m 39.000
RAZEM 39.000
12|KNNR 4 0106- |ST-1S.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|07 w budynkach niemieszkalnych -woda ciepta
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 4 0106- |ST-1S.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|05 w budynkach niemieszkalnych -woda ciepta
57 m 57.000
RAZEM 57.000
14|KNNR 4 0106- |ST-1S.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|04 w budynkach niemieszkalnych -woda ciepta
102 m 102.000
RAZEM 102.000
15|KNNR 4 0106- |ST-1S.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|03 w budynkach niemieszkalnych -woda ciepta
75 m 75.000
RAZEM 75.000
16|KNNR 4 0106- |ST-1S.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|02 w budynkach niemieszkalnych -woda ciepta
157 m 157.000
RAZEM 157.000
17|KNNR 4 0106- |ST-1S.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.1.1|01 w budynkach niemieszkalnych - woda ciepta
97 m 97.000
RAZEM 97.000
18|KNNR 4 0126- |ST-1S.2.1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budyn- m
d.1.1|05 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
10+36+31+94+37+27+11+39+10+57+102+75+157+97 m 783.000
RAZEM 783.000
19|KNNR 4 0128- |ST-1S.2.1 |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1|02
783 m 783.000
RAZEM 783.000
20|KNNR 4 0130- |ST-1S.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 0130- |ST-IS.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1|02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 4 0130- |ST-1S.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1|03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 4 0130- |ST-1S.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.1|04
7 szt. 7.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9469 dla Adam Krupinski




Instalacje wod-kan PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 7.000
24| KNNR 4 0130- |ST-IS.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.1/05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 4 0130- |ST-IS.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.1/06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNNR 4 0130- |ST-IS.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.1/07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 |KNNR 4 0130- |ST-IS.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 80 mm szt.
d.1.1/08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28| KNNR 4 0411- |ST-IS.2.1 |Termostatyczny zawdr regulacyjny do przewodéw cyrkulacji c.w.u. np. DANFOSS typ: MTCV szt.
d.1.1/01 DN15; nr kat. 00320515
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 4 0411- |ST-IS.2.1 |Termostatyczny zawdr regulacyjny do przewodéw c.w.u. np. DANFOSS typ: MTCV DN20; nr kat. |szt.
d.1.102 00320520
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2 INSTALACJA WODOCI AGOWA -RUROCIAG! PP
30|S 215 0600-05 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 50,0x8,4 mm na $cianach w|m
d.1.2 budynkach niemieszkalnych -woda zimna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31|S 215 0600-04 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 40,0x6,7 mm na $cianach w|m
d.1.2 budynkach niemieszkalnych -woda zimna
123 m 123.000
RAZEM 123.000
32|S 215 0600-03 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32,0x5,4 mm na $cianach w|m
d.1.2 budynkach niemieszkalnych -woda zimna
95 m 95.000
RAZEM 95.000
33|S 215 0600-02 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25,0x4,2 mm na $cianach w|m
d.1.2 budynkach niemieszkalnych -woda zimna
73 m 73.000
RAZEM 73.000
34|S 215 0600-01 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20,0x3,4mm na $cianach w |m
d.1.2 budynkach niemieszkalnych -woda zimna
195 m 195.000
RAZEM 195.000
35|S 215 0600-01 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.16,0x2,7 mm na $cianach wbu- |m
d.1.2 dynkach niemieszkalnych - woda zimna
156 m 156.000
RAZEM 156.000
36|S 215 0600-03 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32,0x5,4 mm na $cianach w|m
d.1.2 budynkach niemieszkalnych -woda ciepta
99 m 99.000
RAZEM 99.000
37|S 215 0600-02 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25,0x4,2 mm na $cianach w|m
d.1.2 budynkach niemieszkalnych -woda ciepta
64 m 64.000
RAZEM 64.000
38|S 215 0600-01 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20,0x3,4mm na $cianach w |m
d.1.2 budynkach niemieszkalnych -woda ciepta
128 m 128.000
RAZEM 128.000
39|S 215 0600-01 |ST-IS.2.1 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.16,0x2,7 mm na $cianach wbu- |m
d.1.2 dynkach niemieszkalnych -woda ciepta
153 m 153.000
RAZEM 153.000
40| KNNR 4 0127- |ST-IS.2.1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pul- | prob.
d.1.2|01 sacyjna) na czterech kondygnacjach z osobna
Krotnos¢ = 4
prob. 1.000
RAZEM 1.000
41|S 215 0700-03 |ST-1S.2.1 |Prdba szczelnosci instalaciji z tworzyw sztucznych o $r. 63 mm w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2|analogia
8+123+95+73+195+156+99+64+128+153 m 1094.000
RAZEM 1094.000
42|KNNR 4 0128- |ST-IS.2.1 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2|02
1094 m 1094.000
RAZEM 1094.000
43|S 215 0500-06 |ST-1S.2.1 |Dodatki za podejécia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm szt.
d.1.2
69 szt. 69.000
RAZEM 69.000
44|S 215 0500-06 |ST-I1S.2.1 |Dodatki za podejscia doptywowe do pisuaréw o $r.zewn.rury 20 mm szt.
d.1.2|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
45|S 215 0500-01 |ST-I1S.2.1 |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury  |szt.
d.1.2 16 mm - 1/2"
241 szt. 241.000
RAZEM 241.000
46|S 215 0500-01 |ST-I1S.2.1 |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury  |szt.
d.1.2 16 mm - pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, bar
10+8+7 szt. 25.000
RAZEM 25.000
47|S 215 0500-02 |ST-I1S.2.1 |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury  |szt.
d.1.2 25 mm - pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, bar
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13+5+2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
48|S 215 0500-03 |ST-I1S.2.1 |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury  |szt.
d.1.2 32 mm -pomieszczenia gospodarcze, bar
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNNR 4 0137- |ST-IS.2.1 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm, np. linii Jaguar Line kod BDX 021M firmy szt.
d.1.2|02 Deante
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
50|KNR 2-15 0115-|ST-IS.2.1 |Baterie natryskowe $cienne o $r.nom. 15 mm, np. firmy Makoinstal, mieszacz czasowy natynkowy, | szt.
d.1.2|04 samozamykajacy, wykonanie wandaloodporne typ; 9210
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
51|KNNR 4 0137- |ST-1S.2.1 |Baterie umywalkowe dzwigniowe dla niepetnosprawnych stojace o $r. nominalnej 15 mm, np. firmy | szt.
d.1.2|02 Presto 7000, nr kat: 68234
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
52|KNNR 4 0135- |ST-1S.2.1 |Zawory czerpalne ze ztaczka na waz o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
53|KNNR 4 0135- |ST-1S.2.1 |Zawory do sptuczek ustgpowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|01
69 szt. 69.000
RAZEM 69.000
54|KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej| szt.
d.1.2|0132-01 15 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
55|KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej| szt.
d.1.2|0132-02 20 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
56 |KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej| szt.
d.1.2|0132-03 25 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
57|KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej| szt.
d.1.2|0132-04 32 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.3[45321000-3 1ZOLACJE TERMICZNE RUROCIAGOW
58|KNR 0-34 0101-|ST-1S.2.1 |Otulina Steinorm PCV poliuretanowa gr. 20 mm DN15 m
d.1.3|11
153.0+97.0 m 250.000
RAZEM 250.000
59|KNR 0-34 0101-|ST-IS.2.1 |Otulina Steinorm PCV poliuretanowa gr. 20 mm DN20 m
d.1.3|11
157.0+128.0 m 285.000
RAZEM 285.000
60|KNR 0-34 0101-|ST-IS.2.1 |Otulina Steinorm PCV poliuretanowa gr. 20 mm DN25 m
d.1.3|11
75.0+64.0 m 139.000
RAZEM 139.000
61|KNR 0-34 0101-|ST-1S.2.1 |Otulina Steinorm PCV poliuretanowa gr. 20 mm DN32 m
d.1.3|19
102.0+99.0 m 201.000
RAZEM 201.000
62|KNR 0-34 0101-|ST-1S.2.1 |Otulina Steinorm PCV poliuretanowa gr. 30 mm DN40 m
d.1.3|19
57.0 m 57.000
RAZEM 57.000
63|KNR 0-34 0101-|ST-1S.2.1 |Otulina Steinorm PCV poliuretanowa gr. 30 mm DN65 m
d.1.3|19
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
2 INSTALACJA WODOCI AGOWA P-POZ
64|KNR AT 17 ST-1S.2.1 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym  |cm
d.2|0101-01 przejécia przez stropy
Krotno$¢ = 21
36 cm 36.000
RAZEM 36.000
65/KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 100 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cia- m
d.2|09 nach w budynkach niemieszkalnych
45 m 45.000
RAZEM 45.000
66 | KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.2|08 w budynkach niemieszkalnych
96 m 96.000
RAZEM 96.000
67 | KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.2|05 w budynkach niemieszkalnych
102 m 102.000
RAZEM 102.000
68| KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.2|04 w budynkach niemieszkalnych
48 m 48.000
RAZEM 48.000
69| KNNR 4 0106- |ST-IS.2.1 |Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.2|03 w budynkach niemieszkalnych
152 m 152.000
RAZEM 152.000
70| KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.2|0130-08
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
71/KNNR 4 0115- |ST-IS.2.1 |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie- | szt.
d.2|03 szaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
72| KNNR 4 0142- |ST-IS.2.1 |Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem DN25 (zgodne z wymogami UE) kpl.
d.2|02
31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
73|KNNR 4 0126- |ST-IS.2.1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budyn- m
d.2|05 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
45+96+102+48+152 m 443.000
RAZEM 443.000
74| KNNR 4 0128- |ST-IS.2.1 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|02
443 m 443.000
RAZEM 443.000
3/45332300-6 INSTALACJE KANALIZACJI
3.1 KANALIZACJA SANITARNA
75|KNNR 3 0101- |ST-I1S.2.1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 m w gruncie suchym|m3
d.3.1|03 kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
134.0 m3 134.000
RAZEM 134.000
76 | KNNR 4 1411- |ST-IS.2.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/01
0.8*225.9*0.10 m3 18.072
RAZEM 18.072
77 /KNNR 4 1411- |ST-IS.2.1 |Obsypka i nadsypka rurociagéw kanalizacji sanitarnej fi 160 o grubosci 20 cm nad rurg -minus m3
d.3.1|01 Wypor rurociggéw
analogia
0.80*0.36*225.9 m3 65.059
-3.14*0.08"2*225.9 m3 -4.540
RAZEM 60.519
78| KNR AT-17 ST-1S.2.1 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm, ér do 150 mm technika diamentowa w betonie zbrojo- |cm
d.3.1|0101-03 nym -przejécia przez dach
Krotno$¢ = 19
20 cm 20.000
RAZEM 20.000
79|KNR AT-17 ST-1S.2.1 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm, $r do 150 mm technika diamentowa w betonie zbrojo- |cm
d.3.1/0101-03 nym -przejscia przez stropy
Krotnos¢ = 76
36 cm 36.000
RAZEM 36.000
80|KNNR 4 0203- |ST-1S.2.1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota- |m
d.3.1|04 czeniach wciskowych
225.9 m 225.900
RAZEM 225.900
81|KNNR 4 0203- |ST-1S.2.1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota- |m
d.3.1|03 czeniach wciskowych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
82|KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.3.1|0208-01 niach wciskowych
112 m 112.000
RAZEM 112.000
83|KNNR 4 0208- |ST-1S.2.1 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.3.1|02 niach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-  |m
d.3.1|0208-03 czeniach wciskowych
397 m 397.000
RAZEM 397.000
85|KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3.1|0222-02
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
86 |KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.1|0213-05
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
87|KNNR 4 0213- |ST-1S.2.1 |Napowietrzacz podci$nieniowy fi 110 -kanalizacja sanitarna szt.
d.3.1|05
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
88|KNNR 4 0218- |ST-IS.2.1 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg metalowa szt.
d.3.1/01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
89| KNNR 4 0216- |ST-IS.2.1 |Wpusty $ciekowe o $r. 110 mm z kratkg metalowa szt.
d.3.1/02
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
90|KNNR 4 0211- |ST-1S.2.1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3.1|03
analogia
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
91 KNNR 4 0211- |ST-IS.2.1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3.1/01
122 szt. 122.000
RAZEM 122.000
92|KNNR 4 0211- |ST-IS.2.1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych - z | szt.
d.3.1|01 korkiem zaslepiajacym w pomieszczeniach gospodarczych
24 szt. 24.000
-5-
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RAZEM 24.000
93| KNNR 4 0216- |ST.IS.2 Brodziki terakotowe -wpust podtogowy, stal nierdzewna DN70, np. ACO ShowerDrain P, typ szt.
d.3.1|02 EG150 reg. teleskop. kotn. pion. nr kat: 97 304
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
94|KNR 2-02 1218-|ST-1S.2.1 |Krzesetko prysznicowe dla niepetnosprawnych z podpérkami, np. firmy Makoinstal typ PSP 501 szt.
d.3.1|04
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
95/KNNR 4 0233- |ST-IS.2.1 |Miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych, np. NOVA TOP bez barier nr 63500 firmy KOLO | kpl.
d.3.1|03 lub réwnowaznej, deska sedesowa np. NOVA TOP bez barier nr 60115 firmy KOLO lub réwno-
waznej
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
96 |KNNR 4 0233- |ST-1S.2.1 |System Geberit lub rownowazny dla niepetnosprawnych typ Duofix H 112 nr 111.323.00.1+ kpl.
d.3.1|03 przycisk Geberit Rumba nr 115.750.xx.1 lub réwnowazny
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
97 |KNNR 4 0230- |ST-IS.2.1 |Umywalka dla niepetnosprawnych np. ceramika NOVA TOP Bez Barier 65x56 nr 68465 firmy KO- |kpl.
d.3.1/02 £0O lub réwnowazna
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
98|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Elementy montazowe, np. Geberit Duofix do umywalki montowane na $cianie, kod: 111.480.00.1 |kpl.
d.3.1|BERIT 0101-03
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
99| KNNR 4 0234- |ST-IS.2.1 |Pisuar, np. DURAVIT VERO 295x320 ; nr kat: 280032 kpl.
d.3.1/02
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
100|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Elementy montazowe np. firmy Geberit stelaz Duofix do pisuaru model nr 111.616.00.1 montowa- |kpl.
d.3.1|BERIT 0101-02 ne na $cianie
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
101|KNNR 4 0135- |ST-IS.2.1 |Elektroniczny zawér z czujnikiem ruchu do pisuaru, np Geberit HyBasic kod: 115.817.46.1 szt.
d.3.1|01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
102|KNNR 4 0230- |ST-1S.2.1 |Umywalka, np. DURAVIT VERO nadblatowa mata szlifowana o wym. 450x350 mm , model nr kpl.
d.3.1/02 070445
85 kpl. 85.000
RAZEM 85.000
103|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Elementy montazowe, np. Geberit Duofix, kod: 111.320.00.5 do miski ustepowej montowane na kpl.
d.3.1|BERIT 0101-01 $cianie
53 kpl. 53.000
RAZEM 53.000
104 |KNNR 4 0233- |ST-IS.2.1 |Miska ustepowa lejowa , np. DURAVIT VERO Model nr 221709 kpl.
d.3.1/03
53 kpl. 53.000
RAZEM 53.000
105|KNR 2-15/GE- |ST-I1S.2.1 |Przyciski do sptuczek podtynkowych, np. firmy Geberit, DELTA15 , stal nierdzewna, kod: kpl.
d.3.1|BERIT 0105-02 115.101.00.1
53 kpl. 53.000
RAZEM 53.000
3.2 KANALIZACJA SKROPLIN
106 | KNR-W 4-02 ST-1S.2.1 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - w istniejacy | szt.
d.3.2|/0211-06 pion kanalizacji sanitarnej - pod rurociag z rur PP fi 32 mm- odprowadzanie skroplin
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
107 |KNR-W 2-15 ST-1S.2.1 |Zasyfonowanie rurociggu z rur PP fi 32 mm -odprowadzenie skroplin szt.
d.3.2/0218-02
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
108|S 215 0800-01 |ST-IS.2.1 |Instalacja skroplin - rurociagi o $r.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na $cianach budynkéw - m
d.3.2|analogia grawitacyjne odprowadzenie
594.0 m 594.000
RAZEM 594.000
109|S 215 0800-01 |ST-IS.2.1 |Instalacja skroplin - rurociagi o $r.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na $cianach budynkéw - m
d.3.2|analogia grawitacyjne odprowadzenie
422.0 m 422.000
RAZEM 422.000
110|S 215 0700-03 |ST-IS.2.1 |Préba szczelnosci instalacji z tworzyw sztucznych o $r. 63 mm w budynkach niemieszkalnych m
d.3.2|analogia
594+422 m 1016.000
RAZEM 1016.000
4145332300-6 ODWODNIENIE PLUVIA DACHU BUDYNKU
111|KNR 2-15/GE- |ST-1S.2.1 |Wpusty dachowe,np. Geberit Pluvia pojedyncze d56 typ 7 kpl.
d.4|BERIT 0405-01
z.0. 2.6. 9901-
13
analogia
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
112 |KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Zestaw tarasowy, np. Geberit Pluvia -zestaw uzupetnajacy tarasowy lekki (do 150 kg) typ 7 kpl.
d.4| BERIT 0405-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na podwiesze- |m
d.4|BERIT 0402-01 niach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 40 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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114|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na podwiesze- |m
d.4|BERIT 0402-01 niach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 50 mm
34.2 m 34.200
RAZEM 34.200
115|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na podwiesze- |m
d.4|BERIT 0402-01 niach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 56 mm
29.2 m 29.200
RAZEM 29.200
116|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na podwiesze- |m
d.4| BERIT 0402-02 niach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm
17.9 m 17.900
RAZEM 17.900
117|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na podwiesze- |m
d.4|BERIT 0402-03 niach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 75 mm
74.8 m 74.800
RAZEM 74.800
118|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na podwiesze- |m
d.4| BERIT 0402-04 niach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
275 m 27.500
RAZEM 27.500
119|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na podwiesze- |m
d.4| BERIT 0402-05 niach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 110 mm
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
120|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm -kolano PE d40/45st
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 -kolano PE d40/90st
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm -elektromufa PE d40 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
123|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm -kolano PE d50/45st
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
124|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 -kolano PE d50/90st
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm -elektromufa PE d50 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
126|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm -tr6jnik PE sko$ny d50/50st
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 -zwezka symetryczna PE d50/40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 - kielich kompensacyjny PE d50
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
129|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 - kompletna zaslepka PE d50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm -kolano PE d56/45st
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 -kolano PE d56/90st
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm - zwezka symetryczna PE d56/40
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
133|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm - zwezka symetryczna d56/50
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
134|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-01 berit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm -elektromufa PE d56 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
135|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-02 berit Pluvia o $r. zewn. 63 mm -kolano PE d63/45st
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-02 berit Pluvia o $r. zewn. 63 mm -kolano PE d63/90st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-02 berit Pluvia o $r. zewn. 63 mm -zwezka asymetryczna PE d63/56
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
-7 -
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138|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-02 berit Pluvia o $r. zewn. 63 mm- eletromufa PE d63
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-03 berit Pluvia o $r. zewn. 75 mm -kolano PE d75/45st.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
140|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-03 berit Pluvia o $r. zewn. 75 mm -kolano PE d75/90st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-03 berit Pluvia o $r. zewn. 75 mm - tréjnik skosny PE 45 st d75/40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-03 berit Pluvia o $r. zewn. 75 mm - tréjnik skosny PE 45 st d75/50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-03 berit Pluvia o $r. zewn. 75 mm- czyszczak PE prosty 90 st d75
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-03 berit Pluvia o $r. zewn. 75 mm- zwezka asymetryczna PE d75/56st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-03 berit Pluvia o $r. zewn. 75 mm- zwezka asymetryczna PE d75/63st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-03 berit Pluvia o $r. zewn. 75 mm - kielich kompensacyjny PE d75
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
147|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4|BERIT 0403-03 berit Pluvia o $r. zewn. 75 mm- elektromufa PE d75
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
148|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-04 berit Pluvia o $r. zewn. 90 mm- kolano PE d90/45st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-04 berit Pluvia o $r. zewn. 90 mm- tréjnik PE sko$ny 45st. d90/50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-04 berit Pluvia o $r. zewn. 90 mm- zwezka symetryczna PE d90/75
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-04 berit Pluvia o $r. zewn. 90 mm- zwezka asymetryczna PE d90/75
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-04 berit Pluvia o $r. zewn. 90 mm-elektromufa PE d90
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-05 berit Pluvia o $r. zewn. 110 mm- kolano PE d110/45st.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
154|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-05 berit Pluvia o $r. zewn. 110 mm- tréjnik PE sko$ny 45st. d110/40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-05 berit Pluvia o $r. zewn. 110 mm- tréjnik PE sko$ny 45st d110/63
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-05 berit Pluvia o $r. zewn. 110 mm- czyszczak PE prosty 90 st. d110
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-05 berit Pluvia o $r. zewn. 110 mm- zwezka asymetryczna PE d110/90
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-05 berit Pluvia o $r. zewn. 110 mm- kielich kompensacyjny PE d110
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
159|KNR 2-15/GE- |ST-IS.2.1 |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych w systemie Ge- |szt.
d.4| BERIT 0403-05 berit Pluvia o $r. zewn. 110 mm -elektromufa PE d110
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
160|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Pluvia-uchwyt rurowy d40 M10 szt.
d.4|RIT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Opaska elektrozgrzewalna PE d50 szt
d.4|RIT
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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162|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d50 1/2" szt.
d.4|RIT
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
163|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d50 M10 szt.
d.4|RIT
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
164|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Plytka montazowa 1/2" szt.
d.4|RIT
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
165|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Pret gwintowany M10/0,5m szt.
d.4|RIT
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
166|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Plytka montazowa M10 szt.
d.4|RIT
208 szt. 208.000
RAZEM 208.000
167|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Podwieszenie profila montazowego Pluvia szt.
d.4|RIT
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
168|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Profil mont. Pluvia m
d.4|RIT
24 m 2.400
RAZEM 2.400
169 |Oferta GEBE- |ST-I1S.2.1 |Klin mont. Pluvia szt.
d.4|RIT
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
170|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Opaska elektrozgrzewalna PE d56 szt
d.4|RIT
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
171|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d56 1/2" szt.
d.4|RIT
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d56 M10 szt.
d.4|RIT
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
173|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Opaska elektrozgrzewalna PE d63 szt
d.4|RIT
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
174|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d63 1/2" szt.
d.4|RIT
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d63 M10 szt.
d.4|RIT
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
176|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Opaska elektrozgrzewalna PE d75 szt
d.4|RIT
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
177|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d75 1/2" szt.
d.4|RIT
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
178|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d75 M10 szt.
d.4|RIT
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
179|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Pluvia-uchwyt rurowy d75 szt.
d.4|RIT
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
180|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Opaska elektrozgrzewalna PE d90 szt
d.4|RIT
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
181|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d90 1/2" szt.
d.4|RIT
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
182|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d90 M10 szt.
d.4|RIT
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
183|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Opaska elektrozgrzewalna PE d110 szt
d.4|RIT
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
184|Oferta GEBE- |ST-IS.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d110 1/2" szt.
d.4|RIT
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
185|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Regulowany uchwyt rurowy d110 M10 szt.
d.4|RIT
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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186|Oferta GEBE- |ST-1S.2.1 |Pluvia-uchwyt rurowy d110 szt.
d.4|RIT
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
187|KNNR 3 0101- |ST-IS.2.1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 m w gruncie suchym | m3
d.4|03 kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
23.0 m3 23.000
RAZEM 23.000
188|KNNR 4 1411- |ST-IS.2.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4|01
0.8*36*0.10 m3 2.880
RAZEM 2.880
189|KNNR 4 1411- |ST-IS.2.1 |Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 160 o grubosci 20 cm nad rurg -minus | m3
d.4|01 WypoOr rurociggéw
analogia
0.80*0.36*36.0 m3 10.368
-3.14*0.08"2*36 m3 -0.723
RAZEM 9.645
190 |KNNR 4 0203- |ST-1S.2.1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota- |m
d.4|04 czeniach wciskowych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
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