OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie budynku realizowane jest z istniejgcego przytgcza energetycznego SN. W budynku projektuje sie
transformator 630kV, rozdzielnice SN Xiria 3-polowg i rozdzielnice nn Xenergy wg rysunkéw. W RpoZz w
budynku projektuje uktad SZR. Projektuje sie rezerwowe zrodto zasilania w postaci agregatu pradotwérczego o
mocy 127kW (np. G176 prod. Epssystem) w celu zasilania odbioru ochrony przeciwpozarowej. Agregat

zlokalizowat w pom. 0.1 (127kW).

Wytgcznik gtowny zasilania

W budynku projektuje sie zmontowanie wytacznikdw gtownych zasilania (WG p.poz). Wytacznik nalezy
montowac jak najblizej wyjscia z budynku w widocznym miejscu na wysokoSci h=14m. Lokalizacja wytacznikow

gtownych zgodnie z rzutami.

Projektowane rozdzielnice elekfryczne

W budynku zostang zabudowane fablice elektryczne ,strefowe”. Tablice monfowane bed3 na
wysokosci h=~1,6m. Tablice elektryczne mogg wystepowat w wykonaniach wtynkowych i natynkowych zaleznie od
mocy i lokalizacji. Wszystkie tablice wyposazone bedg w wytacznik zasilania, wytaczniki roznicowopradowe i
wytaczniki instalacyjne oraz sygnalizacje obecnoSci napigcia zasilania.

Dla potrzeb zasilania odbiorow pozarowych, projektuje sie rozdzielnice pozarowa, zasilang sprzed
wytacznika gtownego budynku, kablem nie palnym E90 typu NKGs.

OSwietlenie pomieszczen.
W pomieszczeniach biurowych i innych, w ktorych przewiduje sie prace przy monitorach

komputerow zastosowane bedg oprawy oSwietleniowe LED , z normatywnym ograniczeniem UGR z godnie z
normg PN-EN 12464 ktorych budowa i parametry uzytkowe ograniczajg mozliwoSt powstawania zjawiska
olSnienia. Zaprojektowane oprawy oswietlenia podstawowego s3 w maksymalnym .stopniu energooszczedne.
Wszystkie oprawy pomieszczen biurowych sg oprawami w technologii LED z wyjatkiem garazy i pomieszczen
technicznych, gdzie projektuje sie o$wietlenie fluoroscencyjne Swietlowkowe. Projektowane oprawy oSwietleniowe
posiadajg minimalng trwato$¢ 50.000 tys.godzin i standardowo powinny byt objete 5 letnig gwarancja

producenta.

OSwietlenie biur i pomieszczen socjalnych wykonal za pomoc3y opraw ze statecznikami DALI, DSI lub 1-10V
zgodnie z przyjetymi normami. Dodatkowo nalezy uwzgledniC oprawy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
wykonane w technologii LED DALI, LEDDSI lub LED 1-10V. W projektowanych biurach zgodnie z projektem

przewiduje sie automatyczng prace rolet i klimatyzacji w zaleznoSci od stopnia nastonecznienia biura. Ponadto
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przewiduje sie montaz inteligentnych sensoréw do pomiaru natezenia oS$wietlenia do wykorzystania Swiatta

dziennego w biurach jako oS$wietlenia roboczego.

OSwietlenie podstawowe stref wspdlnych

Projektuje sig oSwietlenie korytarzy komunikacyjnych, holu, klatek schodowych ,potpigter i toalet za pomoca

opraw do wbudowania tfypu downlight LED DALI.
W oprawach stosuje sie wysokowydajne zrddto LED Citizen ¢340700 Ma

Wszystkie oprawy LED bedg zintegrowane z systemem sterowania i zarzadzania oSwietleniem za pomocg
sterownikow dedykowanych do rodzaju obcigzenia na obwodach w celu maksymalizacji oszczednosci energii

elektrycznej wydatkowanej na oS$wietlenie.

W celu dostarczenia o$wietlenia normatywnego, awaryjnego oraz nocnego w przyjetych strefach wspolnych

opraw os$wietlenia ogdlnego LED bedg zintegrowane z systemem centralnego monitoringu oSwietlenia awaryjnego.

Dodatkowo projektuje sie systemowy zegar astronomiczny, ktory zapewni automatyzacje codziennych procesow
czyli zapewnienie normatywnego o$wietlenia nocnego i dziennego. Dodatkowo w przypadku pozaru ,ewakuacji, efc
oprawy oSwietlenia ogdlnego zostang ,wysterowane” na 100% mocy na doSwietlenie drogi ewakuacji. Do
podSwietlania znakow kierunku ewakuacji bedg zastosowane energooszczedne panele wykonane w technologii LED

z pryzmatycznym piktogramem
OSwietlenie Sal Audytoryjnych

Projektuje sie oSwietlenie Sal Audytoryjnych na oprawach typu LED DALI Citizen (340 700mA, lub LED CITIZEN
(340 700 Ma DSI lub 1-10V.Oprawy zostana podzielone na grupy oSwietleniowe utatwiajace realizacje

przewidzianych scenariuszy oSwiefleniowych w trakcie prezentacji, szkolenia, konferencji, inne.

Kazda sala audytoryjna zostanie zostanie podzielona na logiczne strefy oSwietlenia. Aby zachowal tatwosc i
prostote sterowania oSwietleniem przewiduje sie zamontowanie paneli kontrolnych w kazdej z sal oraz
sterowanie DALI, DSI lub 1-10V.W przypadku rekonfiguracji mebli, ekspozycji, etc sal do prob kameralnych zmiana

ustawien oSwietlenia bedzie odywatl sie programowo bez jakiejkolwiek zmiany okablowania opraw o$wietleniowych.
Zarzadzanie oSwietleniem w salach audytoryjnych odbywat sie bedzie za pomoca

centralnego panela dotykowego zamontowanego w stacji dokujacej ponadto przewiduje sie kontrole reczng za
pomocg zaprogramowanego panela kontrolnego przyciskowego (1,2,3,4 sceny Swietlne,) ktory bedzie zamontowany

w kazdej z sal.

Kazda zaprogramowana scena posiada mozliwo$¢ rozjasniania i $ciemniania danej sceny Swietlnej w zaleznosci

od potrzeb.

W frakcie konferencji, - panele przyciskowe zamonfowane na Sali widowni i przy scenie bed3 podlegaty
catkowitej kontroli ze strony prowadzacego. Innymi stowy, w trakcie konferencji bed3 nieaktywne, w celu

ochrony przed przypadkowym wywotaniem zaprogramowanych scen oSwietleniowych.
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Panele kontrolne zamontowane na widowni i w poblizu sceny beda zaprogramowane jako- oSwietlenie robocze

widowni, oSwieflenie dla obstugi, sprzataczek.

System musi posiadat mozliwoS¢ zaprogramowania scen Swietlnych, osobno dla poszczegdlnych pomieszczen.
Sale audytoryjne zostang wyposazone w systemy A/V oraz w automatyczne Scianki dziatowe , ktore zostang
zintegrowane z systemem oSwieflenia w celu maksymalnej skutecznosci prezentacji. Efekt integracji systemow
bedzie dostepny z pozycji klawisza w panelu kontrolnym, ktory zostanie zamontowany w kazdej z sal
konferencyjnych. System sterowania i zarzadzania oswiefleniem powinien by¢ maksymalnie uniwersalny i prosty w
uzyciu za pomoca ktorego, mozna dowolnie konfigurowac sale konferencyjne w zaleznosci od potrzeb. W ramach
integracji systemu, za pomocg wytacznikow krancowych nalezy uwzglednit nastepujace scenariusze konfiguragji

Scianek dziatowych (sala 1.31):
1. & multimedialne sale konferencyjne- 1 duza, 3 mate

2. 2 sale konferencyjne - 1 duza ,1 mata

w

1 jedna duza sala konferencyjna
4. 1 duza sala konferencyjna + patio CATERING.

Aby zachowal tatwoS$C i prostote sterowania oSwietleniem przewiduje sie zamontowanie paneli kontrolnych w
kazdej z sal. W przypadku rekonfiguracji sal konferencyjnych, role nadrzedna przejmie jeden z dostepnych paneli

kontrolnych zaprogramowany wczesSniej zgodnie z zaleceniami uzytkownika.
W trakcie trwania konferencji, pozostate panele kontrole powinny by¢ tymczasowo niedostepne.

Ponadto w panelu dotykowym nalezy wprowadzi¢ ,ukryte” strony, tak , ze dostep do ustawien majg tylko

upowaznione osoby ze strony uzytkownika.

Uwzgledniony panel dotykowy oraz miejscowe panele przyciskowe beda miaty zaprogramowane nastepujace

sceny Swieflne:

Scenal - Powitanie

Scena2 - PREZENTACJA
Scena3 - KONFERENCJA
Scenak - REFERAT
Scena5 - FILM

Scenab - sprzatanie
Scena? - oSwietlenie standardowe

Kazda zaprogramowana scena posiada mozliwo$t rozjasniania i Sciemniania danej sceny Swietlnej w zaleznoSci

od potrzeb.

Przyjete natezenie oSwieflenia dla poszczegélnych pomieszczen zgodnie z normg i przeznaczeniem:
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> Hol 2001x
> Korytarz 1001x
> Przedsionek 2001x
> komunikacja 2001x
> klatki schodowe 150(x
> pom. biurowe 500lx
> wC 2001x
> sale konferencyjne 5001x

Wspotczynnik rownomiernosci nie moze byt gorszy niz 0,5.

OSwietlenie awaryjne/bezpieczefstwa

W salach konferencyjnych projektuje sig podSwietlane napisy JWYJSCIE”  &éwiecace sie w przypadku ich
zaciemnienia, a w sali audytoryjnej takze podSwietlane stopnie schodowe przej$c miedzy rzedami, zatgczajace sie

aufomatycznie w przypadku :
§ zaciemnienia sali,

§ braku napiecia w sieci podstawowej.

Obwody dla tych opraw projektuje sie zasilic z obwoddw rozdzielnicy pozarowej, ktora zasilana jest rowniez z

agregatu w przypadku zaniku napiecia.

Dla Awaryjnego ewakuacyjnego os$wietlenia drég ewakuacyjnych i powierzchni otwartych beda wykorzystane
oprawy o$wietlenia ogolnego LED zasilane i monitorowane z obwoddow centralnej jednostki monitorujace;
EASICHECK wyposazonej w ciektokrystaliczny wySwietlacz dotykowy do programowania i odczytu parametréw

podtaczonych do systemu opraw.

Projektuje sie system oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, ktory zapewni uzytkownikowi nastepujace
paramefry:

-,ciagty” linii komunikacyjnej oraz opraw LED

-Automatycznie archiwizowana historia zdarzen z mozliwoscig segregowania oraz wydrukow dla uzytkownika

oraz organow nadzorujacych systemy bezpieczenstwa (Straz Pozarna).
-Aufomatyczne wyszukiwanie opraw
-Automatyczny test funkcjonalny w dowolnie programowalnych odstepach czasowych

-Automatyczny test baterii w dowolnie programowalnych odstepach czasowych z mozliwoScig podziatu opraw na
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maksymalnie do 16 grup fesftowych.

-Odczyt napiecia oraz pradu tadowania/roztadowania akumulatorow w oprawach w czasie rzeczywistym.
-Programowanie z poziomu ekranu centralki lub zewnetrznego PC.

Projektuje sig system centralnego monitoringu opraw awaryjnychktory zapewni uzytkownikowi:

-Prosty sposob rozbudowy systemu poprzez dodawanie i taczenie w siec kolejnych centralek z mozliwoScig

odczytu parametréw kazdej oprawy z kazdej centrali w sieci.

- taczenie centralek poprzez Ethernet oraz Swiattowdd z zastosowaniem Routera TCP/IP w przypadku

rozbudowy systemu.

- Zewnefrzny dostep do sieci centralek poprzez przegladarke internetowa.

- proste oprogramowanie wizualizacyjne, ktére:

- Umozliwi tworzenie interaktywnych map rozmieszczenia opraw o$wietlenia awaryjnego na planie budynku na PC.
- Import gotowych podktadow CAD.

-Wydruk planu z uszkodzonymi oprawami w celu ich szybkiej lokalizacji.

Projektuje sie dwukierunkowa, peflowg ftopologie magistrali komunikacyjnej w celu komunikacji z oprawami w

przypadku przypadkowego zerwania, uszkodzenia linii. Ponadto przewiduje sie

mozliwo$C tworzenia odgatezien z zastosowaniem separatora. System oSwietlenia awaryjnego powinien byt

skalowalny z mozliwoScig przedtuzenia magistrali komunikacyjnej do 2000m.
Magistrale komunikacyjng w przyjetym projekcie stanowi przewdd Belden 8719CL2.

Projektowane oprawy LED w systemie centralnego monitoringu bed3 wyposazone w moduty adresowalne z
funkcja  separowanego ztacza wejScie/wyjScie magistrali komunikacyjnej. Projektowany system przewiduje
automatyczne odtaczenie linii komunikacyjnej od oprawy, w ktorej nastapito zwarcie w celu umozliwienia
komunikacji centralki z pozostatymi oprawami o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na obiekcie. W projekcie

przewiduje sie réwniez reczng zmiang adresu oprawy przy pomocy dostarczonego programatora w komplecie.

Projektuje sie oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED wyposazone w modut adresowalny z
funkcja komunikacji w protokole DALI oraz funkcja redukcji natezenia do 10% w frybie pracy z akumulatora.
Modut adresowalny DALl umozliwia monitorowanie i dowolne programowanie kazdej oprawy oraz prace na
kazdym obwodzie kohcowym. Sygnat sterujgcy do opraw awaryjnych DALl stanowi dodatkowy przewdd
komunikacyjny .Centrala moniforujaca zostanie zamontowana w miejscu wskazanym przez uzytkownika obiektu.
Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego powinny odpowiadal estetyce opraw oSwietlenia ogdlnego. Z uwagi na
estetyke pomieszczeh oraz spojnost formy opraw oswietleniowych nie przewiduje sie montowania osobnych
opraw awaryjnych o innym ksztatcie , kolorze i formie. Wymagane natezenie oSwietlenia awaryjnego na drodze

ewakuacyjnej musi wynosic 1,5 Ix przy hydrantach i urzadzeniach ochrony p.poz. 5 Ix.
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OSwietlenie zewnetrzne / iluminacja

OSwietlenie zewnetrze budynku oraz iluminacje budynku projektuje sie w oparciu o panele LED RGBW IP 68 dla
uzyskania koloru RAL 6027, RAL 9018 oraz RAL 6019. Projektuje sie osobne umiejscowienie
sterownikow i zasilaczy do opraw LED wewngtrz budynku, ktore bedg potaczone przewodem 4x2x0,5mm2 CATS
z uwagi na funkcjonalno$t w uzytkowaniu, oraz utatwienie m.in. w tatwym dostepie do ewentualnej wymiany
elektroniki , bez ingerencji w samg oprawe, jej demontaz, ktory niejednokrotnie wigze sig z dodatkowymi
kosztami konserwacji. Dzigki takiemu rozwigzaniu sama oprawa moze mie¢ smuktyestetyczny i prosty ksztatt i
nie musi wcale odznaczal sie na fasadzie budynku jako zbedny element architektoniczny. Oprawy dekoracyjne
oSwietlenia zewnefrznego przed obiektem zostang zintegrowane ze systemem zarzadzania i sterowania
oSwietleniem na obiekcie. Dzieki temu bedzie mozna kontrolowat w maksymalnym stopniu o$wietlenie zewnetrzne
przede wszystkim z uwagi na oszczednoSci energii oraz tworzenie scen Swietlnych. System bedzie w petni

programowalny i ustalone sceny $wietlne beda wykonywaty sie automatycznie.

nstalacja gniazd odbiorczych

W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych, instalacje gniazd 230V wykonat przewodami - YDYp
3x2,5mm’ jako wtynkowe uktadajac przewody od gniazda do gniada na wysoko$ci 30cm od poziomu podtogi.
Zabrania sie podtaczania wigcej niz dwoch przewoddw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowal osprzet
instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych P44,

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach
ostonnych typy RB.

Do zasilania obwodow komputerowych projektuje sie wydzielone obwodu w rozdzielnicach. Obwodu tych
odbiornikdw nalezy zabezpieczyC wytacznikami roznicowo-pradowymi typu A i o pradzie nominalnym roznicowycm
Al=30mA. Na jednym obwodzie elektrycznym nalezy montowaC max. 6 iloS¢ stanowisk komputerowych.

Obwody gniazd zabezpieczone s3 wytacznikami roznicowo-pradowymi tupy AC i o pradzie nominalnym
roznicowym Al=30mA.

Obowigzkowo zachowat strefe ochronng 60cm od krawedzi natrysku, w ktorej zabrania sie montowania

urzadzen elektrycznych.

Instalacje bezpieczefistwa
Do wszystkich urzadzeh systeméw bezpieczefstwa tj. wentylatory pozarowe, uktady oddymiajace itp.
nalezy prowadzi¢ zasilanie kablami o klasie FE180/PH90 (instalacje oddymiania klatek schodowych FE180/PH90), a

trasy kablowe, na ktorych prowadzone bedg te kable, klase E90.
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