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ZAKLAD
AWIONIKI

Zakfad prowadzi prace naukowo-
badawcze i projektowo-konstrukeyjne,
a takze wykonawstwo matoseryjne
w dziedzinie urzadzen i systeméw awio-
nicznych, urzadzen pomiarowych i diag-
nostycznych, oraz instalacji i systemow
elektrycznych samolotéw, Smigtowcow
i bezzatogowych statkow powietrznych.
W ramach Zaktadu dziata certyfikowane
Laboratorium Badan Srodowiskowych.

Zaktad bierze udziat w grantach
krajowych i europejskich (ERA, EPATS,
SOFIA,Super SKYSENSE, CESAR).

Zakdad posiada uprawnienia Organizacji
Produkujaceji Organizacji Obstugowej.

Organizacja Produkujaca Instytutu Lotnictwa,
zatwierdzona przez Urzad Lotnictwa Cywil-
nego na mocy Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1702/2003
zgodnie z zatacznikiem (Part 21), sekcja A,
podczes¢ G, upowazniona jest do produkgji
wyrobdw, czesci i akcesoriow wymienionych
w jej wykazie zatwierdzenia, oraz wydawania
poswiadczenia produkcji w postaci formularza
EASAFORM I.

Prace projektowe
i konstrucyjne

Zaktad oferuje prace projektowe

i konstrukcyjne w zakresie:

- systemow zwiazanych z poruszaniem sig
samolotow oraz RPAS w cywilnej
przestrzeni powietrznej, we wszystkich
fazach lotu,

systemow awionicznych, w szczegolnosci
stabilizacji i sterowania klasycznego,
posredniego i automatycznego
samolotow, RPAS, satelitdw oraz innych
systemow sterowania,

urzadzen awionicznych do pomiaru
parametréw ruchu (m.in.: CDA,
radiowysoko$ciomierz), potozenia
przestrzennego (m.in.: INS,AHRS) oraz
parametrow eksploatacyjnych

(m.in. paliwomierz),

modelowania matematycznego dynamiki
lotu statkéw powietrznych,
projektowania uktadéw
mikroprocesorowych, jako przelicznikéw
dedykowanych dla uktadéw i urzadzen
pomiarowych, systeméw stabilizacji,
sterowania i diagnostycznych, ze
szczegolnym uwzglednieniem
wyposazenia awionicznego samolotéw,
RPAS, satelitow, a takze innych urzadzen
i elementow systemow, ktdre wymagaja

zastosowania platformy obliczeniowej do
implementaciji algorytméw numerycznych,
szybkiego prototypowania urzadzen
awionicznych, ich montazu oraz
certyfikowanej produkgji dla uzytkownika
komercyjnego,

badania odpornosci i wytrzymatosci na
dziatanie czynnikéw mechanicznych
(drgania i udary) i klimatycznych
(temperatury otoczenia, zwiekszona
wilgotnosé, obnizone cisnienie) urzadzen
i instalacji technicznych ze szczegdlnym
uwzglednieniem konstrukgji lotniczych

i systemow awionicznych, a takze innych
urzadzen i elementow systemow
projektowanych w Instytucie Lotnictwa,
ktore wymagaja wykonania tego typu
badan.
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Stanowisko do skalowania paliwomierzy
typu BPM-|
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Wstrzqgsarka sinusoidalna TIRA - shock 4110

Instytut Lotnictwall

Ekspertyzy, referencje, produkty

Zaldad dokonuje ekspertyz i badan oraz
oceny wyposazenia lotniczego, systemow
i instalacji zakonczonych wydaniem
orzeczenia na zgodnosé z normami
i przepisami lotniczymi: RTCA, ARINC, MIL,
TSO. Dysponuje baza warsztatows
umozliwiajaca wykonywanie prototypow
oraz produkcje matoseryjnag urzadzen
precyzyjnych: pomiarowych, wskazujacych
i diagnostycznych. Posiada stanowiska
i aparature umozliwiajaca kompleksowe
badanie wykonywanych urzadzen i wyrobow.

Wyroby opracowane i wykonane
w Zakiadzie znajduja sie¢ na wypo-
sazeniu wielu polskich samolotéw
ilaboratoriow.

Na szczegdlng uwage zastuguja:

- sterownik trymeta steru kierunku samolotu
"Orlik",

- paliwomierze do samolotéw: Iryda, M-28
Bryza, Skytruck, Smigtowca W-3 Sokot,

- radiowysokosciomierze RWL-750M
stosowane w samolotach Iryda, Bryza
i $migtowcu Anakonda,

- Zespot momentomierza stosowany na
$Smigtowcu W-3 Sokét,

- uktady sygnalizacji i oswietlenia
pokfadowego, stosowane w samolotach
Iryda, Skytruck,

- autonomiczny uktad sterowania samolotu
bezpilotowego,

- rejestrator analogowo-cyfrowy RAC
(przeznaczony do zapisu danych
analogowych i/lub cyfrowych, zapisu
danych z odbiornika GPS, przechowania
zapisanych wartosci w wewnetrznej
pamieci oraz odczytania zapisanych danych
na komputerze osobistym),

- generatory przebiegdw przejsciowych
GPPA-3, GPPA-4, wytadowan
elektrostatycznych GWE-2,

- rejestrator autonomiczny obcigzen
zmeczeniowych AROS,

- testery radiostacji TRS 61 13-2,
paliwomierza TPPM - 1,
radiowysokosciomierza T4S,
momentomierza UD-100M, urzadzen
i systemow radionawigacyjnych MRT-3.
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Laboratorium
Badan Srodowiskowych

W lutym 2007 roku Laboratorium uzyskato
Certyfikat Akredytacji Laboratorium
Badawczego nr AB 132 potwierdzajacy
spetnianie wymagan normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005 wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji. Zakres akredytacji obejmuje
badania odpornosci wytrzymatosci na
narazenia mechaniczne i klimatyczne oraz
badania funkcjonalne wyrobow.

Oferta Laboratorium:

- badanie odpornosci i wytrzymatosci

na drgania sinusoidalne w zakresie

od 5 Hz do 2500 Hz, amplituda
przyspieszenia do 900 m/s’, amplituda
przemieszczenia do 25 mm - dla obiektow
o masie do 400 kg,

badania drgan szerokopasmowych

w zakresie od 5 do 2000 Hz, amplituda
przyspieszenia rms od 0,3 do 240 m/s’,
gestos¢ widmowa od 0,004 do

45 (m/s’)’x Hz'dla obiektow do 400 kg,
badanie odpornosci i wytrzymatosci

na wielokrotne udary mechaniczne

w zakresie przyspieszen do 3200 m/s’,
czestosci udaréw do 3 Hz i czasie trwania
impulsu od | ms do 30 ms - dla obiektow
o masie do 400 kg, badanie odpornosci

na podwyzszong i obnizong temperature
w zakresie od -80°C do +180°C,

badanie wytrzymatosci na cykliczne
zmiany temperatury w zakresie

od -80°C do +180°C,

badanie odpornosci na zwigkszona
wilgotnos¢ w zakresie od 20% do 98%.
badanie odpornosci catkowitej na
obnizone cisnienie w zakresie od ci$nienia
atmosferycznego do 60 hPa,

- badania odpornosci na szron i rose.

Wyposazenie Laboratorium:

Komora klimatyczna Climats Excal 7728-HE:

- zakres temp. od -90°C do +200°C,

- predkos¢ zmian temperatury 17°C/min
(w zakresie temperatur od -55°C do
+180°C),

- zakres wilgotnosci od 10% do 98%,

- wymiary przestrzeni pomiarowe;j
900x950x900 mm (770 1).

Komora klimatyczna Weiss SB2/300/80:
- zakres temp. od -60°C do +180°C,
- zakres wilgotnosci od 10% do 98%,
- wymiary przestrzeni pomiarowej
680x540x820 mm (300 I).

Termobarokomora ,,BRABENDER”

TBSE 3000/70E:

- wymiary przestrzeni pomiarowej
1900x1250x 1500 mm (3500 ),

- temperatura: -50°C + +100°C

- cisnienie: od atmosferycznego do 60 hPa;

Wstrzqsarka udarowa TIRA-Shock 41 10:

- maksymalne przyspieszenie 3200 m/s’,

- czas trwania udarow od | ms do 30 ms,
czestotliwosc udarow do 3 Hz,

- dopuszczalna masa obiektu badanego
400 kg.

Wstrzgsarka Derritron VP180/6000WT
(drgania sinusoidalne i losowe - random):

- maksymalne przyspieszenie 200 m/s’,
- czestotliwosé drgan od 5 do 2500 Hz,
- dopuszczalna masa obiektu 40 kg.

Wstrzqsarka Ling Electronics D390
(drgania sinusoidalne):

- maksymalne przyspieszenie 200 m/s’,
- czestotliwos¢ drgan od 5 do 2000 Hz,
- dopuszczalna masa obiektu 20 kg.

Wstrzqsarka IMV i250/SA4M-CE

(drgania sinusoidalne i losowe (random), udary):

- czestotliwos¢ drgan od 5 do 2500 Hz,

- maksymalne przyspieszenie drgan
66 + 2500 Hz,

- dla drgan sinusoidalnych - 900 m/s’,
- dla drgan random (rms) - 640 m/s’,
- dla udaréw - 1828 m/s’,

- dopuszczalna masa obiektu 400 kg,
(maksymalne przyspieszenie dla 400 kg -
100 m/s’),

- dodatkowe wyposazenie:

- stot slizgowy o wymiarach:
750 x 750 mm,
- head-expander: srednica 610 mm.

DERRITRON VP 180/600
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