Tabela nr 1. Wytyczne do mebli biurowych i kuchennych

opis elementu wyposazenia

ilos¢

j.m.

minimalny
okres
gwarancji

Biurka na open spaces i w pokojach managerskich:

wytyczne materiatowe i estetyczne: ergonomiczne biurko AJ ADEPTUS z reczng
regulacjg wysokosci nr artykutu 149023 lub réwnorzedne. Za parametry
rownorzedne Zamawiajgcy rozumie:

¢ biurko symetryczne z ewentualnie niewielkim tukowym podcieciem z przodu,
¢ blat z ptyty widrowej pokrytej melaning o grubosci nie mniejszej niz 20 mm,
odporny na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, obrzeza oklejone ABS gr. 2
mm w kolorze blatu,

* nogi mocowane do belki lub stelaza (nie dopuszcza sie mocowania
bezposrednio do blatu),

* przepusty na kable w blacie biurka,

¢ wszystkie sSruby zabezpieczone zaslepkami,

¢ szyna//koszyk na listwe zasilajaca i przewody z tytu pod blatem,

® reczna regulacja wysokosci blatu w minimalnym zakresie 59-82 cm,

¢ biurka o wymiarach 800/900x1600/1800 mm - wybor po analizie ergonomii
przestrzeni biurowej podczas tworzenia aranzacji wnetrza, Zamawiajacy wybiera
najwiekszy z mozliwych rozmiar z uwzglednieniem istniejgcych mozliwosci
powierzchniowych.

197

szt.

36 m-cy

Biurowe kosze na $mieci:

wytyczne materiatowe i estetyczne: kosz podbiurkowy wykonany z siatki
metalowej AJ lub rdwnorzedne. Za parametry rownorzedne Zamawiajacy
rozumie:

¢ kosz wykonany z siatki stalowej.

202

szt.

36 m-cy

Krzesta do biurek:

wytyczne materiatowe i estetyczne: krzesto biurowe Al WATFORD nr artykutu
14450 lub réwnorzedne. Za parametry réwnorzedne Zamawiajgcy rozumie:

¢ specjalnie wyprofilowane siedzisko i oparcia, pozwalajgca utrzymad
prawidtowgq pozycje kregostupa,

* minimalne wymiary siedziska: szerokos¢ 48 cm, gtebokosé 48 cm, wysokos¢ 45-
57 cm oraz wysoko$¢ oparcia 67 cm,

o krzesto obrotowe dla uzytkownika o wzros$cie w zakresie 160-190 cm,

¢ siedzisko i oparcie tapicerowane trwatg i ognioodporna tkaning,

* mechanizm synchroniczny z mozliwoscig zablokowania w 5 pozycjach,

¢ regulowany zagtéwek i podtokietniki,

¢ kétka do powierzchni dywanowych.

197

szt.

36 m-cy

Kontenerki do biurka:

wytyczne materiatowe i estetyczne: kontenerek AJ ADEPTUS na kétkach z
piérnikiem nr produktu 145583 lub réwnorzedne. Za parametry réwnorzedne
Zamawiajacy rozumie:

¢ mebel wykonany z laminatu,

¢ wszystkie krawedzie zabezpieczone ABS gr. 2 mm w kolorze laminatu,

o wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami,

¢ uchwyty i okucia aluminiowe,

¢ mebel 3-szufladowy + pidrnik,

¢ zamek centralny zamykajgcy wszystkie szuflady,

¢ kotka dostosowane do powierzchni wyktadzin dywanowych.

197

szt.

36 m-cy




Szafy w pokojach managerskich:

¢ szafa o szerokosci 150 cm i gtebokosci 60 cm, 2-drzwiowa, drzwi rozwierne,
¢ szafa 2-czesciowa: 1 czes$¢ przeznaczona na odziez, 2 czes¢ natomiast
przeznaczona na dokumenty,

e fronty, korpus, pétki z ptyty meblowej laminowanej o gr. min 18 mm, odpornej 11 szt. 36 m-cy
na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne,

* brzegi widoczne oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm w kolorze ptyty,

e okucia typu BLUM z samodomykaczem lub podobnej jakosci.

Stolik 4-osobowy w pokojach managerskich:

* st6t 4-osobowy, wymiar dostosowany do mozliwosci powierzchniowych

pokojow managerskich,

¢ blat stotu wykonany z ptyty wiérowe] 3-wartwowej pokryty melaning o gr. min 11 szt. 36 m-cy
18 mm,

¢ nogi stotu o przekroju okragtym lub prostokatnym, blacha o gr. min 2 mm,

* wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami.

Stét konferencyjny:

e st6t 12-osobowym, min. wymiary 100x400 cm,

¢ blat stotu wykonany z ptyty wiérowej 3-wartwowej poryty melaning o gr. min

18 mm,

® nogi stotu o przekroju okrggtym lub prostokatnym, blacha o gr. min 2 mm,

o wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami, 5 szt. 36 m-cy
¢ w blacie stotu min. 2 szt. mediaporty, o nastepujgcym wyposazeniu 2x230V,

2x230V UPS, 6x RJ45. Po wcisnieciu gdérnej pokrywy kolumna powinna wysuwadé

sie automatycznie w osi pionowej i mie¢ mozliwos¢ obrotu,

* szyna/belka/koszyk na listwe zasilajacg i przewody pod blatem,

¢ stét z regulowang wysokoscia.

Krzesta do stotéw konferencyjnych i stotéw w pokojach managerskich:

wytyczne materiatowe i estetyczne: krzesto konferencyjne Efekt Style RESTART

lub réwnorzedne. Za parametry réwnorzedne Zamawiajgcy rozumie:

¢ nakfadki tapicerowane na oparciu i siedzisku, tkanina wysokiej jakosci odporna

na .sueranl.e, . 104 szt. 36 m-cy
e ciekawy i nowoczesny design,

¢ kubetek plastikowy, stelaz chromowany,

¢ podtokietniki,

e wymiary dostosowane dla uzytkownikéw o wzroscie 160-190 cm,

¢ zastosowanie réznych wariantéw kolorystycznych.

Szafka niska do sal konferencyjnych:

¢ minimalne wymiary: szerokos¢ 120 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokosé min. 80

mm,

¢ korpus, front, potka z ptyty meblowej laminowanej o gr. min. 18 mm, 5 szt. 36 m-cy

* brzegi widoczne oklejone obrzezem ABS w kolorze ptyty,
¢ fronty petne z samodomykaczem,
 stopki umozliwiajgce regulacje.




Zabudowa kuchenna:

» szafki kuchenne stojgce o gtebokosci 55-60 cm,

o szafki wiszgce o gtebokosci 35 cm,

e fronty, korpus, pétki z ptyty meblowej laminowanej o gr. min 18 mm, odpornej
na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne,

* brzegi widoczne oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm w kolorze ptyty,

¢ blat kuchenny laminowany, zaoblony jednostronnie, odporny na uszkodzenia,

10 wysoka temperature i wilgo¢ gr. min. 38 mm, 4 kpl. 36 m-cy
¢ okucia typu BLUM z samodomykaczem lub podobnej jakosci,
¢ szuflady na prowadnicach rolkowych typu BLUM z samodomykaczem lub
podobnej jakosci,
¢ osSwietlenie: listwa podszafkowa LED wpuszczana we frez lub ptaska naklejana,
* zlewozmywaki (2 szt.) wpuszczane w blat, baterie zlewozmywakowe stojace -
doktadny opis w tabeli nr 3.
Blaty jadalniane w kuchni:
e blat wykonany z ptyty widrowej 3-wartwowej, pokrytej melaming o gr. min. 38
mm, odporny na uszkodzenia, wysoka temperature i wilgoé,
11 ¢ krawedzie oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm w kolorze ptyty, 23,191 mb 36 m-cy
¢ blat wsparty na nogach rurowych o przekroju okrggtym lub o przekroju
prostokata, blacha o minimalnej gr. min 2 mm.
Stoty kuchenne:
® stéft o wymiarach min. 80x120 cm,
¢ blat wykonany z ptyty widrowej 3-wartwowej, pokrytej melaming o gr. min. 38
12 | mm, odporny na uszkodzenia, wysoka temperature i wilgoé, 7 szt. 36 m-cy
¢ krawedzie oklejone obrzezem ABS gr. 2 mm,
¢ blat wsparty na nogach rurowych o przekroju okragtym lub o przekroju
prostokata, blacha o minimalnej gr. min 2 mm.
Krzesta kuchenne:
wytyczne materiatowe i estetyczne: krzesto plastikowe AMIGO lub réwnorzedne.
Za parametry rownorzedne Zamawiajgcy rozumie:
¢ kubetek plastikowy, matowa i antyposlizgowa powierzchnia,
13|° ciekawy i nowoczesny design, 64 ot 36 m-cy
* rama metalowa, chromowana,
e wymiary odpowiednie dla uzytkownikéw o wzroscie 160-190 cm,
 krzesta przy blacie jadalnianym dopasowane do wysokosci zamontowanego
blatu,
¢ zastosowanie roznych wariantéw kolorystycznych.
Szafki w szatni i przebieralni:
 szafy wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,
¢ drzwi wyposazone w otwory dylatacyjne utatwiajgce cyrkulacje powietrza oraz
14 | zapobiegajace dostawaniu sie kurzu do srodka, 29 szt. 36 m-cy

¢ kazdy przedziat wyposazony w drazek na ubrania, 3 haki oraz uchwyt na
etykiete na drzwiach,
¢ szerokos¢ szafki 400 mm.




Fotele w miejscach spotkan (przy przeszklonych sciankach):
wytyczne materiatowe i estetyczne: fotel obrotowy SWAN W 10 lub
rownorzedne. Za parametry réwnorzedne Zamawiajgcy rozumie:

¢ krzesta obrotowe, z funkcjg obrotowg 360 stopni,

¢ fotel o optywowych ksztattach,

¢ ciekawy i nowoczesny design,

* siedzisko i oparcie tapicerowane,

* nogi wykonane ze stali polerowanej,

 kétka do powierzchni dywanowych,

¢ zastosowanie réznych wariantéw kolorystycznych.

15 33 szt. 36 m-cy

Uwagi:

Nie okreslono koloréw oraz faktur powyzszych elementéw z racji tego iz te elementy zostang okreslone przez
Wykonawce wraz z przygotowaniem dokumentacji aranzacji wnetrz w budynku D1.

Powyzej wymienione meble biurowe muszg spetnia¢ nastepujgce normy:

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka: Wymiary.

PN-EN 527-2:2004 Meble Biurowe - Stoty robocze i biurka. Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka. Metody oznaczenia statecznosci i wytrzymatosci
mechaniczne] konstrukgcji.

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeristwa.

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Metody badan statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji.

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan wytrzymatosci i
trwatosci czesci ruchomych.




