Tabela nr 5. Wytyczne do mebli laboratoryjnych

opis elementu wyposazenia

ilos¢

j.m.

minimalna
okres gwarancji

Dygestorium laboratoryjne, w wersji Ex:

e wymiary zewnetrzne 1200x900x2100 mm (dt. x gt. x wys.).
Wysokos¢ dygestorium przy maksymalnie otwartym oknie 2500
mm,

¢ blat stalowy nierdzewny OH18N9 (1.4301) z wypetnieniem
drewnopochodnym wodoodpornym (o bardzo duzej odpornosci
mechanicznej, termicznej i dobrej chemicznej),

¢ pod blatem dygestorium szafka laminowana z poétkg i zamkiem
patentowym wentylowana grawitacyjnie,

¢ komora robocza od wewnatrz stalowa, nierdzewna OH18N9
(1.4301) Inox,

¢ zewnetrzne $ciany komory wykonane z ptyt melaminowych
pokrytych obustronnie laminatem o zageszczonej i wzmocnionej
strukturze,

¢ uktad wentylacji (przewietrzania) dygestorium tworzy system
podwadjnej tylnej sciany tzw. uktad szczelinowy, wykonany z
ceramiki technicznej. Gérna szczelina umieszczona jest przy
suficie, dolna w Scianie tylnej w czesci przyblatowej. Frakcje lekkie
odprowadzane sg z komory poprzez szczeline gérng, frakcje
ciezkie — szczeling dolng,

o uktad wentylacji (tacznie z dyfuzorem dachowym i kréécem
wentylacyjnym podtgczeniowym) stalowy wykonany ze stali,
nierdzewnej OH18N9 (1.4301) Inox,

¢ wentylator odciggowy chemoodporny z wytgcznikiem w wers;ji
Ex, zabudowany na dachu dygestorium - wg dokumentacji
projektowej, zatgcznik nr 3 - Instalacje sanitarne,

* konstrukcja/stelaz dygestorium wykonany z profilu stalowego
30x30mm malowanego proszkowo farbg epoksydows, stelaz
zakonczony od podtoza stopkami do poziomowania,

* wyposazone w instalacje :

- 1x gniazdo 230V w wersji Ex z wtyczkg adaptacyjna,

- 1x wytgcznik oswietlenia - w wers;ji Ex,

- 1x lampa oswietleniowa komory roboczej - w wersji Ex,

- instalacja el.(przewody) z zerowaniem 230V, 50Hz — w wers;ji Ex
¢ okno na przeciwwagach — okienny system , Gregg” pozwalajacy
na ustawieniu okna w dowolnym potozeniu /gdra-dét/,

* szyba szkto hartowane,

e zabezpieczenie przed niekontrolowanym spadkiem okna,

¢ klapa bezpieczeristwa zabezpieczajgca dygestorium przed
skutkami nagtego wzrostu cisnienia w komorze (np. na wypadek
wybuchu),

e czujnik przeptywu powietrza (wyprowadzony poza strefe Ex
komore) z n/w funkcjami :

- sygnalizacjg optyczng i akustyczng stanu alarmowego w
przypadku spadku przeptyw powietrza przez dygestorium ponizej
wartosci zadanej lub zbyt wysokiej

- wskazanie biezgcego przeptywu powietrza w m3/h na cyfrowym
wyswietlaczu LED,

kpl.

36 m-cy




- funkcje ciaggtej pracy nawet po zaniku napiecia zasilania dzieki
wbudowanemu akumulatorowi,

- sonde termiczng wskazujacg przekroczenie temperatury w
kanale wentylacyjnym pow. 50 stopni C. Sonda czujnika powietrza
umieszczona poza komorg roboczg, w kréécu wentylacyjnym na
dachu dygestorium,

¢ dygestorium wyposazone jest w system odprowadzania
tadunkdw elektrostatycznych, ktory podtacza sie do instalacji
odprowadzajacej (punktu uziemienia) zainstalowanej w
pomieszczeniu,

e osprzet elektryczny (tj. gniazda, wytaczniki, oswietlenie) w
wykonaniu Ex z certyfikatem ATEX, IECEXx,

¢ zawory wodne, gazowe, sprezonego powietrza itp. wyposazone
w otuline antystatyczng podtgczong do stelaza dygestorium,

¢ sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym pod
blatem roboczym,

e catos¢ wykonana zgodnie z normg PN/EN 14175,

e deklaracja i znak CE.

e dokumentacja Techniczno-Ruchowa/Instrukcja Obstugi w
j-polskim.

Oczomyjka:

¢ miska oczomyjki wykonana z utwardzonego tworzywa ABS,
e gtowice napowietrzajgce wode wykonane z utwardzonego
tworzywa ABS,

e automatyczny regulator,

¢ zabezpieczenie antykorozyjne: chemoodporna powtoka z
poliamidu,

e wymiary min 500x500 mm.

szt.

36 m-cy

Zlewozmywak:

wytyczne materiatowe i estetyczne: PYRAMIS lub réwnorzedne. Za
parametry rGwnorzedne Zamawiajacy rozumie:

e zlewozmywak stalowy (stal nierdzewna) 1-komorowy bez
ociekacza,

¢ zlewozmywak wpuszczany,

e wymiary min 500x500 mm.

szt.

36 m-cy

Bateria zlewozmywakowa:

wytyczne materiatowe i estetyczne: ARMATURA KRAKOW Beryl
lub réwnorzedne. Za parametry rownorzedne Zamawiajgcy
rozumie:

¢ bateria jednouchwytowa,

* mosigdz,

e perlator,

¢ produkt wykonany zgodnie z normg PN-EN 817.

szt.

36 m-cy




