Tabela nr 4. Wytyczne do oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych

minimalna okres

l.p. opis elementu wyposazenia awarancji

Terakota w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych:
¢ odpornos¢ na Scieranie min. 4 w skali PEI,
* powierzchnia matowa,
¢ odporne na szok termiczny,
* mrozoodpornosé,

1 | e wtasciwosci przeciwposlizgowe, minimum klasa R9, 36 m-cy
e ptytki o przeznaczeniu podtogowym, gr. ptytki min. 10 mm,
e atest higieniczny,
¢ dopuszczalne rézne formaty ptytek - w zaleznosci od zaproponowanej
aranzacji wnetrz,
» wytrzymato$é na zginanie minimum 35 N/mm?.
Glazura w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych - 1 opcja:
* powierzchnia matowa,
¢ odporne na szok termiczny,

5 |° ptytki 9 Przgznaczeniu Sciennym, gr. ptytki min. 10 mm, 36 m-cy
e atest higieniczny,
¢ dopuszczalne rézne formaty ptytek - w zaleznosci od zaproponowanej
aranzacji wnetrz,
* wytrzymato$é na zginanie minimum 12 N/mm?.
Wyktadzina scienna w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych - 2
opcja:
* powierzchnia matowa,
¢ odporne na wgniecenia, gr. min 1 mm,

3 | » wyktadzina o przeznaczeniu Sciennym, 36 m-cy
e atest higieniczny,
¢ klasa ogniowa Bs2, dO,
¢ zabezpieczenie powierzchniowe PUR,
e dziatanie antybakteryjne.
Terakota w komunikacji i klatkach schodowych:
¢ odpornosé na Scieranie min. 4 w skali PElI,
® powierzchnia matowa,
¢ odporne na szok termiczny,
* mrozoodpornosé,

4 | » wtasciwosci przeciwposlizgowe, minimum klasa R9, 36 m-cy

¢ ptytki o przeznaczeniu podtogowym, gr. ptytki min. 10 mm,

e atest higieniczny,

¢ dopuszczalne rdzne formaty ptytek - w zaleznosci od zaproponowanej
aranzacji wnetrz,

e wytrzymato$é na zginanie minimum 35 N/mm?.




Wyktadzina dywanowa:

ewyktadzina dywanowa jednolita w rolce lub linearna w ptytce 50x50 cm,
¢ klasyfikacja uzytkowa 33,

e struktura 1/10 petelkowa,

e gramatura catkowita min. 4000 g/m?,

e gramatura runa min. 580 g/m?,

e gestosé tkania 165 480 splotéw/m?,

¢ wysokos$¢ runa w zakresie 3-4 mm, wysokos¢ catkowita w zakresie 4,5-
5mm,

e klasa trudnozapalnosci min. Bg-s1.

36 m-cy

Terakota schodéw zewnetrznych wejsciowych:

¢ odpornos¢ na Scieranie min. 4 w skali PEI,

* powierzchnia matowa,

¢ odporne na szok termiczny,

* mrozoodpornosé,

6 | ® wiasciwosci przeciwposlizgowe, minimum klasa R9,

e ptytki o przeznaczeniu podtogowym, gr. ptytki min. 10 mm,
e atest higieniczny,

¢ dopuszczalne rézne formaty ptytek - w zaleznosci od zaproponowanej
aranzacji wnetrz,

¢ wytrzymatos$é na zginanie minimum 35 N/mm?.

36 m-cy

Wyktadzina elektrostatyczna w czesci laboratoryjnej na parterze:
¢ grubosc¢ catkowita 2 mm,

e ptytki kwadratowe,

* odpornos¢ na Scieranie M,

¢ trwatos¢ koloréow >6,

¢ klasa antyposlizgowosci R9,

¢ izolacja akustyczna dzwiekow uderzeniowych 2 dB,

o certyfikat CE PN-EN 14041,

* reakcja na ogien By - s1,

¢ ocena zdolnosci do elektryzacji w obuwiu ESD 40V.

36 m-cy

Uwagi:

Nie okreslono koloréw oraz faktur powyzszych elementdw z racji tego, iz te elementy zostang
okreslone przez Wykonawce wraz z przygotowaniem dokumentacji aranzacji wnetrz w budynku

D1.




