Zasilanie 230V AC
NkGS 3x2,5

Istniejgce — bez zmian
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Istniejgce okno oddymiajgce /napowietrzajgce

Sitownik okna oddymiajgcego/napowietrzajacego

Styk kraficowy

Reczny przycisk oddymiania

Przetqcznik przewietrzania kluczykowy natynkowy

Uwagi:

* Instalacja oddymiania klatki schodowej — istniejace, bez zmian.

Projektant:

mgr inz. Piotr Wudarczyk
upr. MAZ/0424/PWOE /06

Sparwdzajqey:

mqr inz. Mariusz Bagiriski
upr. Bt/6/01

Obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO D1 WRAZ

ZE IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
PARTERU NA LABORATORIUM

dz nr_ewidencyiny 2 obreb 2-0604 Warszawa

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat:

SCHEMAT CENTRALI ODDYMIANIA
CKD-1

Nr rysunu:

ete: 90,/05,/2016
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Zasilanie 230V AC
NkGS 3x2,5

zasilanie sitownika
Istniejgce — bez zmian

2x NKGs 2x1,5

Sterowanie i monitorowanie

poprzez centrale SSP

POLON 4800

Istniejgce — bez zmian

Centralka MCR9705

Istniejgce — bez zmian

Pietro 3

— ISTNIEJACA

CKD-2

YDY 3x1,5

YnTKSYekw 4x2x0.8
Istniejgce — bez zmian
Istniejgce — bez zmian
Istniejgce — bez zmian

~1 YnTKSYekw 4x2x0.8
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2x NKGs 2x1,5

zasilanie sifownika
Istniejgce — bez zmian
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Istniejgce okno oddymiajgce/napowietrzajgce

Sitownik okna oddymiajqcego/napowietrzajacego

Styk kraficowy

Reczny przycisk oddymiania

Przetqcznik przewietrzania kluczykowy natynkowy

Uwagi:

* Instalacja oddymiania klatki schodowej — istniejace, bez zmian.

Projektant:

mgr inz. Piotr Wudarczyk
upr. MAZ/0424/PWOE /06

Sparwdzajqcy:

mgr inz. Mariusz Bagiriski
upr. Bi/6/01

Obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DI WRAZ

ZE IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
PARTERU NA LABORATORIUM

dz nr_ewidencyjny 2 obreb 2-0604 Warszawa

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat:

SCHEMAT CENTRALI ODDYMIANIA
CKD-2

Nr rysunu: Data: ND\O@\NO‘_Q
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