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Nr rysunku Tytut rysunku Skala Data

ILOT D1-PB-K-001 |PLAN ROZBIOREK 1:50 04.2016
ILOT D1-PB-K-002 [RZUTY STROPOW, PRZEKROJ 1:50 04.2016
ILOT D1-PB-K-003 |PLATFORMY NA DACHU 1:50 04.2016




|. CZESC OPISOWA

I.1. INFORMACJE OGOLNE

I.1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie na opracowanie projektu otrzymane od firmy aFP Architekci
- dokumentacja architektoniczna, przekazana przez firme aFP Architekci

- uzgodnienia miedzybranzowe

1.1.2. Cze$¢ ogdlina

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku biurowego D1 wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci parteru na laboratorium. Budynek zlokalizowany jest przy gtéwnym wijezdzie na
terenie Instytutu Lotnictwa, przy al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie, na czesci dziatki nr 2 obreb
2-06-04.

.2. ZALOZENIA OBLICZENIOWE I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

1.2.1. Normy projektowania.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne techn. Podst. obcigz. technologiczne i
montazowe.

PN-B/03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[.3. ANALIZA WPLYWU NA BUDYNEK ISTNIEJACY

1.3.1. Opis konstrukcji no$nej istniejacego budynku

Istniejgcy budynek czterokondygnacyjny catkowicie podpiwniczony ma wymiary w rzucie 59.66 x
13.76m. Jest to budynek prefabrykowany o konstrukcji szkieletowej ramowej, w ktérym zastosowano
ramy typu ,H”. Wysokos¢ budynku ponad poziomem otaczajgcego terenu wynosi 16.96m, a w
miejscu maszynowni dzwigu 18.66m. Sredni poziom terenu otaczajgcego budynek wynosi 32.90 m n.
p. m. Wysokos¢ kondygnaciji piwnic wynosi 2.60m, parteru 3.96m, a |, Il illl pietra 3.60m.

W budynku zastosowano poprzeczny uktad no$nych ram typu ,H” w rozstawie 3.60, 2.40 i 2.80.
Rozstaw stupow ram w kierunku poprzecznym wynosi (5.10 + 2.40 +5.10)m.

Budynek ma dwie klatki schodowe, jedna miedzy osiami 1 i 2, po przeciwnej stronie tej klatki

usytuowany jest dzwig osobowy.



1.3.2. Ocena wpltywu projektowanej przebudowy na budynek

Zmiana elementow stropowych nie spowoduje zwigkszenia obcigzen na ramy gtdwne budynku — ptyty
kanatowe o wysokosci 24cm zastepowane sg miejscowo przez ptyty 12cm z zebrami, o catkowitej
masie nie wiekszej niz ptyty istniejgce.

Biegi i spoczniki klatki schodowej majg grubosci identyczne z elementami zastepowanymi.

Centrale na dachu nie przekraczajg masg obcigzen przewidzianych dla tej kondygnacji.

W zwigzku z powyzszym czesS¢ rozbudowywana nie bedzie miata zadnego wptywu na obiekt

realizowany.
I.4. PRACE ROZBIORKOWE

1.4.1. Plyty stropowe

Projekt zaktada demontaz czesci ptyty stropowych i zastgpienie ich wylewkami zelbetowymi. Zakres
ptyt do demontazu pokazano w czesci rysunkowej.

Demontaz musi by¢ prowadzony recznie, z uzyciem elektronarzedzi nie wprowadzajgcych wibracji w
konstrukcje budynku (zabronione jest uzycie miotéw pneumatycznych). Niedopuszczalne jest

obalanie elementéw demontowanych na elementy sasiednie lub kondygnacji ponize;.

1.4.2. Klatka schodowa

Projekt zaktada demontaz biegéw i spocznikéw klatki schodowej i zastgpienie ich nowg konstrukcja.
Zakres schodoéw do demontazu pokazano w czesci rysunkowe;.

Nalezy przestrzega¢ podanych na rysunku etapéw demontazu i nie rozpoczynaé¢ kolejnego etapu
przed odtworzeniem co najmniej spocznikéw czeéci juz zdemontowane;j.

Demontaz musi by¢ prowadzony recznie, z uzyciem elektronarzedzi nie wprowadzajgcych wibracji w
konstrukcje budynku (zabronione jest uzycie miotéw pneumatycznych). Niedopuszczalne jest
obalanie elementéw demontowanych na elementy sasiednie lub kondygnaciji ponizej.

Ptyty spocznikowe nalezy odcigé od wiehcéw. Wience zelbetowe nalezy pozostawi¢ w Scianach.

Zostang w nich wykute punktowe gniazda pod oparcie belek spocznikow.
[.5. OPIS NOWEJ KONSTRUKCII

I.5.1. Wylewki na stropach

W miejscu demontowanych ptyt kanatowych zastosowano wylewki Zzelbetowe, skfadajgce sie z piyty
12cm, opartej na belkach 30x24cm (grubosci sgsiednich ptyt). Belki opierajg sie na ramach budynku
istniejgcego.
- Technologia: Zelbetowa
- Geometria:

Ptyta: 12cm, zbrojona dotem i gérg pretami #10 co 12cm

Belki: 30x24cm, zbrojone goérg i dotem 5#12

Szczegoty wg czesci rysunkowe;.



- Materiat:
Beton B30, stal zbrojeniowa A-IlIN (BSt-500)

1.5.2. Klatka schodowa

W miejscu demontowanej klatki schodowej wykonuje sie nowg klatke o konstrukcji zelbetowej. Biegi
schodowe oparte bedg na spocznikach pietrowych i miedzypietrowych. Spoczniki oparte zostang na
Scianach poprzecznych na odcinkach belek ukrytych.
- Technologia: Zelbetowa
- Geometria:
Ptyta biegowa: 16cm, zbrojona pretami #12 co 15cm
Spocznik miedzypietrowy: 18cm, zbrojony pretami #12 co 15cm
Belka miedzypietrowa: 35x18cm, zbroj. gérg i dotem 6#16, strzemiona czterociete 2#8/10
Belka pietrowa: 27x33cm, zbrojone goérg i dotem 5#16, strzemiona czterociete 2#8/10
- Materiat:
Beton B30, stal zbrojeniowa A-IlIN (BSt-500)

1.5.3. Podkonstrukcje pod centrale dachowe

Podkonstrukcje central zaprojektowano w postaci ram stalowych z dwuteownikéw goraco
walcowanych ze stupkami z ksztattownikow zamknietych, zimnogietych. Jako platforme serwisowg
dla central uzyto krat pomostowych typu "Mostostal".

Szczegoty wg czesci rysunkowe;.

- Materiat: Stal profilowa S355 (18G2)

Kolejno$¢ montazu stalowego pomostu na dachu budynku jest nastepujaca:

e demontaz istniejgcych dachowych ptyt korytkowych oraz wyburzenie istniejgcych Scianek
azurowych grubosci 12cm na szerokosci okoto 35cm w miejscach mocowania stalowych stupkow
ramek

e ustawienie na ryglach ram typu ,H” stalowych ramek pomostu z przymocowaniem ich do rygli
kotwami chemicznymi HILTI 2 M16

e wykonanie Scianek z cegty dziurawki grubosci 12cm klasy 15MPa na zaprawie wap.-cem. marki
5MPa na ryglach ram typu ,H” na szerokosci wyburzonych pasm ptyt korytkowych,

e utozenie nowych dachowych ptyt korytkowych i odtworzenie warstw dachowych

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Maciej Kowalczyk mgr inz. Stanistaw Datek
MAZ/0336/POOK/05 MAZ/0298/POOK/08
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Zaswiadczenie
o RAETErzE ey kacyjTy T

MAZ-CM5-2GF-ZTK *

Pan MACIE] PIOTR KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0455,/06

adres zamieszkania ul. KSIECLA JANUSZA 41/43 M 96, 01-452 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgoaniz art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 15 mnn 2001 r. o podpisie slekironiczaym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
-elelﬂmrbqnpum beq'n:m'r!'ln podp icznym weryfik YN przy pomocy wWainegn kwalificowanego cerbyfiistg oy
rownowaine pod wrgkydem shutkde prawTych dokumentom cpstrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

um,-m-w iniejzzy S -n-i--msprmdm:mpmmqnmmm'ﬂi n-murlﬂu_m

5 P
stronie Polskie] Izlzry Indynisriw Budownictws www. piib_org.pl lub kontektujgc sig z biurem winfciwej Olrggowe] Izby Infynierow
Budoanicten.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

N | Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 484/ 08 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zpozm. zm.)oraz § 11 ust. I pkt 1, § 157§ 17 ust.
| pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Stanisiaw Robert Dalek
magister inZynier
urodzony dnia 13 pazdziernika 1979 roku w Warszawie, syn Roberta

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0298 /POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od vzasadnienia decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj




® POLGSEKDA
N | 2 B A
NS
;T;_,r; INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze: weryfiksog mm:
MAZ-DSD-MUS-MIP *

Pan STANISEAW ROBERT DALEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0236/09
adres zamieszkania ul. AKANTU 5, 01-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitroni conej opatrzone bezpiecaym podpisem eleltroniczrym wenyfikowanym prey pomocy wainego salifikveanego certyfiatu o
riwmowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadceniu modna sprawdzic za pomocg numerny weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wwa.piib.orgpl lub kontaktujzc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

Warszawa 15.04.2016



OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

My nizej podpisani:

Maciej Kowalczyk, posiadajacy uprawnienia nr MAZ/0336/POOK/05 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. nalezacy do Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0455/06,
oraz

Stanistaw Datek, posiadajacy uprawnienia nr MAZ/0298/POOK/08 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. nalezacy do Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0236/09,

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oraz Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U z 2012 poz 462

oswiadczamy, ze:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO D1 WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU NA LABORATORIUM
na terenie Instytutu Lotnictwa, przy al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie, na czesci
dziatki nr 2 obreb 2-06-04.

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)



. OBLICZENIA

Il.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia pionowe dla stropu

char. obl.
state [kN/m’] Y [kN/m’]
ptytki ceramiczne na kleju 0,01 x 20 0,20 1,30 0,26
wylewka cementowa 0,06 x 21 1,26 1,30 1,64
styropian 0,25 x 0,45 0,11 1,30 0,15
tynk cementowo-wapienny 0,02 x 19 0,38 1,30 0,49
[Razem| 1,95 1,30 2,54
Zmienne
instalacje podwieszone 0,20 1,20 0,24
$cianki dziatowe 0,85 1,20 1,02
obcigzenia uzytkowe - biura 2,00 1,40 2,80
[rRazem| 3,05 1,33 4,06
Obcigzenia pionowe spocznika schodéw
char. obl.
state [kN/m’] Y [kN/m’]
gres 0,02 x 32 0,64 1,30 0,83
wylewka cementowa 0,07 x 24 1,68 1,30 2,18
tynk cementowo-wapienny 0,02 x 19 0,38 1,30 0,49
|Razem| 2,70 1,30 3,51
zZmienne
[obciazenie uzytkowe 4,00 1,30 5,20
[rRazem| 4,00 1,30 5,20
Obcigzenia pionowe biegu schodéw
char. obl.
state [kN/m?] Y [kN/m?]
gres 0,02 x 32 0,64 1,30 0,83
ciezar nadlewek stopni 0,07 x 25 1,75 1,10 1,93
tynk cementowo-wapienny 0,02x 19 0,38 1,30 0,49
[Razem| ™ 2,77 1,17 3,25
Zmienne
[obcigzenie uzytkowe 4,00 1,30 5,20
|Razem| 4,00 1,30 5,20




1.2. SCHODY ZELBETOWE

PRZEKROJE PRETOW:

2 =2
1
7 1,800
| | |
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:
1 00 1 2 3,000 1,800 3,499 1,000 1 B 16,0x100,0
2 00 2 3 1,600 0,000 1,600 1,000 1 B 16,0x100,0

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]



OBCIAZENIA:

4,000 4,000

2,100 00
2
1
4,
2,
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "state" State vyE= 1,30
1 Liniowe 0,0 2,800 2,800 0,00 3,50
2 Liniowe 0,0 2,700 2,700 0,00 1,60
Grupa: B "uzytkowe 1" Zmienne vyE= 1,30
1 Liniowe 0,0 4,000 4,000 0,00 3,50
Grupa: C T"uzytkowe 2" Zmienne vyE= 1,30
2 Liniowe 0,0 4,000 4,000 0,00 1,60
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ
Grupa Znaczenie: yd vE
B -"uzytkowe 1" Zmienne 1 1,00 1,30

C -"uzytkowe 2" Zmienne 1 1,00 1,30



MOMENTY :

5,203

ey §
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: BC
Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,000 6,313 -4,680
0,41 1,421 4,468%* -0,025 -0,877
1,00 3,499 -5,203 -9,287 4,680
2 0,00 0,000 -5,203 7,412 -0,000
0,89 1,425 0,079* 0,002 -0,000
1,00 1,600 -0,000 -0,908 -0,000

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

2 0,765 3
< 2
A
0,908
17,784
0,765 1
>
7,821
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: BC
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,765 7,821 7,858
2 -0, 765 17,784 17,800

3 -0,000 0,908 0,908



[1.3. PODKONSTRUKCJA CENTRALI

PRZEKROJE PRETOW:

2
2
3 3 1,500
[ r J—
A A
\ | v=1500
I 3,600 | H=3,600

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 1,500 1,500 1,000 3 H 90x 90x 5.0~
2 00 2 3 3,600 0,000 3,600 1,000 2 I 100 HEA
3 00 3 4 0,000 -1,500 1,500 1,000 3 H 90x 90x 5.0~

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
2 21,2 349 134 73 73 9,6 4 18G2 (A)
3 15,9 185 185 41 41 9,0 2 St3s (X,Y,V,W)

Materiail: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05

4 18G2 (A) 205 295,000 1,20E-05



OBCIAZENIA:

10,000
2
h k
[ [
A A
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,20
2 Skupione 0,0 10,000 1,80

W Y N I K I

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wi. 1,10

A -"" Zmienne 1 1,00 1,20
MOMENTY :

3673 3673
3,673 [—-3,673
7423
L ]

e
<



SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L X [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 -2,449 -6,536
1,00 1,500 -3,673 -2,449 -6,330
2 0,00 0,000 -3,673 6,330 -2,449
0,50 1,800 7,423% 6,000 -2,449
1,00 3,600 -3,673 -6,330 -2,449
3 0,00 0,000 -3,673 2,449 -6,330
1,00 1,500 -0,000 2,449 -6,536
* = Wartoséci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
2 3
2,449 1| yi
- 2 >
A A
6,536
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([degl)
1 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00241 ( 0,138)
2 0,00001 -0,00003 0,00003 -0,00484 ( -0,277)
3 -0,00001 -0,00003 0,00003 0,00484 ( 0,277)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00241 ( -0,138)
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie
2 2 Stan graniczny uzytkowania 49,69 [T T ]
3 1 Noénoéé przy $ciskaniu ze zgin 45,9 [T T ]

3 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin

6,536

2,449



