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Zmiana średnicy kanału wentylacyjnego 
zespołu N1

Zmiana średnicy kanału wentylacyjnego
zespołu N1
w.k . 17 cm od stropu

Kanał nawiewny 450x450
zespołu N2 z centrali na dachu

Kanał wywiewny 450x450 
zespołu W2 do centrali na dachu

Kanał nawiewny 500x250 
zespołu N2 z centrali na dachu

Kanał wywiewny 500x250 
zespołu W2 do centrali na dachu

Kanał wywiewny Ø160 
zespołu W3a do wentylatora na dachu

Kanał wywiewny Ø160 zespołu W3 
do wentylatora na dachu

Wywiew przez digestorium

Kanał wywiewny Ø200 
zespołu W3a do wentylatora na dachu

ZAWÓR DO DEMONTAŻU

Zmiana lokalizacji 
kraty wywiewnej
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75
0

20
00

50
0

15
00

 2
00

0 x
75

0

500
1000

450
600M

B-6423 600x450
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KURTYNA POW.

425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG
425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG
W DRZWIACH 
KRATKA LUB PODCIĘCIE

Fnetto=0,055m2

Nel=25W

TDM-200;V=130m3/h

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY

SPRĘŻ:25Pa

DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

325x125 Sp.+2,50m
ZABUDOWANA W ŚCIANIE
KRATKA PRZEPŁYWOWA

425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG
425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG
425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG
425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG

425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG

425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG

1225x225

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG

625x225 Sp.+2,25m

ZABUDOWANA W ŚCIANIE
KRATKA PRZEPŁYWOWA

CENTRALNIE NAD DRZWIAMI

Nel=1,3kW

V=2150m3/h

KURTYNA POWIETRZNA

Qg=20,6kW

595x295 L=2100mm
Sp.+2,10m

MASA:100kg

KURTYNE POWIETRZNĄ 
PODWIESIĆ DO STROPU
MONTAŻ WG. ZALECEŃ
PRODUCENTA

Ø100
WYWIEWNY
ZAWÓR 

1225x425 Sp.+2,75m

ZABUDOWANA W ŚCIANIE
KRATKA WYWIEWNA

CENTRALNIE NAD DRZWIAMI 10
00

x4
0

0

1000x400
800x350

825x425 Sp.+2,75m

ZABUDOWANA W ŚCIANIE
KRATKA WYWIEWNA

CENTRALNIE NAD DRZWIAMI

oś.+2,70m

425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG

425x75

zasięg 5,1m

KRATKA NAWIEWNA

STRS-S/WG

30°
30°

2x45°oś.+2,95m

KANAŁ ZAMASKOWAĆ
PŁYTAMI GK

KANAŁ PROWADZIĆ 
MAX. POD BELKAMI

WENTYLATOR KANAŁOWY
TD-800/200
V=600m3/h
SPRĘŻ:160 Pa
Nel=0,12kW (230V)
MOC AKUSTYCZNA:47dB(A)

WENTYLATOR KANAŁOWY
TD-800/200
V=500m3/h
SPRĘŻ:170 Pa
Nel=0,12kW (230V)
MOC AKUSTYCZNA:47dB(A)

WENTYLATOR KANAŁOWY
TD-800/200
V=500m3/h
SPRĘŻ:170 Pa
Nel=0,12kW (230V)
MOC AKUSTYCZNA:47dB(A)

WENTYLATOR KANAŁOWY
TD-800/200
V=560m3/h
SPRĘŻ:170 Pa
Nel=0,12kW (230V)
MOC AKUSTYCZNA:47dB(A)

UWAGA:
ŚCIANY SZACHTU 
NA KONDYGNACJI 
PARTERU
WYŁOŻYĆ MATĄ TŁUMIĄCĄ

UWAGA:
OTWÓR REWIZYJNY
800x800

DRZWICZKI REWIZYJNE

WG. PROJ. ARCHITEKT.
DO SZACHTU 600x600

WP-Wk1

WP-Wk2

WP-Wk4

WP-Wk3

ZAIZOLOWAĆ P.POŻ.
PONAD DACH, W SZACHCIE
KANAŁ WYPROWADZIĆ

EIS 60min

KB-Zw2

KB-Zw2

Ø125
WYWIEWNY
ZAWÓR 
KB-Zw2

KB-Zw1

KB-Zw1
ZAWÓR WYWIEWNY
Ø100

Z DWÓCH STRON

Z DWÓCH STRON

630x500
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900x400
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PROJEKTOWANA KRATA PRZEPŁYWOWA
NAD DRZWIAMI

KANAŁ DO DEMONTAŻU ZMIANA WYDAjNOŚCI 
KRATKI NAWIEWNEJ 
DO Vw=100 m3/h

Zmiana wydajności kraty 
na 1975m3/h

PROJEKTOWANE KRATY PRZEPŁYWOWE
NAD DRZWIAMI

PROJEKTOWANE KRATY PRZEPŁYWOWE
NAD DRZWIAMI

PROJEKTOWANA
KLAPA PPOŻ

PROJEKTOWANA
KLAPA PPOŻ

PROJEKTOWANA
KLAPA PPOŻ KPP Ø200

PROJEKTOWANA
KLAPA PPOŻ

KANAŁ IZOLOWANY PPOŻ
EIS 120
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KANAŁ IZOLOWANY PPOŻ
EIS 120
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A-A

KANAŁ IZOLOWANY PPOŻ
EIS 120

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
Qch=15,0 kW (obliczeniowe)
Qchmax=27 kW (moc chłodnicy)
Vnmax= 10500 m3/h
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2000
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00
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0

 750x2000

B-B

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
Qch=15,0 kW (obliczeniowe)
Qchmax=27 kW (moc chłodnicy)
Vnmax= 10500 m3/h
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KRÓCIEC OSIATKOWANY

KRÓCIEC OSIATKOWANY

KRATA WSD
2000x750 mm
NA ZAMÓWIENIE

MB-6521,5 450x960
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KRATA WSD
900x450 mm
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SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
Qch=12,5 kW

MB-6423 450x600
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MB-6423 450x600

KRATA WSD
600x450 mm

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
Qch=10,5 kW 

D-D

TŁUMIKI HAŁASU
WYKONANIE HIGIENICZNE 
NA ZAMÓWIENIE

KRÓCIEC OSIATKOWANY
KRÓCIEC OSIATKOWANY

WYMIARY TŁUMIKA DOSTOSOWAĆ
DO KRÓĆCA PRZYŁĄCZENIOWEGO
W SZAFIE KLIMATYZACYJNEJ

WYMIARY TŁUMIKA DOSTOSOWAĆ
DO KRÓĆCA PRZYŁĄCZENIOWEGO
W SZAFIE KLIMATYZACYJNEJ

WYMIARY KSZTAŁTKI DOSTOSOWAĆ
DO KRÓĆCA PRZYŁĄCZENIOWEGO
W SZAFIE KLIMATYZACYJNEJ

2000x750

WYMIARY KSZTAŁTKI DOSTOSOWAĆ
DO KRÓĆCA PRZYŁĄCZENIOWEGO
W SZAFIE KLIMATYZACYJNEJ

W
SD

 8
50

x2
00

10
50

m
3/

h KLATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA

ANEMOSTAT NAWIEWNY

ANEMOSTAT WYWIEWNY

KLIMAKONWEKTOR 4 - RUROWY
TYP 42NZE49CDH-A-

KLIMAKONWEKTOR 2 - RUROWY
TYP 42NZE49CDH-A-

ISTN. KANAŁY WENTYLACYJNE

PROJ. KRATA PRZEPŁYWOWA

NAPŁYW KOMPENSACYJNY POWIETRZA
(PODCIĘCIE DRZWI)

ISTN. KRATA NAWIEWNA/WYWIEWNA

ISTN. KRATA PRZEPŁYWOWA
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SANITARNA

Wa-59/01
mgr inż. Krzysztof Skowroński

Upr. w spec. inst. san. bez ograniczeń

S01 - RZUT PARTERU

02-256 Warszawa   

mgr inż. Wioletta Pietras

INSTALACJA WENTYLACJI

MAZ/0203/POOS/08
inż. Małgorzata Kudra

inż. Katarzyna Siudym

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO D1 WRAZ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI

dz. nr ewid. 2 obręb 2-0604 Warszawa

INSTYTUT LOTNICTWA

Al.Krakowska 110/114       

Upr. w spec. inst. san. bez ograniczeń

PARTERU NA LABORATORIUM
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