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DACH s

dn 100 A

Q 116250 G 6.597

dn 100 A

dn 65 A
Q 10250 G 6.257

Q 31450 G 1.785

dn 65 A
Q 24400 G 1385

dn 100 A
Q 91650 G 5.201

dn 100 A

[ Q73450 G 4.168

dn 50 A
Q12200 G 0.692

dn 32 A

STAF
dn 100 n8 G 6597 dn 100 A dn 100 A
| Q4700 G0.267

dn 25 A
Q3000 G0.170

dn 100 A

[ Q107250 G 6.087

dn 32 A
Q 7050 G 0.400

Q79450 G 4509 | Q76450 G4.339
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100 4 | L —_ — 4 - _% | 15600 W | 12200 W | 42000 W 12200 W A® 12200 W
0776750 GE597 | | ACO/ACU 2,0 BASIC 0331 | ACO/ACU 2,0 BASIC 0261 | | | ACO/ACU 2,0 BASIC 0901 };_ __ _ACO/ACU2,0BASICO0261 _T ACO/ACU 2,0 BASIC 0261 | | |
dn 32 A | CJ L2NZELICDH-A | ] L2NZELSCDH-A | T 42NZEL9CDH-A dn 50 A | | | ] L2NZE4LICDH-A | [ L2NZELICDH-A | | | | [ L2NZELICDH-A | T LINZELICDH-A | 7 L2NZELICDH-A
0 15600 G 0.885 - - 1 1 dp50A -
Q6000 G 0.347 P o= o5 st | | ) b | dn 50 A | le—— 12249 G 0692 | l—s— S¥) D D
—e © —e © —e © —e o —e &) 0 74200 60692 —e © —e &) —e ©
3000 W 3000 W 3000 W T 3000 W 3000 W T I magazyn T 2350 W 2350 W 2350 W
STAD STAD STAD dn 50 A STAD /
dn25 n2 GO.170 dn 25 n2 G0.170 dn 25 n 2.1 GO.170 00 C 08T dn 25 n 29 G0.170 dn25 nk GO170__ dn65A LABORATORIUM +24°C 0 W dn20 n23 G0.133 dn 20 n 24 G0.133 dn 20 n25 G0.133
dn50 n 14 G0.885 i @ 42000 G 2.384 26°C0 W
dn 25 A dn 25 A dn 25 A dn 25 A dn 25 A . dn 20 A dn 20 A dn 20 A
LABORATORIUM 1 @ 3000 G 0.170 @ 3000 GO.170 @ 3000 G0.170 —__ SrAD _____ 03000 G0.170 LABORATORIUM 2 @ 3000 G 0.170 — | STAD _____ warsztat 2350 G 0.133 @ 2350 G0.133 a 7350 G0.133
o dn 50 n {55 G 0.692 o STAD STAD dn 50 n 16 G0692 .
+2L°C 0 W EB @ +24°C 0 W T VIR VETR @ @ @ +2L°C 0 W
- dn50 n 16 G 0692
UKEAD STAED PRZEPEYWOWY WYMIAROWANY DLA PRZEPELYWU \
PRZY Q=175 kW (maksymalne obciazenie dla wszystkich urzdzen) ‘ dn 100 A
dn 100 A Q171750 G 9.747
Q171750 G 9.747 %
AGREGAT CHEODNICZY Qch=142 kW \ \ MODUE HYDRAULICZNY AGREGATU \
ZAW KUL
4 dn 100 G 9.747
| &— .
DACH PN e NV Dz
— A
T
BUFOR 1M3
80 4 | \— LEGENDA:
n
W 77700 SNT[fFG 77 H=10.5m V=33.19m3/h przewody WCH — zasilenie
\| \,\L — — — przewody WCH — powrdt
dn 100 G 9.747
| ® zawdr odcinajgey
| ® zawdr réwnowazqcy
| Xy zawdr regulacyjny z napedem
=) filtr siatkowy
| % zawdr odpowietrzajgey
| ¢ manometr
! I termometr
| IS zawor spustowy
| - klimakonwektor grzewczo—chtodzqcy
| i zawor regulacyjny trojdrogowy
| architekci
! FLEJTERSKI ul.Dgbrowiecka 12 03-932 Warszawa
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| PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO D1 WRAZ
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| PARTERU NA LABORATORIUM Data:
| dz. nr ewid. 2 obreb 2-0604 Warszawa
| STAF Inwestor: Faza:
| B0 049 G350 INSTYTUT LOTNICTWA P.B.W.
dn 80 A dn 50 A dn 40 A dn 40 A dn 32 A dn 25 A Skala:
| (55500 63150 [ 13500 ¢ 0766 [ 10800 G 0613 [0 8100 G0.460 (05400 G 0306 [G3700 6 0BT Al Krakowska 1101114 ,ox
I / / / / / / 02-256 Warszawa )
A
T T Projektowat: Sprawdzit:
| —— — —_— — — — —— — —_— 1 — —— — —1— — —— 0 — —— — . - s
L — _&L _ L = = = = — inz. Malgorzata Kudra mgr inz. Krzysztof Skowronski
® MAZ/0203/PO0OS/08 Wa-59/01

dn 80 A /

Q 55500 G 3.150

dn 65 A
Q 42000 G 2.384

dn 50 n28 G 2384

LABORATORIUM 2
+24°C 0 W

42000 W

ACO/ACU 2,0 BASIC 0901

o

dn 25 A

dn 25 n19 G0.153

Q2700 G 0.153

dn 25 n21G0.153

dn 25 A
Q2700 G0.153

dn25n23 GO0.153

dn 25 A
Q2700 G0.153

[ LINZELSCDH-A

dn 25 n25 G0.153

dn25A
a 2700 G0.153

dn25 n27 G0.153

dn25A
Q 2700 G 0.153

Upr. w spec. inst. san. bez ograniczen

Upr. w spec. inst. san. bez ograniczeri

Wsp:’)‘pracowa?:. . .
mgr inz. Wioletta Pietras
inz. Katarzyna Siudym

Opracowat:

Schemat:

Branza:

SANITARNA

Tresc rysunku:

INSTALACJA WCH - SCHEMAT

Symbol i nr rysunku:

S14

UWAGA! OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRZEPISAMI USTAWY "0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH", A TAKZE Art.29

UCHWALY N.K.Z.LA. "W SPRAWIE ZASAD ETYKI ZAWODU ARCHITEKTA" ,

ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY UZGADNIAC Z AUTORAMI.




