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Szafa  zas i la jąco s teru jąca automatyk i : D1.SC3500
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UWAGA1:  Schemat  po łączeń d la  fanco i la 4-rurowego.

D la  u rządzeń 2- rurowych pod łączyć s i łownik  zaworu
grzan ia  do przewodu żó ł tego.

UWAGA2: Przed podłączeniem sprawdzć napięcie
zas i lan ia  s i łowników zaworów.

W p rzypadku  nap ięc ia  24V użyć  t rans fo rmato rów
to ro ida lnych TSTB 10VA
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Czarny - zasilanie 90-277VAC

Biały - neutralny

Niebieski - 2 bieg wentylatora

Żółty - zawór chłodnicy

Pomarańczowy - zawór nagrzewnicy
SC3500E5045

Czerwony - 1 bieg wentylatora

Brązowy - 3 bieg wentylatora

Pomarańczowy - zawór nagrzewnicy
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Nr.

L i s t a  k a b l i :

Oznaczenie Typ kabla Oznaczenie Celu Pole UwagiI l ość

żył

1 3-W1 LIYCY 3x1,0 -N1 /2.1

2 2-W2 LI2Y(St)-CY 1x2x0,22 120 Ohm -N1 /2.3

3 2-W3 LIYY 2x1,0 -VAG1 /2.6

4 2-W4 LIYY 2x1,0 -VAC1 /2.6

5 5-W5 NYM-J 5x1,5 -M1 /2.7
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L i s t a  m a t e r i a ł o w a

Lp. WytwórcaOznaczenieNumer artykułuNazwaI l ość

1 1 Bezpiecznik topikowy 6A -F1

2 154 F6ABezpiecznik topikowy 6A

3 63 SER7300Sterownik/nastawnik pomieszczeniowy SER7300 Schneider Electric-N1

4 155 SC3500E5045Moduł przekaźnikowy FCU Schneider Electric-N2


