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DYSTRYBUTOR WODY - TYP

DYSTRYBUTORA DO USTALENIA Z

INWESTOREM

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD

POZIOMU COKOŁU, DO RZĘDNEJ +2,60

N.P.P.
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INWESTOREM
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DRZWI REWIZYJNE W ZABUDOWIE

MEBLOWEJ, LICOWANE Z PRZYLEGAJĄCYMI

PANELAMI ŚCIENNYMI. DRZWI DO

WYSOKOŚCI +2,40 N.P.P., WYKONAĆ

ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁÓWYM NR. 24
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MOCOWANYM DO SUFITU
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LOKALIZACJA GNIAZDA FLOORBOX W

OBRYSIE "BUDKI TELEFONICZNEJ", DO

ZWERYFIKOWANIA PO WYBORZE

PRODUCENTA BUDKI - ZGODNIE Z

WYTYCZNYMI PRODUCENTA!!
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LOKALIZACJA GNIAZDA FLOORBOX W

OBRYSIE "BUDKI TELEFONICZNEJ", DO

ZWERYFIKOWANIA PO WYBORZE

PRODUCENTA BUDKI - ZGODNIE Z

WYTYCZNYMI PRODUCENTA!!
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(do osi ekranu)

LOKALIZACJA GNIAZDA FLOORBOX W

OBRYSIE "BUDKI TELEFONICZNEJ", DO

ZWERYFIKOWANIA PO WYBORZE

PRODUCENTA BUDKI - ZGODNIE Z

WYTYCZNYMI PRODUCENTA!!

DRZWI REWIZYJNE W ZABUDOWIE

MEBLOWEJ, LICOWANE Z PRZYLEGAJĄCYMI

PANELAMI ŚCIENNYMI. DRZWI DO

WYSOKOŚCI +2,40 N.P.P., WYKONAĆ

ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁÓWYM NR. 24

DRZWI REWIZYJNE W ZABUDOWIE

MEBLOWEJ, LICOWANE Z PRZYLEGAJĄCYMI

PANELAMI ŚCIENNYMI. DRZWI DO

WYSOKOŚCI +2,40 N.P.P., WYKONAĆ

ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁÓWYM NR. 24

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ ŚCIANY.

TV
 h

=1
60

cm
(d

o 
os

i e
kr

an
u)

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ ŚCIANY.

DYSTRYBUTOR WODY - TYP

DYSTRYBUTORA DO USTALENIA Z

INWESTOREM

BLAT WYSOKI - KRZESŁA TYPU HOKER

UWAGA!! SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB

WYKOŃCZENIA ŚCIAN POM.

SOCJALNEGO, ORAZ POMIESZCZEŃ

ŁAZIENEK  WG. RYS. SZCZEGÓŁOWEGO

SKALA 1:20
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NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ ŚCIANY.
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A-23

TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

ZABUDOWA DRZWI REWIZYJNYCH SZACHTU

INSTALACYJNEGO, ZA POMOCĄ PRZESUWNYCH

TABLIC, MAGNETYCZNO - SUCHOŚCIERALNYCH

MOCOWANYCH NA PROWADNICY SUFITOWEJ.

WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM NR. 25

ZABUDOWA DRZWI REWIZYJNYCH SZACHTU

INSTALACYJNEGO, ZA POMOCĄ PRZESUWNYCH

TABLIC, MAGNETYCZNO - SUCHOŚCIERALNYCH

MOCOWANYCH NA PROWADNICY SUFITOWEJ.

WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM NR. 25

ZABUDOWA DRZWI REWIZYJNYCH SZACHTU

INSTALACYJNEGO, ZA POMOCĄ PRZESUWNYCH

TABLIC, MAGNETYCZNO - SUCHOŚCIERALNYCH

MOCOWANYCH NA PROWADNICY SUFITOWEJ.

WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM NR. 25

ZABUDOWA DRZWI REWIZYJNYCH SZACHTU

INSTALACYJNEGO, ZA POMOCĄ PRZESUWNYCH

TABLIC, MAGNETYCZNO - SUCHOŚCIERALNYCH

MOCOWANYCH NA PROWADNICY SUFITOWEJ.

WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM NR. 25

DYSTRYBUTOR WODY - TYP

DYSTRYBUTORA DO USTALENIA Z

INWESTOREM

ZABUDOWA SZACHTU ZGODNIE Z RYS.

SZCZEGÓŁOWYM NR. 46
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