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LEGENDA: OZNACZENIA INST. ELEKTRYCZNEJ

\mﬁ? - GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 16A, 250V, IP65
- DO ZAMOCOWANIA NA SCIANIE NA WYS. 1,2m

—{(%, - GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 16A, 400V, IP65
- DO ZAMOCOWANIA NA SCIANIE NA WYS. 1,2m

—{G%, - GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 32A, 400V, IP65

DO ZAMOCOWANIA NA SCIANIE NA WYS. 1,2m
- GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 63A, 400V, IP65

DO ZAMOCOWANIA NA SCIANIE NA WYS. 1,2m

5

UWAGA:
1

PROJEKT WYKONANO DLA STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM:

STREFA 1 - POM. 01 - PALIWOWNIA,

STREFA 2 - POM. 02, 03, 05 - POMIESZCZENIA TESTOWANIA SILNIKOW.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM DOBRANO OSPRZET ELEKTRYCZNY DLA W/W
STREF.

PO WYKONANIU PRZEZ INWESTORA OSTATECZNEJ EKSPERTYZY

KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROZONYCH WYBUCZEM
NINIEJSZY PROJEKT NALEZY DODTOSOWAC DO W/W EKSPERTYZY.

TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt remontu budynku P

ADRES INWESTYCJI:

Warszawa Al. Krakowska 110/114

INWESTOR:

Instytut Lotnictwa
Warszawa Al. Krakowska 110/114

FAZA : PROJEKT WYKYKONAWCZY

CZESC 4 : INSTALACJE ELEKTRYCZNE = DATA :21.11.2016

RZUT BUDYNKU - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
OGOLNYCH

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Skryskiewicz
nr upr. Wa-1140/94

inz. Tomasz Radziewicz

nr upr. St-55/82

PROJEKTANT:

CZESC PROJEKT BRANZA RYSUNEK
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