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KOMUNIKAT nr 1
do postępowania nr 11/DF/Z/12
Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 11/DF/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający oczekuje zainstalowania „centralnego systemu sterowania” który będzie umożliwiał zdalne wybieranie źródeł sygnału, oraz regulacje parametrów emitowanych obrazu i dźwięku, jak i innych funkcji? 

Odpowiedź:  Tak. Wymagane jest zainstalowanie centrali która będzie systemem wykonawczym dla wszystkich elementów, z wyjątkiem urządzeń posiadających protokół DMX-512.
 Pytanie nr 2 − Czy przy pomocy „centralnego systemu sterowania”, ma być sterowane również oświetlenie sceniczne wchodzące w zakres zamówienia?  
Odpowiedź: Nie ma takiej potrzeby aby system zarządzał wszystkimi urządzeniami scenicznymi, do tego jest przewidziana konsoleta Dmx ujęta w SIWZ.
 Pytanie nr 3 − Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie „centralnego systemu sterowania” jeśli tak, to jakie cechy powinien posiadać taki system ? 

Odpowiedź: Centrala wykonawcza powinna spełniać następujące funkcje: kontrolę głośności całego sytemu, kontrolę sygnału do projektora czyli np. możliwość zmiany wejścia z  VGA na HDMI, kontrolę rozsuwania ekranu, wł\wył projektor. Większość sygnałów audio powinna być przepuszczona przez matryce podaną w pkt. SIWZ  „Matryca sterująca systemem konferencyjnym”. 
Pytanie nr 4 − W opisie przedmiotu zamówienia, podane jest, że prelegenci muszą mieć podłączenia sygnałów typu Audio, HDMI, VGA.

Odpowiedź: Chodzi o umieszczenie na scenie panelu do którego prelegent może wpiąć takie źródła jak 1x  mini jack,2 x RCA 1x VGA 1 X HDMI, S-video 
Pytanie nr 5 − Proszę o określenie ile punktów przyłączeniowych z sygnałami Audio, HDMI, VGA, zamawiający wymaga zainstalować na sali konferencyjnej i  scenie ?
Odpowiedź: Wymagany jest minimum 1 panel w którym znajdą się takie wejścia jak 1x  mini Jack, 2 x RCA 1x VGA 1 X HDMI, S-video, umieszczony na scenie  w ustalonym wcześniej  miejscu.
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