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GENDA
SCIANY NOSNE

OCIEPLENIA

STROP

UWAGA
- Wymiary na rysunkach podanow cm a paziomy

podanowm

SLUPY ZELBETOWE

SCIANY DZIALOWE

A __POSADZKA NA GRUNCIE
warstwa wykoficzeniowa wg opisu- 15 cm
wylewka samopoziomujaca-0.5 cm

chudy beton - 5.0 cm

hydroizolacja

styropian ekstrudowany 5.0 cm

folia PCV

chudy beton B10 zatarty na gladko - 10cm
podsypka cementowo - piaskowa 30cm
grunt rodzimy zageszczony piaskiem

B1__POSADZKA - PLYTA GRESOWA

- Wszystkie wymiary spravdzic na budonle

~Wyniary drzvi na

osciezy

warstwa wyKonczeniowa wg opisu 1.5 cm
wylewka samopoziomujaca-0.5 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV/

styropian akustyczny -3.0 cm
foliaPCV/

strop Zelbetowy wg proj. konstru
Suft podi

- slupy | podciagi na kazde] kondygnac zebetore
- parter zaprojektoviano w konstukcj 2ebetowe]

B2 _POSADZKA- PLYTKA WYKLADZINOWA
Warstwa wykorczeriowa wg opisu- 6 mm

ipietoi I X wylewka 03cm

murcueng sika k.15 wylewka betonowa - 5.0 cm

- Il petro ciany nosne zaprojekowano w konstrukci

gazobetonone] folla PCY

~zaprojektonano Sciany dzalovesystemove zpyty | SYTOpian akustyczny -3.0 cm

gk Z rusziem stalowym i wypeinieniem z wefny folia PCV'

minerangj strop Zelbetowy wg proj. konstrukej - 26,50m
oraz sciany suft

~porgcze na

wys110cm B3 POSADZKA- PLYTKA PCV

- przed Katkami pi Warstwa wyKonczeniowa wg opisu- 3 mim

aamortona systemona ycicwszevenneize | (o 03em

- zestavienle przeszKlen wiewngiznyeh, ozstaw crzvi | WYlewka betonowa - 5.0 cm

wscianek wewnetrznyeh vg.ys. zesiawienic folia PCV

przesziden vewngtrnych, styropian akustyczny -3.0 cm

“Na zasadach szczegiinych wycdela s aice folia PV

Wentylatornig, serwerowri | pom. UPS oraz szachty m:“s 2elbetowy wg proj. konstrukeji - 26,5¢m

Instalacyne i sanitarne, Kérych obudona msi mieé © - - 20

Hase min E1 60 a suft

winny byé uszczelnione o Kasy E1 60 B4 POSADZKA- AUDYTORIUM

ysokosd po Warstwa wykon Wg 0pISU- 6 mm

posadzka wykoticzona plylkami wykladzinovy
Na kazdym zakoriczeniu posadzek z plytek gresovych

plyta OSB laczona na pidro | wpust na faczeniach pasy sialki 2
wiekna szKlanego 18mm

w

pianki lub korka - 5mm

alu
EBEVI

1ub revmovazra,

2 przypodiogowa np. Kuffner Sockel G608

~Na kazdej kondygnac przed dzviari wejscionymi na)

warstwa

C__ DACH PLASKI

Katke

-Cake dymu zamontoviac na ostanie kondygnai v
‘wszystich Katkach schodonych.
Elewacje vientylowana montoviac na podkonstukei fy
Eurofox ub réwnowazne] na dystansie okresionym
przez wytyczne fy wykonujacel podkonstnukge pod
piyty elewacyne.

-Aranzacja pomieszczefi wgrys.nr 9.3 Raut
‘wyposazenia ll pieta

folia dachowa typu EVA - Kolor bialy
welna mineralna ze spadkiem 2% gr min20cm

folia PCV

konstrukcja nodna blacha trapezowa T160- wg proj.
Konstrukgji

suft podwieszany

1 SCIANA ZEWNETRZNA
Tasada wentylowana

fasada szklana systemowa

welna mineralna - 15 cm

Sciana wg pro. konstrukej

warstwa wykoficzeniowa tynk gipsowy
farba lateksowa

2 SCIANA FUNDAMENTOWA
warstwa wykoficzeniowa

styropian okstrudowany - 8 cm
izolacja przeciwwodna

Sciana fundamentowa wg proj. konstrukg
izolacja przeciwwodna

1a_$CIANA WEWNETRZNA ( nogna
warstwa wykoficzeriowa -farba laleksowa
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
Sciana nosna MUROWANA Silka 24 wg proj. konstrukeii
warstwa wykoficzeriowa - ynk gipsowy
warstwa wykoficzeniowa -farba lateksowa

1b_SCIANA WEWNETRZNA ( dzialowa
warstwa wykoficzeniowa farba laleksowa
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
$ciana 2 g-k wypelnienie weha minerzina 15cm
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
warstwa wykoficzeniowa farba lateksowa

1c $CIANA WEWNETRZNA ( dzialowa przeszklona
syslemowe scianki przeszkione
system Hoba 6 lub réwnowazny

1d_SCIANA WEWNETRZNA ( dzialowa - 3 pietro)
warstwa wykoficzeniowa -farba leleksowa

warstwa wykoriczeniowa - tynk gipsowy

&ciana Silka 15¢m

warstwa wykoriczeniowa - ynk gipsowy

warstwa farba lateksowa
Il PIETRO +8,33 e
warstwa
NR FUNKCJA [POW.(m?]|  styropian ekstrudowany - 8 cm
Zi_ oW 11245m” WNo_m 2 | Konstc
'~ sciana wg proj. kons
B T oson |  weha mineraha 5 .
SZACHT 1,57 m” vt =l
KLATKA SCHODOWA +szacT| 44,13m”
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY [6.20m*
WC DAMSKIE 10,34m*
POM. PORZADKOWE 305
PRZEDSIONEK ZAPAGHOWY [6.20m”
WC MESKIE 10,34m”
POM. BIUROWE 44.28m”
PRZEDSIONEK PPOZ. 19.05m” m
KOMUNIKACIA 85.87m”
s e METROPOLIS
50m
SALA SPOTHAN 36,29m”
28,93m”
DYREKTOR CNT. 27,80m*
CNT 27.90m”
BA2 122,30m*
KLATKA SCHODOWA -szAcrT|44,13m?
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY [ 6.20m”
WC DAMSKIE 10,34m”
WC NIEPELNOSPRAWNY _[6,53m” ] i
WC MESKIE 10,34m — _
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY [ 6.20m”
BP5 135.0m° o
HALUGALERIA 183,14m”
SALA SPOTKAN 42,90m
SALA SPOTKAN u_:mz”
swseonon oz T
PNy 7o (pray al Krakowska 101114 wWarszavie )
SZACHT 1.47m° TNSTYTUT LOTNGTWA
BIURO 227 46m” Aeja Krakowska 1101114, 02256 Warszava
BIURO 151,69m”
BIURO 68,28m°
KLATKA SCHODOWA +s2AcT| 44, 13m* BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE
BIURO 48,12m”
POM. SOCJALNE 26,06m”
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY(6,20m*
239 | WCMESKIE 10,33m”
240_| WC NIEPELNOSPRAWNY _[6,52m° |
2.41_| PRZEDSIONEK ZAPACHOWY[6.20m” —
2.42_| WC DAMSKIE 10.330°
243 | KLATKA SCHODOWA <s2cHT|44,13m” —
244 [BIURO 105,39m”
245 [BIURO 96,77m*
246 | BIURO 77.94m*
POW. UZYTKOWA [p607.54 m’|




