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A POSADZKA NA GRUNCIE

warstwa wykoficzeniowa wg opisu- 15 om

wylewika samopoziomujaca-05 cm

chudy bet

-50cm

hydroizolacia
styropian ekstrudowany 5.0 cm

folia PCV

chudy beton B10 zatarty na gladko - 10cm
podsypka cementowo - piaskowa 30cm
grunt rodzimy zageszczony piaskiem

STROP
UWAGA
- Wymiary na rysunkach podano w cm a poziomy
podanow m

- Wzystkie wymiary spravidzc na budowe
- Wymiary drzvi na rysunkach podano w Sviete oscezy
-slupy | podciagi na kazde] kondygnacj zelbetowe.

B1__POSADZKA - PLYTA GRESOWA

warsiwa wykofczeniowa wg opisu- 1.5 cm

wylewka samopoziomujaca-0.5 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm

folia PCV

styropian akustyczny -3.0 cm

folia PCV

strop Zelbetowy wg proj. konstrukeji - 26.5¢m
suft podwieszany

- parter zaprojektoviano w konstukcj 2ebetowe]
Zaprajektovano i konstnuki
015

-l pietro Sciany non

B2__POSADZKA- PLYTKA WYKLADZINOWA

Warstwa wykorczeriowa wg opisu- 6 mm

gazobetonone)

~zaprojekionano sciany dzialowe systemone z ity g

Zrusztem stalowym | wypelnieniem 2 welny mineralne;
oraz sciany dzialowe systemovie przeszione.

- porecze na Hiatkach schodonych montowat na

wiys.110cm

- przed Hatkami schodowymi oraz v viatroapie

wylewka

03cm

wylewka betonowa - 5.0 cm

folia PCV

styropian akustyczny -3.0 cm

folia PCV

strop Zelbetowy wg proj. konstrukeji - 26.5¢m

B3 POSADZKA- PLYTKA PCV

“Na zasadach szczeginych wydzila Sigtakze
vientylatomie, serverownig | pom. UPS oraz szachty
inslalacyjne i sanitame, kérych obudona musi mie
Hlasg min E1 60 a wyjécia pzewodow prez écianki
vinny by uszczelnione do kasy E1 60

- przy wykonczeniu posadzek uvizgledric rozice

wg opisu-3mm

sufit
ystemona
- stolarke zewngtrzna montoviat w grubosd odieplenia
- e ozslaw Ozvi
pr
viscianek wewnetrznych wg, 1y, zestavienie warstva niows
przesziden wewngirzyoh, wylewka samopoziomujaca-0.3 cm

wylewka betonowa - 5.0 cm

folia PCV

styropian akustyczny -3.0 cm

folia PCV

strop zelbetowy wg proj. konstrukeii- 26,50m

sufit

wiysokoscl pomiedzy

posadzka wykoficzona plytkami wykiadzinowymi.
Na kazdym

B4 POSADZKA- AUDYTORIUM

warstwa

6 mm

W pomieszczeniach zastosowac lsthg cokolova
aluminiowia przypociogovia np. Kuffner Sockel GEOB
E6 EV1 Iub révinovazna,

-Na kazdej kondygnac przed dzviam wejscionymi ra
Hatke schodowa zamontonac pzycisk ROP

-Caujke dymu

Wg opis

plyta OSB faczona na pioro | wpust na laczeniach pasy siatki 2
widkna szkanego 18mm

pianki polretanowej 1ub korka - 5mm

warstwa konstrukoyina

wiszystkich Klatkach schodomych

€ DACH PLASKI

cje wentylowana f
Eurofox lub rownowazne] na dystansie okreslonym przez|
wiytyczne fy wykonujace] podkonstrukge pod pyty
elewacyjne.

fola dachowa typu EVA - kolor bialy
welna mineralna ze spadkiem 2% gr min20cm

folia PCV

konstrukcja nodna blacha rapezowa T160 - wg proj.

Konstrukgj

sufit podwieszany

1 SCIANA ZEWNETRZNA

Tasada wentylowana

fasada szidana systemowa

weina mineralna - 15 cm

Sciana wg proj. Konstukgi

warstwa wykoficzeniowa tynk gipsowy
farba lateksowa

2 SCIANA FUNDAMENTOWA

Warstwa wykonczeniona
styropian ekstiudowany - 8 cn

izolacja przeciwwodna

Sciana fundamentowa wg proj. konstrukgji
izolacja przeciwwodna

1a_$CIANA WEWNETRZNA ( nogna
Warstwa wykoficzeniowa -farba lateksowa
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
$ciana nosna MUROWANA Silka 24 wg proj. Konstrukcji
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
warstwa wykoficzeniowa -farba lateksowa

1b_SCIANA WEWNETRZNA ( dzialowa
Warstwa wykoficzeniowa farba laleksowa
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
$ciana 2 g-k wypelnienie weha minerzina 15cm
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
warstwa wykoficzeniowa farba lateksowa

syslemowe scianki przeszkione
system Hoba 6 lub réwnowazny

1d_$CIANA WEWNETRZNA ( dzialowa - 3 pletro)
Warstwa wykoficzeniowa farba laleksowa
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
$ciana Silka 15cm

warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy

warstwa

-farba lateksowa

3 ATTYKA

Il PIETRO +12,24

warstwa wykoficzeniowa
styropian ekstrudowany - 8 cm

izolacja przeciwwodna

Sciana fundamentowa wg proj. konstrukgj

KLATKA SCHODOWA +s24¢HT|44,13m*
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY [6,19 m”

ZESTAWIENE P welna mineraina 15 cm

R T FONKCIA Fow | _Yersiva vykoriczeniow - yrk
BU 4563 m*
BIURO
KOMUNIKACJA
SZACHT
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY [6,20 m”
WC MESKIE [10,33m*
POM.PORZADKOWE 3.14m*
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY [6.20 m” m
WC DAMSKEE 1033 m*
PRZEDSIONEKPPOZ___[18.88m" METROPOLIS
KLATKA SCHODOWA +szaciT|44,13m” 10260 S, w2
BIURO 4464m? el n@biureeopsis . T
KOMUNIKAGJA [71.04m”
SZACHT 160m”
PB3 166,86 m*
802 LABORATORIUM [s5.10m™ |
802 [195,40m*

mrinz. arch Maria Macijewska

BIURO 6284 m*
BIURO 2687 m*

POM. SOCIALNE 26,10m*
PRZEDSIONEK ZAPACHPWY [6.20 m”
WC MESKIE 1033m”
WC NIEPELNOSPRAWNY _[6.52m”
WC DAMSKIE [10,33m”

PRZEDSIONEK ZAPACHOWY [6,20m”
KLATKA SCHODOWA +S2AT 44,13m°
BIURO 10549m*
KLATKA SCHODOWA -524cHT[44,13m”

WC DAMSKIE 1033m”
WC NIEPELNOSPRAWNY _[6.52m”
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY [6,20m”
WC MESKIE [10,33m*
T
ES— o417 e —
34m
‘SALA AUDYTORYINA 353,60 m”
T e ———
IR CETE e T R
M\Om,w_:z,__rhn; WNIA o~ n (przy ol krakowska 1101116 wWarszavie)
A0m
SZACHT [1.47m? TNSTYTUT LOTNCTWA
BIURD [78.02m? Aleja Kiakowska 1101114 _, 02:256 Warszawa
BIURO [96.67m*

POW. UZYTKOWA 2429, 04m




