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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO
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SPIS RYSUNKOW:

rys. nazwa
1 projekt zagospodarowania terenu
2 rzut podstawowy parteru
3 rzut podstawowy i pietra
4 rzut podstawowy ii pietra
5 rzut podstawowy iii pietra
6 rzut podstawowy dachu
7 rzut patio
8.1 rzut posadzki parteru
8.2 rzut posadzki i pietra
8.3 rzut posadzki ii pietra
8.4 rzut posadzki iii pietra
9.1 rzut wyposazenia parteru
9.2 rzut wyposazenia i pietra
9.3 rzut wyposazenia ii pietra
9.4 rzut wyposazenia iii pietra
9.5 rzut wyposazenia kuchni
9.6 rzut wyposazenia baru
10.1 rzut sufitu parteru
10.2 rzut sufitu i pietra
10.3 rzut sufitu ii pietra
104 rzut sufitu iii pietra
11.1 ktady Scian — tazienki
11.2 ktady $cian — pom. gospodarcze i socjalne
11.3 ktady scian — kantyna
12.1 zestawienie stolarki — $lusarka drzwiona zew.
12.2 zestawienie stolarki — $lusarka drzwiona wew.
12.3 zestawienie stolarki — Slusarka fasadowa pin.-zach., ptd.-wsch.
12.4 zestawienie stolarki — Slusarka fasadowa pin.-wsch., ptd.-zach.
12.5 zestawienie stolarki — $lusarka okienna wew.
13.1 zestawienie przeszklen wew. s1-s8
13.2 zestawienie przeszklen wew. s9-s18
13.3 zestawienie przeszkleh wew. s19-s26
13.4 zestawienie przeszkleh wew. — scianka mobilna
14.1 zestawienie poreczy
14.2 zestawienie barierek pomostow
14.3 zestawienie hydrantéw
15.1 przekroje a-a, b-b, c-c, d-d
15.2 przekroje b*-b", e-e, f-f, g-g
16.1 elewacje pin.-zach., ptd.-wsch.
16.2 elewacje pin.-wsch., ptd.-zach.
17.1 detale stolarki i elewaciji
17.2 daszku szklanego
17.3 detal wpustu dachowego, przelewu awaryjnego i scianki attykowej przy tarasie
17.4 detal pomostu
17.5 detal wyjscia na dach
17.6 detal krzesta audytoryjnego
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CZESC DZIALKI O NR EW. 53/7, OBREB 2-06-02

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku biurowo - naukowego dla
potrzeb wiasnych Instytutu Lotnictwa w Warszawie, planowanego na terenie instytutu, przy alei
Krakowskiej, w dzielnicy Wiochy, w miescie Warszawa, na czesci wiekszej dziatki o nr geodezyjnym 53/7,

w obrebie geodezyjnym nr 2-06-02, wraz z zagospodarowaniem bezposrednio otaczajgcego terenu.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszy projekt powstat jako uszczegdtowienie wykonanego w lutym 2010 r przez biuro architektoniczne
METROPOLIS ze Szczecina projektu budowlanego (bedgcego podstawg wydania pozwolenia na budowe)

jako podstawa do wyceny prac budowlanych.

Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadajg wytycznym okreslonym w rozporzgdzeniu:
- Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

nr 202 z 2004 r., poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami)

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe zgodne sg z odpowiednimi przepisami

okreslonymi szczegdtowo w projekcie budowlanym, m.in. z zapisami:

- decyzji o warunkach zabudowy Nr 211/10 z dnia 19.11.2010 .,

oraz:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane" (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) -[1]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w spr. warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - [ 2 ]

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepiséw BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami) - [ 3 ]

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,0 ochronie przeciwpozarowej" (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami) - [ 4 ]

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) w spr. ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow - [ 5]

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - [ 6 ]

a takze:

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 1 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 765) w sprawie organizacji

i funkcjonowania kancelarii tajnych - [ 7]

Przyszly wykonawca prac budowlanych i uzytkownik, kazdy w swoim zakresie, obowigzany jest

zapoznac sie i przestrzega¢ tych samych przepisow.
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO
AL. KRAKOWSKA 110/114, WARSZAWA, DZIELNICA WEOCHY,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja przewidywana jest w poétnocno-zachodniej czesci terenu Instytutu Lotnictwa przy alei
Krakowskiej 110/114 w Warszawie. Obszar ten sgsiaduje od zachodu z budynkiem, potozonym przy al.
Krakowskiej, od potudnia i wschodu z obiektami Instytutu Lotnictwa, od pétnocy z terenem przeznaczonym
na parking dla potrzeb instytutu, a od pétnocnego-zachodu bezposrednio z alejg Krakowska. Miejsce to
jest obecnie czesciowo zabudowane — stojg tam 3 obiekty przemystowe — hale, wiaty itp. Pozostaly teren
zostat wydzierzawiony i znajduje sie tam sklep, handlujgcy kamieniem ozdobnym.
Teren pod inwestycje jest w miare ptaski — r6znica wysokosci wynosi od 33,19 m n.p.m. w rejonie wjazdu
na teren do 32,25 m n.p.m. w rejonie skrzydta wschodniego budynku
Caly teren Instytutu Lotnictwa jest ogrodzony, a teren podnajety jest dodatkowo wydzielony ogrodzeniem
wewnetrznym. Dojazd do Instytutu Lotnictwa mozliwy jest przez brame gtéwna, znajdujgca sie na potudnie
od projektowanego obszaru. Ponadto do terenu Instytutu prowadzg istniejace zjazdy z alei Krakowskiej.
Jeden z tych zjazdow prowadzi do terenu podnajetego.
Zarowno cala dziatka Instytutu Lotnictwa, jak tez teren bezposrednio planowany pod zabudowe jest silnie
uzbrojony - przebiega przez niego wiele sieci medialnych i przytaczy, w tym m.in.: energia elektryczna,

C.0., telekomunikacja, woda i kanalizacja.

ROBOTY ROZBIORKOWE | MODERNIZACYJNE
Aby mdc zrealizowac¢ inwestycje nalezy wczesniej rozebraé wszelkie istniejgce tam obiekty.
Inwestor, w ramach odrebnych dziatan uzyskat juz niezbedne zgody dotyczace budynkow.
W ramach prac rozbiérkowych uwzgledni¢ nalezy takze rozbiérke wewnetrznego ogrodzenia,
istniejgcych nawierzchni, kraweznikéw, murkow itp.
Ponadto do realizacji inwestycji niezbedne beda rozbiérki bgdz przekiadki istniejgcych sieci

medialnych. Projekt sieci zewnetrzach stanowic¢ bedzie odrebne opracowanie.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Program:

Powierzchnia calej dziatki Nr 53/7 z obrebu 2-06-02 ...... ..ccceeiiiiiiiiieee, 35997 nf
Powierzchnia terenu bezposrednio zwigzanego z INWESLYCIg ... .. ccccvveeriieeeiiiieeeeeee. 0,76 ha
Powierzchnia istniejgcej zabudowy (przeznaczonej do wyburzenia) ..........cccooceveeeevieeeennnen. 896,20 nt’
Powierzchnia projektowanej ZabUdOWy.............cccuvieiiiiieiiiciiiieecee e 3198 nt
Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych .............cooociiiiiiiinniiiiiieennn. 2108 nt
Powierzchnia projektowanych terendw zielonych.............ccccoovivei i, 1760,5 nt
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO
AL. KRAKOWSKA 110/114, WARSZAWA, DZIELNICA WEOCHY,
CZESC DZIALKI O NR EW. 53/7, OBREB 2-06-02

PROJEKTOWANE OBIEKTY
W ramach niniejszej inwestycji przewidziano 1 obiekt, wewnatrz ktérego znajdg sie wszystkie niezbedne
pomieszczenia techniczne. Nie przewiduje sie innych budynkow, ani obiektdw, poza agregatem wody

lodowej, ktdry planowany jest, jako urzgdzenie wolnostojace.

ETAPOWANIE

Generalnie inwestycje projektuje sie w catosci, jako jeden etap, ale zalozeniem istotnym dla inwestora

byta mozliwo$¢ podziatu budowy na 2 etapy, tj. najpierw skrzydio zachodnie i srodek, a jako

rozbudowa skrzydio wschodnie. Przy takim scenariuszu dziatan, inwestor zakladat pozostawienie
istniejgcej hali do momentu rozbudowy.

Aby umozliwi¢ inwestorowi realizacje inwestycji w tych 2 etapach zaprojektowano:

a) szerszy fundament pod Sciane w miejscu dylatacji, umozliwiajgcy przysztg budowe réwnolegtlej
$ciany bez koniecznosci wykonywania nowych fundamentow, pogtebiania itp.

b) prowadzenie pionéw gtéwnych instalacji w obrebie 1 etapu,

C) pomieszczenia techniczne w obrebie 1 etapu, poza weztem C.O., ktéry w przypadku budowy
etapami, stanowit bedzie wolnostojgcy obiekt (fundamenty, Sciany i strop tego pomieszczenia
umozliwig w 2 etapie nadbudowe, bez jakiejkolwiek rozbidrki)

Uwaga — w przypadku realizacji budowy w etapach nalezy zleci¢ odrebne opracowanie, z ktdrego

wynika¢ bedzie mozliwosé uzyskania pozwolenia na uzytkowanie 1 etapu, np. zapewniajgce

bezpieczng ewakuacje z 1 etapu przez okres, w ktérym 2 etapu jeszcze nie bedzie.

MEDIA
Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje swym zakresem projektéw sieci, ani przytaczy
zewnetrznych. Projekty te zostang wykonane odrebnie, w ramach modernizacji istniejgcych sieci na
terenie catego kompleksu Instytutu Lotnictwa. Zaklada sie, ze wszystkie media bedg dostarczane do
budynku z tych wiaénie sieci, a nie na zasadzie odrebnych przytaczy. Inwestor jest administratorem
tych sieci i dysponuje odpowiednimi zapotrzebowaniami do obstugi tego budynku. Zatem 8§26
warunkow technicznych [ 2 ] méwigcy o koniecznosci zapewnienia mozliwosci przytgczenia uzbrojenia

(a nie o koniecznosci wykazania, bgdz zaprojektowania takiego uzbrojenia) zostat spetniony.

UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie przewiduje sie zasadniczych zmian w uksztaltowaniu terenu. Poziom posadowienia budynku

dostosowano do rzednej terenu istniejgcego, zapewniajgc bezposrednie wyjscia z budynku na teren.

ZIELEN
Przewiduje sie wycinke drzewa i krzewéw, ktore sg w kolizji z nowoprojektowang zabudowa.
Inwestor, niezaleznie uzyskat juz zgode na ich wycinke.

Po zakonhczeniu budowy przewiduje sie wykonanie trawnikow oraz nasadzenia zieleni wokét budynku.
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO
AL. KRAKOWSKA 110/114, WARSZAWA, DZIELNICA WEOCHY,
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UKEAD KOMUNIKACYJNY
Istniejgcy uktad komunikacyjny, tj. zaréwno system drog wewnetrznych kompleksu Instytutu Lotnictwa,
jak tez istniejacy zjazd z alei Krakowskiej, zapewniajg potaczenie z drogami publicznymi.

Nie przewiduje sie nowych, ani nawet przebudowy obecnych zjazd6éw z drég publicznych.

PARKINGI
Niniejszy projekt nie obejmuje swym zakresem parkingdw. W ramach odrebnej dokumentacji inwestor
zlecit przygotowanie projektu parkingu, ktory znajdzie sie na potnoc od planowanego budynku. Parking

ten zapewni niezbedng liczbe miejsc postojowych dla planowanej inwestyciji.

ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Zgodnie z [ 6 ] w ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ droge pozarowg oraz zapewni¢ zaopatrzenie w

wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie:

- taki uklad drég, o szerokosci min. 4m i nachyleniu nie wiekszym niz 5% oraz dopuszczalnym
nacisku na 0§ min. 100kN, ze mozliwym bedzie objechanie budynku dookota, utwardzong jezdnia,
ktorej zewnetrzny promien skretu nie bedzie mniejszy niz 11m. Przewidziano rowniez, ze blizszy
kraweznik tej drogi znajdzie sie w odlegto$ci wiekszej niz 5m, a zarazem mniejszej niz 15m, od
Scian budynku projektowanego i innych budynkéw juz istniejgcych. Pomiedzy tg droga, a
budynkiem nie przewiduje sie zadnych elementéw statych, w tym drzew, o wys. wiekszej niz 3m.

- rozmieszczenie wokot budynku ulicznych hydrantéw nadziemnych @ 80.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje, ani w bezposrednim sasiedztwie nie ma, ani nie

przewiduje sie zagrozenia wybuchem.

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Przewidziano mozliwos¢ korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w tym réwniez na
wozkach inwalidzkich. W tym celu zaprojektowano wszystkie wejscia do budynku bezposrednio z
poziomu terenu. W miejscach krzyzowania sie drég pieszych z komunikacjg kolowg zostang
wykonane specjalne obnizenia kraweznikow, spadki podiuzne nie bedg przekracza¢ 5%, a

poprzeczne 2%.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Wszelkie oddziatywanie inwestycji

nie przekroczy granic terenu, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO
AL. KRAKOWSKA 110/114, WARSZAWA, DZIELNICA WEOCHY,
CZESC DZIALKI O NR EW. 53/7, OBREB 2-06-02

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

Dane ogolne:

WYSOKOSE ..eeeiiiieei e ettt e e e e s st e e e e e e e e e s e e et e e e e e e ae e e s aanrentarreaaaaaeaeen 17,98 m
dHUQOSE AHUZSZE] CIEWAC]T «..e.eeeeieeeiiet et 7595 m
LS74=] 0] (0 1< o SRRSO 50,12 m

powierzchnia
kubatura netto budynku

FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Ogodlne informacje podano w projekcie budowlanym.

UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Ogolne informacje podano w projekcie budowlanym.

SzczegOlowo zagadnienia dotyczace konstrukcji przedstawiono w czesci konstrukcyjnej nieniejszego
opracowania.

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Warstwy geologiczne terenu zostaly dokiadnie opisane w dokumentacji geotechnicznej wykonanej
przez firme GEObud w sierpniu 2010 r. i dotaczonej do projektu budowlanego. Ze wzgledu na warunki
gruntowo-wodne, jak i rodzaj inwestycji, prace geotechniczne zaliczono do Il kategorii geotechnicznej
wg PN-B-02479. Nalezy przyjac, ze przejawy wéd gruntowych bedag utrudnieniem przy prowadzeniu
prac ziemnych ponizej rzednej 30,5 m n.p.m. tj. w przypadku wykopoéw glebszych niz 2,5m.

Warunki i sposGb posadowienia opisane zostaly w czesci konstrukcyjnej niniejszego projektu.

Prace ziemne, fundamentowe i stanu surowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z tym opracowaniem.

Gdyby w trakcie prac ziemnych ujawniono rozbieznosci stanu faktycznego w stosunku do wykonanej
dokumentacji geotechnicznej dalszy sposdb wykonywania prac nalezy ustali¢ wspoélnie z inspektorem
nadzoru inwestorskiego i projektantem sprawujgcym nadzér autorski.
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO
AL. KRAKOWSKA 110/114, WARSZAWA, DZIELNICA WEOCHY,
CZESC DZIALKI O NR EW. 53/7, OBREB 2-06-02

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PRZEGROD WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

a) fasada:

$ciany ostonowe wykonane wg proj. konstrukcji nalezy dociepli¢ ptytami wetny mineralnej, jednostronnie
laminowanej wiékning szklana, o wspétczynniku A < 0,038 W/mK i ciezarze wtasnym nie wiekszym niz 0,8
$ciany kN/m®, np. ,Wentirock F" f-y Rockwool lub réwnowaznej, grubosci 15cm i wykorczy¢ plytami z
zewnetrzne fibrobetonu, mocowanymi do systemowej podkonstrukcji, tworzac tzw. fasade wentylowana, tzn.
pomiedzy wetng, a wykonczeniem zewnetrznym wyrobiona bedzie pustka powietrzna, a poszczeg6ine

ptyty elewacyjne nie bedg ze sobg potagczone, umozliwiajgc wentylacje.
. calg powierzchnie elementéw znajdujgcych ponizej poziomu terenu (w stanie wykonczonym), az do
selany 30cm powyzej tej rzednej, nalezy zabezpieczy¢ systemem hydroizolacyjnym, dostosowanym do

fundamentowe

warunkéw gruntowo-wodnych i ocieplié min. 10cm warstwa styropianu ekstrudowanego

$ciany attykowe

(przy tarasie)

podobnie jak typowe $ciany zewnetrzne, z tym, ze ociepleniem nalezy zabezpieczy¢ caty odcinek $ciany

(z obu stron i géry); zwiericzeniem $ciany bedzie obrébka blacharska wg ponizszego opisu

na konstrukcji no$nej nalezy roztozy¢ paroizolacje z foli PE, na ktérej utozona bedzie niepalna (klasa Al)
termoizolacja z twardej welny mineralnej (umozliwiajagcej chodzenie po niej bez odksztalcen), o

wspdtczynniku A < 0,04 W/mK i ciezarze wlasnym nie wiekszym niz 1,5 kN/m® np. ,Dachrock Max" f-y

dach
Rockwool lub réwnowazna, o gr. min. 20cm (dodatkowo specjalnie wyprofilowane kliny tworzace spadki);
warstwe zewnetrzng stanowi¢ bedzie zgrzewana membrana dachowa EVA (etylo-winylo-octano-
terpolimerowa)
dach nad podobnie jak dach typowy, ale warstwa termoizolacji w tym wypadku stuzy¢ bedzie jedynie do wyrobienia

wentylatornig

spadkdw, zatem jej grubo$¢ w najnizszym punkcie moze ,schodzi¢” do zera.

taras na dachu

na konstrukcji nosnej nalezy utozy¢ termoizolacje ze styropianu gr. 15cm, o wspoétczynniku A < 0,04 W/mK
(pod i nad styropian nalezy roziozy¢ filie PE tworzacg warstwe $lizgowa); styropian docisniety zostanie
wylewkg betonowag z dodatkiem granulatu styropianowego, z wyprofilowanymi w kierunku wpustéw
spadkami; calo$¢ zabezpieczona zostanie zgrzewang membrang dachowg EVA (etylo-winylo-octano-
terpolimerowsg); warstwe wykoAczeniowg stanowi¢ bedg samonosne piyty tarasowe o gr. 4~5cm,
uktadane obok siebie bez wypelniania potaczen (dylatacja 1lcm); piyty ukladane bedg na macie
drenazowej gr. 8mm np. ,Troba-Plus 8G” f-y Schliiter Systems lub réwnowaznej i okragtych podktadkach,
odpornych na warunki atmosferyczne i dajgcych mozliwo$¢ regulacji wysokosci, np. ,Troba-Stelz” f-y

Schliter Systems lub réwnowaznych

daszek nad systemowy, z szkla samoczyszczacego i bezpiecznego (min.2 tafle szkia hartowanego dodatkowo
wejsciem sklejone ze sobg folig), na konstrukcji ze stali nierdzewnej (mocowanie punktowe)
brobki z blachy tytanowo - cynkowej gr. min. 0,8 mm, wstepnie spartowanej, wykonane na twardym, odpornym
obroébki
blacharski na warunki atmosferyczne podtozu, np. na wodoodpornej sklejce lub ptycie OSB, analogicznie do normy
acharskie
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej"
wycieraczki przed wejsciem do budynku zamontowaé systemowe wycieraczki z ocynkowanej stali, z mozliwoscig
zewnetrzne tatwego demontazu (w celu posprzatania) i z odprowadzeniem wody do kanalizacji (z syfonem)
wystajgce ponad dach odcinki szachtow instalacyjnych i szybéw dzwigowych nalezy ociepli¢ i
zabezpieczy¢ membranag dachowa. Wyzsze odcinki szachtéw nalezy otynkowa¢ metodg lekka - mokra,
kominy (szachty) | ew. wykonczy¢ arkuszami blachy tytanowo-cynkowej. Czapki kominowe — prefabrykowane, betonowe
lub z blachy tytanowo-cynkowej, przy czym wentylacje grawitacyjng nalezy zakohczy¢ pod czapka, a
odpowietrzenie kanalizacji nad czapka.
Uwaga 1: Kolorystyka wg rysunkoéw elewacji
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b) przegrody wewnetrzne:

stupy

zelbetowe, wylewane w szalunkach traconych (bez szwu) wyréwnane i malowane

$ciany nosne

tynkowane (tynk gipsowy) i malowane

$ciany dziatowe

systemowe $cianki gipsowo — kartonowe, zapewniajgce odpowiednig klase odpornosci ogniowej (min.
El 30) i izolacyjno$¢ akustyczng min. 55 dB, skladajace sie, co najmniej z obustronnie podwadjnej ptyty,

na stalowym, ocynkowanym stelazu wypetnionym wetng mineralng

Sciany dziatowe -

szklane

systemowe $cianki szklane, wykonane w klasie ppoz. nie mniejszej niz El 30, ale bezszprosowe (szkto
taczone w podziatach na fuge silikonowa), o izolacyjnosci akustycznej min. 38 dB, z dolng i gérna listwa

wykonang ze stali nierdzewnej, np. $cianki typ 6, f-my Hoba, lub réwnowazne

przegrody ($ciany)

potautomatyczne elementy mobilne, o izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz 55dB (przegrody petne)

przesuwne i 50dB (przegrody przeszklone) np. scianki ,Moveo” firmy Dorma, lub rownowazne
szachty Wykonane i wykoniczone jak $ciany (z uwzglednieniem wymogow ppoz.)
jastrych anhydrytowy (w miejscach narazonych na wilgoé — cementowy) gr. min. 8mm (nad
daki wypukiosciami maty antyskurczowej) wylewany na specjalnej macie przeciwskurczowej, np.
posadzki

okltadzinowe na

.BEKOTEC” firmy ,Schliter Systems” o gr. 44mm lub réwnowaznej, tworzacy podtoge ptywajaca, tzn.
oddylatowany od wszystkich $cian tasma styropianowg i wylany na styropianie akustycznym

stropach
P gr.22/20mm (uktadanym na stropie konstrukcyjnym z przektadkg z foli PE, tworzacej warstwe
$lizgowa), wyréwnany wylewka samopoziomujgca i wykoriczony wg tabeli d
posadzki jak posadzki oktadzinowe na stropach, z tym, ze jastrych gr. 5cm wylewaé mozna na folie PE,
wykfadzinowe oddzielajgca styropian akustyczny gr.33/30mm, bez maty antyskurczowej (pod warunkiem zdylatowania

na stropach

w polach 6x6m),

posadzki
oktadzinowe na

jastrych anhydrytowy (w miejscach narazonych na wilgo¢ — cementowy) gr. min. 8mm (nad

wypukiosciami maty antyskurczowej) wylewany na specjalnej macie przeciwskurczowej, np.
L,BEKOTEC” firmy ,Schliiter Systems” o gr. 44mm lub réwnowaznej, tworzacy podtoge ptywajaca, tzn.

oddylatowany od wszystkich $cian tasma styropianowag i wylany na termoizolacji ze styropianu

gruncie ekstrudowanego gr. 5cm, uktadanego na hydroizolacji, wykonanej na wygtadzonej wylewce z betonu B-
10 gr. 10cm, wylanej na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 30cm, wyréwnany wylewka
samopoziomujacg i wykonczony wg tabeli d

posaézkl jak posadzki oktadzinowe na gruncie, z tym, ze jastrych gr. 5cm wylewa¢ mozna na folie PE,
W):;}ZCZ:;ZVE} oddzielajaca termoizolacje, bez maty antyskurczowej (pod warunkiem zdylatowania w polach 6x6m),
na zelbetowej konstrukcji nosnej wykonana bedzie podkonstrukcja stalowa, w ktérej wyprofilowane
podioga beda kolejne tarasy (poziomy) i schody (w stopniach schodowych nalezy wyrobi¢ gniazda na
audytorium oswietlenie); catos¢ obudowane bedzie sklejkg lub ptytg OSB o gr. min. 18mm, taczong na pioro i
wpust (taczenia dodatkowo zabezpieczone paskami tasmy z wiokna szklanego i zaszpachlowane) i

oklejona wyktadzing dywanowa

podioga na konstrukcji no$nej nalezy utozy¢ termoizolacje o wspotczynniku A < 0,04 W/mK i gr. 15cm

) (oddzielong od podioza i wylewki warstwg $lizgowa z fili PE); termoizolacja docisnigeta zostanie
wentylatorni

wylewkg betonowa zatartg na gtadko.
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murowane z cegly wapienno-piaskowej gr. 12cm i ocieplone od strony wentylatorni systemem
Sciany wentylatorni | elewacyjnym opartym na 15-cm warstwie wetny mineralnej i tynku mineralnym, wykonanym metoda
lekkg, mokrg

stopnie — na zelbetowej konstrukcji nosnej naklejane beda ptytki gresowe gr. 2cm, w kolorze
grafitowym, o dt. min. 120cm i szerokosci dopasowanej do stopnia, np. seria eko-tech, typ eko-dark
(nr 718805) f-y ,Flor gres” lub rownowazne (stopnice dodatkowo ryflowane antyposlizgowo)

schody . . . .
uwaga - plytki wystawaé powinny, od strony duszy, poza policzek biegu schodowego o 2cm
spoczniki — wykonczone z tego samego materialu co stopnie, ale w kolorze jasno-szarym i
wymiarach 120x60cm, np. seria eko-tech, typ eko-lite (nr 718565) f-y ,Flor gres” lub réwnowazne

balustrady przy systemowe, ze stali nierdzewnej, chromowanej lub niklowanej.

schodach wysokos¢ min. 110 cm od wykoriczonej posadzki

do stalowej konstrukcji nosnej mocowane beda kraty pomostowe typu Wema, z wysokim obrzezem.
pomosty w atrium | Po roziozeniu na tych kratach arkuszy blachy i zabezpieczeniu folig PE wylewany bedzie 5cm

jastrych anhydrytowy i naklejane beda plytki wyktadziny elastycznej PVC

systemowe, szklane, ze szkla bezpiecznego (2 tafle szkta hartowanego sklejone dodatkowo folig),

balustrady w mocowane punktowo do konstrukgji ze stali nierdzewnej

atrium
wysoko$¢ min. 110 cm od wykoriczonej posadzki
bezreduktorowe dzwigi elektryczne (w atrium dodatkowo panoramiczne) z drzwiami teleskopowymi i
indy (d2wig) kabinami dostosowanymi do przewozu osé6b niepetnosprawnych, w tym na wézkach inwalidzkich i oséb
win Zwigi
y & ewakuowanych na noszach, wyposazone w system awaryjnego dojazdu do najblizszej kondygnaciji i
otwierania drzwi, w przypadku zaniku napiecia oraz po zataczeniu alarmu ppoz.
wycieraczki w przygotowanym, w warstwach wykonczeniowych posadzki, otworze zamontowane bedg systemowe
wewnetrzne zestawy wycieraczkowe

drabinka ze stali ocynkowanej ogniowo, wykonana indywidualnie, zgodnie z rozdziatem 9 rozporzadzenia

M.1. w spr. warunkéw technicznych,
wyjscie na dach
klapa — funkcje klapy pemi¢ bedzie swietlik dachowy, systemowy i ocieplany, otwierany elektrycznie

(specjalny silnik umozliwiajacy otwarcie nawet z zalegajgca warstwa $niegu)

Uwaga 1: elementy betonowe i ewentualne elementy murowane (wyréwnane tynkiem), stykajace sie z gruntem, zabezpieczy¢
odpowiednig hydroizolacjg, dostosowang do wystepujacych warunkéw gruntowych. Prace wykonaé zgodnie z
instrukcjg producenta, po wczeshiejszym zagruntowaniu powierzchni,

Uwaga 2: wszystkie powloki malarskie wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, po wczesniejszym zagruntowaniu
powierzchni (kolorystyka zgodna z niniejszym projektem),

Uwaga 3: elementy stalowe, ktére wymagaja zabezpieczenia ppoz. po oczyszczeniu, pomalowaé¢ farbg przeciwpozarowa
(zestawem farb podkladowej, peczniejacej i dekoracyjnej, tworzacych lacznie jeden system). Farba musi
gwarantowa¢ wymagane dla danego elementu zabezpieczenie ppoz. W przypadku elementéw niewymagajacych
zabezpieczenia ppoz. stosowa¢ mozna niezalezne zestaw farb antykorozyjnych i dekoracyjnych,

Uwaga 3: elementy stalowe, planowane do ocynkowania - ocynkowaé ogniowo, zgodnie z normg DIN 50976.

Uwaga 5: ewentualne elementy drewniane zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed

korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi - wymagania i badania” np. preparatem ,Fungitex” lub ,Boramon"
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c) Stolarkai slusarka:

okna

$lusarka aluminiowa , o nastepujacych parametrach:
Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1):
- wspétczynnik Uy < 1.1 W/m*K
- wsp6tczynnik Us < 1.4 W/m?K
Izolacyjno$¢ akustyczna:
- wspotczynnik Ry = 45 dB
Infiltracja i szczelno$é na wode opadowa;:
- klasyfikacja min. 4 wg DIN EN 12207,
- klasyfikacja 9A (najwyzsza) wg DIN EN 12208, ale nie mniej niz 1.000 Pa,
- klasyfikacja B5S wg DIN EN 12210
Np. system AWS 102 f-y SCHUCO lub réwnowazny
szklenie zespolone:
- wspétczynnik Ug < 1.1 W/m?K oraz tzw. ,ciepta ramka”,
- wspétczynnik Rw 2 45 dB
- wspotczynnik Ry + Cy 2 40 dB
- wspoifczynnik g < 0.32
- wspotczynnik L = 57 %
- wspotczynnik L, < 15-16 %
- szkto bezpieczne
Np. szklenie Cool-Lite SKN 165 Il ESG 10/ 20 Ar / 44.1 Si f-y Saint-Gobain lub réwnowazne

Uwaga 1 — okna po zamontowaniu wystawa¢ muszg przed lico konstrukcji $cian na 15cm,
Uwaga 2 — do okien, od zewnatrz montowane beda ruchome (sterowane elektrycznie) systemowe,
aluminiowe zaluzje przeciwstoneczne, np. system Warema (lub réwnowazny)

fasada

$lusarka aluminiowa , stupowo-ryglowa, o nastepujgcych parametrach:
Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1):
- wspéiczynnik Uy < 1.1 W/m?K
- wspétczynnik Us < 1.4 W/m?K
Izolacyjno$¢ akustyczna:
- wspétczynnik Rw 2 45 dB
Infiltracja i szczelno$é na wode opadowa:
- klasyfikacja AE wg DIN EN 12152
- klasyfikacja RE wg DIN EN 12154, ale nie mniej niz 1.000 Pa,
Np. system 50+HI f-y SCHUCO lub réwnowazny
szklenie zespolone:
- wspétczynnik Uy < 1.1 W/m?K oraz tzw. ,ciepta ramka”,
- wspotczynnik Ry = 45 dB
- wspofczynnik Ry + Cy 2 40 dB
- wspoifczynnik g < 0.32
- wspotczynnik L = 57 %
- wspotczynnik L, < 15-16 %
Np. szklenie Cool Lite SKN 165 Il 10 mm ESG / 16 ar / 66.1 Si f-y Saint-Gobain lub rownowazne

Uwaga 1 — fragmenty (pasy) o wkasciwosciach ppoz. (El 60) wykonane w cato$ci wg rozwigzan
whasciwych dla danego systemu,

Uwaga 2 — do fasady, od zewnatrz montowane bedg nieruchome, systemowe zaluzje, np. system
SCHUCO ALB (lub réwnowazny)

$ciana atrium

$lusarka aluminiowa , stupowo-ryglowa, o nastepujacych parametrach:
Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1):

- wspétczynnik Uy < 1.1 W/m*K

- wsp6tczynnik Us < 1.4 W/m?K
Izolacyjno$¢ akustyczna:

wspétczynnik Ry = 45 dB
Infiltracja i szczelno$é na wode opadowa;:

- klasyfikacja AE wg DIN EN 12152

- klasyfikacja RE wg DIN EN 12154, ale nie mniej niz 1.000 Pa,
Np. system 50+HI f-y SCHUCO lub réwnowazny
szklenie zespolone:

- wspétczynnik Ug < 1.1 W/m?K oraz tzw. ,ciepta ramka”,

- wspétczynnik Rw 2 45 dB

- wspofczynnik Ry + Cyr =2 40 dB

- wspoitczynnik g < 0.46

- wspotczynnik L = 68 %

- wspotczynnik L, < 21-22 %

- szklo bezpieczne
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Np. szklenie PIx ESG 10 mm/ 16 ar / 66.1 Si Plth ONE f-y Saint-Gobain lub réwnowazne

Uwaga 1 — fasada wyposazona w drzwi stuzagce do oddymiania, otwierajace sie samoczynnie (bez
udziatu cztowieka) po wykryciu przez system SAP zadymienia w budynku

$lusarka aluminiowa , stupowo-ryglowa, o nastepujacych parametrach:
Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1):

- wspétczynnik Uy < 1.1 W/m*K

- wspétczynnik Ur < 1.4 W/m?K
Izolacyjno$¢ akustyczna:

wspétczynnik Ry = 45 dB
Infiltracja i szczelno$é na wode opadowa:

- klasyfikacja AE wg DIN EN 12152

- klasyfikacja RE wg DIN EN 12154, ale nie mniej niz 1.000 Pa,
Np. system 50+HI f-y SCHUCO lub réwnowazny
szklenie zespolone:

- wspétczynnik Ug < 1.1 W/m?K oraz tzw. ,ciepta ramka”,

- wspotczynnik Ry = 45 dB

- wspofczynnik Ry + Cy =2 40 dB

- wspotczynnik g < 45

- wspotczynnik L; = 65 %

- wspotczynnik L, < 23 %

- szklo bezpieczne

- szklo samoczyszczace (od zewnatrz),

- moduty fotowoltaiczne (od wewnatrz), zapewniajgce potprzeziernosc (20%)
Np. szklenie 10 Bioclean ESG / 20 Argon / 66.2 Si Plth ONE f-y Saint-Gobain lub réwnowazne z folig
fotowoltaiczng ,ProSol TF” f-y SCHUCO lub réwnowazng

zadaszenie atrium

Uwaga 1 — do montazu i konserwacji stosowaé produkty kompatybilne ze szktem samoczyszczacym

Lamele zewnetrzne stalte ALB lub réwnowa zne

Zaluzje nieruchome — system aluminiowych, wyttaczanych (w przekroju

ksztalt oka, o szer. 205 mm), poziomych lameli elewacyjnych

(zewnetrznych), niepodnoszonych, ale skrecanych wokot wiasnej osi w

zakresie od 0°do 90°% montowanych do $lusarki elewacyjnej (lamele

powinny tworzy¢ system ze $lusarka) poprzez specjalne ksztattowniki (np.

teowniki).

Lamele zakonczone sg bocznymi naktadkami (uchwyty fasadowe).
Lamele Zaluzje w kolorze RAL 9023

zewnetrzne state | Potgczenie z fasadg systemowg SCHUCO FW 50+ SI lub réwnowazng

odbywa sie za pomocg uchwytéw teowych, zgodnie z wymogami

dotyczacymi statyki. Uchwyty te kotwione sag kotkami mocujgcymi,

stanowigcymi element systemu (mocowanie typu ,, Top Sky” lub

rownowazne) w konstrukcji nosnej fasady. Konstrukcje nalezy

kolorystycznie dostosowaé do systemu fasadowego.

Uwaga - spos6b mocowania powinien by¢ dobrany na podstawie obliczen

dostawcy systemu.

Zaluzje ruchome - system opuszczanych, podnoszonych i skrecanych
wok6t whasnej osi, poziomych zaluzji elewacyjnych (zewnetrznych) z
Zaluzje ruchome aluminium lub stali nierdzewnej, sterowanych elektrycznie, z automatyka

zewnetrzne umozliwiajgca programowanie okreslonych godzin pracy, np. opuszczanie
zaluzji nocg (niezaleznie od tego system powinien automatycznie podnosi¢
(chowag) zaluzje w przypadku silnych wiatréw).

zestaw 2 automatycznych, systemowych drzwi rozsuwanych, spetniajagce ponizsze wymagania:
- drzwi 2-skrzydtowe — aluminiowo- szklane (szklo bezpieczne) - wymiary przejscia wg rysunku,
- komplet radaréw i bariera $wietlna,

- funkcja wiatrotapu (odpowiednio zréznicowane czasy otwierania i zamykania obu par drzwi),

- zamek elektromechaniczny,

- system awaryjnego otwierania drzwi w przypadku zaniku napiecia oraz po zataczeniu alarmu ppoz.,
- mozliwos$¢€ ograniczenia szeroko$ci otwierania w zimie,

- naped gérny o wysokosci max. 10cm i gtebokosci max. 20cm,

- bez szyn w warstwach posadzkowych (prowadnica z boku $wiatta przejscia),

- predko$¢ otwierania 10+70 cm/s,

- predkos$¢ zamykania 10+50cm/s,

- maksymalna sita otwierania i zamykania 150 N,

- maksymalna waga skrzydet 150kg (+ 10%),

- blokada otwarcia 0+180 s,

- miedzynarodowa ochrona IP 20,

- wy$wietlacz z odczytem zakodowanych i zapamietanych bteddéw,

drzwi zewnetrzne
wejscie gtéwne
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- drzwi spetniajgce norme bezpieczenstwa wg Normy EN12650 i DIN V18650,
- przetacznik programowy, 5-pozycyjny, kluczykowy,

- wylacznik awaryjny STOP,

Np. drzwi typu ES200 f-my Dorma lub réwnowazne

zewnetrzne systemowe (tzw. ciepte) drzwi aluminiowe, przeszklone, z niewidocznymi
samozamykaczami i odbojnicami.
System drzwi Schiico ADS 70 HD lub réwnowazne
System drzwi 0 podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej o giebokosé zabudowy 70 mm, dla skrzydet
drzwi zewnetrzne | bardzo

wejsciowe ciezkich i bardzo duzych, o duzym obcigzeniu ciagtym, dla 1- i 2-skrzydtowych drzwi przylgowych,
otwierajacych sie do wewnatrz i na zewnatrz, powierzchnie wewnetrzna i zewnetrzna zlicowane,
alternatywnie jako konstrukcja szprosowa, z cze$ciami bocznymi lub naswietlami (skrzydia state) albo
z mozliwoscig integracji elementéw wpinanych z systemem fasad Schiico

drzwi zewnetrzne | zewnetrzne systemowe (tzw. ciepte) drzwi aluminiowe lub stalowe, z niewidocznymi
pozostate samozamykaczami i odbojnicami.

ptytowe, petne, gtadkie, bez przettoczen, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z odbojnicami.

drzwi wewnetrzne AR A
Oscieznice systemowe. Drzwi i o$cieznice w tym samym kolorze,

drzwi do toalet ptytowe, petne, gtadkie, bez przettoczen, z samozamykaczami i otworami nawiewnymi o min. pow.
0,022m? i odbojnicami. Oscieznice systemowe. Drzwi i o$cieznice w tym samym kolorze,

systemowe z plyt z termicznie utwardzonej zywicy tzw. HPL i tgcznikdw ze stali nierdzewnej lub

Sciankiw WC - h . . d o
aluminium (drzwi z mechanizmem informujacym o zajetosci)

drzwi z systemowe - ppoz. (El 60) 2-skrzydtowe, aluminiowe lub stalowe, przeszklone, z samozamykaczami i
komunikacji na odbojnicami. oscieznice systemowe - ppoz. (El 60).
klatki schodowe Drzwi i oscieznice w tym samym kolorze. Nad drzwiami przegroda dymoszczelna.

parapety ) . N . .
zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej, wykonane analogicznie jak obrobki blacharskie

parapety . . o R . .
wewnetrzne z granitu gr. 3cm, wystajgce poza lico $ciany i $wiatto o$cieza na min. 3cm

Uwaga 1: wszystkie wymiary drzwi podane na rysunkach dotycza min. wielkosci Swiatta przejécia, po otwarciu skrzydta
(maksymalnie wychylone skrzydio drzwiowe nie moze zawezac tego przejscia)

Uwaga 2: wszystkie drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne musza mie¢ mozliwosé otwarcia sie o kat 180°(maksymalnie
wychylone skrzydio drzwiowe nie moze zaweza¢ drogi ewakuacyjnej)

Uwaga 3: wszystkie drzwi wyposazyé nalezy w systemowe odbojniki,

Uwaga 4: wszystkie drzwi ppoz. z natury rzeczy majg byc¢ tez dymoszczelne i posiada¢ samozamykacze,

Uwaga 5: wszystkie samozamykacze musza by¢ dostosowane do ciezaru drzwi i ukryte (np. szynowe, ew. w zawiasach)

d) Wykonczenie wewnetrzne i wyposazenie:
Zgodnie z kartami pomieszczen, dotgczonymi do niniejszego projektu.
Uwaga:
Meble, stoty, krzesta w holu gtéwnym, atrium, w obu salach audytoryjnych oraz w salach spotkan
1.32, 1.33, 1.34 musza by¢ co najmniej trudnozapalne. Palno$¢ tych mebli musi by¢
potwierdzona certyfikatem, atestem lub innym dokumentem sporzgdzonym przez akredytowang
jednostke badawczg. Palnos¢ tych mebli powinna by¢ przebadana wg norm PN-EN 1021-1:2007,
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PN-EN 1021-2:2007 lub EN oraz PN-88/B-02855:1988 (Badania toksycznosci).

Krzesta w Sali Audytoryjnej nr 1.31 muszg posiada¢ mozliwo$¢ tgczenia miedzy sobg w rzedach

oraz mechanizm kotwienia do podtogi.

ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Informacje na ten temat podano w projekcie budowlanym.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Informacje na ten temat podano w projekcie budowlanym.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Ogolne informacje podano w projekcie budowlanym.

Szczego6towo zagadnienia te przedstawiono w poszczegdlnych projektach branzowych.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Informacje na ten temat podano w projekcie budowlanym.

Rozwigzania projektowe przedstawione w niniejszym opracowaniu uwzgledniajg te zagadnienia.

WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
Informacje na ten temat podano w projekcie budowlanym.

Rozwigzania projektowe przedstawione w niniejszym opracowaniu uwzgledniajg te zagadnienia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ogdlne informacje na ten temat podano w ,Aneksie ochrony przeciwpozarowej”, stanowigcym czes¢

projektu budowlanego.

Rozwigzania projektowe przedstawione w niniejszym opracowaniu uwzgledniajg te zagadnienia.
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UWAGI KONCOWE DOTYCZACE CALEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Projekt wykonawczy (P.W.) stanowi uszczegOtowienie zalozen przyjetych w projekcie
budowlanym (P.B.).

Dokumentacje projektowg nalezy zawsze analizowa¢ jako komplet opracowan branzowych.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczeg6lnych  robét budowlanych  obowigzujg: instrukcje  producentéw  wyrobow
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa
ITB, ktore to materialy nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. Kontakt taki
powinien mie¢ forme pisemng pod rygorem niewazno$ci.

O zamiarze rozpoczecia prac budowlanych nalezy pisemnie powiadomi¢ nie tylko wiasciwy
organ nadzoru budowlanego, ale takze projektanta.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”.

Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byly inne wyroby budowlane
niz przywotane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze bedg to wyroby réwnowazne.
O tym czy proponowany przez Wykonawce wyréb jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po
otrzymaniu pisemnego wniosku, do ktérego dotgczone bedzie, wykonane w sposob
tabelaryczny, poréwnanie wiasciwosci obu wyrobow. Do wniosku Wykonawca zatgczyé powinien
réwniez kopie aktualnych dokumentéw dotyczacych tych wyrobéw (karty katalogowe, DTR, itp.),
potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodnos$¢ z oryginalem i stanem faktycznym.

Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez
powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢
nie tylko za wybrany fragment, ale za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ziozony i z
pozoru btahe decyzje mogg mieé¢ istotne konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidiowosci
skutkowaé moze koniecznoscig wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet
wstrzymaniem budowy i rozbiérkg niewtasciwie wykonanych robdét.

Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta pod
oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projektant potwierdzi to o$wiadczenie tylko wowczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego zmiany, byly na biezgco z nim uzgadniane.

Zrealizowany obiekt uzytkowany powinien by¢ w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i
rozwigzaniami podanymi w niniejszej dokumentacji. Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z

chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione.
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Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest zgodnie z rozdzialem 6 ustawy ,Prawo budowlane”
uzytkowac obiekt budowlany w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej
dokumentacji projektowej, a takze zgodnie z innymi wymaganiami, np. ochrony srodowiska,
przeciwpozarowymi, itp. oraz utrzymywac go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wihasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej. Wszelkie zmiany w stosunku do stanu opisanego w niniejszej dokumentac;ji
projektowej muszg by¢ odrebnie uzgodnione z Projektantem.

Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaly na jego podstawie bedzie jedng z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora
wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamieta¢, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze
kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest

niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z calg surowos$cig prawa.

Opracowanie:

arch. Remigiusz Smolik

przy wspétudziale:

arch. Maria Maciejewska

konsultacja:

rzeczoznawca ds. przepisow ppoz. — Krzysztof Matuszczak
rzeczoznawca ds. przepiséw sanitarno-epidemiologicznych — Elzbieta Kutaga

rzeczoznawca ds. przepiséw BHP — Grzegorz Dzus
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