DA A__POSADZKA NA GRUNCIE
- . - - - - - - SCIANY NOSNE warstwa wykoficzeniowa wg opisu- 1.5 cm
; N /A o\ N\ / wylewka samopoziomujaca-0.5 cm
( ) ) (6 ) ( ) ) ( SLUPY ZELBETOWE  Chudybeton-5.0cm

/
\
/
\

hydroizolacia
styropian ekstrudowany -5.0 cm

SCIANY DZIALOWE |~ folia PCV

chudy beton B10 zatarty na gladko - 10cm
podsypka cementowo - piaskowa 30cm
grunt rodzimy zageszczony plaskiem
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STROP B1_POSADZKA - PLYTA GRESOWA
Warswa wykoRczenowa wg opisu- 15 cm
wylewka samopoziomujaca-0.5 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm

A B

UWAGA folla PCV
- Wymiary na rysunkach podano w cm a poziomy styropian akustyczny -3.0 cm
\\\\\\\\\\\\\ podano wm folia PCV
- Wszystiie wy strop zelbetowy wg proj. konstrukeji - 26 5cm
- Wymiary drzwi st
oédezy

-siupy | podciagl na ka2dej kondygna Zelbetovie
- parter,zaprojektowano w konsirukgi Zeloefoviej

B2 POSADZKA- PLYTKA WYKLADZINOWA

H

i . 1 pigtro zaprjekionano w konsiukci warstwa wykoficzeniowa wg opisu- 6 mm

# murowne silka K15 wylewka samopoziomujaca-0.3 cm

m —_— pietro Sciany nosne zaprojetamano v wylewka betonowa - 5.0 cm

H ionimane saem oo sysonote folapov

? - .

m plyty g-k z rusztem stalowym | wypeinieniem z styropian akustyczny -3.0 cm

4 weiny mineraiej folia PCV/

H oraz sciany dziglowe systemone przeszione. strop zelbetowy wg proj. konstrukeji - 26,5cm

| - porecze na Kiatkach schodowych morfowaé na sufit podwieszany

4 wys.110cm

i - przed Katkam schodowymi oraz w wiatolpie B3 POSADZKA- PLYTKAPCY

»“ zamontowat systemowa wycieraczkg wewngirzng. warstwa wykonczeniowa wg opisu- 3 mm
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ r ««»ﬂu\n\»ﬂu\.ﬁﬂuﬁ\\\\m‘m —————————— E%.S»Esan.s montoNaé v grubosc wylewka samopoziomujgca-0.3 cm

- zestawienie przeszKlen wenngtznych, razstav Wylewka betonowa - 5.0 cm
cianek wewnetrznych wg. rys. Zestawienie folia PCY

przeszkien wewngirznych styropian akustyczny -3.0 cm
-Na zasadach szczegolnych wydzila sig takze folia PCV
\\\\\\\\\\\\ ' wentyltomig, serwerovni o UPS orez strop zelbelowy wg proj. konstru
szachty Instalacyjne | sanitame, Kirych obudonia <t :
musi
przez &clanki vinny by uszczelnione do Kasy E B4 POSADZKA- AUDYTORIUM
& Warstia Towa wg opisu- 6 mm
ysokosc pomieczy posadzka  piylek gresonych plyta OSB laczona na piéro | wpust na faczeniach pasy siatki z
a posaczka wykoriczons plytkami wykadzinouymi wickna szlanego 18mm
Nakazdym pianki 1ub korka - 5mm
s H gresonych :

] P | =205 plytek gresovych. warstva
aluminiow przypodiogowa np. Kuffner Sockel C  DACH PLASKI
.osﬁwmﬂ\g% Hﬁh&wwﬂgma folia dachowa typu EVA - kolor bialy

vy 2 Ktk sk zameriovat welna mineralna ze spadkiem 2% gr min20cm
przycisk ROP folia PCV
Caujke dymu zamontowac na ostmef kendygnac | konslrukcja nodna blacha rapezowa T160- wg proj
we wiszystkich Kiatkach schodowych. Konstrukgji
A ) g
REI 120 i [ Ty Eurofox it
okreslonym przez wytyczne fy wykonuacel -
e ’ 1 SCIANA ZEWNETRZNA
IIIII 3 wyposazenia | peta fasada szklana systemowa

welna mineralna - 15 cm
Sciana wg proj. konstrukgj

warstwa wykoficzeniowa tynk gipsowy
farba laleksowa

2 SCIANA FUNDAMENTOWA
warstwa wykoriczeniowa

styropian okstrudowany - 8 cm

laca przeciwwodna

iana fundamentowa wg proj. konstrukgji
izolacja przeciwwodna

1a_$CIANA WEWNETRZNA (nosna
warstwa wykoficzeriowa -farba laleksowa
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
Sciana nosna MUROWANA Silka 24 wg proj. konstrukii
warstwa wykoficzeriowa - ynk gipsowy
warstwa wykoficzeniowa -farba lateksowa

1b_ $CIANA WEWNETRZNA ( dzialowa

Warstwa wykoficzeniowa -farba lateksowa
warstwa wykoficzeniowa - ynk gipsowy
Sciana 2 gk wypelnienie welna mineraina 15cm
warsiwa wykoficzeniowa - tynk gipsowy
warsiwa wykoficzeniowa -farba lateksowa
1c $CIANA WEWNETRZNA ( dzialowa przeszklona

Syslemowe scianki przeszkione
system Hoba 6 lub réwnowazny

1d_$CIANA WEWNETRZNA ( dzialowa - 3 pietro)
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warstwa wykoficzerniowa

| PIETRO +4,42 warstwa wykoficzeniowa -farba laleksowa
? warstwa wykoriczeniowa - tynk gipsowy
3/ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN $ciana Silka Gc:. ) )
I b IFEFEEE RR ] FUNKCIA warstwa - tynk ipsowy
n ficzeniowa farba s
—I , | FRGHIWOMI PO TECH, [ #308m?_| —asva farba lateksowa
| | 3 ATTYKA
REI 120

PRZEDSIONEK ZAPACH. _|620m
WC MESKIE 034m
PRZEDSIONEK P.POZ. 19.05m*
[KLATKA SCHODOWA +s2acHT| 44, 13m?
LABORATORIUM 4418m*
LABORATORIUM 4695m*
BP1 12952m” |
ARCHIWUM SEKRETARIATU | 14.24m

|
I
|
|
. e siyropian ekstrudowany -8 cm
| | ! / = J | SZACHT T57m izolacja , .
- I | B . 1 e = SO PORTTTONE - sciana wg proj. konsirukgi
| E ‘ fafe 1L 1 o - 14| yoina mineraia 15 cm
! B | elis 9 '\ — | PRZEDSIONEK ZAPACH. .20 m i warstwa fczeniowa - tynk
| o Il 9 = — N | W.G DAMSKEE 03am
on
|
|
I

1025

i3 B SEKRETARIAT 200m
= == DYREKTOR DN 27,800 METROPOLIS
BILRD ARCHITEKTNIEZNE
Bie/ sl / DYREKTOR D8 21,77m* WS i 9
ol A7 ® bkl Ao DYREKTOR DPI 36,19’ RS ek
| | 1.22]" DYREKTOR DF T2.12m
: X ! o = SALASPOTKAN atom
I | ERe KOMUNIKACIA 87.02m

ki 3 SZACHT 1,62m*
KLATKA SCHODOWA -szicir] 44,13m°
PRZEDSIONEK ZAPACH. | 6,20m
WC DAMSKIE 70,34m
WG NIEPELNOSPRAWNY _| 6.53m°
WC MESKIE T03m
PRZEDSIONEK ZAPACH. | 6.20m”
BR 135,50m*
{BR 1 13650m ]
G T [ ——
20m
SALA SPOTHAN
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M>\» M”M_‘xwz dz.ewidencyjna nr 537 w obrebie 20602
AL THAN (przy al.Krakowska 110/114 wWarszawie )

BIURO

BIURO
KOMUNIKACJA
SZACHT.
BIURO
[KLATKA SCHODOWA +szaci1|44,13m?
POM. SOCJALNE
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY| 6.20m
WC MESHIE 10,34m
WC NIEPELNOSPRAWNY _| 6.63m
PRZEDSIONEK ZAPACHOWY| 6,20m
WC DAMSKIE 10,34m
KLATKA SCHODOWA -sz4ck] 44,13m”
705,65m”
96.66m
77.17m
48.06m:
POW_UZYTKOWA 28370m”

TNSTYTUT LOTNGTWA
A Kiekouska 10114, 02:256 Warszawa
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