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BETON B-30
STAL # 34GS
STAL ¢ St0S

-UWAGI :

1.0TULENIE PRETOW 2,5¢m.

2.DLUGOSC PRETOW DOSTOSOWAC DO WYMIARGW
RZECZYWISTYCH NA BUDOWIE.

3.NA PRETY POZIOME STOSOWAC KLAMRY U
#6 min 1szt/m2, ODSTEPY W PIONIE MAX 100cm.
4NA PRETY PIONOWE STOSOWAC tACZNIKI
86 min 4szt/m2, ODSTEPY W PIONIE MAX 50cm.

5.RYSUNEK BEZWGLEDNIE KOORDYNOWAC Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA SZYBU ORAZ RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ.
OTWORY SZYBU WYKONAC W OPRCIU O RYS. INSTALACYJNE
OTWORY POWYZEJ 50cm ZABEZPIECZAC DODATKOWO 3810

(spinki)

S” (szpilki)

6.ZESTAWIENIE STALI WG ZAtACZNIKA Z—-43.

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narulowicza 12
tol. (091) 434 7343  fax(91) 4351096
e-mail: info@biurometropolis.pl  www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Marcin Kubiczak
upr. nr ZAP/000&/POOKI03

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Luczak
upr. nr ZAP/0010/POOKOS

OPRACOWALA:

mgr in2. Ewa Kwiatkowska

Nazwa inwestycji :

INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Adres inwestycji:

dz.ewidencyjna nr 53/7 w obrebie 2-06-02
(przy al.Krakowska 110/114 w Warszawie )

Inwestor.

INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Temat rysuniaz:

SCIANY SZYBU WINDOWEGO PIETRA lll

Branza:

KONSTRUKCJA

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

skala:
1:50
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