OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

Podstawg opracowania projektu wykonawczego budynku biurowo-
naukowego Instytutu Lotnictwa w Warszawie przy al. Krakowskiej
110/114 na dziatkach nr 53/7 z obrgbu 2-06-02 jest :

- Projekt architektoniczny wykonawczy opracowany przez Biuro
Architektoniczne  Metropolis pod kierownictwem mgr inz. arch.
Remigiusza Smolika w styczniu i lutym 2011 roku.

- Dokumentacja Geotechniczna dla potrzeb projektu technicznego
budynku biurowego zlokalizowanego przy al. Krakowskiej 110/114 w
Warszawie na dziatkach nr 53/7 z obrebu 2-06-02 sporzgdzona w
sierpniu 2010 roku przez firm¢ geotechniczna ,GEObud” s. c.
(ul. Nadarzynska 4 ; Grodzisk Mazowiecki) pod kierownictwem mgr.
Marcina Grabca.

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt wykonawczy w/w
budynku - branza konstrukcje.

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanéw granicznych
nos$nos$ci i uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia  budowli. Zasady  ustalania
wartos$ci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne 1 montazowe.

PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010/ Az1 — Obcigzenia w obliczenia statycznych.
Obcigzenie $niegiem

PN-82/B-02011/Az1 — Obcigzenia w obliczenia statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Wytyczne zasad projektowania elementow zelbetowych 1
murowych z uwagi na wymagania odpornos$ci
ogniowej w fazie odbioru i eksploatacji wg PN-
EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2



1.2. Zalozenia projektowe:

roboty budowlano - konstrukcyjne prowadzone bg¢da zgodnie
z normami i warunkami technicznymi obowigzujgcymi na terenie
Polski

zastosowane materiaty, wyroby beda posiadaty atesty,
Swiadectwa jakosci 1 certyfikaty o zgodnos$ci z polskimi
przepisami pod wzgledem technicznym, p.poz., 1 trwatos$ci
budowli;

istniejace obiekty budowlane, fragmenty obiektow budowlanych
zostang rozebrane wraz z ich fundamentami oraz wszelkimi
instalacjami wystepujacymi w obrysie projektowanego obiektu
wraz z fragmentami materiatléw 1 elementéw budowlanych
zalegajacych w gruntach w miejscu i ponizej posadowienia
budynku.

Nieno$ne, niekontrolowane nasypy wystepujace ponizej
posadowienia bedg usunie¢te do stropu gruntow okreslonych w
Opinii Geologicznej jako no$nych i zastgpione do poziomu
posadowienia uzdatnionym, warstwowo zage¢szczanym gruntem
wymienionym patrz pkt. 2.1.

zostanie dokonany komisyjny odbiér stropu rodzimego podtoza
gruntowego okreslanego jako nos$ny oraz wykonanego
wymienionego warstwowo gruntu w poziomie posadowienia
nowoprojektowanych fundamentow

Zostanie sporzagdzony protok6t badawczy z kolejnych warstw
wymienionego i uzdatnionego gruntu.

1.3. TECHNOLOGIA REALIZACJI

Ze wzgledu na charakter obiektu budynek zaprojektowano w

technologii tradycyjnej.

Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany.

Fundamenty stanowiag zelbetowe tawy, stopy oraz plyty
fundamentowe posadowione w  sposob bezposredni na
wymienionym gruncie.

Sciany obiektu projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne
wylewane oraz jako murowane.

Stropy obiektu przewidziano jako zelbetowe, z
prefabrykowanych ptyt kanalowych-strunobetonowych oraz jako
monolityczne wylewane na miejscu budowy.

Stropodach cze¢s$ciowo zaprojektowano jako lekki na blachach
trapezowych konstrukcyjnych, czesciowo jako zelbetowe,
monolityczne, wylewane na miejscu budowy.

1.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

Podloze

warstwy  nos$nej, rodzimej pod nowoprojektowanymi
fundamentami budujg piaski gliniaste i gliny piaszczyste z
domieszka zwirow, (grunty Il warstwy geotechnicznej). Piaski
gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o charakterystycznej
warto$ci stopnia plastycznosci I = 0,4~0,2. Sa to grunty nos$ne,
buduja pod nasypami niekontrolowanymi i humusowymi strop o
gtebokosci -0,9~1,1m p.p.t. Oraz niespoiste piaski drobne i



piaski $rednie (grunty Il warstwy geotechnicznej). Piaski
srednie w stanie S$redniozageszczonym o charakterystycznej
warto$ci stopnia zageszczenia |, = 0,65. Sg to grunty nosne,

buduja pod nasypami niekontrolowanymi i warstwa gruntow II.
Strop jest na gtebokosci -1,3~2,3m p.p.t.

Fundamenty zaprojektowano na warstwie wymienionego
uzdatnionego warstwowo gruntu zbudowanego z piaskéw
Srednich lub pospolki zageszczonych do poziomu min. 1d=0,6
(Is= min. 0,97). Grubo$¢ wymienionego i wuzdatnionego
gruntu wynosi max. ok. 1,1m.

Do obliczen statycznych fundamentow przyjeto grunty III
warstwy piaskéw $rednich 1 drobnych o nastepujacych
parametrach charakterysycznych przyjetych do obliczen:

- Kat tarcia wewnetrznego ¢, =31,2; - Stopien zageszczenia lg
=0,65; - Gestos¢ objetosciowa y =1,75; spdjnos¢ Cu= 0.

e Wedlug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24
wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) i
Dokumentacji geotechnicznej projektowany budynek nalezy do
drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w
podlozu badanego terenu sa proste.

e Posadowienie budynku ze wzgledu na wystgpowanie
niekontrolowanych nasypow humusowych (I warstwy
geotechnicznej przewiedzianej w Opinii geologicznej do
usuniecia) zaprojektowano na warstwie wymienionego
uzdatnionego gruntu na glebokosci -1,20m = +31,80mn.p.m. a
zatem powyzej zwierciadta wody gruntowej. Woda gruntowa
wystepuje na poziomie ok. ~30,20m n.p.m. ~+30,50 m n.p.m.

2. OPIS ELEMENTOW MODERNIZOWANEJ KONSTRUKCIJI

2.1. FUNDAMENTY

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpos$rednie na
zelbetowych tawach i stopach fundamentowych, wylewanych z betonu
B30, zbrojonych stalg A-1l1l (34GS lub Bst500) i A-0 (St0S). Lawy
zaprojektowano o wysokos$ci 40cm 1 zmiennych szerokoS$ciach, stopy
zaprojektowano o wysokosciach 40cm i wymiarach w rzucie wg rys.
K-1. Ze wzgledu na poziom gigbokosci zalegania gruntéow rodzimych
posadowienie przyjeto na warstwach wymienionego gruntu. Warstwy
wymienionego gruntu zaprojektowano jako zageg¢szczane warstwowo z
pisakow Srednich lub piaskow i pospotki o grubosciach jednej warstwy
max. 40cm zageszczonego do poziomu I1d=0,6 (Is=0,97). Poziom
posadowienia budynku przyjeto na podstawie badan opracowanych w
Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firm¢ geotechniczng
»GEObud” s. c. (ul. Nadarzynska 4 ; Grodzisk Mazowiecki) pod
kierownictwem mgr. Marcina Grabca w sierpniu 2010.

Fundamenty zaprojektowano jako posadowione wymienionym
gruncie na poziomie:

-1,20m =+31,80 m n.p.m. (+/-0,00m = +33,00 m n. p. m.).



Fundamenty zaprojektowano jako posadowione na warstwie podkladu
betonowego grubosci 10cm wylewanego z betonu B10.

W osiach taw zaprojektowano wieniec z pretow 4 & 12 ze stali 34GS,
strzemiona @ 6 ze stali StOS co 30cm. Prety podtuzne taw nalezy tgczy¢
na zaktad min. 45cm. Zbrojenie poprzecznych taw nalezy zagina¢ w
tawy podituzne na dlugos$¢ 70cm. Sposdb zbrojenia przedstawia rysunek
K-1 oraz K-1a.

Ptyty fundamentowe szyboéw wind zbrojone s3 krzyzowo siatkami z
pretow 34GS i StOS ksztalty plyt 1 ich zbrojenie przedstawiaja rysunki
K-1; K-1a oraz K-53. Sposob zbrojenia cokotu pod stalowe stupy patio
przedstawia rysunek K-1 oraz K-54.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe
wylewane na miejscu budowy. Sciany zbrojone obustronnie pretami
pionowymi & 10 ze stali StOS co 15c¢m i pretami poziomymi & 8 ze
stali St0S co 25cm. Pr¢ty poziome $cian nalezy tgczy¢é na zakltad min.
45cm. Zbrojenie poprzecznych §cian nalezy zaginaé¢ w $ciany podiuzne
na dtugo$¢ 70cm. Nalezy pamigta¢ aby przed zabetonowaniem taw
Umiejscowi¢ prety pionowe zbrojenia §cian.

UWAGA: WYKOPY WYKONAC W OKRESIE SUCHYM. DNO WYKOPU
CHRONIC PRZED WODAMI OPADOWYMI PRZEZ WYKONANIE
SPADKOW DLA UMOZLIWIENIA ODWODNIENIA. SCIANY WYKOPU

ZABEZPIECZYC PRZED OSUNIECIEM I OPADAMI
ATMOSFERYCZNYMI. (GRUNTY RODZIME II WARSTWY SA
GRUNTAMI WYSADZINOWYMI WRAZLIWYMI NA

ZAWILGOCENIE)

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wykona¢ odbior wykopu
przez uprawnionego geologa.

Jezeli po wykonaniu wykopu pod fundament stwierdzi si¢ w wykopie
grunt nieno$ny (pozostatosci po osadach poscielowych) lub rozluzniony
to nalezy grunt nieno$ny usung¢ 1 zastgpi¢ piaskiem drobnym Ilub
pospotka zageszczang warstwowo do poziomu zageszczenia 1d=0,6 lub
stabilizowaé¢ zwirem lub pospotka (tluczniem) i cementem w ilo$ci co
najmniej 100 kg/m®. Wszelkie elementy budowlane (gruz i materiaty
budowlane) pozostajace w strefie posadowienia obiektow nalezy
bezwzglednie usunac.

Ewentualnie przeglebiony wykop nalezy wypetni¢ chudym betonem lub
podsypka piaszczysto-zwirowga stabilizowang cementem.

W przypadku wyst¢epowania wody opadowej w wykopie nalezy
wykona¢ podsypkg piaskowga stabilizowana cementem w iloSci co
najmniej 100 kg/m~.

PATRZ UWAGI ZAWARTE W DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ,
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA JEST NIEZBEDNA PODCZAS
PROWADZENIA PRAC GRUNTOWYCH.

2.2. SCIANY

Sciany fundamentowe:
- Warstwy  konstrukcyjne fundamentowych $cian wewnegtrznych i
zewnetrznych o grubos$ci 25cm zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
na miejscu budowy z betonu B30. Sciany zbrojone obustronnie pretami



pionowymi <& 10 ze stali 34GS i pretami poziomymi & 8 ze stali St0S.
Sposob zbrojenia pokazano na rysunkach K-1a oraz K-48.

Uktad warstw $ciennych oraz izolacje $cian wedlug opracowania
architektonicznego.

- Warstwy konstrukcyjne $cian szybu windy o grubos$ci 20cm
zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na miejscu budowy z betonu
B30. Sciany zbrojone obustronnie pretami pionowymi @ 10 ze stali 34GS
i pretami poziomymi & 8 ze stali St0S. Sposdéb zbrojenia $cian szybu
przedstawiajg rysunki K-41; K-42 oraz K-43.

Sciany kondygnacji nadziemnych $cian zewnetrznych i wewnetrznych:
Sciany konstrukcyjne poziomu parteru:

- Warstwy konstrukcyjne parteru $cian wewnetrznych i zewngtrznych 0
grubos$ci 25c¢m zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na miejscu
budowy z betonu B37. Sciany zbrojone obustronnie pretami pionowymi
& 10 ze stali 34GS i pretami poziomymi & 8 ze stali St0S. Uktad $cian
przedstawia rysunek K-2, schemat zbrojenia przedstawia rysunek K-48.

Sciany konstrukcyjne poziomu I pigtra:

- Warstwy konstrukcyjne w osiach B , C i F $cian wewngtrznych i
zewnetrznych o grubosci 25cm zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
na miejscu budowy z betonu B37. Sciany zbrojone obustronnie pretami
pionowymi & 10 ze stali 34GS i prgtami poziomymi & 8 ze stali StOS.
Uktad $cian przedstawia rysunek K-3. Schemat zbrojenia przedstawiono
na rysunku K-48.

- Pozostate §ciany konstrukcyjne wewngtrzne i zewnetrzne o grubosci
24cm zaprojektowano jako murowane z cegiet typu SILKA klasy KL15
na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Podciagi oraz nadproza
zelbetowe oparte na murze opiera¢ poprzez poduszki wykonane z
dwoch warstw cegiet petnych KL15 na zaprawie MS5.

Sciany konstrukcyjne poziomu II pietra:

- Warstwy konstrukcyjne w osiach C i F §cian wewngtrznych i
zewnetrznych o grubosci 25cm zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
na miejscu budowy z betonu B37. Sciany zbrojone obustronnie pretami
pionowymi <& 10 ze stali 34GS i pretami poziomymi & 8 ze stali StOS.
Zbrojenie wg schematu na rysunku K-48.

- Pozostate $ciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne o grubosci
24cm zaprojektowano jako murowane z cegiet typu SILKA klasy KL15
na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Podciagi oraz nadproza zelbetowe oparte na murze opieraé poprzez
poduszki wykonane z dwoch warstw cegiet pelnych KL15 na zaprawie
M5.



- Sciany konstrukcyjne poziomu III pigtra:

- Warstwy konstrukcyjne w osiach C i F $§cian wewngtrznych i
zewnetrznych o grubosci 25cm zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
na miejscu budowy z betonu B37. Sciany zbrojone obustronnie pretami
pionowymi & 10 ze stali 34GS i prgtami poziomymi & 8 ze stali StOS.
Zbrojenie wg schematu na rysunku K-48.

- Pozostate §ciany poziomu IIl pigtra wewngtrzne i zewngtrzne O
grubosci 24cm  zaprojektowano jako ~murowane z  pustakow
gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej M3
oraz jako zelbetowe wylewane na miejscu budowy z betonu B30.
Sciany zbrojone obustronnie pretami pionowymi @ 10 ze stali 34GS i
pretami poziomymi & 8 ze stali St0S.

Sciany attyki usztywni¢ poprzez wykonanie pionowych zelbetowych
stupkéw 25x25¢cm w rozsuni¢tym murze (ze strz¢piami) w rozstawie co
ok. 2,0m. Stupki wykona¢ jako wylewane na miejscu budowy z betonu
B30 zbrojonego pretami pionowymi 4 & 12 ze stali 34GS i
strzemionami & 6 co 15cm ze stali St0S. nalezy pamigtaé¢ aby przed
betonowaniem elementow nadprozy i podciggéow Illp umiejscowié
pionowe prety stupkow.

- Sciany dzialowe o grubosci 12 i 6,5cm zaprojektowano jako murowane
z pustakow ceramicznych lub cegiet typu SILKA klasy KL10 na
zaprawie cementowo-wapiennej M3. (dopuszcza si¢ wykonanie §cian
jako lekkie w technologii GK).

- Sciany dzialowe grubosci 15¢cm i wiecej zaprojektowano jako
murowane z pustakéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej M3.

- Czes$¢ scian dzialowych zaprojektowano jako lekkie w technologii GK.

W wypadku wykonywania S$cian nieprzewiazanych ze S§cianami
poprzecznymi i nieusztywnionych w poziomie stropow wiencami
(glownie Sciany dzialowe) powyzej nalezy przewidzie¢ wykonanie
dozbrojenia usztywniajace je w spoinach lub wusztywniajacych
stupkow zelbetowych wg sposobu jak Scianki attyki.

Uktad warstw §ciennych wedlug opracowania architektonicznego.

2.3. STROPY MIEDZYPIETROWE

Konstrukcje stropow migdzypigtrowych zaprojektowano jako sprg¢zone
prefabrykowane ptyty zelbetowe, kanatowe, typu SP26.5/6/R60 oraz
SP26.5/12/R60 produkowane i zaprojektowane w oparciu o Kkatalog
Przedsiebiorstwa Przemystu Betonéow ,,PREFABET-BIALE BLOTA” s. a.
grubo$¢ konstrukcji stropow wynosi 26.5cm. Rozktad ptyt, sposdb
montazu i kolejno$§¢ montazu prefabrykatow wykonaé w oparciu o
montazowe rysunki producenta ptyt ,PREFABET-BIALE BLOTA” s. a.

Wiercenia i montaz jakichkolwiek instalacji koordynowaé¢ z wytycznymi
producenta prefabrykatow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PREFABRYKOWANYCH PLYT
INNEGO PRODUCENTA SPELNIAJACE WARUNKI FIZYKO-
MECHANICZNE WYMAGANE W OPRACOWANIU PROJEKTOWY M.



Cze¢s¢ stropow zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na miejscu
budowy z betonu klasy B30 i B37, zelbetowe ptyty zaprojektowano jako
zbrojone pretami ze stali A-111 (34GS lub Bst500) i A-0 (St0S). Sposob
zbrojenia ptyt zamieszczono na rysunkach K-39 i K-40. Przy otworach
instalacyjnych nalezy dodatkowo dozbroi¢ krawedzie plyt dodajac
prety 4 & 10 ze stali 34GS lub zageszczajac dwukrotnie zbrojenia na
odcinku 20cm.

Ptyty stropowe oraz prefabrykowane plyty oparte sg na §cianach poprzez
wience zelbetowe lub podciggi zelbetowe wylewane na miejscu budowy.

Na poziomie stropu Illp oraz IlIp zaprojektowano lokalne obnizenia
poziomu stropow. Poziomy obnizenia i1 ich zakres przedstawiono na
rysunkach K-5 oraz K-4 i przekrojach architektonicznych.

UWAGA:

OTWORY NA INSTALACJE WG RYS. ARCHITEKTONICZNYCH i
INSTALACYIJNYCH. OTOWOROWANIA 1 NAWIERCANIA PLYT
BEZWZGLEDNIE KOORDYNOWAC Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
PREFABRYKATOW.

2.4. PODCIAGI I NADPROZA

Jako elementy wsporcze stropéw zaprojektowano podciggi zelbetowe,
wylewane na miejscu budowy z betonu klasy B30 oraz B37, zbrojone
pretami ze stali ze stali A-111 (34GS lub Bst500) oraz strzemionami ze
stali A-0 (St0S). Rozmieszczenie podciggéw przedstawiono na rys. K-2;
K-3; K-4 oraz K-5. Schematy zbrojenia przedstawiaja rysunki od K-7 do
K-29B. W poziomie kondygnacji parteru w osi A’ zaprojektowano
podcigg w postaci stalowej walcowanej belki typu HEB360 ze stali St3S.

Na poziomie stropu Illp oraz Ilp zaprojektowano lokalne obnizenia
poziomu stropow. Poziomy obnizenia podciagow 1 ich zakres
przedstawiono na rysunkach K-5 oraz K-4 i przekrojach
architektonicznych.

Konstrukcje wsporcza stropodachu lekkiego nad sala audytoryjna
zaprojektowano na podciggach — dzwigarach Dzl ktore stanowiag
prefabrykowane sprezone belki typu I 900x300 =zaprojektowane w
oparciu o katalog firmy PEKABEX BET sp. z 0.0. Poznan wg rys. K-5.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PREFABRYKOWANYCH BELEK
INNEGO PRODUCENTA SPELNIAJACE WARUNKI FIZYKO-
MECHANICZNE WYMAGANE W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM.
Oparcie elementow belek Dzl stanowiag zelbetowe pilastry (typ I) $cian
zelbetowych zaprojektowanych wg wytycznych producenta patrz rys.
K-48. Sposdob montazu 1 oparcia nalezy wykonywaé¢ w konsultacji z
producentem elementow.

Konstrukcje @ wsporczag elementow  widowni  sali  audytoryjnej
zaprojektowano na podciggach wylewanych i dzwigarze Dz2 ktory
stanowi prefabrykowana sprezona belka typu I 1400x500 zaprojektowana
w oparciu o katalog firmy PEKABEX BET sp. z o.0. Poznan patrz rys.
K-3.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PREFABRYKOWANYCH BELEK
INNEGO PRODUCENTA SPELNIAJACE WARUNKI FIZYKO-
MECHANICZNE WYMAGANE W OPRACOWANIU PROJEKTOWY M.



Oparcie elementu Dz2 stanowia zelbetowe pilastry (typ II) $cian
zelbetowych zaprojektowanych wg wytycznych producenta patrz rys.
K-48. Sposob montazu i oparcia nalezy bezwzglednie wykonywaé w
konsultacji z producentem elementow.

Konstrukcje zadaszenia szklanego nad cze$cig patio zaprojektowano w
oparciu o podciggi — belki Dz3, ktore zaprojektowano jako stalowe belki
walcowane typu HEB650 ze stali St3S. Sposob wykonania i1 oparcia
belek przedstawia rysunek K-55. Belki Dz3 dodatkowo st¢zono poziomo
za pomocg stalowych rur D101,6mm; d5,6mm ze stali R35. St¢zenia
mocowaé symetrycznie (wzgledem wysokosci przekroju) do $rodnikow
belek za pomocg spoin pachwinowych gr. 5,0mm.

UWAGA: PRZED MONTAZEM BELEK Dz3 ZAMONTOWAC SZYNY
POD MOCOWANIE SYSTEMOWEGO SZKALNEGO DACHU (patrz
opracowanie architektoniczne).

Belki pomostow spacerowych patio zaprojektowano jako stalowe z
dwuteowych elementéw walcowanych typu HEA 600 belka Bsl oraz
HEA 300 belka Bs2 ze stali St3S. sposéb wykonania belek oraz oparcia
przedstawiono na rysunkach K-51 oraz K-52.

UWAGA: DOPUSZCZA SIE ZAMIANE PROFILI WALCOWANYCH NA
INNE (O INNEJ KLASIE STALI) O NIE MNIEJSZEJ NOSNOSCI NIZ
PROJEKTOWANE.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $§cianach murowanych
konstrukcyjnych zaprojektowano nadproza z elementow
prefabrykowanych zelbetowych typu L19. Wg rys. K-3; K-4 oraz K-5.
Nad otworami okiennymi zaprojektowano nadproza jako monolityczne,
wylewane zelbetowe z betonu klasy B30 oraz B37, zbrojone prgtami ze
stali A-111 (34GS lub Bst500) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S).
Rozmieszczenie nadprozy przedstawiono na rys. K-2; K-3; K-4 i K-5.
Sposob 1 schemat zbrojenia nadprozy zamieszczono na rysunkach od
K-44 do K-47.

Przed betonowaniem nadprozy umiejscowicé prety pionowe
usztywniajacych stupkow attyk.

2.5. WIENCE

W  poziomie stopéw 1 zakonczen $cian kazdej kondygnacji
zaprojektowano w §$cianach zelbetowe wylewane wience z betonu B30,
oraz B37 (patrz kondygnacje) zbrojone prgtami podtuznymi 412 ze
stali 34GS, oraz strzemionami & 6 ze stali StOS co 30cm.

Wiefice wokot oparcia prefabrykowanych plyt stropowych
zaprojektowano w oparciu o wytyczne zawarte w katalogu producenta
plyt prefabrykowanych ,,PREFABET-BIALE BLOTA” W cze$ci wiencow
(W11 W2) zbrojenie przyjeto jako minimalne wg wytycznych producenta
plyt prefabrykowanych patrz rys. K-6.

W poziomie stropodachu kondygnacji Illp zaprojektowano wience W4
oraz W5. Przed betonowaniem wiencow W4 umiejscowi¢ walcowane
elementy wsporcze blach stropodachu w postaci katownikoéw
100x100x10mm ze stali St3S patrz rys. K-5 oraz K-6. Przedstawiono
przyktadowy spos6b mocowania katownika w wieficu jako alternatywe



dopuszcza si¢ betonowanie stalowych marek w $ciance wienca do
ktorych przyspawane beda katowniki wsporcze.

Prety podiuzne wiencow taczy¢ na zaktad minimum 60cm. Prety z
wiencéw poprzecznych zagina¢ w wiencach podtuznych na dlugos$¢
minimum 70cm. W $cianach zelbetowych zaprojektowano wience
zbrojone pretami podtuznymi 2012 ze stali 34GS, oraz strzemionami &
6 ze stali StOS co 30cm na wysokos$ci projektowanych stropow
zelbetowych.

Uwaga w wyniku uskokéw poziomu stropéw oraz zakotwienia
podciagow (patrz rysunki podciagow) przewidziano lokalne uskoki
wiencow. Patrz rys. K-2; K-3; K-4 oraz K-5 i szczegély zbrojenia
elementow.

2.6. SCHODY

Klatki schodowe wewnetrzne stanowig biegi schodowe plytowe
wylewane tacznie ze spocznikami na miejscu budowy z betonu B37,
zbrojone stalg A-11l1 (34GS lub Bst500) i A-0 (St0S) grubosci 16cm.
Ptyty biegoéw oparto na $cianach konstrukcyjnych klatki schodowej oraz
belkach ukrytych spocznikéw. Belki spocznikoéw oparto na poprzecznych
konstrukcyjnych $cianach klatki schodowej oraz czg¢éciowo na $cianach
zelbetowych szybow wind. Schematy zbrojenia zamieszczono na
rysunkach od K-30 do K-34 rozmieszczenie ptyt schodowych wg rys.
K-2; K-3; K-4; K-5.

Plyty widowni audytorium zaprojektowano jako plytowe wylewane na
miejscu budowy z betonu B37, zbrojone stalg A-111 (34GS lub Bst500) i
A-0 (St0S) grubosci 16cm. Plyty oparto na zelbetowych podciggach oraz
prefabrykowanej belce Dz2. Schemat zbrojenia plyt zamieszczono na
rysunkach K-49 i K-50. Wykonczenie siedzisk widowni i stopni biegdéw
schodowych wykonaé¢ w oparciu o rysunki architektoniczne.

2.7. SLUPY

W poziomie poszczegdlnych kondygnacji zaprojektowano stupy
zelbetowe wylewane na miejscu budowy z betonu klasy B30 oraz B37
zbrojone pretami ze stali A-I11 (34GS lub Bst500) oraz strzemionami ze
stali A-0 (St0S). Rozmieszczenie stupéw przedstawiono na rys. K-2;
K-3; K-4 oraz K-5. Sposoby i schematy zbrojenia stupé6w zamieszczono
na rysunkach od K-35 do K-38B. W poziomie fundamentéw i stupéw
parteru dodatkowo koordynowac¢ z rysunkami zbrojenia fundamentoéw.

Konstrukcje $ciany patio stanowig stalowe stupy Stl oraz rygle Bs3
elementy zaprojektowano z profili walcowanych ze stali St3S (R35)
taczonych ze sobg za pomocg spoin pachwinowych. Stupy dodatkowo
usztywniaja od wewnatrz stalowe ciggna zaprojektowane z pretow
pelnych @20 oraz systemowych mocowan cig¢gien typu DETAN. Patrz
rysunek K-54. Poziome rygle mocowac¢ do stalowych stupow Stl za
pomoca pachwinowych spoin oraz do zelbetowych pilastréow typ II (wg
rys. K-48).

Przed betonowaniem pilastrow umiejscowi¢ i zakotwi¢ w pilastrze
blachy weztowe BL3 200x150x10 mocowania rygli Bs3 na poziomach
umozliwiajacych potaczenie Bs3 z pilastrem spoinami obwodowymi.
Patrz rys. K-54 oraz przekroje architektoniczne.



2.8. STROPODACH

Czes$¢ stropodachu zaprojektowano jako lekki ktorego konstrukcje
stanowia blachy trapezowe firmy ,ArcelorMittal Construction” typu
Hacierco 160/250 grubos$ci 1,5mm w uktadzie wicloprzestowym,
dwuprze¢stowym oraz jednoprzgstowym. W uktadach jednoprzestowych
elementy nalezy dodatkowo wzmocni¢ stosujagc zaklad na podwdjna
blach¢ w co trzeciej fatdzie. Blachy opiera¢ na elementach zelbetowych
podciggdw 1 nadprozy oraz katownikach wienca W4 i mocowaé w oparciu
0 wytyczne producenta blach.

Otworowania 1 rozkroje blach oraz sposoby podwieszania elementdéw
wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta blach.

UWAGA: DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE KONSTRUKCYJIJNYCH
BLACH INNEGO PRODUCENTA SPELNIAJACE WARUNKI FIZYKO-
MECHANICZNE WYMAGANE W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM.

Migdzy osiami 11 1 13 umiejscowiono agregaty wentylacyjne i
zaprojektowano pod nie konstrukcje wsporcze oparte na $cianie attyki w
osi 11 oraz podciggu P7 w osi 13. Elementy wsporcze zaprojektowano z
elementow belkowych stalowych walcowanych typu dwuteownik NP160
ze stali St3S. Na podciggu P7 opiera¢ poprzez stupki z profili stalowych
zamknigetych 70x70x5mm. UWAGA: Niedopuszczalne jest opieranie
agregatow bezposrednio na stropodachu.

Nad pomieszczeniami wentylatorni o§ 18-X; C-F zaprojektowano szereg
otworow technologicznych. Przed utozeniem blach nalezy wykonaé
konstrukcje wsporcza ze stalowych ptatwi i wymianéw walcowanych
typu dwuteownik NP240 i NP140 ze stali St3S patrz rys. K-5. Elementy
licowa¢ od goéry z poziomem blach stropodachu. Belki mocowaé¢ do
zelbetowych podciagéw za pomoca blach weztowych 250x150x5mm
zatopionych i zakotwionych za pomoca waséw & 12 w podciggach P7 i
nadprozu N3’ przed ich betonowaniem. Belki mocowa¢ do blach z
pomoca obwodowych spoin pachwinowych gr.5,0mm.

Pod inne otwory instalacyjne przewidziano obrobki blacharskie ze
wzmocnieniami wg wytycznych producenta blach konstrukcyjnych
stropodachu lub wzmocnione stalowymi ptatwicami j. w.

Konstrukcje stropodachu w cze$ci zaprojektowano jako ptyty zelbetowe,
monolityczne wylewane na miejscu budowy z betonu B30, grubos$¢
konstrukcji stropéw wynosi 20cm. Plyty stropéw zaprojektowano jako
zbrojone pretami ze stali A-I11 (34GS lub Bst500) i A-0 (St0S). Ptyty
stropowe oparte sg na $cianach poprzez wience zelbetowe oraz podciagi
zelbetowe w grubos$ci stropu wylewane lacznie z ptytami stropowymi.
Sposdb zbrojenia elementdw zamieszczono na rysunkach K-39 oraz K-40
Przy otworach instalacyjnych oraz wylazach dachowych mnalezy
dodatkowo dozbroi¢ krawedzie plyt dodajac prety 4 & 10 ze stali
34GS. Gorne krawedzie otworéw zabezpieczy¢é po obwodzie
katownikami stalowymi 50x50x3mm zatopionymi w wylewanych
plytach.

Elementy urzadzen instalacji opartych na stropodachu opiera¢ poprzez
systemowe podkonstrukcje typu ,Big-foot” lub rdéwnowaznej.
Ewentualnie dopuszcza si¢ oparcie na indywidualnie projektowanej i
wykonywanej przez gtownego wykonawce podkonstrukcji metalowej.



3.0. ZABEZPIECZENIA

3.1. Elementy zelbetowe wykonane tradycyjnie zabezpieczone przed
korozja 1 p. poz. przez przyjecie otulin o grubosciach okreslonych
norma.

3.2. Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone przed korozja
powlokami malarskimi.

3.3. Stalowe elementy konstrukcji dodatkowo zabezpieczone p. poz. za
pomocg natryskowych powtok ochronnych z welny skalnej np.
systemowymi preparatami firmy ,,KEMATHERM?”.

3.4. Przewody instalacyjne, elementy $§lusarki, elementy belek stalowych
zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki malarskie.

3.5. Dlugosci pretow zbrojenia sprawdzi¢ 1 dostosowa¢ do wymiarow na
placu budowy. Wielkosci i masy podane w zestawieniach stali
zbrojeniowe]j dla poszczegbdlnych elementow stuza do orientacyjnego
okreslenia 1ilosci stali potrzebnej do wykonania odpowiednich
elementow zelbetowych.

4.0. UWAGI KONCOWE

4.1. Wszelki uzupeinienia i zmiany nalezy moga by¢ dokonane jedynie w
ramach nadzoru autorskiego.

4.2. Produkty wszelkich firm wyspecjalizowanych systeméw i elementow
wymienionych w projekcie dopuszcza si¢ do zamiany na produkty
i elementy innych firm speiniajace wymagania fizykomechaniczne
zawarte w opracowaniu projektowym.

4.3. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapoznaé si¢ z
cato$cia dokumentacji branzowej i1 okolo branzowej, ponadto
bezwzglednie skoordynowaé z wszystkimi pozostatymi branzami.

4.4. W wypadku stwierdzenia nie$cisto$ci lub niezgodnos$ci rysunkow
konstrukcyjnych z pozostalymi rysunkami branzowymi Ilub
elementami prefabrykowanymi nalezy bezwzglednie skontaktowac
si¢ z autorem projektu celem wyjasnienia nieScistoSci lub
przyjecia rozwigzania zamiennego przed przystapieniem do robot
budowlanych lub zamdéwieniem elementéow prefabrykowanych.

4.5. Dlugos$¢ zamawianych elementéw stalowych i ich docigcia wykona¢é
bezposrednio na placu budowy Ilub po zdjgeciu wymiarow
bezposrednio na placu budowy.

4.6. Dtugosci pretow zbrojenia domierzy¢ i1 dostosowaé¢ do diugosci
rzeczywistej elementow bezposrednio na placu budowy.

4.7. Przed zamowieniem 1 montazem elementow prefabrykowanych (ptyt
stropowych 1 dzwigarow Dzl iDz2) nalezy bezwzglednie
skontaktowa¢ si¢ z producentem elementéow celem ustalenia
wytycznych i1 opracowania instrukcji transportu, sktadowania i
montazu tych elementow.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Kubiczak



