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1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ;, S wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t w ramach zadania: ,Nowe instaladgkieyczne i teletechniczne w istrgeym

budynku B Instytucie Lotnictwa przy al. Krakowskig}0/114 w Warszawie”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu

robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot elektrycznych,

a w szczegolniei:

CPV:45000000-7 Roboty budowlane
CPV:45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
CPV:45113000-2 Roboty na placu budowy

CPV:45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowyiektéw zwihzanych

z edukagj i badaniami

CPV:45300000-0 Roboty w zakresie instalacji bud o
CPV:45310000-3 Roboty w zakresie instalacji eleinych
CPV:45311100-1 Roboty w zakresie okablowania ejektrego
CPV:45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektnych
CPV:45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablovaa
CPV:45312100-8 Instalowanie przeciwpoowych systemow alarmowych
CPV:45314310-7 Uktadanie kabli

CPV:45314320-0 Instalowanie okablowania komputegmwe
CPV:45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
CPV:45315600-4 Instalacje niskiego ngya
CPV:45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechnéczn

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz wykonania robot wymienionych
w punkcie 1.1 zwgzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ldy, a w szczegolsoi:
Demonta istniegcych opraw éwietleniowych w zakresie objetym ngwinstalacy

oswietleniowg,

Demonta istniepcych gniazd wtyczkowych w zakresie eyyn nowy instalacy gniazd

wtyczkowych,




— Demonta istniegcych hcznikbw Gwietlenia w zakresie oblym nowy instalacy
oswietleniowg,

— Demonta istniegcych przewododw instalacji elektrycznych w zakresigetym nowymi
instalacjami,

— Demonta istniepcych tras kablowych (§i ich stan zagrza bezpieczgstwu ludzi oraz
poprawndci dziatania instalacji) w zakresie ebjm nowymi instalacjiami,

— Montaz instalacji gwietleniowej zgodnie z projektem,

— Montaz gniazd wtyczkowych zgodnie z projektem,

— Montaz istniegcych zabezpiecze wlz, obwoddédw w nowych tablicach zgodnie z
projektem,

- Wykonanie pomontaowych pomiardw instalacji elektrycznych,

- Wykonanie rozruchu zamontowanych agzen elektrycznych.

- Instalacji odgromowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngy zgodne =z wisciwymi
obowigzujacymi przepisami z ST-00 00 ,Wymagania ogdlne” i §glavymi zharmonizowanymi
Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakowykonania robét i ich zgoddé z
dokumentagj projektows, Specyfikaci Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposoOb ich prowadzenia zgodny z obg@ujgcymi normami i przestrzegg przepiséw BHP.
Ogolne wymagania podano w ST-00 00 ,Wymagania ajoln



2. Materiaty

2.1. 0Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST- 00 00 ,Wymagania ogolWészystkie
zakupione przez Wykonawcmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
zaswiadczenia o jakéi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny b§ wyposaone w takie dokumenty rigczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy elektryczne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych naje stosowa materiaty elektryczne zgodnie
z dokumentagj projektowy Przewody i zabezpieczenia dobrano f@opod uwag postanowienia
normy PN-IEC 60364-4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Przekroje przewoddw oraz wafth zabezpieczepodano na rysunku "Schemat energetyczny”.

2.3. Kable i przewody elektryczne

Jeeli  dokumentacja projektowanie  przewiduje inaczefo w kablowych liniach
elektroenergetycznych nale stosowéd kable o napiciu znamionowym 0,6/1kV, pciozytowe

o zylach miedzianych w izolacji polwinitowej i powto@ePCV, zzyta ochronmn zoto-zielor.

Nalezy stosowa przewody o nagciu znamionowym 0,4/0,75kV, triplowe, czteraytowe

| pieciozylowe o zytach miedzianych w izolacji i powtoce polwinitowej zyta ochronm zoétto-

zielor.

Przekrojzyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku r@m, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przezadyr robocze i zwarciowe oraz skuteczcio ochronny
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Kable dla potrzeb instalacji teletechnicznych capaetrach wg dokumentacji projektowej

Bebny z kablami naley przechowywa w miejscach pokrytych dachem ,zabezpieczonychdprze
opadami atmosferycznymi i bezwednim dziataniem promieni stonecznych

2.4.  Zrodia $wiatta i oprawy

Typ opraw d&wietleniowych i zrédet swiatta zgodny z dokumentagcjprojektowy. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewéi poprawn i bezpieczn eksploatag. Oprawy dwietleniowe
powinny zapewnia wiasciwg ochrorg przed poraeniem pgdem elektrycznym. Oprawy wykonane
w | klasie izolacji powinny by wyposaone w zaciski PE i przystosowane do ukiadu siecgowe
TN-S. Nie dopuszcza gistosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpiestrea. Przewody
ochronne powinny liyoznaczone w kolorzgtto-zielonym.

Oprawy powinny by dostosowane do warunkd&nodowiskowych, w ktdrych zostarzamontowane,
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tj temperatury otoczenia oraz posiadapowiednie zabezpieczenie przed:
- przedostaniem siciat statych, pytu i wilgoci,
- zapaleniem,
- uderzeniem.
Oprawy powinny by wyposaone w ospret dostosowany dérodtaswiatta.
Oprawy naley wyposay¢ w zrodta swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakter
zastosowania i zapewnochrore przeciwognienions.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeniigze] ni —5C
I wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach

2.5. Osprzet instalacyjny

Typy tacznikbw cwietleniowych, przyciskow i gniazd wtyczkowych zgoel z dokumentagj

projektows. Nalezy stosowa osprzt instalacyjny natynkowy o stopniu ochrony IP20zonain. 1P44

dla pomieszcze wilgotnych. Kolorystyka dcznikdéw i gniazd powinna ldydobrana do kolorystyki
scian pomieszcze w ktorych g instalowane i zatwierdzona przez Iwestora



3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych rohak, tez przy
wykonywaniu czynngci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow,
sprztu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inspektora Nadzoru.

llos¢ i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami glarymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach ingpek nadzoru w terminie przewidzianych
kontraktem.

3.2.  Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji winien wykazaic maozliwosciag korzystania
Z maszyn i sprgu, gwarantujcych wiaciwg jakasé robot.



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

llos¢ srodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z zasadami dire/mi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2.  Srodki transportu

Wykonawca przyspujac do wykonania robot powinien wykazasie maozliwoscig korzystania
Z nas¢pujacychsrodkéw transportu:

— Samochodu dostawczego,

— Samochodu skrzyniowego.
Na srodkach transportu przewone materialy powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c



5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 00 ,Warynki ogdlne”.

5.2. Lokalizacja

Lokalizacja urzagdzen i osprzetu oraz opraw oswietleniowych wg dokumentaciji
projektowej.

5.3.  Demontaz istniejgcych opraw agwietleniowych

Nalezy dokonac protokolarnego spisu (z udzialem przedstawiciela Inwestora) opraw
oSwietleniowych podlegajgcych demontazowi, a przydatnych Inwestorowi do dalszego
wykorzystania. Materialy te po demontazu przekaza¢ Inwestorowi.

Rury jarzeniowe przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej firmie, a protokét z tego
przekazania zatgczy¢ do protokotu z odbioru korncowego.

Demontazowi podlegajg oprawy oswietleniowe w czesci objetej nowg instalacjg
o$wietleniowa.

5.4. Demontaz istniejacych lacznikdw cdwietlenia

Nalezy dokonac¢ protokolarnego spisu (z udziatem przedstawiciela Inwestora) tgcznikow
oSwietlenia podlegajgcych demontazowi, a przydatnych Inwestorowi do dalszego
wykorzystania. Materialy te po demontazu przekaza¢ Inwestorowi.

Demontazowi podlegajg tgczniki oswietlenia w czesci objetej nowag instalacjg
o$wietleniowa.

5.5. Demontaz istniejgcych gniazd wtyczkowych

Nalezy dokona¢ protokolarnego spisu (z udzialem przedstawiciela Inwestora) gniazd
wtyczkowych podlegajgcych demontazowi, a przydatnych Inwestorowi do dalszego
wykorzystania. Materialy te po demontazu przekazaé Inwestorowi.

Demontazowi podlegajg gniazda wtyczkowe w czesci objetej nowymi instalacjami.

5.6. Demontaz istniejacych przewodow instalaci
elektrycznych

Istniejgce przewody instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ metodg ,bez odzysku” ich
czesci dla dalszego montazu. Materialy po demontazu zagospodaruje Wykonawca we
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wilasnym zakresie.
Demontazowi podlegajg przewody instalacji elektrycznych w czesci objetej nowymi
instalacjami.

5.7. Demontaz istniejacych tras kablowych

Istniejgce trasy kablowe w miejscach, w ktorych ich stan zagraza bezpieczenstwu ludzi
oraz poprawnosci dziatania instalacji nalezy zdemontowac¢ metodg ,bez odzysku” ich czesci
dla dalszego montazu. Materiaty po demontazu zagospodaruje Wykonawca we wkasnym
zakresie.

Demontazowi podlegajg trasy kablowe , ktorych stan zagraza bezpieczenstwu ludzi lub
poprawnosci dziatania instalacji w cze$ci objetej nowymi instalacjami.

5.8. Montaz instalacji oswietleniowe].

Jako podstawowy typ opraw przewiduje sie oprawy swietldwkowe.. Natezenie oswietlenia
bedzie nie nizsze niz okresla to PN zgodnie z opisem techniczny,.

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny zosta¢ zamontowane w sposob pewny i trwaty
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta. Rozmieszczenie opraw
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9. Montaz gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe nalezy zamontowa¢ natynkowo na listwach instalacyjnych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny zosta¢ zamontowane w SposOb pewny i trwaty
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta. Rozmieszczenie gniazd
wtyczkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.10. Montaz instalacji odgromowej.

W budynu zaprojektowano instalacje odgromowa. Na dachu wykonanym z materiatdw
trudnozapalnych nalezy wykona¢ zwody poziome niskie. Zwody wykonaé drutem
stalowym @8mm. Na zwody poziome nalezy wykorzysta¢ rowniez blaszang obrébke
dachu, jezeli grubo$¢ blachy nie jest mniejsza niz 0,5mm. Ochrong nalezy objgé
elementy wystajgce ponad dach, takie jak: kominki, wentylatory, stosujgc zwody
pionowe.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym @mm.
Przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé¢ na zewnetrznych scianach budynku na
wspornikach w odlegto$ci co najmniej 2cm od $ciany, przy zachowaniu odstepéw
miedzy wspornikami nie wiekszych niz 1,5m lub w rurach ochronnych pod izolacja.
Przewody odprowadzajgce nalezy mocowac za pomocg $rub naciggowych.

Zaciski probiercze montowac na wysokosci 0,3m nad poziomem terenu lub w puszkach
probierczych. Od zaciskow probierczych do uziomu przewody uziemiajgce wykonaé
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ptaskownikiem FeZn30x4mm prowadzonym po warstwach izolacyjnych bez ich
naruszania.

Nalezy wykona¢ sztuczny uziom otokowy ptaskownikiem FeZn30x4mm ukfadanym na
gtebokosci ponizej 1m i w odlegtosci 1m od obrysu budynku.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji 10Q, uziom nalezy
rozbudowac o sztuczny uziom pionowy.
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6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

Przedmiotem Kkontroli dulzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie icjodndci

z dokumentagj projektowy, specyfikacj techniczg i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbnyob6t w zakresie
I czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

Ogolnie zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”. @Gelontroli jest
stwierdzenie oggniccia zataonej jakaci wykonywanych robot przy budowie instalacii.
Wykonawca ma obowzek wykonywania petnego zakresu badsa budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodso dostarczonych materiatow i realizowanych robddakumentag
projektowg, ST i PZJ.

Materiaty posiadace atest producenta i realizowanych robot z dokuaognprojektows, ST i PZJ.
Wykonawca powinien powiadangidnspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badan@wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia narpe wynik bada do akceptacji Inspektora Nadzoru
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoralkmiczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
maoze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskad producentow Zaviadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Nadanie Inspektora Nadzoru naje dokona
testowania spetu posiadajcego maliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku
testow naley przedstawd Inspektorowi Nadzoréwiadectwa cechowania

6.3. Oprawy oswietleniowe

Oprawy dwietleniowe, po ich monfal, podlegaj sprawdzaniu podakem:
— prawidtowdci rozmieszczenia.
— jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce zaciskach opraw.

6.4. Uziemienia i pohczenia wyréwnawcze

Podczas wykonania uziemiesprawdzé stan paiczenia spawanych. Po wykonaniu uzieinie
polaczen wyréwnawczych naley wykona& pomiary ich rezystancji. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.
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6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi
elementami robot

Wszystkie materialy nie spetlnjge wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostan
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykagzupdstpstwa od postanowie ST zostam rozebrane
I ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 00 ,:\afy@mia ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:

— [m] — z doktadnécia do 0, 1 jednostki wykonanych robét na podstalvieumentaciji
projektowe, ST i pomiaru,

— [szt] — z doktadnécia do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokwiacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie,

— [kpl] — z doktadndcia do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dodaoiicii
projektowej, ST i pomiaru w terenie.
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wganéa ogodine”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, ST i wymaganiami inspektora
Nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji daty wyniki pozytywne

8.2.  Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest z obaany przygotowd& oprocz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”

— dziennik budowy

projektows dokumentagj powykonawcz

protokot z dokonanych ogizin i pomiardéw.

protokoty odbioru robot zanikggych

certyfikaty na urzdzenia i wyroby

dokumentacje techniczno—ruchowe oraz instrukcjéugbgainstalowanych ugezen

W przypadku stwierdzenie usterek Przedstawicieektara ustali zakres robét poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terenurzgodnionym z Przedstawicielem
Inwestora.
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9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogolne wymagania dotycgce ptatnaci

Ogolne wymagania dotygee ptatnécipodano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Ptatnosci

Nalezne ptatndci wyliczone ledg za wykonane roboty zgodnie z dokumenfgpjektows,
obmiarem robaot i ocenjakosci wykonania rob6t w oparciu o ceny jednostki olnowveej, podane
w wycenionym przedmiarze robot

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie g@gacych instalacii:

— Oéswietlenia ogolnego i miejscowego,

— Oéswietlenia ewakuacyjnego

— Podwietlanych znakoéw kierunkowych,

— Oswietlenia zewntrznego (na elewacji),

— Gniazd wtyczkowych,

— Zasilania i sterowania wdzen wentylacyjnych,

— Zasilania urgdzen technologicznych,

— Teleinformatyczna.
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10. Przepisy zwhzane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 20@®nieniajce rozporadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z
2009 Nr 56 poz. 461

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. z 2000r. N\r p@z. 1321

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodig wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebnego stosowania w budownictwie,
Dz. U. z 1998r. Nr. 113 poz. 728

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpamrniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olr@niem napicia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zastosowaniérodkdédw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Postanowienia og6ln&rodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubatczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkéw ochrony w zaleosci od wplywow zewstrznych.
Wybér srodkdéw ochrony przeciwpotaniowej w zalenosci od wptywow zewrtrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkéw ochrony w zaleosci od wplywow zewgtrznych.
Ochrona przeciwp@rowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i monita
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecstea

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i mouta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioma Urzdzenia do odiczania
izolacyjnego i4czenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz $wiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:200Xwiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1 — miejsca
pracy we wgtrzach

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieéstwva. Ewakuacja

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacjizgmwej. Projektowanie, zakladanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéwoladanych. Zasady ogolne.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
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