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1. Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania dokumentacji

* Umowa z Inwestorem nr 17/DU/Z/2013/KI z dnia 162Wi.3r.;

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla paiegu nieograniczonego
nr 57/DU/Z/12;

» Uzgodnienia z Inwestorem, wizje lokalne, inwentacyaapomiary;

* Analiza i ocena stanu technicznego ukiadu elekeagetycznego oraz elektrycznych
instalacji wewwtrznych;

* Normy i przepisy oraz dane techniczne producent@talowanych ugdze.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy w zakresie nowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w istrjeym budynku B w Instytucie Lotnictwa przy al.
Krakowskiej 110/114 w Warszawie.

1.3. Zakres opracowania

Zakres robot olgtych niniejszym projektem musi byzgodny, lecz nie ograniczony, do
wykonania nagpujacych instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
Instalacje elektryczne:
- Instalacja éwietlenia ogolnego i miejscowego,
- Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego,
- Instalacja poflvietlanych znakow kierunkowych,
- Instalacja éwietlenia zewntrznego (na elewacji),
- Instalacja gniazd wtyczkowych,
Instalacje teletechniczne:
- Instalacja teleinformatyczna (zintegrowana telefano-komputerowa),

1.4. Podstawowe wskaniki elektroenergetyczne

Stosownie do spogdzonych bilanséw obgten elektrycznych ogdlne wskaiki
elektroenergetyczne przedstawiag nastpujaco:

— Napkcie zasilania Un=230/400 V

— Moc zainstalowana Pi=240 kW

— Moc szczytowa Ps=140 kW




— Wsp. zapotrzebowania mocy kz=0,6
— Wspoiczynnik mocy c@s0,93

1.5. Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania

Przyjmuje s¢ nastpujacy podziat w zalenosci od wymaganej pewnoi zasilania:
Kategoria | (zasilanie bez przerwy w dostawie eimerg

Awaryjne gwietlenie ewakuacyne i pédietlanych znakow kierunkowych
Kategoria Il

Odbiory komputerowe zasilone z centralnego UPS
Kategoria llI

Pozostate odbiory takie jak - gniazda sitowayietlenie ogélne.

1.6. Ustaleniezrodet zasilania

W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorki&iegorii I, Il, Il zasilane $ z sieci
energetyki zawodowej.

W przypadku zaniku nagtia odbiorniki kategorii | rezerwowane g wiasnych wbudowanych
baterii akumulatorowych. Odbiorniki kategorii llzerwowane &da z UPS. Pozostate odbiory
nie g rezerwowane.

1.7.  Przytacze kablowe

Wykorzystano istniece przyhcze zasilajce budynek. Przytze kablowe poza zakresem
opracowania.

1.8. System ochrony od poraen

Istniejgca si€ zasilajca pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja odbiorczacpje w ukladzie
T N - S. Zastosowano ta& wylgczniki réznicowopgdowe.

Obok rozdzielnicy gtébwnej budynku zaprojektowanévghg szyre uziemiajca, do ktorej naley
podiczye szyny PE rozdzielnicy gtbwnej RG, podstawowsggcinstalacji sanitarnych, stalowe
korytka kablowe oraz inne elementy konstrukcyjnebudowy urzdzea, na ktorych mee
pojawi Si¢ niebezieczne naggie.

Podhczenia do gtownej szyny uziemiagj naley wykona przewodami typu L¥025 — do
szyny PE, LY.016 do podstawowych ciagéw instalacji, oraz FeZd3dx do uziomu.
Zaprojektowano wykonanie sztucznego uziomu otokaaeh pionowego np systemu Galmar.

1.9. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy gtdbwnej RG zastosowano ograniczmpkzepe¢ klasy B+C. W pozostatych
rozdzielnicach zaprojektowano ograniczniki klasyNalezy zastosowa aparatug LEGRAND
lub inng 0 analogicznich parametrach technicznych.

1.10. Rozdzielnica gtdwna



Rozdzielnica gtdbwna RG zostanie wykonana w oparciuszafy rozdzielcze produkcji
LEGRAND lub rownorzdne zgodnie ze schematami.

Rozdzielnice naltey wykona jako stogce przycienne w metalowej obudowie z drzwiami
zamykanymi na klucz. Wewirz na drzwiach nakg trwale zamocowaschemat instalacji.
Nalezy zainstalowa aparatug produkcji LEGRAND lub ing o analogicznych parametrach
technicznych.

Szafy rozdzielnic gtdwnych nalg wyposay¢ w cokot 20cm.

Rozdzielnice naley wykona zgodnie ze schematami.

1.11. Tablice pietrowe

Tablice petrowe komputerowe TK i odbioréw swietleniowo-sitowych TB zasilane gs
z rozdzielnicy gtébwnej RG Z tablic ggrowych zasilane dala odbiory znajdujce s¢ na danym
pietrze budynku. Tablice nalg wykona jako wiszce natynkowe. Obudowy i osgitzorodukcii
LEGRAND lub réwnorzdne.

1.12. Przeciwpazarowy wytacznik pradu

W rozdzielnicy gidbwnej RG zamontowany jest przeamgrowy wyhcznik pmdu. Przycisk
sterupcy przeciwpaarowym wyhcznikiem pgdu zlokalizowany jest przy wajiu gtéwnym do
budynku.

Obwody sterujce naley wykona przewodami niepalnymi E90 typu (N)HXH2x1.5 FE1880E
obwod sterowniczy doprowadzonyedzie rownie do UPS w celu odEzenia napgicia
gwarantowanego dla obiektu.

1.13. Siet rozdzielcza nn w budynku

Sie rozdzielcza w budynku pracuje w uktadpi@mieniowo-magistralnym
Z rozdzielnicy gtébwnej RG wyprowadzong wewretrzne linie zasilajce do tablic pitrowych
komputerowych i odbioréwswietleniowo-sitowych.
Sie rozdzielca nalezy prowadzé:
— na cihgach komunikacyjnych, w pomieszczeniach biurowyebhnicznych i sanitarnych
w natynkowych listwach kablowych PCV
— w szachtach elektrycznych w natynkowych listwachl&aych PCV

1.14. Instalacja elektryczne wewrtrzne

1.14.1. Instalacja o swietlenia

Obwody gwietleniowe i sitowe natey wyprowadzé z lokalnych tablic pietrowych TBTablice
na kadym pktrze zlokalizowaneasprzy klatce schodowe;.
Sterowanie éwietleniem odbywa si poprzez lokalne wykzniki lub zbiorcze przyciski. Na
ciagach komunikacyjnych zastosowano przyciskispoetlane.
Przewidziano nagpujace typu opraw:

— ciaggi komunikacyjne — opraw§wietldwkowe



— pomieszczenia techniczne — opraimyetldwkowe

— pomieszczenia biurowe — opradwietldwkowe z rastrem parabolicznym
Przewiduje s, ze poziom ngtenia gwietlenia nie bdzie niszy ni:

- klatki schodowe — 100Ix

— ciaggi komunikacyjne — 100Ix

— pomieszczenia techniczne — 200Ix

— pomieszczenia sanitarne — 200Ix

— pomieszczenia biurowe — 500Ix.
Oprawy dwietleniowe nalgy dostarczy, zamontowa i przylaczy¢ do sieci. Dostawca
zobowgzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie alogbne oprawy swietleniowe.
Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstaty fransporcie mugzzostad usungte
bezptatnie i w terminie natychmiastowym.
Przed ztaeniem zamoOwienia na oprawy nafev kierownictwie budowy potwierdziaktualng¢
wykazu. Typu opraw @wietleniowych musz by¢ zatwierdzone przed zakupem przez Inspektora
Nadzoru i Inwestora. Oprawy naledostarcza kompletne wraz zerodtamis$wiatta. Wszystkie
oprawy éwietleniowe z jarzenidwkami nalg oferowa jako skompensowane, przygotowane do
eksploatacji wraz zezrodlami swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami,
kompletnym osprgem itd.
Nie naley bada izolacji obwodow przy podtzonych oprawach swietleniowych poniewa
mogs ulec uszkodzeniu.

1.14.2. Instalacja awaryjnego 0 sSwietlenia ewakuacyjnego
i pod swietlanych znakéw kierunkowych

Na drogach ewakuacyjnych w gaaah i niedwietlonych czsciach nadziemnych budynku
zostarm zamontowane oprawy ewakuacyjne spejo@jwymagania Polskich Norm PN-EN 1828
i PN-EN 60598-2-22:2004. Posiagleg¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpaarowej gwietlenie, ledzie dziaté nie krocej nt przez 1 godzigod zaniku zasilania
podstawowego. Zadziatanie w momencie zaniku guapi w instalacji éwietlenia
podstawowego.

Na chgach komunikacyjnych zostanwykonane poglvietlane znaki kierunkowe. Naig
zastosowa oprawy swietlowkowe z piktogramami wypogane we wiasnerodta zasilania w
postaci akumulatoréw o czasie dziatania min. 2 godpo zaniku zasilania podstawowego.
Znaki kierunkowe pracgj w trybie na ciemno. Piktogramy stosawagodnie z PN-92/N-
01256/02.

Do opraw w wykonaniu awaryjnym nale doprowadzi dodatkowy przewdd bezpmdnio

z zabezpieczenia danego obwodu w tablicy zasigj

1.14.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja sity obejmuje zasilanie drobnych odbimrpoprzez gniazda wtyczkowe oraz zasilanie
gniazd porgdkowych. Instalagj nalezy wykona przewodami YDY.03%x2,5mm2, wyprowadzonymi
z tablic petrowych

1.14.4. Instalacja zasilania komputeréw



Odbiory komputerowe zasilang 5 lokalnych tablic komputerowych TKX.
Wszystkie obwody zabezpieczone edlp wytgcznikami  r@nicowopgdowymi  z czionem
nadpgdowym.

1.14.5. Instalacja  ochrony  od pora zen i pot aczen
wyréwnawczych

Instalacg ochrony od porgen nalezy wykon& zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364

4-47.

Siet zasilagca pracuje w uktadzie sieci TN-C z jednym przewodutralnym i ochronnym PEN.

Sie¢ odbiorcza w budynku pracuje w uktadzie TN-S z oeldym przewodem neutralnym N i

ochronnym PE w calym systemie. Przewody neutralne@dhronne PE majby¢ polaczone tylko w

rozdzielnicy gtébwnej. Niedozwolone jesickenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w

jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawyswietleniowej i uradzenia elektrycznego nale

doprowadzt osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewodooety PE. Przewody ochronne

musz posiada izolacg koloru zielonozottego i musz by¢ polaczone z szysm ochronm PE tablic

zasilapcych.

Ochrona przed dotykiem bezpednim — podstawowa jest realizowana przez zastasiew

izolowania cgsci czynnych, to jest przez odpowiednio dolramolacg przewodow i obudow

aparatow i urgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowest j zastosowanie

wytacznikow ré&nicowopgdowych o pgdzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem p@dnim — w ochronie dodatkowej, zastosowano szybkigczanie

wraz z zastosowaniem pokzer wyrdwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiggaczania

jest realizowana przez:

— urzgdzenia ochronne przgeniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadgdowymi i bezpieczniki z
wktadkami topikowymi),

— urzgdzenia ochronne #icowopgdowe,

— siet polaczer wyrbwnawczych.

Ochrona dla rozdzielnic gtéwnych — uziemienie.

Instalacg przewodow wyréwnawczych nalewykona zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.

Obok rozdzielnicy gtownej natg zainstalowa gtdéwng szyre uziemiagca budynku np. typ SWP-G1

(10x35mm2 + 30x4mmz2). Gtoéwne pokenia wyrownawcze z gtdwnej szyny uziengaj naley

doprowadzt i podiczy¢ osobnymi przewodami do:

— uziemienia zewgtrznego (zacisk probierczy ZP): FeZn30x4mmz2,
— szyn ochronnych rozdzielnic: ®25mm?2,
— drabinek kablowych: [Ap16mm2,
— kanatéw wentylacyjnych: l2p16mm?2,
— przewodow wodoaigowych: Lyolémm2,
— przewodow co Lyo16mm2,
— urzgdzen telekomunikacyjnych [3016mm2

Przewodami wyrownawczymi nalg polaczy¢: korytka kablowe, drabinki, kanaly wentylacyjne i
wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych zmgpojawé si¢ napkcie niebezpieczne. Giéwne
pofgczenia nalgy wykona przewodami LY.025mm2 i dalsze DXo6mm2.

Wszystkie podjczenia instalacji patzer wyréwnawczych gtébwne i miejscowe wykanza pomog
zaciskow, tam i opasek uziemiagych. Naley zastosowa systemowe rozwezanie np. produkcji
,POKOJ” SE lub réwnorgdne.



1.14.6. Instalacja odgromowa

Zwody poziome naley wykona drutem stalowym ocynkowanym D Fe@mm. Na zwody poziome
maozna wykorzysta rowniez blaszan obrobk dachu, jeeli grubcg¢ blachy nie jest mniejsza mi
0,5mm. Ochrog nalezy objg¢ wszystkie elementy wystgje ponad dach, takie jak: kominki,
wentylatory, centrale wentylacyjne, wentylatory ldewe, agregat wody lodowe].

Przewody odprowadzgje naley wykona drutem stalowym ocynkowanym D Fe@mm w rurkach
ochronnych na elewacji.

Nalezy wykon& uziom otokowy lub uziom pionowy np system Galmar.

Wartcici rezystancji dla instalacji odgromowej nie povarprzekraczalQQ.

Wszystkie pajczenia w instalacji odgromowej i uziemjen konstrukcji budynku i na dachu, naje
wykona za pomog zaciskow lub jako spawane. Wszystkie goaknia nalgy zabezpieczy przed
korozja.

Standard wykonania i elementy systemu instalagraowej produkcji krajowej, np. Galmar.
Wykonawca jest zobowzany wykona metryke urzadzenia piorunochronnego.

Uwaga: Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiglko pod nadzorem braowego inspektora
nadzoru. Cjgtos¢ polaczen instalacji odgromowej zatopionej w konstrukcji waardzic wpisami w
dziennik budowy.

1.15. Wykonanie instalacji — uwagi ogoélne

1.15.1. Uwagi ogolne

Wykonawca jest zobowrany do zakupu, dostarczenia na buglownontau i uruchomienia
wszystkich elementéw poszczegolnych instalacji zsiinych do ich kompletsoi i prawidtowego
dziatania.

Przed zlageniem zamowig Wykonawca powinien uzyskav Kierownictwie Budowy potwierdzenie
prawidtowaci dostaw. Dotyczy to w szczegdkud rozdzielnicy gtéwnej, oprawswietleniowych i
osprztu, systemow teletechnicznych. Na polecenie Kieiotwra Budowy Wykonawca powinien
dostarczy pojedyncze egzemplarze oprasweetleniowych, osprgu itp. jako wzorce do akceptacji.
Wszystkie urgdzenia i elementy instalacji musposiadé odpowiednie certyfikaty dopuszczeg do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegélnyclalegt, dostarcza instrukcje lub DTR-ki oraz
udziela gwarancji prawidtowego dziatania na wszgstilykonane prace i dostarczone elementy

1.15.2. Uwagi ogolne

Kable i przewody naley prowadzé:
— w pomieszczeniach technicznych — w rurkach tward3thub listwach PCV na tynku,

— na klatkach schodowych, w korytarzach, holach $cremach murowanych w listwach
kablowych PCV,

— w pomieszczeniach biurowych, handlowych scianach murowanych , w listwach kablowych
PCV,

— w pionie — w listwach kablowych PCV.

Instalacje elektryczne i teletechniczne ngleuktad&d w osobnych korytkach kablowych
prowadzonych minimum 10cm do siebie w przypadks téavnolegtych.
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Puszki padczeniowe nalgy lokalizowa& w miejscach dogpnych, np. nad sufitem podwieszonym,
od strony korytarza itd. Wszystkie puszki gm#eniowe musgposiadéd oznakowania obwodow.
Wszystkie kable i przewody wychagtz z rozdzielnicy i tablic oraz aparaty elektryczvinny
posiadé trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerawoadw.

Nalezy stosowa wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowafa&nycznym izolacji
zyt zgodnie z PN

1.15.3. Instalowanie osprz etu

Wysokaci montau wylacznikdw i gniazd wtyczkowych we wszystkich pomiesagiach oprocz
technicznych wynosgz( o ile na rysunkach nie zaznaczono inaczej):

— taczniki céw.: 1,1m,

— gniazda wtyczkowe: 0,2m,

— gniazda wtyczkowe w tazienkach: 1,4m,

— gniazda wtyczkowe nad blatem w kuchni: 1,1m.

Wysokaci montau wytgcznikdw i gniazd wtykowych w pomieszczeniach tecknych wynosz
— wytaczniki 1,4m

— (gniazda 1,4m

Wysoka¢ wypustow dwietleniowychsciennych, jeeli nie zaznaczono inaczej, wynosi 2,0m.
Wysokdaci podane naley mierzy¢ do spodu ospetu. Dla osprztu instalowanego na glazurze,
wysokas¢ nalezy skorygowa tak, aby osprg umieszczony byt wrodku phytki.

Wszystkie obudowygkcznikow i gniazd wtyczkowych musby¢ wykonane w jednolitym kolorze.
Osprzt instalacyjny natynkowy produkcji firmy LEGRAND sa NILOE lub rownorzdny, 1P20 lub
IP44 stosownie do potrzeb.

W pomieszczeniach typu open space zasilanie odbidxdzie odbywato i poprzez puszki
podtogowe np. produkcji Electraplan

1.15.4. Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzdzenia elektryczne nalg instalow#& zgodnie ze schematami i lokalizaggodan na
rzutach. Poriisze uwagi dotycgwszystkich robét zwizanych z instalacjami elektrycznymi:

Nalezy skrupulatnie przestrzeg&olorystycznego oznakowanigt przewodow i kabli (rownie w
obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutyalfN) musi posiada izolacg koloru
jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PEjHo-zielonego.

W zadnych miejscach instalacji przewdd neutralny ieprad ochronny nie magskfad& si¢ z
jednego przewodu.

Caly sprzt i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu zawierag one elementy
metalowe, i ktore w przypadku uszkodzenia m@gowadzé do pojawienia gi na nich napicia,
musz by¢ obowigzkowo przyhczone do przewodu ochronnego.

Dla kabli i przewoddéw przeznaczonych do a@inia na stale natg stosowd trasy pionowe i
poziome. W myl tego, doprowadzenie zasilania do opraswietleniowych na stropie nalg
wykona® pod lgtem prostym. Skanie przeprowadzone kable, przewody i rury nie zestadebrane
jako prawidtowo wykonane, z wytkiem rur zatapianych w elementach wylewanych, &tdaley
uktad& przy najmniejszej iléci zagec.

Uktadanie przewodéw luzem na suficie podwieszongst piedozwolone

Doktadne potaenie i miejsce montai wszystkich urzdzen elektrycznych naley ustalt wigzaco z
kierownictwem budowy.
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Przy $cianach wytaonych ptytkami lub kamieniem nalg zwracé uwag na krgj spoin itd.
Wszystkie trasy przewoddw i kabli najeprzed rozpoazxiem montau omowt z kierownictwem
budowy i w razie konieczgoi réwniez z innymi wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W
przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawcaopowszystkie koszty ewentualnych szkod i
niezlednych zmian.

Drobne przebicia i frezowania niegine dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji pozylowie
wykonane zostanprzez wykonawg robot elektrycznych.

Wszystkie wykorzystywane wdzenia i materialy mugz posiadéd fabryczne oznaczenia. Na
zyczenie nalgy udowodné jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprz Urzdzenia i
materialty musg by¢ w petni zgodne z PN.

Przewody, urgdzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murzezneomocowa w sposob trwaty.
Przewody instalacyjne i kable przy manianatynkowym nakey odpowiednio ochrogi od
uszkodzé w miejscach mechanicznie zagoaych, tywajac w tym celu rurek ochronnych.
Wszystkie prace natg wykonywa tak, aby nie zagrogj ani nie uszkodziinnych ju wykonanych
instalacji, czy ich o&ci.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi wkikolwiek przypadku niedbaio przy
montau, wowczas wykonawca zobayzany jest do wykonania reklamacji, czy wykonaniarnaavek
bez roszczgedo ich wynagrodzenia

1.16. Zagadnienia ochrony przeciwpaarowej budynku

1.16.1. Oswietlenie awaryjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne najewyposayé w aswietlenie awaryjne — ewakuacyjne spetgea
wymagania Polskich Norm. @@ietlenie lgdzie dziatg nie krocej ni przez 2 godziny od zaniku
zasilania podstawowego. Naenie dwietlenia awaryjnego niegbzie mniejsze i 1l1x na podtodze
w osi drogi ewakuacyjnej

1.16.2. Oznakowanie ewakuacyjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne najewyposay¢ w podwietlane znaki ewakuacyjne rozmieszczone
zgodnie z PolskNormg wyposaone w piktogramy zgodnie z Poisklormg.

1.16.3. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe instalacji
elektrycznych i teletechnicznych

Przegcia instalacji przez oddzielenia przeciwpmowe lgda wyposaone w przepusty ogniochronne
o klasie odpornéi ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw (e przez pomieszczenia
techniczne w klasie REI120).

Przepusty instalacyjne @wednicy powyej 4 cm przechodze przez elementy budowlane niglice
elementami oddzieteprzeciwpaarowych, dla ktorych jest wymagana klasa odp&rnogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60, powinny niiklas; odporndci ogniowej (El) tych elementow.

Przefcia instalacji przez zewitrznesciany budynku, znajdage s¢ ponizej poziomu terenu, zostan
zabezpieczone przed ulovoscia przenikania gazu i wody do winza budynku
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1.16.4. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu

Budynek wyposzony jest w przeciwpgarowy wyhcznik pidu, ktéry ledzie umaliwia¢ odigczanie
wszystkich obwoddéw elektrycznych oprécz obwoddwilapggych instalacje i umdzenia, ktére
powinny dziaté w czasie pgaru. Przycisk sterggy przeciwpaarowym wyhcznikiem padu bedzie
zlokalizowany przy wégiu gtdwnym do budynku i zostanie odpowiednio owa&ny

1.16.5. Ochrona odgromowa

Budynek jest olgty ochrory odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

1.17. Instalacje teletechniczne

1.17.1. Instalacja teleinformatyczna
1.17.1.1. Zatozenia  uzytkownika i przyjeta architektura
rozwigzania
0 llos¢ i lokalizacg stanowisk roboczych, przyp na podstawie SIWZ. W przypadku zmiany

tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizagjaazd logicznych powinna byustalona
migdzy Uzytkownikiem, a Wykonawgw trakcie realizacij;

0 Wszystkie elementy pasywne skiag#@ s¢ na okablowanie strukturalne mygsdy¢
oznaczone nazy lub znakiem firmowym, tego samego producenta akaahia
i pochodz¢ z jednolitej oferty reprezentigej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbine do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwaramggnw/w
producenta i rozszerzenia istniegj gwaranciji;

0 Maksymalna dlug& kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego daiazda
koncowego) nie mze przekrocz§ 90 metréw;

o] System ma posiadgotwierdzon wydajnégé¢ do Kat.6 / Klasy E, natomiast jego budowa
ma pozwalé na skonfigurowanie pgézer do pracy z innymi wydajrsgiami, okrélonymi
przez Normy;

0 Maksymalna dlug& kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego daiazda
koncowego) nie mee przekrocz§ 90 metrow (dla transmisji danych);

0 Okablowanie poziome ma byprowadzone podwojnie ekranowanym kablem typu S/FTP
(PIMF) o p@mie przenoszenia 600 MHz w ostonie trudnopalneptif$FRZH (40 minut
odporndci na dziatanie ognia);

0 Okablowanie poziome w budynku obstugiwane jestpjeden Gtowny Punkt Dystrybucyjny
GPD umiejscowienie ukazane na rzutach

0 Punkt logiczny zbudowany zostat w oparciu o0 ekrasmoyv system modularny
oraz uniwersalne z¢ze krawdziowe 2GHz;
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1.17.1.2. Instalacja teletechniczna (rozwigzania szczegoétowe)

Prowadzenie okablowania poziomego.
Ze wzgkdu na warunki budowy i status budynku okablowarmgigme zostanie rozprowadzone: 1.
w korytarzach, w nowo projektowanych listwach/kacat natynkowych;

2. w pomieszczeniach biurowych, do punktu logiczneg natynkowo w kanatach/listwach
natynkowych (naley zastosowaosprzt Mosaic);

Nalezy stosowa kable w powtokach trudnopalnych — LSFRZH (ang. L6woke Fire Retardant
Zero Halogen), tzn. testowany w petnym ogniu pragitieymaniu transmisji przez min. 40min. Przy
prowadzeniu tras kablowych zachawabezpieczne odlegloi od innych instalaciji.
W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinforyjeahe] i zasilagjcej biegm razem

i rownolegle do siebie natg zachowa odlegia¢ (rozdzial) medzy instalacjami (szczegolnie
zasilapcg i logiczm), co najmniej 10mm (w przypadku gtéwnychygdw kablowych) lub stosowa
metalowe przegrody oraz co najmniej 3mm dla gnikaticowych. Wielkd¢ separacji dla trasy
kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTRumieniu sprzzenia nie gorszym ni80dB.
Zaktada s, ze ilos¢ obwoddw elektrycznych 230V 50Hz max 16A niglbie wigksza ni 15.

Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego).

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowa¢ z elementdw trwatych (drabinek) pozwalajgcych
na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na
zakretach. Rozmiary (pojemnos$¢) kanatdw kablowych dobrano w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzglednieniu co
najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetosc
Swiatta kanatow kablowych przez kable obliczono w miejscach zakretow — dla maksymalnej
znamionowej srednicy kabla - przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu kablami na
zakrecie, kanat bedzie woéwczas na prostym odcinku wypetniony w 40%. Przy realizacji tras
kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania normy PN-EN
50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku,
m.in. instalacji zasilajgcej i zapewni¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy
jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci
od potrzeb (tynki, rozgalezienia, podejscia do urzgdzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo
dostepna do konserwacji i remontéw, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Przy ukfadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowac¢ na drabinkach
kablowych srednio co 30cm.

Nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego $ciskania kabli opaskami, deptania po kablach
utozonych na podiodze oraz zatlamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage ha to, by na kablu nie
tworzyly sie wezly ani suply. Przyjety ogélnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-
krotnos¢ sSrednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien
rowny minimum 8-krotnosci srednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje
sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy
zamkng¢ odpowiednia masg uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie
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gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ W miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

1.17.1.3. Konfiguracja punktu logicznego

Punkt logiczny PL (system uniwersalny 2GHz) oparty zostat na uniwersalnym
ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym 2GHz (z mozliwoscig wymiany interfejsu
koncowego w postaci wktadki, bez zmian w trwalym zakonczeniu kabla na zigczu),
montowanym w uchwycie do osprzetu 45mm. Zestaw instalacyjny powinien zawierac ptyte
czotowg prostg z ramkg montazowg 45mm, ekranowang puszke instalacyjng (wymagany
kontakt ekranu kabla i obudowy ztgcza po catym obwodzie kabla - 360°) z wyprowadzeniem
kabla do gory, w lewo lub prawo oraz wyposazong w ztgcze modularne o wydajnosci 2GHz.
Dodatkowo powinny znajdowac sie zaciski umozliwiajgce optymalne wyprowadzenie kabla i
kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. Montaz gniazda w listwach natynkowych, gniazdach
natynkowych zapewniajgcych mozliwos$¢ zostawienia zapasu przewodu.

Rys.4. Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinforozaty skéne 2GHz

Kabel transmisyjny nalezy zakancza¢ na uniwersalnym ekranowanym ztgczu 8-pozycyjnym
2GHz, ktore pozwala zrealizowa¢ potgczenie z drutem miedzianym o $rednicy 0,50 -
0,65mm (24 - 22 AWG), bedgcym elementem kabla 4-parowego podwadjnie ekranowanego
PIMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Q. Proces zarabiania kabla na
uniwersalnym ztgczu krawedziowym 110 wymaga zastosowania narzedzia, ktére w jednym
ruchu terminuje trwale wszystkie zyly (wczesniej przygotowane) kabla transmisyjnego na
catym 8-pozycyjnym zigczu modularnym lub narzedzia uderzeniowego typu 110 do
terminowania kazdej pary pojedynczo. Do montazu mozna wykorzysta¢ uchwyt montazowy
I wzornik diugosci oraz rozmieszczenia par kabla, a w celu uzyskania wtasciwego dostepu
takze narzedzie do otwierania tylnej pokrywy gniazda. Proces montazu ma gwarantowac
najwyzszg powtarzalnos¢ parametréw transmisyjnych osigganych przez okablowanie
pasywne. W tym celu maksymalny rozplot par transmisyjnych na ekranowanym
uniwersalnym ztgczu modularnym 110 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm.

Rys.5 Ekranowane @ze modularne.

Wyboér interfejsu konczgcego kabel zalezy od zastosowanej odpowiedniej wkiadki
wymiennej wkiadanej do uniwersalnego ekranowanego zigcza modularnego (widok
ponizej). Gniazdo
w konfiguracji podstawowej ma by¢ montowane w puszkach podtynkowych.
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Przyktadowy widok Punktu Logicznego pokazano naijsaym rysunku.

1x kabel S/FTP PiMF 1x kabel S/FTP PiMF
600MHz (4 pary) 600MHz (4 pary)

Rys. 6. Przyktadowa konfiguracja Punktu Logicznego.

2x kabel S/FTP PIMF  1x kabel S/FTP PiMF
1,2GHz (4 pary) 1,2GHz (4 pary)
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Rys. 7. Przyktadowa konfiguracja punktu Logicznego

1.17.1.4, Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych
poprzez okablowanie Klasy Ea / Kategorii 6a.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 7,6mm (co determinuje maksymalng
Srednice zyly na 23AWG). Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrzne).
Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong
zewnetrzng trudnopalng (LSFRZH). Ekran takiego kabla ma byc¢ zrealizowany na dwa
sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajgce] kazdg pare
transmisyjng

(w celu redukcji oddziatywan miedzy parami),

2. w postaci wspolnej siatki okalajgcej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy
sobg) — w celu redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiggnaé najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie
przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zakitdcen od kabla. Pozwala takze w
duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na zaktocenia zaréwno wysokich, jak i niskich
czestotliwosci. Kabel musi spetniaC wymagania stawiane komponentom przez najnowsze
obowigzujgce specyfikacje

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
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parametry transmisyjne do min.800MHz dla kabla kat.6.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia przede wszystkim powtarzalnych
parametrow, wszystkie ztgcza, zarowno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg byc¢
zarabiane za pomocg standardowych narzedzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem
ztgcza 110 lub LSA+. Proces montazu ma gwarantowaé najwyzszg powtarzalnosc.
Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na zigczu modularnym (umieszczonych w
zestawach instalacyjnych) nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm.

Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 7 przez obowigzujgce
specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami
okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:
Opis konstrukcji

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz

Zgodna¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 6815:2002, EN
50173-1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (pararye
kategorii 6),

IEC 60332-3 Cat. C (palsé),

IEC 60754 czs¢ 1 (toksycznéc),

IEC 60754 cgs¢ 2 (odpornéc na kwane gazy),
IEC 61034 czs¢ 2 (ggstas¢ zadymienia)

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,57 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewodow)

Srednica zewetrzna kabla| 7,6 mm

Minimalny promie gigcia | 45 mm

Waga 50 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura podczas -5°C do +70°C

instalacji

Ostona zewegtrzna: LSFRZH, kolor biaty RAL9010

Ekranowanie par: jednostronnie laminowana plastikielia aluminiowa
Ogolny ekran: oplot ekramgy z siatki stalowej

Tabela 2. Specyfikacja kabla S/FTP 600MHytago w projekcie.
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Ekran pary (folia aluminiowa)

Ekran wszystkich par
{oplot z siatki )

Izolacja

Przewodnik

Powioka zewngirzna
{LSZH) T

Uziemeenie

Kabel 5/FTP {PiMF}
500 MHz 4 pary

Rys. 7 Przekréj kabla S/FTP (PiMF) 600MHz
Charakterystyka elektryczna — waitotypowe:

Pasmo przenoszenia (robocze 600MHz

Pasmo przenoszenia max. 800MHz

Impedancja 1-600 MHz: 100 15 Ohm

Vp 78%

Op&nienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz
Tlumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz
NEXT 65dB przy 600MHz

PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz
PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz
RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz
ACR: min. 16dB przy 600MHz

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika 140 Ohm max. /km

Pojemna@¢ wzajemna 5,6 nF max. /100m

Tabela 3. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie.

Panel krosowy systemu uniwersalnego 2GHz.

Kable transmisyjne zainstalowane w szafie kablowej nalezy zakonczy¢ na uniwersalnym
panelu krosowym 24 portowym o konstrukcji z prostg ptytg czotowg 2U. Panel standardowo
ma by¢ wyposazony w pierscienie do wprowadzania kabla oraz tylng prowadnice kabli. W
celu redukcji naprezenia kabli i ich zageszczenia nalezy zastosowac¢ kgtowg konstrukcje
naroznych prowadnic. Pozwala ona na lepsze zarzgdzanie kablami z uwzglednieniem
prowadzenia kabli krosowych.
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Rys.9 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 poti2ez wkiadek wymiennych

W uniwersalnym ekranowanym panelu wypasaym w zhcza modularne, mima umidci¢ dowolne
wymienne wktadki, 0 wymaganej wydaju (kategorii okablowania) i z odpowiednim integem
koncowym. W momencie uruchomienia instalacji, w pdntgoganela naley umiesci¢ wktadki
pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiada¢ réwniez zintegrowane prowadnice na kable
zapewniajgce optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk
uziemiajacy.

1.17.1.5. Punkt dytrybucyjny

Szafa stoj gca ma by é bezwzgl ednie ustawiona na cokole i wypoziomowana przed
monta zem innych urz adzen.

Projektowang instalacje okablowania obstugiwa¢ beda:

Punkty Dystrybucyjne GPD — szafy typu 24U i 42U 19” o wymiarach zegnznych 800x800mm,
ustawione bda na cokole o wysokmi 100mm. Szafy kablowa mgjnie¢ konstrukcje skycary, i by¢
wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katod@ehrory antykorozyja. Wyposaenie: cztery
listwy nosne, drzwi przednie oszklone, skrocone drzwi tyln@zepustem szczotkowym o wysgkd
3U, dwie ostony boczne, ostona ggrmperforowana, Zdepke filtracyjna, cztery regulowane stopki,
szyna z kompletem linek uziemiaych, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oliaiawvg
zasilapca do zasilania umdzen i wentylatora. Szafa, ostony boczne i tylna anlay¢ zamykane na
zamki z kluczami.

Wyposazenie szaf ma b§ zqodne ze specyfikaaj materiatowa dotaczom do projektu.

1.17.1.6. Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma dpezptaty ustug serwisovd oferowar Uzytkownikowi koacowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma wimeya swoim zakresem catd systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego duazda kécowego wraz z kablami
krosowymi [ przyhczeniowymi, w tym rowniz  okablowanie szkieletowe
i poziome, zaréwno dla projektowanegéa logicznej, jak i telefonicznej.

Nalezy zapewnt objecie wykonanej instalacji gwarancjsystemow producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezpednio przez producenta nie aeoby krotszy nk 25 lat (Wytkownik
wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablow udzielonego bezfr@dnio
Uzytkownikowi koncowemu i stanovgcego 25-letnie zobowzanie gwarancyjne producenta w
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zakresie dotrzymania parametrow wydapiowych, jakd@ciowych, funkcjonalnych i zytkowych
wszystkich elementow oddzielnie i catlego systemabtdwania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obeghow

- gwaranc} materialowy (Producent zagwarantujee jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji lydz 25-letniej eksploatacji wykryte zostamvady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostam naprawione #dz wymienione);

- gwarang; parametrow gcza/kanatlu (Producent zagwarantujge facze state fdz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przeze®kR5 lat bdzie charakteryzowat @i
parametrami transmisyjnymi przekracgajmi wymogi stawiane przez nogntSO/IEC 11801 Am. 1,
2 dla klasy k);

- gwarana} aplikacji (Producent zagwarantujes na jego systemie okablowania przez okres 25 lat
beda pracowaty dowolne aplikacje (wspoétczesne i opraamevw przyszitri), ktére zaprojektowane
byty (lub bedg) dla systeméw okablowania klasy Bv rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2).

Okres gwarancji ma Idystandardowo udzielany przez producenta okablowanm na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, deginych i opublikowanych. Tym samyngwiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez proddeentdostawcow, dystrybutorow,
posrednikdéw, wykonawcow lub innych nigg siznawane za wiarygodne i rownowe wzgédem
niniejszych wymaga Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérymdpsano protokot
koncowego odbioru prac i producent okablowania wydtaeiityfikat gwaranciji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnigmiacedury, jak réwnie zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obaygkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
posiadé umowe zawary bezpdrednio z producentem okablowania (tj. producenteszystkich
elementéw systemu okablowania) regatyj uprawnienia, proceder warunki i tryb udzielenia
gwarancji Urytkownikowi przez producenta okablowania oraz zofhaania kadej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiégddyplomy ukaczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego
przez zatrudnionych pracownikow w zakresie 1. iasfg 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz
eliminacji uszkodzge oraz 3. projektowania okablowania strukturalneggodnie z normami
migdzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi prmehta okablowania. Dokumenty mdgyc¢
przedstawione Zamawigjemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy spdeone w ¢zyku obcym
nalezy dostarczy wraz z ttumaczeniem nazyk polski, pdwiadczonym przez wykonawc

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinnatosg wniosek o certyfikagj systemu
okablowania do producenta. Przykladowy wniosek poem zawier& liste zainstalowanych
elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej segmizeday w Polsce, imienq liste
pracownikdw wykonujcych instalagj (ukoaczony kurs 1 i 2 stopnia), wyg z dokumentacji
powykonawczej podpisanej przez pracownika pelgo funkag nadzorugca (np. Kierownik
Projektu) z ukaczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dyramych hcza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkardw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC
11801 Am. 1, 2.

W celu zagwarantowania atkownikowi najwyszej jakdci parametrow technicznych
i uzytkowych, cata instalacja powinna dyadzorowana w trakcie budowy przezynierow ze
strony producenta oraz zweryfikowana niezale przed odbiorem technicznym.

1.17.1.7. ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb
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trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach przylgczeniowych Uzytkownikéw oraz na
panelach. Przykladowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach
koncowych:

A/BIC, gdzie:

A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznagzekablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A — numer pomieszczenia
B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢é dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z
pomiaréw toréw sygnatowych.

1.17.1.8. Odbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru imwego instalacji przez Inwestora jest uzyskaniargwcji
systemowej producenta potwierdgagj weryfikacg wszystkich zainstalowanych toréw na zgogtno
parametrow z wymaganiami norm Klasy EKategorii G wg obowjzujacych norm.

Wykonawstwo pomiaréw powinno byzgodne z norg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci swiattowodowe;j powinny b/ wykonane zgodnie
z normy PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nglewykona dla wszystkich interfejsow
okablowania poziomego.

- Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiadgane oprogramowanie
umazliwiajgce pomiar parametrow wedlug aktualnie obgaujagcych norm. Sprt
pomiarowy musi posiadaaktualny certyfikat potwierdzagy doktadnéc jego wskaza.

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow metisarakteryzowa sie przynajmniej
IV klasg doktadndci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane adzenia to np. Lantek 7G,
FLUKE DTX 1800).

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nglewykona w konfiguracji pomiarowejgcza
statego (ang. ,Permanent Link") — przy wykorzystaniodpowiednich adapteréw
pomiarowych specyfikowanych przez producentagprgomiarowego.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nalevykona w konfiguracji pomiarowej kanatu
razem z kablami krosowymi (ang. ,channel”) — praykarzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producentagprgomiarowego. Kable krosowe, ktore
zostaly uyte do przeprowadzenia pomiaréw rngl@rzekazéa inwestorowi.

- Pomiary nalgy skonfrontowa =z wydajndcia Kklasy E  specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2011 lub EN50173-1:2011.

- Pomiary nalgy skonfrontowa =z wydajndcia klasy E  specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2011 Ilub EN50173-1:2011. W przypadkiycia sprztu pomiarowego
podagcego wyniki powyej 500MHz jako informacyjne, producent okablowania
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strukturalnego powinien dostarézycertyfikaty pomiarowe, wydane przez niezale
laboratoria, potwierdzage zgodnét danego rozwizania z klag En do 500MHz.

— Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianeguajiqen zawiera:
* map polczen,
» dlugci¢ polgczen i rezystancje par,
= op&nienie propagacji oraz zaice op&znien propagacii,
» tlumienie,
= NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,
» ACR-FiPS ACR-F w dwoch kierunkach,
* ACR-NiPS ACR-N w dwdch kierunkach,
= RL w dwoch kierunkach,

» PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, parametry te as
spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedmeirtyfikat wydany przez
laboratorium pomiarowe).

— Na raportach pomiaréw powinna znalesic informacja opisuyjca wielkg¢ marginesu
(inaczej zapasu, tj. #icy pomedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj %gna
w jednostkach odpowiednich dlazkej mierzonej wielkéci).

2. Zastosowd sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetai@as¢pujacych warunkow:

2.1. Dostawy rozwgzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonaveteyzgodnie
z obowgzujaca w Polsce oficjala drogy dystrybucji

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu atow (listy produktow) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkepizgodnéci z obowizujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174e2yciacymi parametrow technicznych
okablowania, jak rownieprocedur instalacji i administraciji.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbwdwgo okablowania na zgoddo
z obowhzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pamowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiaglastatus Licencjonowanego Przegdsorstwa Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umagvtypu NDI zaward z producentem, reguliga warunki udzielania
w/w gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania z{dkownikom kacowym najwyszej jakdci parametrow
technicznych i sytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez/nierow ze strony producenta.

3. Wykonaé¢ dokumentacje powykonawcz.
3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera
3.1. 1.Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania
3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli trangimygh poziomych
3.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazdi kpbitow w panelach krosowych
3.1.4. Lokalizagj przebt przezsciany i podtogi.
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3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmiggin naley zawrzé w dokumentaciji
powykonawczej i przekazainwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drayigkopic pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nale przekaza producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Lytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

1.17.1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, gszkéblowg 19" wraz z osprgem, hczowki
telefoniczne wyposane w grzebienie uziemigje oraz urzdzenia aktywne sieci teleinformatyczne;j
musz by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakibdeedykowan dla okablowania instalagj
elektryczny nalezy wykon& zgodnie z obowzujacymi normami

| przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny bpwe, nieaywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny rownie uwzgkdniat wszystkie nowoczesne rozania techniczne.

R&znice pom¢dzy wymienionymi normami w projekcie a proponowamnymormami zamiennymi
musz by¢ w petni opisane przez Wykonagcprzediazone do zatwierdzenia przez Zamawiggo
W przypadku, kiedy ustali @i ze proponowane odchylenia nie zapewniagasadniczo
rownorzdnego dziatania, Wykonawca zastosuje ¢ si do wymienionych
w dokumentacji projektowe;.

1.17.1.10.  Alternatywne propozycje

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamowieh publicznych mozna zastosowaé materiaty
i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie
pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

Jezeli oferent zdecyduje @ina zastosowanie rozyvania alternatywnego, powinien do oferty
dolgczy¢ liste zamienionych materiatow, jak rownievszelkie dokumenty pozwalme] Komisji
Przetargowej ocea@i zgodnd¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz
Z zahcznikami.

Dopuszcza si kazdy system okablowania spetniajcy wszystkie pontsze wymagania:

o0 Rozwigzanie ma pochod&iod jednego producenta i bpbjete jednolit i spojra gwarancy
systemow udzielory bezpdrednio przez producenta okablowania na okres mim2d lat
obejmupca wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnegh, riavniez plyty czotowe
gniazd kacowych, wieszaki kablowe;

o W celu zagwarantowania Ajtkownikowi Koncowemu najwyszej jakdci parametréw
technicznych i sytkowych cata instalacja musi dyadzorowana w trakcie budowy oraz
zweryfikowana przez itynieréw ze strony producenta przed odbiorem tecmyim;

o Wszystkie elementy okablowania (w szczegétitokabel, panele krosowe, gniazda, wkiadki
wymienne, kable krosowe, prowadnice kablowe i inm@} by¢ oznaczone logo lub nazw
tego samego producenta i pochédzjednolitej oferty rynkowej;
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Wszystkie elementy toru transmisyjnego #nhj¢ zgodne z wymaganiami obayzujacych
norm przywotanych w projekcie dla poszczegolnyanentow, tzn. na Kategorba i 7 wg.
ISO/IEC 11801 Am.1i Am.2;

Wydajna¢ systemu i komponentow okablowania mac bgotwierdzona certyfikatem
niezalenego laboratorium, np DELTA, GHMT, itp.;

Instalacja ma bypoprowadzona podwojnie ekranowanym kablem konsjir®{FTP (PiMF)

— ekranowany kabel o indywidualnie ekranowanyclagai dodatkowym ekranie ogélnym o
pasmie przenoszenia min. 600MHz srednicy zyty 23AWG/rednicy zewrtrznej max.
7,6mm,;

Kabel ma by na state zakiczony na uniwersalnym gdzu modularnym typu IDC 110, 8-
pozycyjnym ekranowanym z szeregowym rozktadem @arydajnéci 2GHz, umieszczonym
w szczelnej elektromagnetycznie zangkej ekranowanej obudowie (dotyczy gniazda
nasciennego i gniazda w panelu krosowym). Uniwersakeanowane ztze modularne ma
trwale zakacza kabel z obydwu stron i zapewnkontakt obudowy zlcza z ekranami
pojedynczych par transmisyjnych;

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadawniez zintegrowane prowadnice na kable
zapewniajce optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowakabla oraz zacisk
uziemiapcy;

Panele uniwersalne 2GHz mgsposiada opcg uruchomienia ,inteligentnego zadzania
okablowaniem” zgodnie z wytycznymi dokumentaciji;

System ma sgisktad& z w petni ekranowanych elementow, szczelnych sdekdgnetycznie,
tzn. ostongtych catkowicie (z kadej strony) tzw. klati Faraday’'a; wyprowadzenie kabla ma
zapewnié 360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie aytyzarowno gniazd w
zestawach rigiennych, jak i w panelach krosowych);

Konfiguracja punktu kacowego ma si odbywa& przez wymienne wkiadki instalowane w
uniwersalnym zjczu modularnym. Wymiana wktadki @ nasipi¢c w dowolnym momencie
uzytkowania systemu w wyniku zmierdagyjch sg¢ potrzeb transmisyjnych
I by¢ dokonana samodzielnie przezytkownika;

System ma gwarantowaastosowanie dowolnego interfejsu, ktoryzadoy¢ wykorzystany
zgodnie ze specyfik pracy obiektu bez zmiany w rozszyciu kabla, tjprez zamiag
wktadki wymiennej po obydwu stronacfcka, wrdéd nich musz by¢ RJ45, Tera Connector,
ARJ45, DB9, RJ12, BNC, #tze F (862MHz). Zmiana interfejsu ikmwego nie mze by
realizowana za pomeaodatkowych rozgatnikdéw czy adapterow;

Rozwigzanie ma umdiwiaé¢ transmis¢ wielokanatowy (przesytanie kilku aplikacji po
jednym kablu) zgodnie z normami agknie z maliwoscia przesylania 4 sygnatdw
telefonicznych po jednym kablu 4-parowym. Oferta maawierd wkiladki kat.5 i kat.@:
1xRJ45, 2xRJ45 (2x telefon, 2x komputer, teleformpater), 3xRJ45 (2x
telefon+komputer), 4xRJ45 (4x telefon), ktore zma zainstalowaw uniwersalnym zjczu
modularnym kéaczacym na state kabel;

Interfejsy dosipne na wktadkach wymiennych mygsdy¢ ustandaryzowane normami
okablowania strukturalnego, np. RJ45, Tera Conmelcto inne ustandaryzowane innymi
normami (np. zicze F CATV). Nie dopuszczaceswktadek powodujcych koniecznée

stosowania specjalnych — specyficznych dla jednpgmlucenta kabli krosowych, tj. z
interfejsami niezgodnymi z w/w normami, powogityymi ograniczenie uczciwej konkurencji;
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Wszystkie wymienne interfejsy (wktadki) naapie¢ takie same gabaryty, aby nie powodéwa
konieczndci montau nowych paneli lub gniazd w przypadku zmiany wkiazd pojedynczej
na wielokrotna;

System ma pozwatana zmiag wydajnaci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiegni
(zaréwno w gaf jak i w dot), jedynie poprzez zmianvkiadek kaxcowych — bez zmian kabla
transmisyjnego i bez zmian w jego statym zadaeniu;

System okablowania ma pozwalana integrag roznych srodowisk sieciowych przez
zastosowanie odpowiednich wkitadek zmgmi interfejsami, w tym réwnieze zhczem typu
F (dla CATV 862MHz) typu 2xRJ45+F (telefon+komp4t€ATV) Iub innych
z dopasowaniem impedancji. Movos¢ zmiany interfejsu ggci miedzianej na dowolny ma
sie odbywa& przy wykorzystaniu wymiennych wkitadek bez zmiarrazszyciu kabla i bez
powtdrnego zarabiania kabla oraz bez dodatkowyemehtéw wkiadanych do istnagego
ztacza z interfejsem RJ45;

System ma sgisktad& z w petni ekranowanych elementow, szczelnych sdekdgnetycznie,
tzn. ostongtych catkowicie (z kadej strony) tzw. klati Faraday’'a; wyprowadzenie kabla ma
zapewnié 360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie aytyzarowno gniazd w
zestawach rigiennych, jak i w panelach krosowych);

W celu zagwarantowania najaszej jakdci polgczenia, odpowiedniego marginesu pracy
oraz powtarzalnych parametrow, wszystkigcza, zarowno w gniazdach dapwych jak i
panelach muszby¢ zarabiane za pomgaoarzdzi. Ze wzgédu na wymagane parametry oraz
niezawodné¢ taczy, nie dopuszcza ¢siziagczy zarabianych metodami bezngtziowymi.
Wymagane stakie rozwgzania, do ktérych monta stosuje si narzdzia zautomatyzowane
(zapewniajce jednoczesne zakezenie wszystkich par w jednym ruchu n@za, a tym
samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywhmpohczen oraz maksymalnie de
zapasy transmisyjne).

Ekranowane kable krosowe powinnycbwykonane z linki typu PiIMF w ostonie LSZH
o0 max.srednicyzyty 26 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjngth600MHz;

Panel telefoniczny o wysoka montaowej 1U powinien posiada25 lub 50 portow RJ45
Zz mazliwoscig rozszycia do dwdéch par naly port na ptytce drukowanej PCB.ggke IDC
powinno umaliwiaé¢ rozszycie kabla @rednicy zyly 0.4-0.65mm i zawiekazintegroway
prowadnie, umazliwiajagcg przymocowanie kabli magych zakaczenie na panelu;

Ekranowane kable krosowe powinny tidodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia
optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtykgniazdem. Ekrany a¢zy na kablach
krosowych powinny zapewhipetry szczelné¢ elektromagnetycznz kazdej strony zcza.

Ze wzgkdu na trwaté¢ i niezawodné¢ nie dopuszcza sikabli krosowych z wtykami tzw.
zalewanymi.

1.17.1.11. Objasnienia

PL = Punkt Logiczny

GPD = Gtowny Punkt Dystrybucyjny

S/IFTP (PIMF) = kabel sktkowy 4 parowy z ekranowanymi fgli parami transmisyjnymi
I wspolnym ekranem wszystkich par w postaci siatieédzianej, o pamie przenoszenia 600 MHz
(zapas pozytywnych parametrow transmisyjnych da 8@MHz), w powtoce zewttrznej niepalnej

LSFRZH
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LSFRZH = ostona zewitrzna kabla niepalna i niewydziedap trupcych substancji w obecka
ognia przy prébie ogniowej przeprowadzanej w czasie40 minut
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1.17.2. System sygnalizacji po zaru SSP

1.17.2.1. Opis systemu

W budynku naley wykona system sygnalizacji garowej SSP wiczony do systemu monitoringu.

Instalacja obejmuje caty budynek.

Zatozenia systemu oparto o:

— nornme PN-E-08350-14 dotyezra projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatagomnserwacji
systemow sygnalizacji garowej

— norme PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacjizaoowej, Czs$¢ 14:Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatakpnserwacji

— wytyczne projektowania automatycznych gqdzen sygnalizacji pearowej z 2005 roku
opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze OchrongcRvpaarowej i Stowarzyszenie
Inzynieréw i Technikow Pzarnictwa zatwierdzone przez Gtoyvdomena Strazy Pazarnej,

— materiaty szkoleniowe CNBOP z 2007 roku

Zaprojektowano gk adresowalnychgili dozorowych.

Zasilanie sygnalizatorow akustycznych begpdnio z centralki za pomecwydzielonych linii
sygnalizatorow.

Projektowany system oparty jest o optyczne czuyjknal.

Na drogach ewakuacyjnych oraz przy hydrantach regmtzonogczne ostrzegacze parowe — spod
na 1,4m.

Wszystkie elementy systemu posiadapudowane izolatory zwér

Zasilanie centralki sygnalizacji paru CSP naley wykona sprzed przeciwp@rowego wyicznika
pradu z rozdzielnicy gtownej administracyjnej ROB lkaiol niepalnym typu (N)HXH2x1,5 FE
180/E90 4cznie z systemem mocowaObwod z zabezpieczeniem 16A bez agyhika r@nicowo-
pradowego w torze zasilggym.

Centralka CSP wyposana jest dodatkowo we witasne, niezakezrodto zasilaniav postaci baterii
akumulatorow zapewnigge dziatanie centralki w stanie dozorowania prz2gddziny i dodatkowo
w stanie alarmowania przez 0,5 godziny.

Centralka zlokalizowana jest w pomieszczeniu seswar na parterze budynku, a wyniesiona
klawiatura w portierni na parterze budynku A.

Zgodnie z obowgzujagcymi przepisami Inwestor wygii o podanie warunkéw pagizenia systemu
SSP do monitoringu Ratwowej Stray Pazarne;.

1.17.2.2. Funkcje systemu

Funkcje systemu to:
— wczesne wykrycie zagren pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatiapo do centrum
monitoringu PSP

— automatyczne otwarcie drzwi chronionych kongrdbstpu po wykryciu paaru,
— monitorowanie innych systemoéw farowych w/g potrzeb i wymaga
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1.17.2.3. Elementy systemu i okablowanie

Typy poszczegllnych elementéw systemu:
— modutowa centrala sygnalizacji jayowej

— zestaw baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego
elementy detekcyjne:
0 optyczne, adresowalne czujki dymu
0 optyczne, adresowalne czujki dymu z wyniesionymaésikiem zadziatania
reczne ostrzegacze parowe
elementy sterygge:
0 moduty 8-we§¢ 1-wyjscie
0 moduty 8-wyf¢
inne elementy

Okablowanie (j&li na schemacie nie opisano inacze)j):
— petle systemu SSP wykonane przewodem — YNTKSYekw1x2x1

zasilanie modutéw liniowych systemu SSP — HLGs3xHRGs3x2,5
— zasilanie do elementoéw wykonawczych — HDGs3x1,D343x2,5
— podczyt stanu innych wdzen p.paz — kable typu YNnTKSY

Wszystkie uyte elementy w systemie oraz okablowanie possadagpowiednie atesty lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w systemagtakyaciji paarowe;.
Nalezy zastosowazaprojektowany system lub inny o nie gorszych patsach technicznych.

1.17.2.4, Montaz instalacji

Podstawowe zasady rozmieszczania czujek:
— czujki sygnalizacji alarmowej garu montowane na stropie (nie zwieszane).

— czujki rozmieszczone tak, aby znajdowaty siinimum 0,5m odscian lubscianek dziatowych
(przegrod),
— minimalna odlegté¢ czujek od kratek nawiewnych i wygowych instalacji wentylacji — 0,6m.

Linie dozorowe oraz przewody sterownicze systemi 8i8adane w rurkach na tynku.
Okablowanie sterownicze i zasdag (wykonane kablami ogniodpornymi, bezhalogenowymnaz
elementy stergpe systemu SSPetly instalowane w taki sposob, aby w przypadku odgziahia
wysokiej temperatury nie nagowaly uszkodzenia mechaniczne elementéw instalaaji
w przypadku okablowania nagzenia. Plastikowe kotki rozporowe do instalowanianvelementow i
okablowania nie ¢ stosowane.

Systemy prowadzenia kabli zasiieych do klap przeciwp@rowych i modutéw liniowych w
wykonaniu zapewniggym podtrzymanie funkcji w czasie Zaru przez minimum 90 minut — korytka
kablowe EI90, mocowanie kabli za pomachwytéw i dybli EI90.

Reczne ostrzegacze montowane na wysokb,4 m od poziomu podtogi.

1.17.2.5. Lista elementow systemu:

W sktad systemu sygnalizacji feru wchodaz:
— Podstawa czujki optycznej — 160szt
— Modut komunikacyjny (komunikacja z komputerem/dmke — 1szt

27



— Modut 2 linii sygnalizatoréw — 2 szt

— Modut petlowy — 3szt

- Karta adresowa — 512 adresow

— Obudowa centrali kompletna z szynamigoaeniowymi — 1 szt
— Obudowa baterii akumulatorow

— Reczne ostrzegacze parowe — 17 szt

— Moduly 8 wyj¢ — 5 szt

— Moduly 8 wef¢ 1 wyjscie — 1 szt

— Modut interfejsu stray pazarnej — 1 szt.

— Kontroler centrali w polskiej wersjezykowej — 1 szt.

— Whyniesiona klawiatura w polskiej wersgizykowej — 1 szt.

- Modut kontrolera akumulatorow — 1 szt.

— Sygnalizatory akustyczne — 12 szt.

— Zasilacz uniwersalny UPS — 1 szt.

— Optyczna czujka dymu — 160 szt.

— Whyniesiony wskanik zadziatania do optycznej czujki dymu — 10 szt.

1.18. Materialy

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty oraz wsgygskazani producenci nggjedynie na celu
wskazanie standardu wykonania instalacji. Dopudmezgest zastosowanie materiatdw innych
producentéw o analogicznych parametrach techni¢enyc

Rozdzielnice i tablice w cadoi musz by¢ wykonane w oparciu o obudowy i osgrrzednego
producenta.

1.19. Uwagi koncowe

Wykonawca musi dostarc&ypotwierdzone, przez uprawnione osoby, protokotytetzndci
ochrony przeciwporgeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, agiosci przewodow ochronnych,
sprawdzenia dziatania wdznikow ré&nicowopgdowych, pomiaréw nakenia Gwietlenia w
pomieszczeniach oraz zeky¢ metryle urzagdzenia piorunochronnego.

Przy odbiorze technicznym robot wykonawca musi alagté nieodptatnie rysunki powykonawcze.
Na plany inwentaryzacyjne nalenanigc¢ wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizaciji.
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2. Obiczenia techniczne

2.1. Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowas dla odbioréw administracyjnych wyznaczono na paadg danych uzyskanych z
obiektow podobnych jupracugcych, w oparciu o materiaty studialne biura oraarda pod uwag
dane z braky sanitarne;.

Obliczenia mocy zainstalowanej i szczytowej podtalge na rysunkach ,Schemat energetyczny —
dobor wiz”;

2.2. Dobér zabezpiecza i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano #topod uwag postanowienia normy PN-IEC 60364-4-43
oraz PN-IEC 60364-5-53.
Przekroje przewoddw oraz wafth zabezpieczepodano na rysunku "Schemat energetyczny".

2.3.  Sprawdzenie skuteczn§ci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano bigorpod uwag zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Skuteczné&¢ ochrony jest spetniona

2.4.  Obliczenia spadkéw napéeé

Wyniki obliczen spadkdéw nagt dla wiz pokazano na rysunku: "Schemat energetyczny

2.5. Instalacja odgromowa

Nalezy wykon& instalacg o poziomie ochrony Il zgodnie z PN-IEC 61024-1-1.
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2.6.

2.6.1.

Lista czesci

Centrala CSP
Petla PP

Prad w gotow.
Prad alarmuw:
Spadek nap:
maks dt. petli:

Lista czesci

Centrala Csp
Petla P

Prad w gotow.
Prad alarmu:
Spadek nap:
maks di. petli:

Lista czesci

Centrala CsP
Petla P2

Prad w gotow.
Prad alarmu:
Spadek nap:
maks di. petli:

2.6.2.
SSP

Obliczenia maksymalnej
pradowej p etli

ALK
0,00 ma
0,00 ma
0,00 Wolt
1600 m

AL
0.00 mA
0.00 mA

0.00 Volt

1600 m

AL

0.00 mA
0.00 mA
0.00 Volt

1600 m

Urzadzenia: &2

LSN
3355 mA
3355 mA
4.02 Volt
1600 m

Urzadzenia: 46

L5M
27.70 mA
27.70 mA
3.66 Volt
1600 m

Urzadzenia: 85

L5
B6.B0 mA
B6.B0 mA
617 Volt
1600 m

System sygnalizacji pg@aru SSP

dlugo Sci

obci gzalnosci

Dobdér pojemno $ci baterii akumulatorow dla centralki

Pojemnos¢ akumulatorow

Catk. prad wgotowosci 709 ma lub0.71 A

Z 72 gotowosc (godz.): 51.12 Ah

Catk. prad walarmie 1024 mA lub1.09 &

Z 30 alarm (min}): 0.55 Ah

Catkowita pojemnosc centrali 51.67 Ah

Potrzebujesz: 4 akumulatory (12 V), kazdy 40 Ah

Termiczna uplywnosc zasilania

Catkowita termiczna uptywnosc zasilania (wliczajac moduby) 5779 W



3. Zatgczniki

3.1. Uprawnienia budowlane projektanta

AB.IV.7131/2/01 Bialystok,2001.03.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza
Baginskiego z dnia 15.12.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke¢ zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu Mariuszowi BAGINSKIEMU
magistrowi inzynierowi
kierunek: elektrotechnika
w zakresie: budowy maszyn i urzadzen elektrycznych
ur. 26 kwietnia 1971r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BV/6/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana
przez Wojewod¢ Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariuszowi Baginskiemu wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji

Od niniejszej decyzji przys d‘)dwo}ame do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termi e\\/@.t%;gd-ﬂ*f’od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaik&;z S

Otrzymuja:

D

1. Pan Mariusz Baginski \0_\\ ;
ul. Dhuga 5/1 Q *

18- 100 Lapy
2. Gltéwny Inspektor Nadzoru Bud. |

WO !
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Zaswiadczenie o przynalenosci projektanta do MOIIB

m fu, POL S KA
R

;.
I INZYMIEROW

il BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ETO-WYE-YY6 *

Pan MARIUSZ BAGINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1200/05

adres zamieszkania ul. BOTEWA CH. 4E/198, 03-127 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Uprawnienia budowlane sprawdzagcego

- MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 526 /06 /E Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Piotr Maciej Wudarczyk
magister inZynier
urodzony dnia 8 lutego 1972 roku w Warszawie , syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0424 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odste¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonk6w wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwallﬂkacyjnej Mazowieckiej Okrggowe}
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresiec wyzej wymienione]
specjalnosci.

HI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

T
e

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Maciej Wudarczyk
ul. Batuty 7 m. 1017
02-743 Warszawa
2. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a ‘

34



3.4. Zaswiadczenie 0 przynalénosci

MOIIB

Pan PIOTR MACIEJ WUDARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0120/07
adres zamieszkania ul. ELEKCYJNA 19 m. 33, 01-128 WARSZAWA

M@ POLSKA

SHOTRRRL | 2 B A

]
P INIYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-305-CPW-BLR *

sprawdzajacego

do

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-02-01 do 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



4. Rysunki

Nr rysunku Tytut

IL-B-S-EN-1 schemat - energetyczny i dobér WLZ

IL-B-O-1 Oznaczenia

IL-B-S-RGB-1 | schemat - rozdzielnica gtéwna biur RGB

IL-B-S-RGB-2 |schemat - rozdzielnica gtéwna biur RGB blok aparatowy BP
IL-B-S-RGB-3 | schemat - rozdzielnica gtéwna biur RGB blok aparatowy B1
IL-B-S-RGB-4 | schemat - rozdzielnica gtéwna biur RGB blok aparatowy B1
IL-B-S-RGB-5 |schemat - rozdzielnica gtéwna biur RGB blok aparatowy US1
IL-B-S-RGB-6 |schemat - rozdzielnica gtéwna biur RGB widok
IL-B-S-TK1-1 schemat - rozdzielnica komputerowa TK1

IL-B-S-TK1-2 schemat - rozdzielnica komputerowa TK1 cd.

IL-B-S-TK1-3 schemat - rozdzielnica komputerowa TK1 widok
IL-B-S-TB1-1 schemat - tablica biur TB1

IL-B-S-TB1-2 schemat - tablica biur TB1 blok aparatowy B1
IL-B-S-TB1-3 schemat - tablica biur TB1 blok aparatowy B1 cd.
IL-B-S-TB1-4 schemat - tablica biur TB1 blok aparatowy B2
IL-B-S-TB1-5 schemat - tablica biur TB1 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB1-6 schemat - tablica biur TB1 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB1-7 schemat - tablica biur TB1 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB1-8 schemat - tablica biur TB1 widok

IL-B-S-TK2-1 schemat - rozdzielnica komputerowa TK2

IL-B-S-TK2-2 schemat - rozdzielnica komputerowa TK2 cd.

IL-B-S-TK2-3 schemat - rozdzielnica komputerowa TK2 widok
IL-B-S-TB2-1 schemat - tablica biur TB2

IL-B-S-TB2-2 schemat - tablica biur TB2 blok aparatowy B1
IL-B-S-TB2-3 schemat - tablica biur TB2 blok aparatowy B1 cd.
IL-B-S-TB2-4 schemat - tablica biur TB2 blok aparatowy B2
IL-B-S-TB2-5 schemat - tablica biur TB2 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB2-6 schemat - tablica biur TB2 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB2-7 schemat - tablica biur TB2 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB2-8 schemat - tablica biur TB2 widok

IL-B-S-TK3-1 schemat - rozdzielnica komputerowa TK3

IL-B-S-TK3-2 schemat - rozdzielnica komputerowa TK3 cd.

IL-B-S-TK3-3 schemat - rozdzielnica komputerowa TK3 cd.

IL-B-S-TKS3-3 schemat - rozdzielnica komputerowa TK3 widok
IL-B-S-TB3-1 schemat - tablica biur TB3

IL-B-S-TB3-2 schemat - tablica biur TB3 blok aparatowy B1
IL-B-S-TB3-3 schemat - tablica biur TB3 blok aparatowy B1 cd.
IL-B-S-TB3-4 schemat - tablica biur TB3 blok aparatowy B2
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IL-B-S-TB3-5 schemat - tablica biur TB3 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB3-6 schemat - tablica biur TB3 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB3-7 schemat - tablica biur TB3 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB3-8 schemat - tablica biur TB3 widok

IL-B-S-TK4-1 schemat - rozdzielnica komputerowa TK4
IL-B-S-TK4-2 schemat - rozdzielnica komputerowa TK4 cd.
IL-B-S-TK4-3 schemat - rozdzielnica komputerowa TK4 cd.
IL-B-S-TK4-3 schemat - rozdzielnica komputerowa TK4 widok
IL-B-S-TB4-1 schemat - tablica biur TB4

IL-B-S-TB4-2 schemat - tablica biur TB4 blok aparatowy B1
IL-B-S-TB4-3 schemat - tablica biur TB4 blok aparatowy B1 cd.
IL-B-S-TB4-4 schemat - tablica biur TB4 blok aparatowy B2
IL-B-S-TB4-5 schemat - tablica biur TB4 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB4-6 schemat - tablica biur TB4 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB4-7 schemat - tablica biur TB4 blok aparatowy B2 cd.
IL-B-S-TB4-8 schemat - tablica biur TB4 widok

IL-B-RS-1 Rzut podziemia - instalacja sity

IL-B-RS-2 Rzut podziemia - instalacja sity cd.

IL-B-RS-3 Rzut parteru - instalacja sity

IL-B-RS-4 Rzut parteru - instalacja sity cd.

IL-B-RS-5 Rzut 1 pietra - instalacja sity

IL-B-RS-6 Rzut 1 pietra - instalacja sity cd.

IL-B-RS-7 Rzut 2 pietra - instalacja sity

IL-B-RS-8 Rzut 2 pietra - instalacja sity cd.

IL-B-RS-9 Rzut 3 pietra - instalacja sity

IL-B-RS-10 Rzut 3 pietra - instalacja sity cd.

IL-B-RO-1 Rzut podziemia - instalacja o$wietlenia
IL-B-RO-2 Rzut podziemia - instalacja o$wietlenia cd.
IL-B-RO-3 Rzut parteru - instalacja oswietlenia

IL-B-RO-4 Rzut parteru - instalacja oswietlenia cd.
IL-B-RO-5 Rzut 1 pietra - instalacja oswietlenia

IL-B-RO-6 Rzut 1 pietra - instalacja oswietlenia cd.
IL-B-RO-7 Rzut 2 pietra - instalacja oswietlenia

IL-B-RO-8 Rzut 2 pietra - instalacja o$wietleniacd.
IL-B-RO-9 Rzut 3 pietra - instalacja oswietlenia

IL-B-RO-10 Rzut 3 pietra - instalacja o$wietlenia cd.
IL-B-RK-1 Rzut podziemia - trasy kablowe

IL-B-RK-2 Rzut parteru - trasy kablowe

IL-B-RK-3 Rzut parteru - trasy kablowe cd.

IL-B-RK-4 Rzut 1 pietra - trasy kablowe

IL-B-RK-5 Rzut 1 pietra - trasy kablowe cd.

IL-B-RK-6 Rzut 2 pietra - trasy kablowe

IL-B-RK-7 Rzut 2 pietra - trasy kablowe cd.

IL-B-RK-8 Rzut 3 pietra - trasy kablowe

IL-B-RK-9 Rzut 3 pietra - trasy kablowe cd.

IL-B-RSP-1 Rzut podziemia - system sygnalizacji pozaru
IL-B-RSP-2 Rzut podziemia - system sygnalizacji pozaru cd.
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IL-B-RSP-3

Rzut parteru - system sygnalizacji pozaru

IL-B-RSP-4 Rzut parteru - system sygnalizacji pozaru cd.

IL-B-RSP-5 Rzut 1 pietra - system sygnalizacji pozaru

IL-B-RSP-6 Rzut 1 pietra - system sygnalizacji pozaru cd.

IL-B-RSP-7 Rzut 2 pietra - system sygnalizacji pozaru

IL-B-RSP-8 Rzut 2 pietra - system sygnalizacji pozaru cd.

IL-B-RSP-9 Rzut 3 pietra - system sygnalizacji pozaru

IL-B-RSP-10 Rzut 3 pietra - system sygnalizacji pozaru cd.

IL-B-SSP-1 schemat - system sygnalizacji pozarowej

IL-B-SSP-2 schemat - system sygnalizacji pozarowej sygnalizatory akustyczne
IL-B-SSP-3 schemat - system sygnalizacji pozarowej moduty sterujgce
IL-B-SSP-4 schemat - system sygnalizacji pozarowej urzgdzenia
IL-B-SSP-5 schemat - sterowanie klapg dymowa

IL-B-STT-1 schemat ideowy okablowania strukturalnego

IL-B-STT-2 schemat rozmieszczenia elementéw w szafach dystrybucyjnych
IL-B-ROD-1 rzut parteru instalacja odgromowa

IL-B-ROD-2 rzut parteru instalacja odgromowa cd.

IL-B-ROD-3 rzut dachu instalacja odgromowa

IL-B-ROD-4 rzut dachu instalacja odgromowa cd.

IL-B-ROD-5 rzut podziemia - datal podigczenia GSU
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