1. Demontaz
1.1 Kondygnacja - I pietro

Lp. Opis Jjm llosé

1 |Demontaz gniazda RJ45 szt 52

2 [Demontaz gniazda 1x230V 16A zamontowane pod wspolng ramka szt 40

3 [Demontaz gniazda komputerowego 1x230V 16A zamontowane pod wspdlng ramka szt 48

4 |Demontaz gniazda 1x230V 16A 1P44 szt 7

5 . . o . Lo - szt 3
Demontaz tablicy zasilajaca klimakonwektory - do przeniesienia w dogodne miejsce

6 Oprawa o$wietleniowa - istniejaca - bez zmian. Zmiana obwodu zasilajacego oraz szt 24
sposobu sterowania.

7 . o . . . . .. szt 10
Demontaz oprawy o$wietleniowej - do wykorzystania w innym miejscu

8 |Demontaz oprawy oswietleniowej szt 20

9 . . L . . - szt 9
Demontaz facznika bistabilnego - do wykorzystania w innym miejscu

10 . . . . .. szt 8
Demontaz facnzika schodowego - do wykorzystania w innym miejscu

11 . . . . . .. szt 1
Demontaz wyltacznika 1-biegunowego - do wykorzystania w innym miejscu

12 . . . . . - szt 4
Demontaz wytacnzika 2biegunowego - do wykorzystania w innym miejscu

13 |Czujka optyczna dymu do przeniesienia szt 1

14 |Sygnalizator SSP do przeniesienia szt 2

15 |ROP do przeniesienia szt 2

16 |CzesSciowy demontaz okablowania kpl 1

1.2 Kondygnacja - II pietro
Lp. Opis Jjm llosé

1 |Demontaz gniazda RJ45 szt 56

2 [Demontaz gniazda 1x230V 16A zamontowane pod wspolng ramka szt 42

3 [Demontaz gniazda komputerowego 1x230V 16A zamontowane pod wspdlng ramka szt 48

4 |Demontaz gniazda 1x230V 16A 1P44 szt 7

5 . . o . Lo - szt 3
Demontaz tablicy zasilajaca klimakonwektory - do przeniesienia w dogodne miejsce

6 . o . . . . .. szt 9
Demontaz oprawy o$wietleniowej - do wykorzystania w innym miejscu

7 |Demontaz oprawy oswietleniowej szt 26

8 |Demontaz oprawy o$wietleniowa z modutem Aw szt 2

9 [Demontaz oprawy ewakuacyjnej szt 9

10 . . L . . - szt 9
Demontaz facznika bistabilnego - do wykorzystania w innym miejscu

11 . . . . .. szt 6
Demontaz facnzika schodowego - do wykorzystania w innym miejscu

12 . . . . . - szt 4
Demontaz wytacnzika 2biegunowego - do wykorzystania w innym miejscu

13 |Czujka optyczna dymu do przeniesienia szt 4

14 |Sygnalizator SSP do przeniesienia szt 2

15 |ROP do przeniesienia szt 2

16 |CzesSciowy demontaz okablowania kpl 1




1.3 Kondygnacja - III pietro

Lp. Opis Jjm llosé
1 |Demontaz gniazda RJ45 szt 46
2 [Demontaz gniazda 1x230V 16A zamontowane pod wspolng ramka szt 33
3 [Demontaz gniazda komputerowego 1x230V 16A zamontowane pod wspdlng ramka szt 32
4 |Demontaz gniazda 1x230V 16A 1P44 szt 13
5 . L . . . . .. szt 9
Demontaz oprawy o$wietleniowej - do wykorzystania w innym miejscu
6 |Demontaz oprawy oswietleniowej szt 27
7 |Demontaz oprawy oswietleniowa z modutem Aw szt 2
8 |Demontaz oprawy ewakuacyjnej szt 8
9 . . — . . - szt 9
Demontaz facznika bistabilnego - do wykorzystania w innym miejscu
10 . . . . .. szt 8
Demontaz facnzika schodowego - do wykorzystania w innym miejscu
11 . . . . . - szt 5
Demontaz wytacnzika 2biegunowego - do wykorzystania w innym miejscu
12 |Czujka optyczna dymu do przeniesienia szt 4
13 |ROP do przeniesienia szt 1
14 |Czgéciowy demontaz okablowania kpl 1
2. Montaz i modernizacja rozdzielnic elektrycznych
2.1 Kondygnacja - I pietro
Lp. Opis jm llos¢
1 . . . I . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TK-11 wg dokumentacji projektowej
2 . . . N . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TK-12 wg dokumentacji projektowej
3 . . . o . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TB-11 wg dokumentacji projektowej
4 . . . N . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TB-12 wg dokumentacji projektowej
5 L .. . oo szt 3
Przeniesienie w dogodne miejsce tablicy zasilajacej klimakonwektory
2.2 Kondygnacja - II pietro
Lp. Opis jm llos¢
1 . . . o . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TK-21 wg dokumentacji projektowe;
2 . . . G . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TK-22 wg dokumentacji projektowe;
3 . . . N . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TB-21 wg dokumentacji projektowej
4 . . . N . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TB-22 wg dokumentacji projektowej
5 szt 3

Przeniesienie w dogodne miejsce tablicy zasilajacej klimakonwektory

2.3 Kondygnacja - I1I pietro




Lp. Opis Jjm llosé
1 . . . N . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TK-31 wg dokumentacji projektowe;
2 . . . I . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TK-32 wg dokumentacji projektowe;
3 . . . N . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TB-31 wg dokumentacji projektowe;j
4 . . . o . kpl 1
Modernizacja tablicy komputerowej TB-32 wg dokumentacji projektowe;j
3. Trasy kablowe
3.1 Kondygnacja - I pietro
Lp. Opis Jjm llosé
1 |Przeniesienie koryta kablowego typu K200 mb 10
2 |Montaz kanatu PVC 65x100, biaty mb 108
3 |Ukfadanie rur PCV fi 20mm mb 190
4  |Ukladanie rur PCV fi 28mm mb 160
5 |Przebicia przez $ciany i stropy szt 49
3.2 Kondygnacja - II pietro
Lp. Opis Jjm 1losé
1 |Przeniesienie koryta kablowego typu K200 mb 16
2 [Montaz kanatu PVC 65x100, biaty mb 72
3 |Ukfadanie rur PCV fi 20mm mb 150
4  |Ukfadanie rur PCV fi 28mm mb 110
5 |Przebicia przez $ciany i stropy szt 32
3.3 Kondygnacja - I1I pietro
Lp. Opis Jjm Ilos¢
1 |Przeniesienie koryta kablowego typu K200 mb 10
2 |Montaz kanalu PVC 65x100, bialy mb 86
3 |Ukfadanie rur PCV fi 20mm mb 140
4  |Ukladanie rur PCV fi 28mm mb 130
5 |Przebicia przez $ciany i stropy szt 36
4. Instalacja oSwietleniowa
4.1 Kondygnacja - I pietro
Lp. Opis Jjm llosé
1 . L . . Lo L . . szt 10
Montaz oprawy o$wietleniowej - przeniesienie z parteru (z cz¢$ci modernizowane;)
2 |Montaz opraw oswietleniowych Zasilanie opraw o§wietleniowych z istniejacego obwodu szt 13
W pomieszczeniu - oprawa z demontazu.
3 . . szt 3
Dostawa 1 montaz - Oprawa BD Lux RN PMO 4x14W EVG IP40
4 Dostawa i montaz - Oprawa Lovato N LED 3W 2h IP41 - optyka do przestrzeni . 3
otwartych 82
5 |Dostawa i montaz wylacznika 1-biegunowy, 10A, IP20 szt 1
6 |Dostawa i montaz wylacznik 2-biegunowy, 10A, IP20 szt 10
7 [Dostawa i montaz przycisku bistabilnego pod$wietlanego szt 13
8 |Ukladanie przewddu YDYzo3x1,5mm?2 mb 490




[ 9 [Ukfadanie przewédu YDYzo4x1,5mm2 mb 110]
4.2 Kondygnacja - II pietro
Lp. Opis Jjm llosé
1 . . L Lo L . . szt 12
Montaz oprawy o$wietleniowej - przeniesienie z parteru (z cz¢$ci modernizowane;)
2 |Dostawa i montaz opraw oswietleniowych w toalecie szt 10
3 |Dostawa i montaz opraw BD Lux RN PMO 4x14W EVG IP40 szt 3
4 Dostawa i montaz opraw Lovato N LED 3W 2h IP41 - optyka do przestrzeni otwartych szt 3
5 |Dostawa i montaz wylacznik 2-biegunowy, 10A, IP20 szt 9
6 [Dostawa i montaz przycisku bistabilnego pod$wietlanego szt 19
7 |Ukladanie przewodu YDYZo3x1,5mm?2 mb 240
8 |Ukladanie przewddu YDYzo4x1,5mm?2 mb 60
4.3 Kondygnacja - I1I pietro
Lp. Opis Jjm llosé
1 . . . . Lo L . . szt 14
Montaz oprawy o$wietleniowej - przeniesienie z parteru (z cz¢$ci modernizowane;)
2 |Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych w toalecie szt 10
3 |Dostawa i montaz oprawa BD Lux Design N/Z MPRM 2x54W EVG P20 szt 8
4  |Dostawa i montaz oprawa BD Lux RN PMO 4x14W EVG IP40 szt 3
> Dostawa i montaz oprawa Lovato N LED 3W 2h IP41 - optyka do przestrzeni otwartych szt 3
6  |Dostawa i montaz wylacznik 1-biegunowy, 10A, IP20 szt 1
7 |Dostawa i montaz wylacznik 2-biegunowy, 10A, IP20 szt 9
8 |Dostawa i montaz przycisku bistabilnego pod§wietlanego szt 18
9 |Ukfadanie przewodu YDYZo3x1,5mm?2 mb 270
10 |Uktadanie przewdédu YDYzo4x1,5mm?2 mb 95
5. Instalacja gniazd ~230V
5.1 Kondygnacja - I pietro
Lp. Opis jm llos¢
1 Dostawa i montaz - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod Kol 15
wspolng ramkg - zwigkszenie ilosci gniazd P
Dostawa i montaz - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20,
2 . ) o kpl 12
komputerowe pod wspdlng ramka - zwigkszenie iloéci gniazd
3 |Dostawa i montaz - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod kpl 14
wspolng ramka - nowoprojektowane
4 |Dostawa i montaz - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, kpl 14
komputerowe, pod wspolna ramka - nowoprojektowane
5 |Dostawa i montaz - cztery gniazda pojedyfcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod kpl 1
wspolng ramka - nowoprojektowane
6 |Dostawa i montaz - cztery gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, kpl 1
komputerowe, pod wspolna ramka - nowoprojektowane
7 Dostawa i montaz - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 - Kol 4
nowoprojektowane P




Dostawa i montaz -dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 pod

8 wspolng ramka kpl 3
9 |Przew6d YDYzo 3x2,5 mb 470
5.2 Kondygnacja - II pietro
Lp. Opis Jjm llosé

| Dostawa i montaz - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod Kol 15
wspolng ramka - zwigkszenie ilosci gniazd P
Dostawa i montaz - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20,

2 , . C . kpl 7
komputerowe pod wspdlng ramka - zwigkszenie iloéci gniazd

3 |Dostawa i montaz - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod kpl 13
wspolng ramka - nowoprojektowane

4 |Dostawa i montaz - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, kpl 11
komputerowe, pod wspdlng ramka - nowoprojektowane

5 |Dostawa i montaz - cztery gniazda pojedyfcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod kpl 1
wspolng ramka - nowoprojektowane

6 |Dostawa i montaz - cztery gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, kpl 1
komputerowe, pod wspolna ramka - nowoprojektowane

7 |Dostawa i montaz - trzy gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod kpl 1
wspolng ramkg - nowoprojektowane

3 Dostawa i montaz - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 - Kol |
nowoprojektowane P

9 Dostawa i montaz - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 pod Kol 4
wspolng ramka P

10 |Przewod YDYzo 3x2,5 mb 395

5.3 Kondygnacja - I1I pietro
Lp. Opis Jjm llosé

| Dostawa i montaz - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod st 10
wspolng ramka - zwigkszenie ilosci gniazd
Dostawa i montaz - gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20,

2 , . . szt 10
komputerowe pod wspdlng ramka - zwigkszenie iloéci gniazd

3 |Dostawa i montaz - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod szt 14
wspo6lng ramka - nowoprojektowane

4 |Dostawa i montaz - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, szt 14
komputerowe, pod wspdlng ramka - nowoprojektowane

5 [Gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 - nowoprojektowane szt 4

6 Dostawa i montaz - dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 pod ; 3
wspolng ramka s

7  |Przew6d YDYzo 3x2,5 mb 280

6. Okablowanie strukturalne

6.1 Kondygnacja - I pietro




Lp. Opis Jjm llosé
1 Dostawa i montaz - gniazdo 1xRJ45 pod wspdlng ramkg - zwiekszenie ilosci gniazd szt 4
2 |Dostawa i montaz - gniazdo 3xRJ45 we wspdlnej ramce - nowoprojektowane szt 14
3 Dostawa i montaz - gniazdo 4xRJ45 we wspdlnej ramce - nowoprojektowane szt 1
4  |Przewdd F/FTP kat.6A 555MHz LSZH mb 1910
6.2 Kondygnacja - II pietro
Lp. Opis Jjm llosé
1 Dostawa i montaz - gniazdo 2xRJ45 we wspdlnej ramce - nowoprojektowane szt 1
2 |Dostawa i montaz - gniazdo 3xRJ45 we wspdlnej ramce - nowoprojektowane szt 8
3 Dostawa i montaz - gniazdo 4xRJ45 we wspdlnej ramce - nowoprojektowane szt 3
4  |Przewdd F/FTP kat.6A 555MHz LSZH mb 1320
6.3 Kondygnacja - I1I pietro
Lp. Opis Jjm llosé
1 Dostawa i montaz - gniazdo 4xRJ45 we wspdlnej ramce - nowoprojektowane szt 1
2 |Przewdd F/FTP kat.6A 555MHz LSZH mb 160
7. Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP
7.1 Kondygnacja - piwnica
Lp. Opis Jjm llosé
Dostawa i montaz - element wielowyjsciowy sterujgcy EWS-4001 szt 1
2 [Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 14
7.2 Kondygnacja - I pi¢tro
Lp. Opis jm Ilos¢
1 |Przeniesienie r¢cznego ostrzegacza pozarowego szt 1
2 Dostawa i montaz - r¢gczny ostrzegacz pozarowy Szt 2
Dostawa i montaz - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) DOT-4-46 ze
3 L. . Lo szt 2
wskaznikiem zadziatania i gniazdem
4 . . . . . szt 8
Dostawa i montaz - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) DOT-4-46 z gniazdem
5 |Przeniesienie optycznej czujki dymu szt 1
6 . . . - . szt 2
Dostawa i montaz - element wielowyj$ciowy sterujacy EWS-4001
7 |Przeniesienie sygnalizatora optycznego szt 2
8 [Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 120
7.3 Kondygnacja - II pi¢tro
Lp. Opis jm Tlos¢é
1 |Przeniesienie r¢cznego ostrzegacza pozarowego szt 1
2 Dostawa i montaz - r¢gczny ostrzegacz pozarowy szt 2
3 Dostawa i montaz - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) DOT-4-46 ze ot )

wskaznikiem zadziatania i gniazdem




4 Dostawa i montaz - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) DOT-4-46 z gniazdem szt 2
5 |Przeniesienie optycznej czujki dymu szt 4
6 . . . - . szt 2
Dostawa i montaz - element wielowyjsciowy sterujacy EWS-4001
7  |Przeniesienie sygnalizatora optycznego szt 2
8 [Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 96
7.4 Kondygnacja - I1I pietro
Lp. Opis Jjm llosé
1 |Przeniesienie r¢gcznego ostrzegacza pozarowego szt 2
2 |Dostawa i montaz - r¢czny ostrzegacz pozarowy szt 1
3 Dostawa i montaz - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) DOT-4-46 ze st
wskaznikiem zadziatania i gniazdem 2
4 Dostawa i montaz - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) DOT-4-46 z gniazdem szt 1
5 |Przeniesienie optycznej czujki dymu szt 4
6 |Dostawa i montaz - element wielowejsciowy kontrolny EWK-4001 szt 1
7 . . . - . szt 2
Dostawa i montaz - element wielowyjsciowy sterujacy EWS-4001
8. Uruchomienie, badania, pomiary
Lp. Opis Jjm llosé
! Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych (okablowanie strukturalne LAN) szt 84
2 |Programowanie centrali SSP kpl 1
3 [Praca probna i testowanie systemu SSP kpl 1
4  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych szt 520
> Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pgtli zwarciowe szt 520
6 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dzialania wylacznika
réznicowopragdoweg szt 520




