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NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD

POZIOMU COKOŁU, DO RZĘDNEJ +2,60

N.P.P.
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DYSTRYBUTORA DO USTALENIA Z

INWESTOREM

BP-2

FP-1

KN-3
DB-1

KN-3

BP-2

FP-1

KN-3
DB-1DB-1

KN-3

KN-3 KN-3 KN-3

BP-2

FP-1

KN-3

KN-3

BP-2

FP-1

KN-3
DB-1DB-1

KN-3

BP-2

FP-1

KN-3
DB-1

KN-4
TV

DB-1

KN-3

BP-2

FP-1

BP-2

FP-1

DB-1

KN-3

KN-3

DB-1

KN-3

KN-3

BP-2

FP-1

DB-1

KN-3

DB-1

KN-3

KN-3

TV

BP-2

FP-1

KN-3

BP-2

FP-1

DB-1

KN-3

BP-2

FP-1

KN-3

BP-2

FP-1

DB-1

KN-3

DB-1

KN-3

KN-3
DB-1

KN-3

KN-3
DB-1

KN-3

BP-2

FP-1

BP-2

FP-1

DB-1

KN-3

KN-3

DB-1

KN-3

KN-3

BP-2

FP-1

BP-2

FP-1

DB-1

KN-3

KN-3

DB-1

KN-3

KN-3

BP-2

FP-1

KN-3KN-3

DB-1

KN-3

BP-2

FP-1

DB-1

KN-3

DB-1
KN-3

BP-2

FP-1

KN-3
DB-1

DYSTRYBUTOR WODY - TYP

DYSTRYBUTORA DO USTALENIA Z

INWESTOREM

BP-2

FP-1

DB-1

KN-3

TV

KN-3

DYSTRYBUTOR WODY - TYP

DYSTRYBUTORA DO USTALENIA Z

INWESTOREM

TV

TV

TV
TV

DRUK

TV

TV
 h

=1
60

cm
(d

o 
os

i e
kr

an
u)

LOKALIZACJA GNIAZDA FLOORBOX W

OBRYSIE "BUDKI TELEFONICZNEJ", DO

ZWERYFIKOWANIA PO WYBORZE

PRODUCENTA BUDKI - ZGODNIE Z

WYTYCZNYMI PRODUCENTA!!
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DRZWI REWIZYJNE W ZABUDOWIE

MEBLOWEJ, LICOWANE Z PRZYLEGAJĄCYMI

PANELAMI ŚCIENNYMI. DRZWI DO

WYSOKOŚCI +2,40 N.P.P., WYKONAĆ

ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁÓWYM NR. 24
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DRZWI REWIZYJNE W ZABUDOWIE

MEBLOWEJ, LICOWANE Z PRZYLEGAJĄCYMI

PANELAMI ŚCIENNYMI. DRZWI DO

WYSOKOŚCI +2,40 N.P.P., WYKONAĆ

ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁÓWYM NR. 24
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PANELAMI ŚCIENNYMI. DRZWI DO

WYSOKOŚCI +2,40 N.P.P., WYKONAĆ

ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁÓWYM NR. 24

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ ŚCIANY.
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BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, DO RZĘDNEJ +2,60 N.P.P.

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD

POZIOMU COKOŁU, NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ

ŚCIANY

N
A

 
Z

A
Z

N
A

C
Z

O
N

Y
M

 
F

R
A

G
M

E
N

C
I
E

 
Ś

C
I
A

N
A

O
K

L
E

J
O

N
A

 
F

O
L

I
Ą

 
T

A
B

L
I
C

O
W

Ą

S
U

C
H

O
Ś

C
I
E

R
A

L
N

Ą
 
-
 
M

A
G

N
E

T
Y

C
Z

N
Ą

,
 
W

K
O

L
O

R
Z

E
 
B

I
A

Ł
Y

M
,
 
M

A
T

O
W

Ą
,
 
K

L
E

J
O

N
Ą

B
E

Z
P

O
Ś

R
E

D
N

I
O

 
D

O
 
Ś

C
I
A

N
Y

,
 
O

D
 
P

O
Z

I
O

M
U

C
O

K
O

Ł
U

,
 
N

A
 
C

A
Ł

Ą
 
W

Y
S

O
K

O
Ś

Ć
 
Ś

C
I
A

N
Y

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ ŚCIANY
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TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

KRATA PRZEWAŁOWA W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ -

PRZEZNACZONA DO DEMONTAŻU. W ŚCIANIE

PROJEKTOWANEJ ZEWNĘTRZNEJ OBUDOWY POM.

SERWEROWNI ZAINSTALOWAĆ KRATKĘ

NAWIEWNĄ P-POŻ EI60, PĘCZNIEJĄCĄ. ZACHOWAĆ

POWIERZCHNIĘ NAWIEWNĄ IDENTYCZNĄ JAK W

KRATCE ISTNIEJĄCEJ

ZABUDOWA DRZWI REWIZYJNYCH SZACHTU

INSTALACYJNEGO, ZA POMOCĄ PRZESUWNYCH

TABLIC, MAGNETYCZNO - SUCHOŚCIERALNYCH

MOCOWANYCH NA PROWADNICY SUFITOWEJ.

WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM NR. 25
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ZABUDOWA DRZWI REWIZYJNYCH SZACHTU
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TABLIC, MAGNETYCZNO - SUCHOŚCIERALNYCH

MOCOWANYCH NA PROWADNICY SUFITOWEJ.

WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM NR. 25

ZABUDOWA SZACHTU ZGODNIE Z RYS.

SZCZEGÓŁOWYM NR. 46
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