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ZABUDOWA DRZWI REWIZYJNYCH SZACHTU

INSTALACYJNEGO, ZA POMOCĄ PRZESUWNYCH

TABLIC, MAGNETYCZNO - SUCHOŚCIERALNYCH

MOCOWANYCH NA PROWADNICY SUFITOWEJ.

WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM NR. 25

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, DO RZĘDNEJ +2,80 N.P.P.

DYSTRYBUTOR WODY - TYP

DYSTRYBUTORA DO USTALENIA Z

INWESTOREM

ZABUDOWA DRZWI REWIZYJNYCH SZACHTU

INSTALACYJNEGO, ZA POMOCĄ PRZESUWNYCH

TABLIC, MAGNETYCZNO - SUCHOŚCIERALNYCH

MOCOWANYCH NA PROWADNICY SUFITOWEJ.

WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM NR. 25
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NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, DO RZĘDNEJ +2,80 N.P.P.
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TV

DYSTRYBUTOR WODY - TYP

DYSTRYBUTORA DO USTALENIA Z

INWESTOREM

ZABUDOWA DRZWI REWIZYJNYCH

SZACHTU INSTALACYJNEGO, ZA

POMOCĄ PRZESUWNYCH TABLIC,

MAGNETYCZNO - SUCHOŚCIERALNYCH

MOCOWANYCH NA PROWADNICY

SUFITOWEJ. WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS.

SZCZEGÓŁOWYM NR. 25
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KN-3

BP-2

FP-1

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, DO RZĘDNEJ +3,00 N.P.P.

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, DO RZĘDNEJ +2,80 N.P.P.

DRZWI REWIZYJNE W ZABUDOWIE

MEBLOWEJ, LICOWANE Z PRZYLEGAJĄCYMI

PANELAMI ŚCIENNYMI. DRZWI DO

WYSOKOŚCI +2,60 N.P.P., WYKONAĆ

ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁÓWYM NR. 24
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NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE ŚCIANA

OKLEJONA FOLIĄ TABLICOWĄ

SUCHOŚCIERALNĄ - MAGNETYCZNĄ, W

KOLORZE BIAŁYM, MATOWĄ, KLEJONĄ

BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY, OD POZIOMU

COKOŁU, DO RZĘDNEJ +2,80 N.P.P.
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PANEL DO WYSOKOŚCI

+2,60 N.P.P.

PANEL DO WYSOKOŚCI

+2,60 N.P.P.
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BRODZIK

100x90cm

BARIERKA H=110cm N.P.P. WYKONANA NA

WZÓR BARIERKI ISTNIEJĄCEJ NA CENTRALNEJ

KLATCE SCHODOWEJ.

DRZWI ZGODNIE Z

PROJEKTEM AFP ARCHITEKCI

PODEST / SCHODEK SYSTEMOWY, WYKONANY W

TECHNOLOGII PODŁOGI PODNIESIONEJ W

PRZESTRZENI LABORATORIUM

POCHWYT SYST. NA ŚCIANIE H=110cm N.P.P.

POCHWYT WYKONAĆ NA WZÓR POCHWYTU

BARIERKI ISTNIEJĄCEJ NA KLATCE SCHODOWEJ

TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

TERMINAL KONTROLI

DOSTĘPU INSTALOWANY NA

WYSOKOŚCI H=115cm N.P.P.

BARIERKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED

OMYŁKOWYM ZEJŚCIEM DO PIWNICY

PROJEKTOWANA PLATFORMA DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM

BUDOWLANO - WYKONAWCZYM aFP ARCHITEKCI

ZABUDOWA SZACHTU ZGODNIE Z RYS.

SZCZEGÓŁOWYM NR. 46
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