www.HMarchitekci.pl
ZESTAWIENIE KRAT WEMA (POMOSTOWYCH)
KRATY - ROZMIARY TYPOWE - WYKONCZENIE OCYNK
= 80 KRATA TYP "A" - wym. 50x80cm
e ILOSC 71 szt.
A
00 -50 0 50 100 150 200 250 300 (cm)
KRATA TYP "A"" - wym. 50x100cm
Q 2
ZAKRES o ILOSC 7 szt.
OPRACOWANIA A LEGENDA:
Q ( P (AR 1ZOLACJA CIEPLNA
I NN NN NN NEENNEENEENNENNNNEENEENNEEENEN EENEEE NN NN NN NN EEENN NN EEEENEENNEEENE NN SN ENEEE NI EEENNENNEEEN NN ENNENNENE NN N NN EENNEENE NN EEENNEENN NN EEE N NN EEENEENE NN EENNEEN NN NN NN EEENNNNNEENEEENENEENNENNNENNENEEENEN AN NN EENENENENENNENENNNENENENN 80
- u
————————————— - - _—_— - - - - - - - - - - - - - Y - - - - - - - - - - - - - — - - - — - - ——— — — = — = — — — — — — — — — — — — "] z = KRATA TYP "B" - wym. 75x80cm E IZOLACJA P-WODNA
= 0.1 | PALIWOWNIA (0.2 |POM. TESTOWANIA SILNIKGW 0.3 |POM. TESTOWANIA SILNIKGW | = s ILOSC 3 szt.
- %
14,62 ME| P.ZYWICZNA/KRATY WEMA 85,94 M2| P.ZYWICZNA/KRATY WEMA 23,70 M| P.ZYWICZNA/KRATY WEMA = ;
: / / / | : 7777 wmea
u
-
- Linia izolacji akustycznej $cian wykonanej z | E BETON
= piyty specjalistycznej - akustycngj np: typu | = 0
E Przestrzen |zolowanego EURO-therm SP;fA’ QFUDOZC' 80mm, z Przestrzen |zolowanego | = OZNACZENIE PRZEGRODY
iczni At | perforacjg jednostronna. iczni At | L
- 400 termlczrrgl_(: Iz:)cig:nw(r;cr)‘t 1a ) a termlczrr(ll_(; Iz:)c:g:nw(r:cr)]t | = = KRATA TYP "C" - wym. 100x80cm
i prol yen. proJ yen. Q | = = ILOSC 3 szt. OZNACZENIE PRZEKROJU
o e = e o
- | | \ \ = ] k
E : : | E i i - NR. RYSUNKU
E | e N e—— L L L L R W 777777777777777777777777777777777777777 PG | | E 1 1
=, | |
= il A S S Y ) A S, S i \ e S R e 1) | = 1 ! 1 20 OPIS POSADZEK
= 50 50 50 50 5 50 o 2] 50 50 50 50 ! PG-1 1 : <} wynikok.70.5 | wynik.ok.70|5 g | = | | ! |
= R 2 e e e e e e e e e e e e o e T o i e e ) o == o = ! L !
- oo ) . E = o o ! —A = 3 - “ !
= 0010 A R A 00 A A RN WA A AN 2272777727757 I A RO AA) EORRAA e e e e e e R ool = N NE & o | = | f 4 4 | KRATA TYP "D" - wym. 95x80cm
I i i b e N H oo I L4 . ’ a . ! 2 ym.
= x itk bl 20 20 20 50 el it s SN o syt Lo ! : ] | = ! i ‘ v T ! = ILOSC 1 szt. PG-1 |-taczna pow. ok. 35,7m?
N i WA P Al Y i LA ) I gt AL e At —— — wynik.ok60 L 50 S ! ' B| = | P e |
- o ) : | | - I ‘ [ < . I
|| 1 I 1 1 a < 4 P
= " " = 2 : L 18 | = | s e PEE AT AR, | b
= 2 ! = ] = : g o e : PG-1 PoSADZKA PRZEMYSLOWA PROJEKTOWANA
= Projektowany zelbetonowy kanat techniczny o W A ek e e = : ! Al | = | \“, . § . ‘ } - POSADZKA ZYWICZNA - EPOKSYDOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA /
= o szerokosci netto 71cm. Krawedz kanatu | — 1Y Y [— | " AL Al s Je -\ — g 2] Al ! ! T | = ! B (28 ! el ! 80 ANTYPOSLIZGOWA WARSTWY POSADZK ZGODNE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA)
A e T _ 1 = = . 4 olorystka nawigzujgca do istniejgcej posadzki zywicznej - odcien niebieskiego
= PG-2 wykonczona ocynkowanym katownikiem : I PG-2 I ! : poonnInnT T e B £ : : 2 . | = | ‘l | . A | - PLYTA ZELBETONOWA gr. 20cm ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPORSZONYM (zgodnie z
= £ 50x50/5mm. Kanat przekryty kratg = 2 : i : o : B d|> ! ;i\ ! = ! L - o ! B KRATA TYP "D" - wym. 95x80cm wytycznymi projektu konstrukafi ’
= S pomostowg - antyposlizgowg, ocynkowana, S g i = ! ! 1 o £ J ! ! | = ! | b g S 4 . ! o) ILOSC 1 szt - FOLIA POLIETYLENOWA O GRAMATURZE MIN. 140g/m? WYWINIETA NA SCIANY
m o rozpietosci 80cm, wzmochiong na catym ! : \ ! i i i i = ! —] ld‘ﬁ: AR . , : ! : - WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU CHUDEGO GR. 20cm
- . . - 71 I Sﬂ] ‘j 71 I 0 : ! 1 : : : : | ™ | e | . . " . | - W MIEJSCU ROZEBRANEJ POSADZKI NA GRUNCIE ORAZ W MIEJSCU PO
= obwodzie ramg z ptaskownika 45/5mm. ! Bi== ! == o - | I ). e . wa | D ROZEBRANYCH KANALACH TECHNICZNYCH - UZUPELNIENIE WARSTW DO
- Zachowac¢ modut kraty szerokosci 50 - 60cm I Lh i i o | = ! 9 L4l ” | . 441 a PR 2 L ! WYMAGANEGO POZIOMU (RZEDNA OK. -0,41) Z ZAGESZCZONEGO, MECHANICZNIE
= d 69.5 1 WAl 5 wymiar ipraybl. Wymian zweryfi natlirze!!) 280¢m ) A ) 69.5 1 ! ' A i Al | = ! t iy h—ﬁ O S FaE R P R . ! ROZDROBNIONEGO GRUZU POZYSKANEGO Z ROZBIORKI ELEMENTOW
= " 23 3 | ik } ; i | = | | L e J‘ o « BN N=Tcl % oA o : o ot | ZELBETONOWYCH, UZUPEENIONEGO W RAZIE POTRZEBY TLUCZNIEM - GRUBOSC
SEEEEEEE AN NN NN NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEERR | A i | o B : : = : | | = | ’} x I .}|w (AR O . ] . e e el | 4] WARSTWY ok.40cm (DOPUSZCZA SIE ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA - DO USTALENIA
= i & ' Al ‘ M= | = il . . - : w WM PR T e AT . o, ‘ = KRATA TYP "E" - wym. 41x50cm NA BUDOWIE)
- F ; ; i ‘ h A i Al Projektowany zelbetonl*;wy Kanat techniczny ! ) L .\ . Orientaeyjna rzedna stropu nad *~ : | o ILOSC 1 szt
= Y E==1 | == A 1 L H T r ~ : } o szerokosci netto 71cm. Kfawedz kanatu ! | -k f,i‘ﬂﬁﬁ . pomieszczéniem sterowki-+ . .. ¢, | = szt.
= PG =t ; =St i} PG i PG-1 ! i = i i = ! : PG-1 wykonczona ocynkowa{nynﬂ(atownikiem ! ‘ ! e 4l ‘: . ) ST LT e AT e L |
= -k A : ﬁ* I | == ! == = b 50x50/5mm. Kanat przgkryty krata | }‘l 8 LD [T schody wytazowe ciepte, wymiar min: otwdru *° ! 50
= i i ' ] ! rh A | Al pomostowq - antyPOS“ﬁOV\EL ocynkowana, ! — Ik s leo Mk o Lo montazowego W stropié 70x130cm.swysokosé , | * ! = KRATA TYP "F" - wym. 57.5x50cm PG-2 |- chzna pow. ok. 49,0m?
= LH o == i | o B | i o o rozpigtosci 80cm, wzmocfiiong na catym [ Ly ‘ I g ieszczenia ok 2606ém. Kosé catkowita \ ~ &R
i | [EiE==ae= = DNR | I (RS s=======—=—" NN | DN | I I I I | R R EE = =S === RN I - . Y pomieszczenia ok: 260¢m, wysokosé catkowita ILOSC 1 szt.
E i ! = A ! = A E | i == i i = i | i;i;%i obwodzie ramg z ptaskownika 45/5mm. i ***** H . . 4 L}l | " - wyjécia290cm. ¢ . . P e i EE :
= i ' w ‘ N =% e B Zachowaé modut kraty|szefokosci 50 - 60cm w v e e e : ) Lo e w
z B : : 1 | B A Lo g [ e | s T . R | PG-2 POSADZKA PRZEMYStOWA REGENEROWANA
= Fh g | == | [ ! ) FE : r 3 ! ; | = } ’} P R e . . : ¢ . : “ | KRATY NIETYPOWE - WYKONCZENIE OCYNK ROZMIARY | | - POSADZKA ZYWICZNA - EPOKSYDOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA /
= g == 1 10 : | } . : =~ : : E H 7 - | 9 4~\‘ j 4 a ‘ “ a I , . . ANTYPOSLIZGOWA (WARSTWY POSADZKI ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA)
: : : A:'_ - : A t ! } i § ! L 80 L | : : "L S ST jL DS 4‘ : i - 4 i ° ad } WYNIKOWE - WkaﬂaC po przeprowadzemu pomiaru w (kolorystka nawigzujaca do istniejgcej posadzki zywicznej - odcien niebieskiego)
= = A e 1 N N‘{ e B | o EEE [i | Nl‘“ = [ B IS i e sl B Y N ., . ) [ naturze!!! - PLYTA ZELBETONOWA ISTNIEJACEJ POSADZKI NA GRUNCIE / WIERZCH FUNDAMENTU
o . [t [ S (S aoh ' ) ol ! ' o e ! * | = } rf 4w | ‘ }’ ! 4 4 N 4 ) ‘ } STANOWISK BADAWCZYCH. WARSTWE WIERZCHNIA PODDAC REGENERACJI POPRZEZ
Istniejacy przepust kablowy do zachowanlg. =toees NN P — e | |8 aff g i = A R ! » et A ‘ 4 . ° ! = 80 wen USUNIECIE STARYCH WARSTW WYKONCZENIOWYCH (PLYTKI CERAMICZNE / FARBA
Krawedz kanatu przepustu wykonczyé analogicznie = T | - — & I | = | v . Loy p . <. ‘ P ; | = KRA,T'A TYP "G" - wym. ok. 47x80cm OLEJNA ITP.) OCZYSZCZONA POWIERZCHNIE ODTLUSCIC, ZAGRUNTOWAG A
do krawedzi kanatéw projektowanych - wykoriczona = 3 - g : : 4 [ e - | - | B [ ettt iteaient, F U : o B 4 3 | = ILOSC 1 szt. NASTEPNIE WYROWNAC ZA POMOCA ZAPRAWY EPOKSYDOWE - NAPRAWCZE. DO
ocynkowanym katownikiem 50x50/5mm. Kanat = 20 = _JA ) : : ! ! | = ! ‘ ! ; : J L ! = G POSADZEK BETONOWYCH. SPOSOB NAPRAWY UBYTKOW NALEZY ZWERYFIKOWAC PO
e M B e L | m
przekryty kratg pomostowg - antyposlizgowa, = ‘ '! : ! 3 | ; kg projektowang - wykonac } = | ! ! K . ! OCZYSZCZENIU PLYTY Z WARSTW WYKONCZENIOWYCH !I! )
ocynkowang, - o rozpigtosci ok. 50cm, wzmocniong = o N T p é i Al __naciedje posadzki i wypelnic je masg i | = | ! ! / . !
na catym obwodzie ramg z ptaskownika 45/5mm. = - 8 : ; T | uszczelniajgeg=twale-plastyczng, odpormg - ————---- R L Y | = | ! ! S . | wynikowo ok,125.5
= b ] | ¥ ; e e : T . .m . . | I I / AN |
= b i = i ! PG-2 na dziatanie substanciji ropopochodnych 55001000 Przepust do pomieszczeniassterowki. W pomieszczeniu | ! | , N | 2
u | i =i : i = o o AR steréwki krate wema pﬁzekriwajaca kanat, zastgpié plytg | | g KRATATYP "H" PG-3 | -taczna pow. ok. 59,5m
- ‘ A Al RN OSB gr. 4cm (skrecon4 lub=klejne dwie ptyty OSB gr. | | - wym. ok. 125.5x100cm
E 15 S5 19 15 S5 15 L15\, 41 h 000000000 18+22mm), zabezpieczong0gniowo, wyposazong w R R e R | ILOSC 2 szt.
= 10 3715l 410 10 S 715}, 10 N o 7 )——przepusty kablowe d95|‘°5°:’a”e do przeprowadzenia RZUT POSADZKI STROPU NAD PARTEREM - W POZIOMIE STROPU NAD POMIESZCZENIEM STEROWKI SKALA 1:40 H PG-3 POSADZKA PRZEMYSLOWA ISTNIEJACA
= A ' 5 55 niezbednych instalacji. Plyt= OSB utozona na podktadce z - POSADZKA ZYWICZNA, PRZEZNACZONA DO NAPRAW GWARANCYJNYCH ZGODNIE Z
= B ; ; s £l & S gumy izolujacej pe’fniqdej funkcje izolacji akustycznej. Od . WYTYCZNYMI PRODUCENTA | WYKONAWCY POSADZKI
= Fh ] ] i 0893 I gory plyta wykonczonaywyktadzing PCV, w kolorystyce ©
= B fv | 3 o cCsgg Fo posadzki pomieszczenia. = S8
- [ B } ] o 250 N8 1l - = KRATA TYP "I" - wym. ok. 66.5x80cm
= L A , Al | 8§58 = | - = ILOSC 1 szt
- & . . i B gseB8 4 = < ' PG-4 | - taczna pow. ok. 21,6m?
- I £ I 1 ! % = 1580 I | | = E q p . . y
PG-3 = Pc1]| ' | o ' o &l [rPca codaf I m = |
5 = i HA k=) | i
- K 4 Podest techniczny - betonowy, w : %ﬁz 4 é_i z3 B ST TR S | o5 ¢ | = i PG-4 posADZKA PCV
i . . e ! =]
= b - | ramie z katownika aluminiowego. ; = 51 % %8s 3 - ZYWI } 2 % % | = wynikowo ok.80 - POSADZKA PCV W ROLCE - WYWINIETA NA $CIANY POMIESZCZENIA NA WYSOKOSC
N ; : ki . = L3 ! Rame z katownika oczysci¢ i | 9 = 3; 588 _% X} 17,00 M?{ P.ZYWICZNA/KRATY WEM | g p g | = e e R KRATA TYP "J" - wym. ok. 80x80cm 15cm. NA POLACZENIU POSADZKI | SCIANY COKOt. POLOKRAGLY
a pofgczeniu posadzki regenerowane) z - [ ! A i ! I N a8 c _ S 3 . A D = L, . . - LOKALNIE WYKLADZINA KLEJONA NA PLYCIE FARMACEL(W REJONIE STROPU
krawedzig projektowanego kanatu zelbet. w ! PR A pomal.o wac farba antykorozyjng w : Al %-“ﬂr ocd Kanat istniejgcy do pozostawienia < krawedz ! S8 £ = | | m ILOSC 1 szt. PROJEKTOWANEGO - DREWNIANEGO), LOKALNIE DO ISTNIEJACEGO STROPU -
Weazig proj neg i = \ \ N B i kolorze zéttym (kolor ostrzegawczy). : 0 5B g o -% kanatu wykohczy¢ ocynkowany I N g_q) | = | | UWAGAI!
wykona¢ _n_aCIeCle posadzki i wypetniC je masg e R RERERRRE | & =: ! Ptaszczyzne podestu odttuscié a |5 8 1 g R ] katownikiem na wzér kanatow | S o | N | | J PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA POSADZKI NALEZY SKUC CALA ISTNIEJACA
uszczelniajgey - twale plastyczna, odporng na = I | = : nastepnie pomalowa¢ zywica. = ) } z3&838¢8 ekt nych. Przekryci f ! NN = | } SZLICHTE STROPU KLEINA ORAZ USUNAC POLEPE AZ DO POZIOMU CEGIEL. ODKRYTE
dziatanie substancji ropopochodnych = | | % A EERS Al 1 proje 9wa, e rz,e rycie kansiul ; ® E | = ! ! BELKI STALOWE STROPU, OCZYSCIC Z RDZY A NASTEPNIE ZABEZPIECZYC FARBA
= | | 1 H . H . ; l | analoglcz'nle do pro;_ektow n_ych kapa’qu g }1‘_,: = : ! ANTYKOROZYJINA. NA STROPIE CEGLANYM WYKONAC WARSTWE PAROIZOLACYJNA
- ! F | | : o | przepustow do pomieszgzenia sterowki. o | = | e | | wnikowo ok.5%.5 NASTEPNIE W MIEJSCE USUNIETEJ POLEPY POMIEDZY BELKAMI STALOWYMI WSYPAC
L I I I =32 ! K ! | - ! ] ! LEKKIE WYPELNIENIE Z KERAMZYTU IZOLACYJINEGO (DO POZIOMU GORY BELEK
= } : - A \‘/ : = A ' ] | N | ~N | | o KRATA TYP "K" - wym. ok. 55.5x80cm STALOWYCH) . NA POWSTALEJ ROWNEJ POWIERZCHNI ODTWORZYC SZLICHTE
: + T : | | o : . 1L0SG 252t CEvevTons
™ o 1 B N T o i Hoy - | o |
u T = 1 o0 S > i o | m I = N " bwodzi . . I
= == ! oo Ng2 ===, i = | | a catym obwodzie pomieszczenia | K
= v e ! g 25 % %S | i | = | | przykrecona do $cian belka drewniana |
= ~ | i A ° 2 %g § ! A. ! = | 4 8/20cm. Belka mocowana za pomocg |
o | _ < - |
Istniejgcy przepust kablowy do zachowania. E ,,,,,,,,, 3 i i S _<:u —o2 5 PG-2 i : [ | E ! N ‘ | pretow QW|ntowaqych M12 (+nak’r§tlfa_z ! 5@ UWAGA!I!!
Krawedz kanatu przepustu wykonczy¢ analogicznie TR D - —1 || 8¢ ﬁ g8 s L8 = o | = ! —— i podktadka) , wklejonych w grubosc Scian ! i KRATA TYP "L" - wym. ok. 56.5x50cm Dno oraz $ciany wszystkich kanatéw technologicznych
do krawedzi kanatéw projektowanych - wykonczona = / L =285 ! Al | = ! “ \ na gtebokos¢ min. 20cm. Kotwy na catym ! i ILOSC 1 szt. nalezy pomalowaé zywica epoksydowa w kolorze szarym.
ocynkowanym katownikiem 50x50/5mm. Kanat ——=—— 80 3 'S a0 Hlo g8 g ! s = ! ~ | | obwodzie w rozstawie co ok. 40cm. ! L Powierzchnia netto dna z uwzlednieniem powierzchni
przekryty kratg pomostowg - antyposlizgows, R0 NN, ===—==c—=c=- AT : g g -% == ! | Linia izolacji akustycanj Sclan wykonanej z ! N _| L ! pionowych kanatu wynosi ok. 100,2m?
ocynkowang, o rozpietosci ok. 50cm; wzmocniong R N ! i a i &< ! o : { ptyty specjalistycznej - Iakusiycznej np. typu: ! | \ ‘ !
na catym obwodzie ramg z ptaskownika 45/5mm. - /_ b d g g_ & g gt i A ( EURO-therm SP-A, gr boé=| 80mm, z ! | [l + 2 84 ! ; KRATA TYP "L" - wym. ok. 45x80cm
E i ! ! N mﬂS Mo ! ! L perforacjg jednostronn'ii. - ! ol | ol 1] 44 it D | 42,90 ! 2 ILOSC 1 szt. W REJONIE POLACZENIA STAREJ (REGENEROWANEJ) POSADZKI Z
O'N ® 5 S Q| 00| — SR | . = NOWA (WZDtUZ PROJEKTOWANYCH KANALOW ZELBETONOWYCH)
= | i 3 i % 3§ o : 80 | E i ol ol ) TJ@ i = £ POLACZNIE POSADZEK NACIAC | WYPEENIC MASA TRWALE
= Fh A g (% < g : = | = | F + > e o 8;F = | PLASTYCZNA - USZCZELNIAJACA POLACZENIE
1 | ~— ~— a |
E i i i 253 i S = = | E ! | | J:T | Orientacyjna rzedna stropu nad !
WEEEEEEEE == i ] - ! | —H — T:ﬁgﬁ pomieszczeniem steréwki ! o NA WSZYSTKICH POLACZENIACH POSADZKA / SCIANA - WYKONAC
: : : =2 : : ~ | : | } | ErS: e POLACZENIE JAKO POLOKRAGLE (zapobiegajace gromadzeniu sie brudu),
= e A =——————— =PIy~ — - _ _ ___ _ ] W e N I Iy L AR I AR AT AL Al | = ! \ +2,85 ‘ | ! < | Z KRATA TYP "M" - wym. ok. 95x80cm POSADZKE ZYWICZNA WYPROWADZIC NA SCIANE NA WYSOKO$C
: i : i L I i I PG-2 I ! | E i L | N 7\7 4\\7 i igﬁ i E i ILOSG 1 szt. MINIMUM 10 - 15cm. tACZNA DEUGOSC "COKOLU" - 77,5mb
| hg ' o i ! | | 95 & = ! 80 50\ |t ! B
| E = | Lo Wy, Wy ikowy ok.1230m: ! | o g '§ | = ! Q % 1285 / i Belki drewniane stropu 8/20cm ! = = OWAGA
- L A s : : | 835 = 1 47 ; 1 .
I = H ! ~ i _-::::::::::1::::: ! I ) I ) % g g | = ! —— — ‘ e — — — —7/— ‘,,: ! ] i i} ’
[ = PG-1 W= : 5 S = : ! i 54t | = ! - | | ! =] Szczegoty konstrukcji oraz geometrii kanatéw
| = e ' o alll S e : F | 22 = | ¥ 2,85 | ! wynikok705 | 2| KRATA TYP "N" - wym. ok. 70.5x50cm zelbetowych, zgodnie z projektem konstrukgji!!
1 = | A rainie| lﬁat:wnika nsddzic|szczelngkiz — § ! ! { ) a | = ! . [ [ S e — H- | ! 2| 1L0SC 2 szt Wszystkie elementy stalowe kanatéw (kgtowniki stalowe
= i = 5 spawanalz katownika 4px40/5mm, ! Ir:ﬁ—ﬁi‘;::::::::::t ! ! 2 E | = ! ‘ | ! N| 2 ' 50x50/5mm stanowigce wykonczenie krawedzi kanatu)
o _.—: o et ocynowand, | yﬂonczo v&? dory arkuszem e S : \ I PG-2 I » ge | = ! 2 - | +2.85 ‘ | ! wykonacé jako uziemione - zgodnie z wytycznymi projektu
L . ) = 1 blachy ryflawanej gr.5mm.Pokiywe studni B R i e A T S e e B EETEEr Er a = ! 47 | ! instalacji elektrycznych. W trakcie eksploatacji obiektu
rojektowany zelbetonowy kanat techniczny = A ; i ] = ! T q - ‘ | \ ‘ . s . . .
y £ . - eparatora Uszczelniq uszczelka = = ! ynkowa ok:54,5. 50 50 50 20 50 50 50 50 | = ! - 1 e — e ! systematycznie czysci¢ powierzchnig pomigdzy
o szerokosci netto 71cm. Krawedz kanaju = [ Ef i L L - R 4 - | ‘ !
Ko K o ek = 2 80 : zapoljiegajgcg wydgstawaniu sie zapachow!! S L e B 1 | = ! | | i ) L ! katownikami stalowymi a utozonymi na nich kratami
wykonczona katownikiem ocynkowanym = o i W ptaszczyznie|paknywy zdinstalowaé (R I = | = ! | | / AN ! pomostowymi aby zachowaé mozliwos$¢ prawidtowego
50x50/5mm. Kanat przekryty krafa = = ! A § A iniani L S E ! | = ! | | . N ! ; ) PRI
. = ! A sktadane Uszy umozliwigiage pedniesienie [ R ! = ! | | / \ ! o odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych rowniez z
pomostowa - antyposlizgowg, ocynkowanp, = = ! pokrywy!! B = ! K Al A Al AR A A N Al | = | | | // \\ | = ierzchni krat pomost hill
o rozpieto$ci 80cm, wzmocniong na caty| = E § : ! F:@?%:::::::::m::: i ol fanimdhndinknsaia (hrnbuhod it vnlusinthrdhudiny dhniiantuked s il builubidintsi dvetesbentbbn i wibolllodobn dhinibiebol = ! ! ! y . ! 3 CRATA TYP 0" 175080 powierzchni krat pomostowych!!!
obwodzie ramg z ptaskownika 45/5m - e ! o [ e e e | = ! 3 ‘ 4 N ! = M - Wym. oK. T/oxetem
achowac modut kraty szerokosci 50 - 60cin = i = i f i < i ! PG-1 | E i i 3 ILOSC 1 szt.
: I 1 § | PG-2 | | | I - | | ;
- BEE= I R e e i E | = L ) z
L = ﬁﬁ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 L
= o | = RZUT UZUPELNIENIA STROPU NAD PARTEREM - W POZIOMIE STROPU NAD POMIESZCZENIEM STEROWKI SKALA 1:40 TEMAT OPRACOWANIA
= | - Projekt remontu budynku P
™ u
= e Y L /4 L1 \ - : ; ; il o = (€]
: O Przestrzen Izolowanego O | E
= 207 termicznie progu wrét Projektowany zelbetonowy kanat techniczny o szerokosci | = >
Na zazl:w aczonym obszarze sku¢ spadek § projektowanych. netto 7? Em. Krawe,<;|2 kanatu wykonczona ocynkowanym | = wyn{k.ok.67.5 ADRES INWESTYCJ!I:
posadzki dopoziomu -0,10, wyréwnac poziom S katown!klem 50x50/5mm. Kanat przek'ryty’ k.rata pomostows - = KRATA TYP "P" - wym. ok. 67.5x80cm Warszawa Al. Krakowska 110/114
posadzki do peziomu £0,00, poprzez wykonanie = W przestrzeni przed wrotami projektowanymi wykonac antyposilzgows, ocynkowang, o rozpigtosci 80cm, |z % ILOSC 1 szt. cawa = "
zbrojenej wylewki betonowej, wykonac¢ > X rampe podjazdowg o dtugosci ok. 200cm, niwelujgcg wzmocnjong na calym obwodzie ramg z ptaskownika | = INWESTOR:
wierzghnig zywiczng warstwe posadzki. E % roznice \{vysokoéci porpiedzy poziom.em terenu i poziomem 45/5mm| Zachowa¢ modut kraty szerokosci 50 - 60cm | E P Instytut Lotnictwa
= =1 posadzki wykonczonej pomieszczenia. Rampe wykonac z = Warszawa Al. Krakowska 110/114
E 2‘ kostki betonowej, prostokatnej. Zachowa¢ geometrie 0.5 \ I;OZ%MT(EZSIIXWKAI'?\I/IGYSIVI}';:;(S L | = 3
= 4 istniejgcego uktgdu utwardzen przed budynkiem. 20,01 : / N = 7 "JL """" 2
________________________________________________ = 5 s s et e s e s e = ; i
= = = T ko, ok 12y FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY
S ENEEEEEENEEEENEENNEEENNENEEEEEN IfrllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII [ ] !_{ _: }
S R CZESC 1 : ARCHITEKTURA DATA : 21.11.2016
- D s é) ——————————————— - —— I_ E : i ) ) i
! g 8 ! KLAPA SPAWANA Z KATOWNIKA RZUT POSADZEK 2
ZAKRES ZAKRES |3 i 40x40/5mm, OCYNKOWANA,
OPRACOWANIA OPRACOWANIA EESFSof----===73| WYKONCZONA OD GORY
| o Z ! ARKUSZEM BLACHY PROJEKTANT:
I e | RYFLOWANEJ gr.5mm.W .Y k r—
—a -
Y- TV 2| PLASZCZYZNIE POKRYWY 2:Cuior ‘g’;‘d aPDOZOaSQS
== ﬁ;— ————————— z . . . =
| - 5 i ZAINSTALO_WAC SKLADANE arch. Hubert Kwiatkowski
1o~ g )| USZY UMOZLIWIAJACE arch. Maria Racigcka
L = : PODNIESIENIE POKRYWY!! .
Lags== :::::::%‘h ILOSC 1 SZT. PROJEKTANT:
! CZESC PROJEKT BRANZA RYSUNEK
| © N SKLADANE USZY
o [}
! L]
[EE S— : 1 A 05 1:40



AutoCAD SHX Text
2,90

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,90

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,85

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,90

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
2,90

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PALIWOWNIA

AutoCAD SHX Text
P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
14,62

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
POM. TESTOWANIA SILNIKÓW

AutoCAD SHX Text
P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
85,94

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
POM. TESTOWANIA SILNIKÓW

AutoCAD SHX Text
P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
23,70

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
POM. STERÓWKI

AutoCAD SHX Text
P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
17,00

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
POM. TESTOWANIA SILNIKÓW

AutoCAD SHX Text
P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
20,01

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KORYTARZ

AutoCAD SHX Text
P.ŻYWICZNA

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
6,01

AutoCAD SHX Text
www.HMarchitekci.pl    

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
-50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
(cm)


	Sheets and Views
	rzut posadzek 2


