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1. Cel i podstawa opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie projektu wykonawczego - wielobranzowego
okreslajgcego zakres prac remontowo - budowlanych koniecznych do wykonania w
wybranych pomieszczeniach budynku ,P” znajdujgcego sie na terenie Instytutu
Lotnictwa w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 110/114. Budynek ,P” byt w minionych
latach remontowany w zakresie wiekszosci pomieszczen, przeprowadzono rowniez
termo-modernizacje elewacji oraz wymiane wiekszos$ci stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej. Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem pozostate, do tej pory nie
remontowane pomieszczenia badawcze to jest: pom. sterowki wraz z
pomieszczeniem antresoli powyzej oraz przylegajgcym korytarzem, trzy
pomieszczenia testow silnikow spalinowych oraz pomieszczenie paliwowni. Zakres
projektu obejmuje réwniez termomodernizacje stropodachu wraz z wymiang
Swietikow dachowych. Podstawg opracowania sa:

- obowigzujgce w Polsce przepisy i normy,

- uzgodnione z Inwestorem wytyczne prac remontowych,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja budowlana obiektu (przekazana przez Inwestora).

2. Dane ogdlne o lokalu.

Powierzchnia uzytkowa catego budynku - 459,31 m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych remontem (z uwzglednieniem
remontowanego pomieszczenia antresoli nad steréwka) - 189,79 m?
Kubatura w przyblizeniu - 2440 m3
Wysokos¢ pomieszczenia (do stropu ze spadkiem) - 425m/4,85m

3. Spis powierzchni uzytkowej pomieszczen objetych remontem

PARTER

0.1 paliwownia 14,62 m?
0.2 pomieszczenie testowania silnikow 85,94 m?
0.3 pomieszczenie testowania silnikoéw 23,70 m?
0.4 pomieszczenie sterowki 17,00 m?
0.5 pomieszczenie testowania silnikow 20,01 m?
0.6 korytarz 6,01 m?
1.1 | antresola | 22,51 m?

| RAZEM | 189,79 m?
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4. Zatrudnienie w obszarze objetym remontem

Przewiduje sie zatrudnienie 2-3 osob w petnym wymiarze czasu, do obstugi
stanowisk badawczych. Osoby zatrudnione bedg obstugiwaty aparature pomiarowg
stanowisk badawczych silnikow, w wydzielonym pomieszczeniu sterowki.
Pomieszczenie steréwki posiada naturalne oswietlenie, wentylacje mechaniczng, jest
dodatkowo izolowane akustycznie w celu zapewnienia komfortu pracy pracownikom.

5. Zagospodarowanie terenu.

5.1. Stan istniejacy.

Budynek ,P”, jest zlokalizowany na dz. nr 2, wchodzacej w sktad kompleksu parku
technologicznego Instytutu Lotnictwa w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114.
Budynek jest wolnostojgcy, parterowy, ze wszystkich stron oddzielony od
pozostatych budynkéw ciggami pieszymi oraz jezdnymi (odlegtos¢ minimalna od
otaczajgcych budynkéw wynosi odpowiednio: dla elewacji wschodniej i zachodniegj
11,5m, dla elewacji potudniowej ok. 25m, dla elewacji poétnocnej — Sciana zewnetrzna
paliwowni ok. 30m do najblizszej sciany budynku)

5.2. Stan projektowany.

Przewidziane projektem prace remontowe w zaden sposéb nie zmieniajg sposobu
zagospodarowania terenu wokot budynku i nie wykraczajg poza obreb wnetrza
budynku (za wyjatkiem prac termomodernizacyjnych dachu i drobnych napraw
elewaciji.

6. Opis remontowanych pomieszczen .

6.1. Stan istniejacy.

Budynek laboratoryjny znajdujgcy sie na dziatce nr 2 przy Al. Krakowskiej
110/114 w Warszawie jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Data
budowy obiektu jest nieznana jednak zastosowane materiaty wskazujg na to ze
powstat on w latach 60/70 ubiegtego stulecia. Budynek wzniesiono w technologii
tradycyjnej: fundamenty zelbetowe wylewane, sciany fundamentowe ceglane, sciany
nadziemia murowane z cegty ceramicznej petnej 24-75cm. Stropy na fragmentach
budynku stanowi ptyta odcinkowa typu Kleina oparta na belkach. Grubo$¢ stropu
tgcznie z warstwami waha sie w zalezno$ci od miejsca pomiaru, jednak przyjmowac
nalezy ze jest to okoto 30 cm. Stropodach na catosci budynku stanowi ustroj ptytowo
zebrowy z licznymi swietlikami w dachu. Stropodach wg inwentaryzacji ma grubo$¢
okoto 15cm i wykonany jest ze spadkiem ok. 6% w kierunku pétnocnym i
potudniowym. Na stropodachu znajdujg sie liczne instalacje wyciggowe oraz kominy.

W budynku czesc stolarki okiennej i drzwiowej zostata juz wymieniona w
latach ubiegtych. W zakresie pomieszczenh objetych remontem okna i wrota sg
wykonane w formie stalowych ram okiennych / drzwiowych — katownik stalowy
malowany, ze szkleniem szktem przezroczystym. Elewacja budynku zostata poddana
termomodernizacji, poprzez docieplenie od zewnatrz warstwg styropianu
(niepalnego) grubosci 5cm oraz wykonanie tynku mineralnego na siatce. Elewacja
budynku jest w stanie dobrym, jedynie w rejonie okien, tynk nosi slady uszkodzen,
zwigzane z niedawng wymiang stolarki okiennej zewnetrznej na nowg. Obrdbki
blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej i sg w
zadowalajgcym stanie technicznym. Stropodach nad budynkiem od géry wykonczony
warstwg papy termozgrzewalnej, noszgcej liczne slady dogrzewanych i
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wzmacnianych fragmentow poszycia, prawdopodobnie lokalnie nieszczelny (co
mozna wnioskowac np.: po licznych sladach zaciekania na stropie nad steréwka). Na
stropodachu zlokalizowano liczne Swietliki dachowe, z ktorych czes¢ zostata juz
wymieniona na kryte ptytami poliweglanu, wiekszos¢ szklona szktem pojedynczym, w
ramie z katownika spawanego. Swietliki dachowe sg w bardzo ztym stanie
technicznym, nie zapewniajg odpowiedniej szczelnosci, oraz ochrony termicznej
budynku (bardzo silne przemarzanie) wraz z wykraplaniem sie od wewnatrz pary
wodnej na elementach stalowych konstrukcji Swietlikow. Istniejgca instalacja
odgromowa na budynku jest niekompletna i nie uziemia wszystkich elementow
infrastruktury zlokalizowanej na dachu. Wiekszo$¢ pomieszczen w budynku ,P”
zostata juz poddana remontowi w latach ubiegtych w zakresie wymiany instalacji,
remontu $cian, sufitdw oraz posadzek. W rejonie pomieszczen badawczych
wchodzgcych w zakres niniejszego opracowania projektowego nigdy nie
przeprowadzano remontu. Posadzki istniejgce sg w bardzo ztym stanie technicznym i
nie umozliwiajg zachowania odpowiednich standardow czystosci w pomieszczeniu.
Brak jest mozliwosci czyszczenia na mokro np.: z zastosowaniem myjek
ci$nieniowych, poniewaz nie wystepuje system odprowadzenia wody z posadzki, z
uwzglednieniem podczyszczenia w separatorze substancji ropopochodnych.
Instalacje technologiczne lokalizowane w warstwach posadzki pozostajg szczelne,
jednak z uwagi na wiek instalacji i naturalne procesy niszczgce zachodzgce we
wnetrzu rur stalowych, nalezy przyjaé, ze ich czas eksploatacji zostat juz
wyczerpany. Wykonczenia $cian: kafelki oraz lamperie sg w bardzo ztym stanie
technicznym, noszg slady licznych napraw i podobnie jak posadzki nie umozliwiajg
zachowania odpowiednich warunkéw czystosci pomieszczenia badawczego.
Wykonczenia sufitdw noszg slady licznych zaciekow i zattuszczenia powierzchni,
lokalnie powtoki wykonczeniowe tuszczg sie. Wszystkie instalacje lokalizowane w
pomieszczeniach objetych remontem to jest instalacja elektryczna, instalacja
wentylacji mechanicznej, instalacje technologiczne (paliwowa / wody chtodzgcej itp.)
instalacja CO, sg bardzo stare i zniszczone a ich standard wykonania nie odpowiada
aktualnym normom i powinny zosta¢ natychmiast wymienione.

Lokal wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodno - kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania

- wentylacji grawitacyjnej

- wentylacji mechanicznej

- zasilania energetycznego

- telefoniczng / teletechniczng

- instalacje sprezonego powietrza

- instalacje paliwowg (w zakresie paliwowni i pom. testowych silnikow)

6.2. Stan projektowany.

Uktad funkcjonalny pomieszczen, technologia pomieszczen i wyposazenie nie ulegng
zmianie. Planowana jest jedynie wymiana starej, zniszczonej substancji na nowg z
zachowaniem pierwotnej funkcji i technologii pomieszczenh. Nie zmieni sie sposob
uzytkowania pomieszczen ani technologia obiektu. Szczegdtowe rozwigzania zostaty
przedstawione w dalszej czesci opisu technicznego.
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6.3. Zakres prac budowlanych.

Pracami remontowymi objety bedzie fragment budynku — konkretnie pomieszczenia
badawcze zlokalizowane we wschodniej czesci budynku: trzy pomieszczenia
badawcze silnikow, pomieszczenie sterowki z przylegajacym do niej korytarzem i
antresolg powyzej, caty obszar stropodachu. Lokalw zakresie pomieszczen objetych
remontem jest pusty, w trakcie opracowywania projektu trwaty prace porzgdkowe
majgce na celu catkowite uprzatniecie lokalu i wyniesienie catego ruchomego
wyposazenia lokalu. Pomieszczenia objete projektem remontu wykazujg wysoki
stopien zuzycia.

Przewidywane do wykonania prace budowlane nie wptywajg na zmiane wygladu
obiektu w odniesieniu do zabudowy otaczajgce;.

Prace nie wptywajg na sposob uzytkowania lokalu.

Zagospodarowanie lokalu nie zmienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego,
warunkow zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych oraz ochrony srodowiska.

W ramach prac budowlanych niezbednych do realizacji inwestycji w zakresie
wybranych pomieszczen budynku ,P” oraz w zakresie stropodachu nad catym
budynkiem ,P”, przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

6.3.1. Prace rozbiorkowe, demontaze

Demontaz instalacji CO , to jest grzejnikdw typu Fawier (24 sztuki dtugosci 3mb
kazda) i rur instalacji CO. Pozyskany ztom pocig¢ i zagospodarowac zgodnie z
wytycznymi Inwestora.

Demontaz stalowych przekry¢ (z blachy ryflowanej) kanatéw technologicznych przy
stanowiskach badawczych. Pozyskany ztom pocigé¢ i zagospodarowac zgodnie z
wytycznymi Inwestora.

Demontaz instalacji paliwowej doprowadzonej do stanowisk badawczych. Pozyskany
ztom pocig¢ i zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Demontaz instalacji wody uktadu chtodzenia. Pozyskany ztom pocigc i
zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Demontaz wszystkich instalacji systemu wentylacji mechanicznej pomieszczen, to
jest kanatow, wentylatorow itp.

Demontaz wrot dwu — skrzydtowych z ramy z kgtownika stalowego, szklonych, o
wymiarze w Swietle 400/305, wraz z wyrwaniem oscieznicy wrot. Pozyskany ztom
pocig¢ i zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Demontaz wrét dwu — skrzydtowych z ramy z kagtownika stalowego, szklonych, o
wymiarze w swietle 180/305, wraz z wyrwaniem oscieznicy wrot. Pozyskany ztom
pocig¢ i zagospodarowacé zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Demontaz wrot dwu — skrzydtowych z ramy z kgtownika stalowego, szklonych, o
wymiarze w Swietle 195/305, wraz z wyrwaniem os$cieznicy wrét — 2 sztuki.
Pozyskany ztom pocig¢ i zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Demontaz wrét dwu — skrzydtowych z ramy z katownika stalowego, szklonych, o
wymiarze w swietle 195/315, wraz z wyrwaniem oscieznicy wrét. Pozyskany ztom
pocig¢ i zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Demontaz okna- rama okna katownika stalowego, szklona szktem pojedynczym.
Okno o wymiarze 164/237. Pozyskany ztom pocig¢ i zagospodarowac zgodnie z
wytycznymi Inwestora.
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Demontaz okna w ramie drewnianej, o wym. 165/155 oraz wyburzenie murku
podokiennego do rzednej -0,10 (0,68m?3)

Demontaz swietlikdéw dachowych. Rama swietlika spawana z kgtownika stalowego
(dwie, symetryczne ptaszczyzny spadku) szklonego szkiem pojedynczym, wraz z
demontazem fartuchowej obrobki blacharskiej podstawy swietlika. Wymiary rzutu
poziomego Swietlikdw ok. : 188x188cm / 194x447cm / 194x315 / 318x628.
Pozyskany ztom pocig¢ i zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Demontaz swietlikow nad pomieszczeniami nieobjetymi remontem, nalezy uzgodni¢
Z Inwestorem!!!

Wyburzenie $cianki z pustakow szklanych (doswietlenie pom. paliwowni). Wymiary
otworu ok. 100/400/ Powierzchnia wyburzanej scianki ok. 4m?

Demontaz stalowych drzwi zewnetrznych 80/200 wraz z wyrwaniem oscieznicy, 2
sztuki

Demontaz drzwi wewnetrznych 70/200 ; 80/200 ; 90/200, wraz z wyrwaniem
oscieznicy, tacznie 7 sztuk

Wyburzenie warstw posadzki do rzednej minimum -0,10, w przejazdach bramowych.
Wyburzenie posadzki na catg szerokos¢ muru. Powierzchnia posadzki wyburzanej
ok. 4,3m? (0,43m3 gruzu)

Wyburzenie warstw posadzki pod wykonanie kanatu Zzelbetonowego separatora
substancji ropopochodnych. Wyburzenie warstw posadzki oraz kanatéw istniejgcych
do rzednej minimum -1,95. rozdrobniony materiat rozbiorkowy (gruz) w razie potrzeby
wymieszany z ttuczniem zagesci¢ mechanicznie nastepnie zala¢ warstwg betonu
chudego - uzyskujgc rowny poziom na rzednej -1,8. Powierzchnia wyburzenia ok.
4,74m? (9,00m?3 gruzu i ziemi). Przy wyburzaniu warstw posadzki i wykonywaniu
wykopu, moze wystgpi¢ zagrozenie podkopania taw fundamentowych budynku!! W
takiej sytuacji nalezy przeprowadzi¢ konsultacje z uprawnionym konstruktorem i
uzgodnic sposéb lokalnego zabezpieczenia (podbicia) taw fundamentowych. (do
sprawdzenia po wykonaniu odkrywki taw).

Wyburzenie warstw posadzki oraz kanatéw istniejgcych do rzednej ok. -1,00.
Powierzchnia wyburzenia posadzki ok. 81,21m?2. Rozdrobniony materiat rozbiérkowy
(gruz) w razie potrzeby wymieszany z ttuczniem zagesci¢ mechanicznie nastepnie
zala¢ warstwg betonu chudego - uzyskujgc réwny poziom na rzednej -0,85. Nie
podano kubatury (ilosci m?® gruzu z uwagi na to, ze znaczng czesc¢ przestrzeni
posadzki wyburzanej stanowig istniejgce kanaty technologiczne!!)

Wyburzanie muru pod projektowanym nadprozem stalowym, nad projektowanym,
powiekszanym otworem okna rewizyjnego do stanowiska badawczego (nadproze
wykonac scisle z wytycznymi projektu konstrukcji). Mur pod nadprozem grubos$ci
75cm, (ok. 1m?3 gruzu).

Wyburzanie muru pod projektowanym nadprozem stalowym, nad projektowanym,
powiekszanym otworem okna rewizyjnego do stanowiska badawczego (nadproze
wykonac scisle z wytycznymi projektu konstrukcji). Mur pod nadprozem grubo$ci
32cm, (ok. 0,5m?3 gruzu).

Demontaz obrébek blacharskich scianek attyki. Obrobki blacharskie z blachy stalowe;j
ocynkowanej, srednia szerokos$¢ obrobki ok. 40cm. tgczna diugos¢ obrobek scianek
attyki to ok. 58mb

Demontaz rynien (ok. 77mb) wraz z gérnymi fragmentami rur spustowych (10szt).
Demontaz obrébki blacharskiej krawedzi daszku wspornikowego (dookotfa catego
budynku) o fgcznej dlugosci ok. 120mb.

Demontaz podstaw dachowych pod istniejgcymi wentylatorami dachowymi (4 szt.)

Opis techniczny -7 -



HM architekci Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114 projekt wykonawczy remontu budynku ,P”

Demontaz konstrukcji zadaszenia krytego blachg falistg, ostaniajgcego wentylatory w
centralnej czesci dachu. Zadaszenie wsparte na 6 stupach stalowych (C 120),
przyspawanych do podstaw dachowych zakonczonych blachg stalowg. Zadaszenie
zdemontowac i zabezpieczy¢ do ponownego uzycia.

Demontaz instalacji odgromowej. (przed zdemontowaniem wykona¢ doktadng
inwentaryzacje instalacji odgromowej!!! Majgcg postuzy¢ do pozniejszego
odtworzenia instalacji)

6.3.2. Prace budowlane.

Dostawa i montaz projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wrot
do pomieszczen badawczych

Dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej

Budowa podpodtogowych kanatow technologicznych, dla potrzeb doprowadzenia
instalacji paliwowej oraz instalacji wody chtodzgcej do stanowisk badawczych
Budowa systemu odprowadzania brudnej wody z powierzchni posadzek i stanowisk
badawczych, otwartymi kanatami typu ACO do separatora substancji
ropopochodnych

Remont posadzek z catkowitg wymiang substancji lub gruntownym remontem warstw
posadzki istniejgcej

Remont Scian i sufitow w zakresie wszystkich pomieszczen

Budowa stropu nad korytarzem przy pomieszczeniu steréwki, wraz z dostawg i
montazem schodow systemowych — wytazowych na antresole nad pom. steréwki.
Wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami okiennymi (powiekszane okna
rewizyjne do pomieszczen badawczych)

Wykonanie nowych przepustéw w $cianach, na przeprowadzenie projektowanych
instalacji technologicznych

Wykonanie nowych instalacji technologicznych (zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych)

Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej (zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych)

Wykonanie nowej instalacji CO (zgodnie z projektem instalacji sanitarnych)
Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej (zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych)

Wykonanie nowej instalacji oswietlenia oraz gniazd zasilajgcych (zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych)

Prace naprawcze elewacji w rejonie zniszczonych gliféw okiennych
Termomodernizacja stropodachu i daszku wspornikowego

Wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odtworzenie istniejgcej instalacji odgromowej, zdemontowanej na czas remontu
stropodachu
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7. Szczeqotowy opis techniczny prac remontowo - budowlanych

7.1. Projektowane elementy konstrukciji

7.1.1. Pod posadzkowe kanaty technologiczne

Po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych istniejgcych kanatéw technologicznych i w
razie wystgpienia takiej potrzeby zabezpieczeniu scian wykopdw oraz nastepnie
przygotowaniu rownego podfoza z warstwy betonu chudego, na rzednej -0,85, nalezy
odtworzy¢ pod posadzkowe kanaty technologiczne w nowym uktadzie
geometrycznym. Kanaty zaprojektowano jako zelbetonowe, w technologii
monolitycznej o grubos$ci scian i dna wynoszgcej odpowiedniol4 i 15cm, zas same
kanaty zbrojone sg obustronnie pionowo pretami #8co 15cm ze stali Alll-N, poziomo
#8 co 20cm ze wzgledu na skurcz betonu. Elementy zelbetowe wykonac z betonu
B20, W6 z dodatkiem np.: PENETRON ADMIX (lub innego preparatu
uszczelniajgcego) zapewniajgcym szczelnosc betonu i likwidujgcym koniecznose
wykonywania powtok izolacyjnych. Dno kanatéw uksztattowano ze spadkiem 2% w
kierunku kanatu ACO typu otwartego, ze spadkiem w wysokosci kanatu 0,6%,
instalowanego na catej dtugosci zelbetonowych kanatéw technologicznych. Dno oraz
Sciany kanatu nalezy pomalowac zywicg epoksydowg na kolor szary (fgczna pow.
dna oraz scian kanatu to ok. 100,2m?). Krawedzie kanatu wykohczone na catym
obwodzie kgtownikiem stalowym 50x50/5, ocynkowanym. Katownik nalezy uziemic
zgodnie z wytycznymi projektu instalacji elektrycznych. Projektowang instalacje
paliwowg oraz wody technologicznej, instalowac¢ do bocznych $cian kanatu na
kotwach systemowych wklejanych. Wyklucza sie mozliwos¢ instalowania
jakichkolwiek instalacji do dna kanatu, zapewniajgcego odptyw wody oraz substancji
ropopochodnych.

W ramach budowy kanatéw technologicznych zostanie rowniez wykonany, w
narozniku pomieszczenia testowania silnikéw nr. 0.2 pogtebiony kanat zelbetonowy,
pod osadzenie stalowego separatora substancji ropopochodnych. Konstrukcja
kanatu, wykonczenie krawedzi kanatu, wykonczenie $cian i posadzki, wykonac
identycznie jak w pozostatych kanatach. Dno kanatu pod osadzenie separatora
wykonane bez spadku, na rzednej -1,65.

7.1.2. Powiekszane otwory okien rewizyjnych do stanowisk badawczych

W miejscu istniejgcych okien rewizyjnych zaprojektowano powiekszone otwory okien,
0 wymiarze okna systemowego 167/120cm (szerokosc¢/wysokosé). W miejscu
istniejgcych okien pozostawi¢ bez zmian istniejgcg rzedng do spodu okna, a otwor
poszerzy¢ do goéry i na bok. Nad projektowanym, powiekszanym otworem okiennym
zaprojektowano nadproza stalowe, wykonane z belek dwuteowych. Nadproza
wykonac scisle wg. wytycznych projektu konstrukciji.

7.1.3. Nadbudowa scian attykowych

W zwigzku z planowg termomodernizacjg stropodachu i wyklejeniem na dachu
istniejgcym nowej warstwy izolacji termicznej (mocowanej mechanicznie) grubosci
ok. 25cm, zaistniata potrzeba podwyzszenia istniejgcych scianek attykowych
(ogniomurkéw) o grubo$¢ projektowanej warstwy ocieplenia. Podwyzszenie nalezy
wykonac¢ poprzez nadmurowanie z trzech warstw cegty petnej — kotwionej zgodnie z
wytycznymi projektu konstrukcji. Nadmurowana scianka attykowa na catej wysokosci
w zaleznosci od lokalizacji:

Opis techniczny -9 -



HM architekci Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114 projekt wykonawczy remontu budynku ,P”

- izolowana termicznie obustronnie warstwg wetny mineralnej typu HARDROCK gr.
5cm na ktorg wyklejona zostanie papa podktadowa a nastepnie papa wierzchniego
krycia, trudno zapalna, wsunieta pod obrébke blacharska lub,

- przy scianie zewnetrznej od strony dachu izolowana jak wyzej, z zewngtrz w
ptaszczyznie elewacji, izolowana warstwg styropianu gr. 12cm, wykonczonego
tynkiem mineralnym na siatce (na wzor tynku istniejgcego).

Niezaleznie od lokalizacji scianka izolowana od géry warstwg wetny mineralnej typu
HARDROCK gr. 5cm, przykrytg obrébkg blacharskg, na podbudowie z ptyty OSB, ze
spadkiem 0,5% do wnetrza budynku.

7.1.4. Nadbudowa podstaw dachowych pod projektowane swietliki dachowe
W zwigzku z projektowang termomodernizacjg stropodachu oraz koniecznoscig
wymiany istniejgcych swietlikow dachowych na nowe, w miejscu rozebranych
Swietlikdw, nalezy usungc istniejgce podstawy swietlikdw. Na krawedzi istniejgcych
otwordw swietlikdw w stropie zelbetonowym nad parterem, nalezy wykona¢ nowe
zelbetonowe $cianki podstaw dachowych pod $wietliki projektowane. Scianki
podstaw pod Swietliki zaprojektowano jako zelbetonowe, grubosci 15cm, wysokosci
ok. 50cm, podazajgce za spadkiem dachu. Zbrojenie $cianek obustronnie w kierunku
pionowym #12 co 15cm, dodatkowo projektuje sie zbrojenie rozdzielcze Scian w
postaci pretow #8 co 25cm. Zbrojenie scian projektowanych wkleja¢ w istniejgce
podciagi zelbetowe na gtebokosé 15cm na zywice HILTI HIT-HY 200A. Scianki
podbudowy pod $wietliki izolowane od zewnatrz termicznie poprzez wyklejenie
warstwy wetny mineralnej typu HARDROCK (mocowanej mechanicznie) gr. 10cm,
nastepnie wyklejonej warstwg papy podktadowej i warstwg papy wierzchniego krycia,
wsunietg pod obrobke blacharskg krawedzi Swietlika dachowego. Wykonczenie
Scianki podbudowy od strony wnetrza, poprzez otynkowanie tynkiem
drobnoziarnistym, zagruntowanie, pomalowanie analogicznie do sufitow w
pomieszczeniu.

7.1.5. Zamurowania otworoéw w scianach istniejgcych, zaslepienie
istniejacych przepustéw technologicznych przez sciany.

W ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej na nowa,
zrezygnowano z wymiany pary istniejgcych drzwi zewnetrznych 80/200cm w elewacji
wschodniej. Drzwi istniejgce nalezy zdemontowac, wraz z o$cieznicg, pozostawiony
otwdr po drzwiach w $cianie zewnetrznej zamurowac odtwarzajgc technologie Sciany
istniejgcej. Od zewnatrz ociepli¢ mur warstwg styropianu gr. 5cm (analogicznie do
istniejgcego ocieplenia), nastepnie otynkowaé tynkiem min. na siatce o uziarnieniu
identycznym jak tynk istniejgcy. Od srodka $ciane otynkowaé tynkiem wew.
drobnoziarnistym, zagruntowac, pomalowac (analogicznie do reszty Sciany).
Wszystkie istniejgce przepusty pod przeprowadzenie przez sciany instalacji
technologicznych zaslepic¢ poprzez zalanie betonem szczelnym.

7.1.6. Uzupetnienie stropu nad korytarzem przy pomieszczeniu steréwki
Obnizony, wewnetrzny strop (strop Kleina) nad pomieszczeniem steréwki petni
funkcje antresoli stanowigcej magazynek podreczny. Aktualnie antresola dostepna
jest z przestrzeni korytarza przy sterowce, po stalowych klamrach wytazowych,
kotwionych do jednej ze Scian. Istniejgce rozwigzanie jest niekorzystne ze wzgledu
na ograniczony dostep do antresoli wynikajgcy z trudnosci wchodzenia po
wspomnianych klamrach. Dodatkowo niczym niezamknieta przestrzen antresoli
gromadzi ciepte powietrze z pomieszczen ponizej. Wobec powyzszego zdecydowano
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o zaslepieniu otwartej przestrzeni nad korytarzem poprzez uzupetnienie stropu
(posadzki antresoli) poprzez wykonanie lekkiego ostonowego stropu drewnianego.
Na catym obwodzie pomieszczenia korytarza nalezy przykreci¢ do scian belke
drewniang 8/20cm. Belka mocowana za pomocg pretéw gwintowanych M12
(+nakretka z podktadka) , wklejonych w grubosc¢ scian na gtebokos¢ min. 20cm.
Kotwy na catym obwodzie w rozstawie co ok. 40cm. Do powstatej ramy nalezy
zamocowac na blachy katowe belki drewniane 8/20cm, w rozstawie co ok. 40cm. W
konstrukcji stropu uwzgledniono wykonanie otworu technicznego o wymiarze w
Swietle 72x132cm, pod zamontowanie systemowych schodkéw wytazowych.
Wszystkie elementy drewniane stropu zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie
preparatem przeciwogniowym np. FOBOS. Warstwy wykonczeniowe stropu od géry
to: wyktadzina PCV / 2 x Ptyta typu Fermacel gr. 18mm (klasa odpornosci ogniowej F
120 A) / ptyta OSB gr. 25mm / belki konstrukgji stropu 8/20cm, z wypetnieniem
pomiedzy belkami z wetny mineralnej / paroizolacja przybita do spodu belek konstr.
/ 2 x ptyta gipso-wtoknowa typu Fermacel gr. 18mm (klasa odpornosci ogniowej F
120 A), szpachlowana, malowana farbg akrylowg - szorowalng, na kolor RAL 9010.
Powierzchnia stropu to ok.5,5m?2.

7.1.7. Projektowane przepusty technologiczne: scienne oraz dachowe
Przepusty instalacji przez sciane - rzedne przepustu i Srednice rur instalacji: wody
bytowej, wody technologicznej oraz instalacji paliwowej - zgodnie z projektem
instalacji. Przepusty instalacji przez sciane murowang wykonac z rur stalowych,
wysunietych obustronnie przed lico muru na ok. 3cm. Srednica rury przepustu
wieksza o ok. 1,5" od srednicy prowadzonej rury instalacji. Przestrzeh pomiedzy rurg
przepustu a rurg instalacji wypetni¢ masg peczniejgcg w przypadku wystgpienia
pozaru!!l Srednice projektowanych przepustéw technologicznych sa niewielkie i nie
przekraczajg kilkunastu cm $rednicy. Wykonywane przewierty / wyciecia w scianach
istniejgcych prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig tak aby nie uszkodzi¢ wigzania w
murze. W razie problemdéw z wykonaniem przewiertdw oraz potrzebg wykonywania
szerszych otworéw niz 30cm skontaktowac¢ sie z Projektantem konstrukcji. W
przypadku przebi¢ w stropie istniejgcym — zelbetonowym nad parterem, pod
przeprowadzenie kanatow wentylacji 200 oraz $250mm - przed wykonaniem
przebi¢ wykonac¢ od spodu i od gory odkrywke stropu (skucie tynku / usuniecie papy)
- technologie przebicia / przewiertu uzgodni¢ z uprawnionym konstruktorem, po
przeprowadzeniu wizji lokalnej!!!

7.2. Prace wykonczeniowe

7.2.1. Przekrycia kanatéw technologicznych

Projektowane kanaty technologiczne, ktérych krawedz zostata wykonczona
kgtownikiem 50x50/5, ocynkowanym i uziemionym, od goéry nalezy przekry¢ za
pomocg krat Wema o wymiarach wg. zestawienia krat pomostowych,
umozliwiajgcych ich demontaz przez cztowieka. Kraty wykonaé jako antyposlizgowe,
ocynkowane, wzmocnione na catym obwodzie ramg z ptaskownika 45/5mm.
Rozpietosc krat przekrywajgcych kanaty technologiczne nie przekracza 100cm.
Zachowano modut szerokosci kraty pomostowej wynoszgcy 50cm. Wiekszosc¢ krat
ma powtarzalng wielkos¢, wymiary krat skrajnych w miejscach, w ktérych kanaty
technologiczne dochodzg do Scian pomieszczenia, podano w przyblizeniu.
Ostateczny wymiar krat domierzy¢ na budowie!! W trakcie eksploatacji obiektu nalezy
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systematycznie czyscic i odttuszcza¢ powierzchnie pomiedzy katownikami stalowymi
a utozonymi na nich kratami pomostowymi aby zachowa¢ mozliwos¢ prawidtowego
odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych réwniez z powierzchni krat
pomostowych!!! Kanat technologiczny pod montaz separatora, w przeciwienstwie do
pozostatych kanatow zamkniety od gory w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy
wydostawanie sie nieprzyjemnych zapachow. W ramie z kgtownika osadzi¢ szczelng
klape spawang z katownika 40x40/5mm, ocynkowang, wykonczong od gory
arkuszem blachy ryflowanej gr.5mm.Pokrywe studni separatora uszczelni¢ uszczelkg
zapobiegajgcg wydostawaniu sie zapachéw!! W ptaszczyznie pokrywy zainstalowac
sktadane uszy umozliwiajgce podniesienie pokrywy!! Wymiar klapy wynikowy, w
przyblizeniu 123x264cm.

7.2.2. Kanaty odptywowe (typu ACO) typu otwartego

Na dnie kanatéw technologicznych zaprojektowano systemowe kanaty odptywowe
(typu ACO), typu otwartego, bez kratki przekrywajgcej kanat od gory,
odprowadzajgce niewielkie ilosci brudnej wody, pochodzgcej np.: z mycia stanowiska
badawczego za pomocg myijki cisSnieniowej. Kanaty systemowe szerokosci catkowitej
16cm, w odcinkach jedno-metrowych, z systemowo uksztattowanym spadkiem dna,
wynoszgcym 0,6%. Potgczenia narozne lub prostopadte kanatow przygotowac w
wytwaorni, wyklucza sie mozliwos¢ wykonywania potgczen kanatow na budowie.
Dopuszcza sie docinanie na budowie koncow kanatow na odcinkach dochodzgcych
do $cian pomieszczenia. Odprowadzenie brudnej wody z kanatéw do systemowe;j
studzienki, z odptywem bocznym, z osadnikiem z tworzywa sztucznego. Dalsze
odprowadzenie brudnej wody do instalacji kanalizacyjnej a nastepnie do separatora,
zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

7.2.3. Posadzki i cokoty, naprawa stropu Kleina (nad pom. steréwki)
W obrebie remontowanych pomieszczen wyrézniamy kilka typdw wykonczenia
posadzek:

Posadzka przemystowa regenerowana — oznaczenie PG-2. Wystepuje w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych posadzkowych ptyt stalowych stanowisk
badawczych. Z uwagi na koniecznos¢ pozostawienia ww stalowych ptyt badawczych
w stanie nienaruszonym, zdecydowano o pozostawieniu w ich bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej posadzki przemystowej wraz ze wszystkimi warstwami. W
ramach prac remontowych nalezy usung¢ np.: zeszlifowac / usung¢ ptytki
ceramiczne, wytgcznie w zakresie gornych warstw posadzki. Powstatg w ten sposéb
powierzchnie odttusci¢, zagruntowacé a nastepnie wyrownac¢ za pomocg zaprawy
epoksydowej - naprawczej do posadzek betonowych. sposéb naprawy ubytkéw
nalezy zweryfikowa¢ po oczyszczeniu ptyty z warstw wykonczeniowych !!! Tak
przygotowang posadzke nalezy ostatecznie wykonczy¢ poprzez wymalowanie
warstwy posadzki zywicznej — epoksydowej. Posadzka zywiczna — epoksydowa
antyposlizgowa, antyelektrostatyczna z odprowadzeniem tadunkéw
elektrostatycznych. Kolorystyka posadzki dostosowana do koloru istniejgcej posadzki
zywicznej w sgsiadujgcym pomieszczeniu badawczym (odcien niebieskiego). tgczna
powierzchnia posadzki typu PG-2 to ok. 49m?.

Posadzka przemystowa projektowana — oznaczenie PG-1. Wystepuje w migejscu

catkowicie nowej posadzki przemystowej odtwarzanej wraz ze wszystkimi warstwami
podbudowy, w miejscu catkowicie wyburzonych starych posadzek i kanatow
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technologicznych. Po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych i uzyskaniu w miejscu
wyburzonych posadzek rownej powierzchni z betonu chudego na rzednej -0,85,
nastepnie po wykonaniu projektowanych kanatéw zelbetonowych, powstaje
konieczno$¢ uzupetnienia warstw posadzki od rzednej -0,85, do rzednej ok -0,41.
Warstwa wypetniajgca moze zosta¢ wykonana np.: z gruzu pozyskanego w trakcie
prac wyburzeniowych, poddanego mechanicznemu rozdrobnieniu, w razie potrzeby
uzupetnionego ttuczniem. Warstwe wypetnienia zagesci¢ mechanicznie. Na warstwie
wypetnienia wykona¢ warstwe podbudowy z betonu chudego, grubosci ok. 20cm. Na
warstwie podbudowy z betonu chudego wykonac izolacje p-wodng wykonang np.: z
folii polietylenowej o gramaturze minimum 140g/m?, na ktérej w nastepnej kolejnosci
nalezy wylac ptyte zelbetonowg gr. 20cm, zbrojong zbrojeniem rozproszonym.
Warstwe wierzchnig posadzki wykona¢ poprzez wymalowanie warstwy posadzki
zywicznej — epoksydowej. Posadzka zywiczna — epoksydowa antyposlizgowa,
antyelektrostatyczna z odprowadzeniem tadunkow elektrostatycznych. Kolorystyka
posadzki dostosowana do koloru istniejgcej posadzki zywicznej w sgsiadujgcym
pomieszczeniu badawczym (odcien niebieskiego). £aczna powierzchnia posadzki
typu PG-1 to ok. 35,7m?

Posadzka przemystowa istniejgca — oznaczenie PG-3. Posadzka zywiczna,
przeznaczona do napraw gwarancyjnych zgodnie z wytycznymi producenta i
wykonawcy posadzki (znajdujgca sie w pomieszczeniu poza opracowaniem
projektowym). £gczna powierzchnia posadzki typu PG-3 to ok. 59,5m?2.

Posadzka projektowana — oznaczenie PG-4. Do wykonania wytgcznie w
pomieszczeniu antresoli jako posadzka PCV, w rolce, wyklejana bezposrednio na
stropie istniejgcym typu Kleina oraz lokalnie na ptycie typu Fermacel. Laczna
powierzchnia posadzki typu PG-4 to ok. 21,6m?, uwzgledni¢ naddatek wyktadziny na
wykonanie cokotu wysokosci 15cm, przykrytego od goéry listwg PCV. Cokot wykonaé
jako potokragty na potgczeniu posadzki i Sciany. Przed przystgpieniem do wyklejenia
wyktadziny PCV na stropie Kleina nalezy sku¢ catg istniejgcg szlichte stropu Kleina
oraz usungc polepe az do poziomu cegiet. Odkryte belki stalowe stropu, oczysci¢ z
rdzy a nastepnie zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng. Na stropie ceglanym wykonaé
warstwe paroizolacyjng nastepnie w miejsce usunietej polepy pomiedzy belkami
stalowymi wsypac lekkie wypetnienie z keramzytu izolacyjnego (do poziomu goéry
belek stalowych) . Na powstatej réwnej powierzchni odtworzy¢ szlichte cementowg a
nastepnie po ewentualnym wyréwnaniu szlichty wylewkg samopoziomujgcg wyklei¢
wyktadzine PCV.

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych planuje sie wykonanie posadzki
zywicznej, na wszystkich potgczeniach posadzka / Sciana - wykonac¢ potgczenie jako
potokragte (zapobiegajgce gromadzeniu sie brudu), posadzke zywiczng wyprowadzi¢
na sciane na wysokos$¢ minimum 10 - 15¢cm. fgczna dtugosé "cokotu" - 77,5mb.

7.2.4. Wpykoniczenia scian
W zaleznosci od typu pomieszczenia i stopnia zniszczenia $ciany istniejgcej sciany
pomieszczen zostang wykonczone w nastepujgcy sposéb:

o We wszystkich pomieszczeniach z wytgczeniem pomieszczenia testowania

silnikdéw 0.2, malowanie lamperii do wysokosci 2,5m (oznaczenie sposobu
wykonczenia sciany M-1) nad poziom posadzki, farbg akrylowg - szorowalng
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(1 klasa odpornosci na zabrudzenia i szorowanie, kolor do uzgodnienia z
projektantem). Przed przystgpieniem do malowania, $ciane istniejgca
oskrobac ze starych, tuszczgcych sie powtok malarskich, odku¢ odparzony
tynk, zreperowac ubytki tynku, nastepnie sciane przygotowac¢ do malowania
poprzez zagruntowanie gruntem gteboko-penetrujgcym. Przyblizona tgczna
powierzchnia malowania to ok. 129,7m?2.

W pomieszczeniu testowania silnikéw 0.2, malowanie lamperii do wysokosci
2,5m (oznaczenie sposobu wykonczenia Sciany M-2) nad poziom posadzki
farbg akrylowg - szorowalng (1 klasa odpornosci na zabrudzenia i szorowanie,
kolor do uzgodnienia z projektantem). Przed przystgpieniem do malowania,
skuc¢ ze Sciany kafelki oraz odku¢ warstwe kleju / tynku (istniejgce kafelki do
wysokosci ok. 2m nad poziom posadzki). Sciane w miejscu odkutych kafelkéw
ponownie otynkowacé (uziarnienie oraz typ tynku dostosowac do istniejgcych
tynkoéw w pomieszczeniu). Powyzej pasa odkutych kafelkdw Sciane istniejgca
oskrobac ze starych, tuszczgcych sie powtok malarskich, odku¢ odparzony
tynk, zreperowac ubytki tynku, nastepnie catg sciane przygotowac do
malowania poprzez zagruntowanie gruntem gteboko-penetrujgcym.
Przyblizona tgczna powierzchnia malowania to ok. 78,8m>.

W miejscu zamurowanych otworéw drzwi w Scianie zewnetrznej - sciana
murowana (zamurowany otwor drzwi) przeznaczona do otynkowania.
Tynkowac tynkiem drobnoziarnistym, dostosowanym do istniejgcych tynkéw w
pomieszczeniu. Nastepnie sciane zagruntowac i pomalowac farbg akrylowg -
szorowalng (1 klasa odpornosci na zabrudzenia i szorowanie, kolor do
uzgodnienia z projektantem). Przyblizona tgczna powierzchnia to ok. 4,2m2.
Lokalnie przy umywalkach oraz oczomyjkach zainstalowanych w
pomieszczeniach testowania silnikow - wykonczenie powierzchni sciany
poprzez przyklejenie ptytek ceramicznych w kolorze biatym, potysk o wymiarze
20x20cm. Ptytki od poziomu cokotu +0,10 do rzednej +2,10, wykonnczone na
obrzezu listwg wykonczeniowg PCV. Nad pasem ptytek do rzednej +2,50
malowana lamperia - typ wykohczenia M1. Przyblizona tgczna powierzchnia
wykonczenia powierzchni Scian ptytkami to ok. 10,34m?2.

Lokalnie w celu wyciszenia pomieszczenh badawczych i zapobieganiu
przenikania hatasu do sgsiadujgcych pomieszczen, zaprojektowano
wyciszenie $cian pomieszczen badawczych poprzez zamontowanie na catg
wysokos$¢ $cian pomieszczenia - ptyt specjalistycznych — akustycznych, typu
np.: EURO-therm SP-A, grubosci 80mm, z perforacjg jednostronng. Plyta z
blachy stalowej, powlekanej, z wypetnieniem z wetny mineranej, dokrecana do
istniejgcej $ciany murowanej budynku, na podktadce elastycznej (ttumigcej
drgania, niepalnej). Sciane istniejgca przed przykreceniem ptyt akustycznych,
oczysci¢ z tuszczacej sie farby, odkuc€ i zreperowac odparzony tynk,
zagruntowaé, wyrownac poprzez zaszpachlowanie i pomalowac farbg
akrylowg. Przyblizona tgczna powierzchnia wykonczenia scian pomieszczenia
z zastosowaniem systemowych paneli akustycznych to ok. 83,6m?2.

Wszystkie pozostate Sciany pomieszczen od rzednej +2,50 w gore, pomalowac
farbg akrylowg szorowalng. Przed przystgpieniem do malowania, sciany istniejgce
oskrobac ze starych, tuszczgcych sie powtok malarskich, odku¢ odparzony tynk,
zreperowac ubytki tynku, nastepnie sciany przygotowa¢ do malowania poprzez
zagruntowanie gruntem gteboko-penetrujgcym. £gczna powierzchnia do
pomalowania to ok.: 111,4m?
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7.2.5. Sufity, naprawa stropu Kleina (nad pom. steréwki)

Sufit nad pomieszczeniami objetymi remontem wykonany w formie tynkowanej
zebrowanej ptyty stropu zelbetonowego. Sufit w pomieszczeniach badawczych jest
silnie zabrudzony, lokalnie nosi slady przeciekania poszycia dachu. Na suficie
wystepuje tuszczaca sie farba, lokalnie tynk na suficie moze okazac sie odparzony.
W ramach prac remontowych strop nalezy oczysci¢ ze starych - fuszczgcych sig i
luznych powtok malarskich, w razie potrzeby dokona¢ napraw odparzonego tynku,
nastepnie strop zagruntowac i przygotowa¢ do malowania farbg akrylowg -
szorowalng, na kolor RAL 9010. Powierzchnia remontowanych sufitow wyniesie w
przyblizeniu 112,5m?, powierzchnia rzutu podciggdw wyniesie w przyblizeniu 23,8m?2.
Nalezy uwzgledni¢ dodatek na pionowe powierzchnie podciggéw + 200%. Przy
wykonywaniu prac remontowych sufitu nalezy uwzgledni¢ dodatek na wykonanie
tynku, zagruntowanie a nastepnie pomalowanie (w technologii identycznej jak sufit) —
wewnetrznych stron podwyzszanych zelbetonowych scianek podstaw swietlikdw
dachowych — szacunkowa powierzchnia scianek podstaw to ok. 21,5m2. Na
potgczeniu tynku istniejgcego i tynku na projektowanej sciance podstawy dachowej,
potgczenie wzmocnic¢ siatkg stalowg zapobiegajgcg pekaniu.

Nad pomieszczeniem sterowki lokalnie wystepuje strop typu Kleina, o powierzchni
16,4m?2. Strop nosi bardzo silne slady zniszczenia zwigzane z wielokrotnym
zalewaniem stropu wynikajgcym z nieszczelnego poszycia dachu / Swietlika nad
antresolg. W zakresie prac remontowych nalezy uwzglednic¢ odstoniecie spodu belek
stalowych stropu — poprzez odkucie paséw tynku pod belkami. Nastepnie odstoniete
belki nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczyé poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjng. Przed odtworzeniem tynku, nalezy w pasach belek szerokosci
minimum 30cm zainstalowac siatke stalowa, nastepnie otynkowac zachowujgc
uziarnienie tynku istniejgcego. Strop oczyszczony ze starych powtok malarskich, z
naprawionymi ubytkami tynku, nalezy zagruntowac i pomalowac farbg akrylowg —
szorowalng na kolor RAL 9010.

7.3. Stolarka okienna i drzwiowa

W wyniku remontow przeprowadzonych w budynku w latach minionych, duza czesc¢
stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej, zostata poddana
wymianie na nowg. W czesci budynku objetej projektem remontu wystepuje
wylgcznie stara i zniszczona stolarka zaréwno wewnetrzna jak i zewnetrzna,
niezapewniajgca odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej, pozarowej jak i termicznej.
Wszystkie wymiary projektowanej stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze!!

7.3.1. Stolarka okienna wewnetrzna

W ramach prac remontowych planuje sie wymiane okien rewizyjnych do stanowisk
badawczych. Wymiana szklenia bedzie nastepowa¢ w oknach o zachowanych
dotychczasowych gabarytach otworu: 80x80cm (1 sztuka) / 80x142cm (1 sztuka)
oraz w powiekszanych oknach rewizyjnych, o wymiarach otworu projektowanego
167x120cm (2 sztuki). Szklenie otworéw szktem ochronnym, zespolonym,
laminowanym w klasie bezp. P5A + szkto ogniochronne w klasie EI6O0 i
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wspotczynniku ttumienia hatasu min. 50db. Montaz szkta w ramie zakutej w Scianie
wg. wytycznych producenta szklenia.

7.3.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W ramach prac remontowych planuje sie wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych
na drzwi - nieiskrzgce, o wymiarach przedstawionych w zestawieniu stolarki.
Skrzydto oraz oscieznica drzwi - stalowe, wyposazone w samozamykacz (z
mozliwoscig blokady skrzydta), w klasie odpornosci ogniowej EI60. Oscieznica /
skrzydto gtadkie, lakierowane na kolor $ciany - RAL 9010. Okucia w kolorze
matowego chromu, zawiasy z tulejami mosieznymi, skrzydto wyposazone
obustronnie w klamke. Drzwi wyposazone w zamek z wktadkg bebenkowsg. Drzwi o
podwyzszonym wspotczynniku ttumienia hatasu Rw > 40dB, z podwdjng uszczelkg
dolnego przymyku, polepszajgcy izolacyjnos¢ akustyczng drzwi.

7.3.3. Stolarka okienna zewnetrzna

W ramach prac remontowych planuje sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych w
obrebie remontowanych pomieszczen. W zaleznosci od elewacji okna wykonane
bedg w systemie aluminiowym, w kolorze jasno szarym, lub jako biate w systemie
PCV. Kolorystyka i materiat profili okiennych zostat dopasowany do stolarki okiennej
wymienionej w trakcie poprzednich remontéw budynku.

Okno w pomieszczeniu paliwowni na elewacji pétnocnej - FIX1 100/400 - state typu
FIX, szklone szktem zespolonym. Szkto dolne szklenia zespolonego - laminowane
bezpieczne VSG (Verbund-Sicherheitsglas) z folig poliwinylobutyralowg PVB,
zbrojone siatkg stalowa, szkto gérne float SPG, zbrojone siatkg. Okno w systemie
okiennym z profili aluminiowych cieptych z podwdjng wktadkg termiczng kolor profili
jasno szary.

Okno O-1 do pomieszczenia testowania silnikow - wykona¢ na wzor okien
istniejgcych, sgsiadujgcych z oknem O-1, na elewacji potudniowej. Okno w systemie
PCV 5-komorowym, szklone szktem zespolonym, bezpiecznym, kolor profili biaty.
Okno dwu-skrzydtowe, ze statym stupkiem srodkowym, rozwieralno - uchylne z
nadswietlem typu FIX. Okno o podwyzszonym wspotczynniku ttumienia hatasu Rw >
40db - ochrona przed przenikaniem hatasu z wnetrza budynku!!

7.3.4. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

W ramach prac remontowych planuje sie wymiane wszystkich drzwi i wrot
zewnetrznych w obrebie remontowanych pomieszczen. W zalezno$ci od elewacii
drzwi / wrota wykonane bedg w systemie aluminiowym, lub jako stalowe, w kolorze
jasno szarym.

W miejscu zdemontowanego okna do pomieszczenia steréwki, po wyburzeniu murku
podokiennego, zaprojektowano gtéwne drzwi do wschodniej czesci budynku — drzwi
DZ-1 155/235. Drzwi zaprojektowano w systemie okiennym z profili aluminiowych
cieptych z podwdjng wktadkg termiczng, szklone szktem zespolonym, bezpiecznym,
kolor profili jasno szary. Drzwi dwu-skrzydtowe, wym. w Swietle 155/235 (szer/wys),
otwierane na zewnatrz. Szerokos¢ przejscia w swietle, dla szerszego skrzydta -
100cm, skrzydto wyposazone w samozamykacz. Wezsze ze skrzydet blokowane do
podtogi, drugie wyposazone obustronnie w klamke, i zamek z wktadkg kluczows.
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Drzwi dostosowane do zainstalowania systemu kontroli dostepu (wg. odrebnego
opracowania). Szklenie drzwi przeznaczone do oklejenia folig mrozong z
pozostawieniem wolnych paséw szerokosci 20cm na dole i na gorze skrzydet drzwi.

Brama do pomieszczenia paliwowni B-2 180/305 wykonac jako - stalowe, dwu
skrzydtowe, ciepte, wyposazone w otwor do podawania piany gasniczej

(okienko 30x30cm, szklone szklem hartowanym, przeznaczonym do sttluczenia w
razie wystgpienia takiej potrzeby). Drzwi wykonane jako nieiskrzace, na zawiasach z
tulejami mosieznymi, lakierowane w kolorze jasno - szarym (dostosowac do
kolorystyki istniejgcych wrét rolowanych). Jedno ze skrzydet blokowane do podtogi,
drugie wyposazone obustronnie w klamke, i zamek z wktadkg kluczowg. Drzwi
przygotowane do zainstalowania systemu kontroli dostepu (wg. odrebnego
opracowania).

Brama do pomieszczenia testowania silnikéw. Brama B-1 400/305 wykonana jako
stalowa, czesciowo szklona, dwu skrzydtowa, skrzydta ciepte, wyposazona w
dodatkowe drzwi przetazowe 80/200 w jednym ze skrzydet wrét. Drzwi wykonane
jako nieiskrzgce, na zawiasach z tulejami mosieznymi, lakierowane w kolorze jasno -
szarym (dostosowac do kolorystyki istniejgcych wrét rolowanych).

Jedno ze skrzydet blokowane do podtogi, drugie wyposazone obustronnie w klamke,
i zamek z wktadkg kluczowa. Drzwi o podwyzszonym wspoétczynniku ttumienia
hatasu Rw > 40db, z podwdjng uszczelkg dolnego przymyku - ochrona przed
przenikaniem hatasu z wnetrza budynku!!

Bramy B-3 195/305 (2 sztuki) oraz brama B-4 195/315 (1 sztuka) wykonac jako
stalowe, czesciowo szklone, dwu skrzydtowe, ciepte. Drzwi wykonane jako
nieiskrzgce, na zawiasach z tulejami mosieznymi, lakierowane w kolorze jasno -
szarym (dostosowac do kolorystyki istniejgcych wrét rolowanych).

Jedno ze skrzydet blokowane do podtogi, drugie wyposazone obustronnie w klamke,
i zamek z wktadkg kluczowg. Drzwi o podwyzszonym wspotczynniku ttumienia
hatasu Rw > 40db, z podwdjng uszczelkg dolnego przymyku - ochrona przed
przenikaniem hatasu z wnetrza budynku!!

UWAGA!

Wszystkie podane wymiary stolarki wewnetrznej jak i zewnetrznej sprawdzié na
budowie po wykonaniu prac wyburzeniowych!!

7.4. Remont dachu

Stropodach istniejagcy, daszek wspornikowy okalajgcy budynek oraz istniejgce
Swietliki dachowe nie spetniajg wymogow stawianych przegrodom zewnetrznym w
zakresie izolacyjnosci cieplnej, oraz szczelnosci powtok. W ramach opracowania
projektu remontu w porozumieniu z Inwestorem zdecydowano o przeprowadzeniu
remontu i termomodernizacji w zakresie catego dachu.

7.4.1. Remont daszku wspornikowego okalajgcego budynek

Po uprzednim zdemontowaniu obrobek blacharskich krawedzi daszku
wspornikowego oraz rynien dachowych nad daszkiem (pozycje ujete w zestawieniu
prac wyburzeniowych i demontazy), nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje
daszka poprzez wykonanie: od spodu warstwy docieplenia ze styropianu niepalnego
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gr. 5cm a nastepnie otynkowaniu go tynkiem mineralnym na siatce, oraz od gory
docieplenia daszku poprzez utozenie warstwy wetny mineralnej typu HARDROCK
MAX gr. 5cm, wraz z dociepleniem pionowego fragmentu sciany nad daszkiem.
Pokrycie daszku z papy wierzchniego krycia, trudno zapalnej i
nierozprzestrzeniajgcej ognia, na podktadzie z papy podktadowej mocowane;j
mechanicznie. Istniejgce warstwy papy na daszku do pozostawienia. Powierzchnia
daszku ok. 158m?. Czoto daszku do wykonczenia za pomocg obrobki blacharskiej na
catg wysokos¢ czota daszku, zakohczong okapnikiem. Obrébka blacharska wsunieta
pod pape wierzchniego krycia, mocowana do deski oczepowej, na podkonstrukcji z
ptyt OSB wodoodpornej. Kolor obrébki jasnoszary.

7.4.2. Termomodernizacja stropodachu

Stropodach dociepli¢ od géry poprzez utozenie na papie istniejgcej od dotu: warstwy
wetny mineralnej typu MONROCK MAX E gr. 20cm, nastepnie warstwy wetny
mineralnej typu HARDROCK MAX gr. 5cm. Na warstwe ocieplenia potozy¢ pape
podktadowg mocowang mechanicznie, nastepnie pape wierzchniego krycia, trudno
zapalng i nierozprzestrzeniajgcg ognia (NRO). lzolacje termiczng wykonaé réwniez
na wszystkich sciankach attyki (gr. 5cm) oraz sciankach podbudowy pod swietliki
projektowane (gr. 10cm). Pape wyklei¢ na petng wysokos¢ ww $cianek i wsungc¢ pod
obrobke blacharskg. W rejonach ustawiania na dachu projektowanej infrastruktury —
wentylatory dachowe, wzmocni¢ wskazany obszar ocieplenia poprzez zamiane wetny
typu Monrock 20cm. na wetne typu Hardrock gr.20cm. Powierzchnia stropodachu
objetego pracami termomodernizacyjnymi to ok. 472m?. Dach nad pomieszczeniem
paliwowni docieplony analogicznie do stropodachu gtéwnego ale z zastosowaniem
cienszej warstwy ocieplenia MONROCK MAX E 10cm + HARDROCK MAX 5cm, ze
wzgledu na matg wysokos¢ okalajgcych dach Scianek attyki. Wraz z ociepleniem
stropu nad paliwownig wykonac¢ docieplenie scianki attyki poprzez przyklejenie
warstwy wetny mineralnej typu HARDROCK MAX gr. 5cm. Powierzchnia
stropodachu nad paliwownig to ok. 19m?

7.4.3. Swietliki dachowe

Aktualnie swietliki nad pomieszczeniami badawczymi wykonane sg na ramach z
katownika stalowego, szklonych szktem pojedynczym. Istniejgce swietliki nie
zapewniajg odpowiedniej izolacyjnosci termicznej oraz akustycznej pomieszczen. Nie
ma mozliwosci otwierania swietlikbw w celu wentylowania pomieszczenia.

Projekt zaktada wymiane swietlikdbw w pomieszczeniach testowania silnikow (trzy
Swietliki) oraz nad pomieszczeniem antresoli nad steréwkag. Wymiana pozostatych
Swietlikéw dachowych nad certyfikowanymi pomieszczeniami badawczymi, jest
uzalezniona od decyzji podjetej przez Inwestora.

Swietliki zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej, profile stolarki w kolorze jasno —
szarym. Wysokos¢ profili aluminiowych zgodnie z technologig producenta konstrukcji
szklenia swietlika dachowego (uzalezniona od rozpietosci Swietlika i ciezaru szyby).
Zastosowac profile aluminiowe ciepte z wktadkg termiczng. Wysokos¢ profili
dostosowac do typu zastosowanego szklenia (ciezar szyby) oraz do szerokosci i
dtugosci swietlika dachowego. Wymiary swietlika podane w projekcie (rys. 07 rzut
dachu nad parterem, detale) sg zaktadane (okreslone na podstawie dokumentaciji
inwentaryzacji dostarczonej przez Inwestora), przed przystgpieniem do wykonania
konstrukcji aluminiowej swietlika nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze - po
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przeprowadzeniu demontazu istniejgcego swietlika (najlepszy dostep) i wykonaniu
projektowanej, opasujgcej swiatto otworu, scianki zelbetowej. Szklenie Swietlika
szktem zespolonym o wysokim wpotczynniku ttumienia hatasu (min. 40db). Szkto
dolne szklenia zespolonego - laminowane bezpieczne VSG (Verbund-
Sicherheitsglas) z folig poliwinylobutyralowg PVB, zbrojone siatkg stalowg, szkto
gorne float SPG.

7.4.4. Obrébki blacharskie / rynny / rury spustowe

Po przeprowadzeniu termomodernizacji stropodachu oraz dociepleniu scianek attyki
oraz scian na krawedzi stropodachu, nalezy odtworzy¢ obrobki blacharskie z
uwzglednieniem wiekszej szerokosci scianek attyki. Obrébki wykona¢ z blachy
ocynkowanej lakierowanej na kol. jasno szary. Obrébki mocowane do scianek
attykowych na podkonstrukcji z ptyty OSB wodoodpornej. Na krawedzi stropodachu
odtworzy¢ uktad geometryczny rynny, zachowujgc kierunek odptywu i srednice rynny
na wzor rynny istniejgcej (zdemontowanej). W zwigzku ze zwiekszeniem sie
grubosci stropodachu wystepuje koniecznos¢ przedtuzenia rur spustowych. Zaleca
sie wymiane catych rur spustowych na nowe, z blachy ocynkowanej, lakierowanej na
kol. jasno szary, z zachowaniem miejsca montazu i Srednicy rury na wzor rur
spustowych istniejgcych. Jezeli stan techniczny istniejgcych rur spustowych jest
dobry, dopuszcza sie mozliwos¢ pozostawienia istniejgcych rur, pod warunkiem
pomalowania ich na kolor obrobek blacharskich projektowanych.

7.5. Remont elewaciji

Elewacja budynku ,P” zostata w latach minionych poddana termomodernizacji
polegajgcej na dociepleniu budynku od zewnatrz warstwg styropianu niepalnego gr.
5cm. W trakcie prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej na nowa, niektére
fragmenty elewaciji w rejonie gliféw okiennych ulegty uszkodzeniu. Zaleca sie aby
glify okienne uszkodzone w wyniku wymiany stolarki okiennej na nowa, zaciggnaé¢
klejem na siatce nastepnie ponownie otynkowac catg szerokosc¢ glifu. Jezeli
istniejgca warstwa ocieplenia, wykonana w trakcie niedawnej termomodernizaciji
budynku, nie zachodzi na rame okna / drzwi na szeroko$¢ minimum 1,5 - 2 cm,
wykonac¢ ponownie glif okienny poprzez wklejenie na catym obwodzie glifu
stryropianu (niepalnego), grubosci 2cm, nastepnie wklei¢ siatke i otynkowa¢ Wraz z
glifem otynkowac réwniez pas elewacji dookota okna - pas szerokosci 4cm.
Zachowac kolor i uziarnienie tynku istniejgcego!!

Uwaga - dla catego budynku przyjg¢ jedng metode technologii naprawy gliféw
okiennych. Remontem objg¢ wszystkie glify okienne niezaleznie od stopnia
uszkodzenia.

W ramach prac termomodernizacyjnych stropodachu, zaprojektowano docieplenie
Scianek attyki od strony stropodachu. Nalezy wykonaé réwniez termomodernizacje
Scianek attyki od strony zewnetrznej na wschodnim i zachodnim krancu budynku.
Termomodernizacje wykonaé poprzez dociepleniem warstwg styropianu niepalnego
gr. 12cm nastepnie otynkowanie tynkiem mineralnym na siatce — na wzor
istniejgcego tynku. Termomodernizacje wykona¢ na catg wysokos$¢ Scianki attyki od
poziomu nadbudowanej scianki attyki az do poziomu daszku wspornikowego. £.gczna
powierzchnia docieplonej sciany to ok. 37m2. W ramach termomodernizacji elewac;ji
w analogiczny sposob dociepli¢ sciane nadbuddwki pomieszczenia paliwowni.
Powierzchnia scian nadbudowki poddana termomodernizacji to ok. 32m>.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Z uwagi na brak aktualnego projektu zabezpieczenh p-poz. (projekt w opracowaniu)
oraz projektu technologii dla catego budynku ,P”, nie ma na obecnym etapie
mozliwosci ustalenia petnych wytycznych odnosnie warunkéw ochrony pozarowej
dla wybranych pomieszczen, objetych projektem remontu. Na podstawie rozmow z
Inwestorem uzgodniono, ze zostanie opracowany taki projekt, a wtedy wytyczne z
projektu zabezpieczen pozarowych, zostang uwzglednione w projekcie
wykonawczym remontu. Rozmowy przeprowadzone z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen pozarowych, dowodzg, ze przyjete w projekcie wykonawczym remontu
rozwigzania w zakresie projektu architektury, konstrukcji oraz projektow branzowych,
w zakresie doboru materiatéw, wspotczynnikow El przegréd oraz wspotczynnikow
REI, wskazania drog ewakuacji sg wystarczajgce i ewentualne zmiany wprowadzone
po opracowaniu petnego projektu zabezpieczen nie bedg znaczgce. Projekt remontu
nie pogarsza warunkow ochrony pozarowej budynku a ze wzgledu na zastosowane
rozwigzania technologiczne i wytyczne odnosnie zastosowanych materiatow,
Znaczgco je podnosi.

8.1. Oznakowanie.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji obiekt zostanie wyposazony w znaki
bezpieczenstwa, wykazy telefonéw alarmowych oraz instrukcje postepowania na
wypadek pozaru.

Znakami bedg oznakowane :

a) drogi ewakuacyjne,

b) miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, gasnic, itp.

C) miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

8.2. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Witasciciel lub uzytkownik przed oddaniem budynku w uzytkowanie jest zobowigzany do opracowania
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcej w szczegolnosci:

a) wymagania ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych;

b) sposéb poddawania przeglagdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych w
obiekcie urzadzen p.pozarowych i gasnic;

) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

d) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;

e) sposoby zaznajamiania uzytkownikdw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

8.3. Certyfikaty zgodnosci.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy stuzgce ochronie przeciwpozarowej (drzwi pozarowe,
hydranty, gasnice, drzwi pozarowe, znaki ewakuacyjne), powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci
dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

8.4. Wykaz przypisow.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351, zmiana Dz. U .
Nr 111 /97 poz. 725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U . Nr 75, poz.
690),
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

8.5. Wnioski.

Realizujgc powyzsze wymagania obiekt bedzie spetniat wymagania ochrony przeciwpozarowe;j.

9.Uwagqi szczeqotowe dotyczace wykonania robot ogélnobudowlanych.

9.1. Zasady wykonywania robét ogélnobudowlanych.

1. Zasady wykonania i odbioru robét okres$lajg: warunki techniczne wykonania

i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
2. "Warunki techniczne" zawierajg podstawowe wymagania w zakresie wykonania robét budowlano-
montazowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i przemystowym,
umozliwiajgce prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robét.
3. W "Warunkach technicznych" zostaty uwzglednione wymagania techniczne ujete w normach
panstwowych (PN i BN), swiadectwach — dopuszczajgcych do stosowania nowe metody wykonywania
robo6t budowlanych oraz wytycznych lub instrukcjach.
4. W "Warunkach technicznych" zwrécono szczegdlng uwage na stosowanie odpowiednich rozwigzan
materiatowych oraz ocene ich jakosci pod katem wptywu na zdrowie uzytkownikow.
5. Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ wszelkich aktualnie
obowigzujgcych przepisow BHP oraz instrukcji lub wytycznych producenta a w szczegdlnosci:
rozporzadzenia z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania prac budowlanych Dz. Ustaw
47 poz.401,
rozporzadzenia z dnia 17.09.1999 w sprawie BHP podczas wykonywania prac przy instalacjach
elektrycznych Dz. Ustaw 90 p0z.912,
rozporzgdzenia z dnia 26.09.1997 w sprawie wymogdéw bezpieczenstwa wynikajgcych z dokumentacji
techniczno-ruchowej stosowanego sprzetu Dz. Ustaw 129 poz.847.

9.2. Wymagania podstawowe dotyczace jakosci materialdow i elementow
przeznaczonych do wbudowania.

1. Jako$¢ materiatow, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN).

W przypadku braku norm - zgodna z normami europejskimi i wymaganiami okreslonymi w swiadectwie
ITB.

2. Materiaty, elementy lub wyroby dostarczane wg wymaganh okreslonych

w normach zaktadowych, nie posiadajgce odpowiedniego swiadectwa ITB nie mogg by¢ wbudowane.
3. Materiaty, elementy lub wyroby importowane muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwo ITB
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4, Kazdy przyjmowany na budowie materiat, element lub konstrukcja

powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci wydane na podstawie norm

panstwowych (PN lub BN) , albo $wiadectwa dopuszczenia danego materiatu, elementu lub
konstrukcji do stosowania w budownictwie.

Prace nalezy wykona¢ wedtug uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiadaé¢ musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do wykonania robét
ponies¢ ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujete w dokumentac;ji technicznej lub
w opisie, albo jako niezbedne swiadczenia uboczne, przynalezne do prawidtowego i pod wzgledem
fachowym bez zarzutu, wykonania poszczegdlnych robét. Podane do zastosowania wyroby mogg byc¢
zastgpione produktami réwnowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i dopuszczenia
przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Przed koncowym odbiorem robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé:
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- niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w jezyku polskim dla wszystkich
zastosowanych materiatdw i urzadzen. dla urzadzen technologicznych i maszyn oprécz swiadectwa
dopuszczenia wymagane sg karty badan oraz instrukcje techniczno-ruchowe w jezyku polskim,

- protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych,- dokumentacje powykonawcza.

10.Ustalenia koncowe.

10.1. Rysunki powykonawcze

Przy odbiorze technicznym robé6t wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki powykonawcze
(rzuty poziome, przekroje, plany sytuacyjne), zawierajgce przy uwzglednieniu odnosnych przepiséw
PN, zmienione trasy przewodow i instalacji i elementéw eksploatacyjnych.

Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawdziwo$¢ naniesien na plan i zgodnosé z
wykonaniem rzeczywistym.

10.2. Uwagi koncowe.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane i konstrukcyjne wykonywanej inwestycji.

Prace instalacyjne prowadzone bedg na podstawie wykonanych projektéw branzowych.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii
nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem oraz wtasciwymi projektantami.

Wykonawstwo robét budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.
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Spis rysunkow.

nr rysunku zawartosc¢ Skala

IL-A-01 Plan wyburzen i demontazy w poziomie parteru 1:40

IL-A-02 Plan wyburzen i demontazy w poziomie dachu 1:40

IL-A-03 Rzut budowlany / podstawowe elementy aranzacji / 1:40
sposoby wykornczenia $cian wewnetrznych

IL-A-04 Rzut posadzek 1 - geometria kanatéw technologicznych | 1:40

IL-A-05 Rzut posadzek 2 - sposoby wykonczenia powierzchni/ |1:40
zestawienie krat wema

IL-A-06 Rzut sufitow wraz z rozmieszczeniem opraw 1:40
oswietleniowych oraz tgcznikéw obwodoéw oswietlenia

IL-A-07 Rzut dachu nad parterem / detale 1:40/1:20

/1:10

IL-A-08 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej | 1:50

oraz zewnetrznej
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