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DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO ŚWIETLIKA

DACHOWEGO. ŚWIETLIK W

KONSTRUKCJI STALOWEJ, SZKLONY

SZKŁEM POJEDYNCZYM
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SZKŁEM POJEDYNCZYM

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO ŚWIETLIKA

DACHOWEGO. ŚWIETLIK W

KONSTRUKCJI STALOWEJ, SZKLONY

SZKŁEM POJEDYNCZYM

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO ŚWIETLIKA

DACHOWEGO. ŚWIETLIK W

KONSTRUKCJI STALOWEJ, SZKLONY

SZKŁEM POJEDYNCZYM

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO ŚWIETLIKA

DACHOWEGO. ŚWIETLIK W

KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, KRYTY

POLIWĘGLANEM KOMOROWYM.

DEMONTAŻ ŚWIETLKA UZGODNIĆ Z

INWESTOREM!!!
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W POZIOMIE NAD DASZKIEM

WSPORNIKOWYM - WYBURZENIE ŚCIANKI Z

PUSTAKÓW SZKLANYCH. WYMIAR OTWORU

OK. 100/400cm
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UWAGA!!!

1.) W obrębie całego dachu należy zinwentaryzować instalację odgromową, następnie

instalację zdemontować. Po zakończeniu remontu dachu, odtworzyć instalację

odgromową z zastosowaniem nowych materiałów identycznych z pierwotnymi.

2.) Wszystkie istniejące elementy infrastruktury technicznej zlokalizowane na dachu,

należy zdemontować na czas remontu i wykonania projektowanych warstw izolacji

termicznej i poszycia dachu. Jeżeli wystąpi taka konieczność - zmodyfikować istniejące

kanały i podstawy dachowe urządzeń ustawionych na dachu, poprzez podwyższenie

ich lub przedłużenie o grubość warstwy ocieplenia projektowanego ok. 25cm.

3.) Zdemontować górne odcinki wszystkich rynien spustowych odprowadzających

wodę opadową z dachu. Po wykonaniu docieplenia dachu wraz z projektowaną rynną

stalową, należy przedłużyć istniejące rury spustowe. Jeżeli stan techniczny

zdemontowanych rur spustowych i rynien, będzie dobry, dopuszcza się ich ponowny

montaż. W wypadku złego stanu technicznego rynien i rur spustowych, należy je

wymienić zachowując ich średnicę oraz technologię wykonania (stal ocynk.).
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