
Odprowadzenie zanieczyszczeń

olejowych ze stanowiska

badawczego - rurki drenażowe

wyprowadzone nad kanał techniczny
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Zachować istniejącą ściankę żelbetonową

opasującą stanowisko badawcze. Krawędź

ścianki zakończona płaskownikiem.

 Do płaskownika istniejącego przyspawać

kątownik 50x50/5mm. Wszystkie elementy

oczyścić z rdzy i zabezpieczyć farbą

antykorozyjną do galwanizacji na zimno

(ocynk w sprayu).

Zachować istniejącą ściankę

żelbetonową opasującą stanowisko

badawcze. Krawędź ścianki

zakończona płaskownikiem.

Płaskownik oczyścić z rdzy i

zabezpieczyć farbą antykorozyjną w

kolorze szarym.

Odprowadzenie zanieczyszczeń

olejowych ze stanowiska

badawczego - rurki drenażowe

wyprowadzone nad kanał techniczny

Projektowany żelbetonowy kanał techniczny

o szerokości netto 71cm. Krawędź kanału

wykończona ocynkowanym kątownikiem

50x50/5mm. Kanał przekryty kratą

pomostową - antypoślizgową, ocynkowaną,

o rozpiętości 80cm, wzmocnioną na całym

obwodzie ramą z płaskownika 45/5mm.

Zachować moduł kraty szerokości 50 - 60cm
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Zachować istniejącą ściankę żelbetonową opasującą

stanowisko badawcze. Na krawędzi ścianki od strony

kanału technicznego przyspawać kątownik stalowy

50x50/5mm, stanowiący podparcie dla

projektowanych krat pomostowych. Wszystkie

elementy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć farbą

antykorozyjną do galwanizacji na zimno (ocynk w

sprayu).

Zachować istniejącą ściankę żelbetonową opasującą

stanowisko badawcze. Na krawędzi ścianki od strony

kanału technicznego przyspawać kątownik stalowy

50x50/5mm, stanowiący podparcie dla

projektowanych krat pomostowych. Wszystkie

elementy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć farbą

antykorozyjną do galwanizacji na zimno (ocynk w

sprayu).
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Studzienka z odpływem bocznym, z

osadnikiem z tworzywa. Rzędna

wyjścia bocznego ze studzienki

Ø110=DN100 wynosi -0,79cm

kanał typu ACO, typu otwartego - ze

spadkiem dna kanału 0,6%
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Dno kanału technicznego

ukształtowane ze spadkiem 2% w

kierunku kanału ACO
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Dno kanału technicznego

ukształtowane ze spadkiem 2% w

kierunku kanału ACO

Odprowadzenie zanieczyszczeń

olejowych ze stanowiska

badawczego - rurki drenażowe

wyprowadzone nad kanał techniczny
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Projektowany żelbetonowy kanał techniczny

o szerokości netto 71cm. Krawędź kanału

wykończona ocynkowanym kątownikiem

50x50/5mm. Kanał przekryty kratą

pomostową - antypoślizgową, ocynkowaną,

o rozpiętości 80cm, wzmocnioną na całym

obwodzie ramą z płaskownika 45/5mm.

Zachować moduł kraty szerokości 50 - 60cm

Podest techniczny - betonowy, w

ramie z kątownika. Ramę z

kątownika oczyścić i pomalować

farbą antykorozyjną w kolorze żółtym

(kolor ostrzegawczy). Płaszczyznę

podestu odtłuścić a następnie

pomalować żywicą.
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ZAKRES

OPRACOWANIA
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Studzienka z odpływem bocznym, z

osadnikiem z tworzywa. Rzędna

wyjścia bocznego ze studzienki

Ø110=DN100 wynosi -0,79cm

Projektowany żelbetonowy kanał techniczny o szerokości netto

71cm. Krawędź kanału wykończona ocynkowanym kątownikiem

50x50/5mm. Kanał przekryty kratą pomostową -

antypoślizgową, ocynkowaną,  o rozpiętości 80cm,

wzmocnioną na całym obwodzie ramą z płaskownika 45/5mm.

Zachować moduł kraty szerokości 50 - 60cm
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Krawędź obniżenia posadzki pod montaż separatora

wykończona ocynkowanym kątownikiem 50x50/5mm,

analogicznie do pozostałych kanałów

technlogicznych. W ramie z kątownika osadzić

szczelną klapę spawaną z kątownika 40x40/5mm,

ocynkowaną, wykończoną od góry arkuszem blachy

ryflowanej gr.5mm.Pokrywę studni separatora

uszczelnić uszczelką zapobiegającą wydostawaniu

się zapachów!!

Wypompowanie wody z separatora substancji

ropopochodnych - instalację do wysokości

minimum 2,5m nad poziom posadzki prowadzić

w bruździe ściennej, powyżej natynkowo (dalsze

prowadzenie wg. projektu instalacji sanitarnych)
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Kanał istniejący do pozostawienia - krawędź

kanału wykończoną kątownikiem oczyścić z

rdzy i zabezpieczyć farbą antykorozyjną do

galwanizacji na zimno (ocynk w sprayu).

Przekrycie kanału odtworzyć na wzór

istniejącego z blachy ryflowanej.

Istniejący przepust kablowy do zachowania.

Krawędź kanału przepustu wykończyć analogicznie

do krawędzi kanałów projektowanych - wykończona

ocynkowanym kątownikiem 50x50/5mm. Kanał

przekryty kratą pomostową - antypoślizgową,

ocynkowaną,  o rozpiętości ok. 50cm, wzmocnioną

na całym obwodzie ramą z płaskownika 45/5mm.
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Studzienka odpływ boczny, z

osadnikiem z tworzywa. Wyjścia ze

studzienki zaślepione (bez odpływu)!!!
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Istniejący przepust kablowy do zachowania.

Krawędź kanału przepustu wykończyć analogicznie

do krawędzi kanałów projektowanych - wykończona

ocynkowanym kątownikiem 50x50/5mm. Kanał

przekryty kratą pomostową - antypoślizgową,

ocynkowaną,  o rozpiętości ok. 50cm, wzmocnioną

na całym obwodzie ramą z płaskownika 45/5mm.

Projektowany żelbetonowy kanał techniczny

o szerokości netto 71cm. Krawędź kanału

wykończona kątownikiem 50x50/5mm,

ocynkowanym. Kanał przekryty kratą

pomostową - antypoślizgową, ocynkowaną,

o rozpiętości 80cm, wzmocnioną na całym

obwodzie ramą z płaskownika 45/5mm.

Zachować moduł kraty szerokości 50 - 60cm
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Odprowadzenie zanieczyszczeń

olejowych ze stanowiska

badawczego - rurki drenażowe

wyprowadzone nad kanał techniczny

Odprowadzenie zanieczyszczeń

olejowych ze stanowiska

badawczego - rurki drenażowe

wyprowadzone nad kanał techniczny

ZAKRES

OPRACOWANIA

ZAKRES

OPRACOWANIA

Projektowany fragment kanału wykonać na

wzór istniejącego kanału w pomieszczeniu

sterówki. Dokładna geometria kanału

możliwa do określenia na budowie, po

przeprowadzenia pełnego demontażu

konsoli stanowiska badawczego

Projektowany fragment kanału wykonać na

wzór istniejącego kanału w pomieszczeniu

sterówki. Dokładna geometria kanału

możliwa do określenia na budowie, po

przeprowadzenia pełnego demontażu

konsoli stanowiska badawczego
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OPIS ELEMENTÓW SYSTEMU ACO

ACO

0,6%

narożny kanał typu ACO, w odcinkach długości

1mb, typu otwartego - ze spadkiem dna kanału

0,6% - fabrycznie docięty pod kątem 45°

kanał typu ACO, typu otwartego - ze spadkiem

dna kanału 0,6%

oznaczenie kierunku spadku dna kanału

rzędna wysokościowa dna kanału

ACO

Studzienka z odpływem bocznym, z osadnikiem z

tworzywa. Rzędna wyjścia bocznego ze studzienki

Ø110=DN100 wynosi -0,79cm

kierunek odpływu ze studzienki

UWAGA!!

Szczegóły konstrukcji oraz geometrii kanałów

żelbetowych, zgodnie z projektem konstrukcji!!

Wszystkie elementy stalowe kanałów (kątowniki stalowe

50x50/5mm stanowiące wykończenie krawędzi kanału)

wykonać jako uziemione - zgodnie z wytycznymi projektu

instalacji elektrycznych. W trakcie eksploatacji obiektu

systematycznie czyścić powierzchnię pomiędzy

kątownikami stalowymi a ułożonymi na nich kratami

pomostowymi aby zachować możliwość prawidłowego

odprowadzenia ładunków elektrostatycznych również z

powierzchni krat pomostowych!!!
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