
Nadproże nad projektowanym - powiększonym

otworem okna rewizyjnego do stanowiska

badawczego. Okno systemowe, o wymiarach

167/120 cm, o minimalnym współczynniku

tłumienia hałasu 50db, w klasie bezp. P5A

Nadproże projektowane wykonać z profili

stalowych C300, ściśle wg. wytycznych projektu

konstrukcji!! Zachować istniejącą rzędną do spodu

okna.

Mur wyburzany

Mur wyburzany

Nadproże nad projektowanym - powiększonym

otworem okna rewizyjnego do stanowiska

badawczego. Okno systemowe, o wymiarach

167/120 cm, o minimalnym współczynniku

tłumienia hałasu 50db, w klasie bezp. P5A

Nadproże projektowane wykonać z profili

stalowych C220, ściśle wg. wytycznych projektu

konstrukcji!! Zachować istniejącą rzędną do spodu

okna.

Klapa stalowa kanału nawiewnego przeznaczona

do demontażu. Wyciąć z posadzki ramę obrzeża

otworu kanału wykonaną z kątownika. Kanał

nawiewny zaślepić (zalać betonem zmieszanym z

gruzem). Odtworzyć warstwy posadzki.

Zdemontować okno istniejące wyburzyć

murek podokienny do rzędnej -0,10 poniżej

poziomu posadzki.

Zachować skos muru jak w oknie pierwotnym!!

Zachować skos muru jak w oknie pierwotnym!!

WYBURZENIE WARSTW POSADZKI ORAZ KANAŁÓW

ISTNIEJĄCYCH DO RZĘDNEJ OK. -1,00. ROZDROBNIONY

MATERIAŁ ROZBIÓRKOWY (GRUZ) W RAZIE POTRZEBY

WYMIESZANY Z TŁUCZNIEM ZAGĘŚCIĆ  MECHANICZNIE

NASTĘPNIE ZALAĆ WARSTWĄ BETONU CHUDEGO -

UZYSKUJĄC RÓWNY POZIOM NA RZĘDNEJ -0,85.

POWIERZCHNIA ROZBIÓRKI OK. 45,5m²

ZACHOWAĆ

ŻELBETONOWĄ

ŚCIANĘ

STANOWISKA

BADAWCZEGO!!

W RAZIE POTRZEBY

ZABEZPIECZYĆ KRAWĘDŹ

WYKOPU ZA POMOCĄ

TYMCZASOWEJ OBUDOWY

DREWNIANEJ, WYPARTEJ O

ŚCIANY POMIESZCZENIA

LOKALNIE WYBURZENIE WARSTW POSADZKI ORAZ KANAŁÓW ISTNIEJĄCYCH DO RZĘDNEJ

OK. -1,90. W POWSTAŁYM WYKOPIE ZAGĘŚCIĆ MECHANICZNIE GRUNT, NASTĘPNIE

WYKONAĆ WYLEWKĘ Z BETONU CHUDEGO UZYSKUJĄC RÓWNĄ POWIERZCHNIĘ NA

RZĘDNEJ -1,80. W RAZIE ZEJŚCIA Z POZIOMEM WYLEWKI PONIŻEJ POZIOMU

POSADOWIENIA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU - PRZEPROWADZIĆ KONSULTACJĘ Z

PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI!! DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ LOKALNEGO PODBICIA

ŁAWY FUNDAMENTOWEJ - DO SPRAWDZENIA I UZGODNIENIA NA BUDOWIE, PO

DOKONANIU ODKRYWKI!!! POWIERZCHNIA ROZBIÓRKI OK. 4,7m²

WYKOP ZE

SPADKIEM 45°

NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE WYKOPU MOŻE WYSTĄPIĆ

KONIECZNOŚĆ WYKONANIA PODBICIA ŁAWY

FUNDAMENTOWEJ WYNIKAJĄCA Z EWENTUALNOŚCI

ZEJŚCIA DNA WYKOPU PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA

BUDYNKU. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC

WYBURZENIOWYCH POSADZKI A NASTĘPNIE WYKONYWANIA

WYKOPU ZABRANIA SIĘ JAKIEGOKOLWIEK PODKOPYWANIA

ŁAW FUNDAMENTOWYCH. W RAZIE KONIECZNOŚCI

WYKONANIA PODBICIA ŁAW - PRZEPROWADZIĆ

KONSULTACJĘ Z UPRAWNIONYM KONSTRUKTOREM!!!

ZACHOWAĆ

ŻELBETONOWĄ

ŚCIANĘ

STANOWISKA

BADAWCZEGO!!

W RAZIE POTRZEBY

ZABEZPIECZYĆ KRAWĘDŹ

WYKOPU ZA POMOCĄ

TYMCZASOWEJ OBUDOWY

DREWNIANEJ, WYPARTEJ O

ŚCIANY POMIESZCZENIA

4
5

°

RZĘDNA PŁASZCZYZNY POZIOMU

WYBURZENIA / WYKONANIA

WYKOPU

RZĘDNA PŁASZCZYZNY

BETONU CHUDEGO

RZĘDNA PŁASZCZYZNY POZIOMU

WYBURZENIA / WYKONANIA

WYKOPU

RZĘDNA PŁASZCZYZNY

BETONU CHUDEGO

RZĘDNA PŁASZCZYZNY POZIOMU

WYBURZENIA / WYKONANIA

WYKOPU

RZĘDNA PŁASZCZYZNY

BETONU CHUDEGO

WYBURZENIE WARSTW POSADZKI

ISTNIEJĄCEJ DO POZIOMU -0,10 POW. 0,8m²

ZACHOWAĆ ŻELBETONOWĄ

ŚCIANĘ STANOWISKA

BADAWCZEGO!!

WYBURZENIE WARSTW POSADZKI ORAZ KANAŁÓW

ISTNIEJĄCYCH DO RZĘDNEJ OK. -1,00. ROZDROBNIONY

MATERIAŁ ROZBIÓRKOWY (GRUZ) W RAZIE POTRZEBY

WYMIESZANY Z TŁUCZNIEM ZAGĘŚCIĆ  MECHANICZNIE

NASTĘPNIE ZALAĆ WARSTWĄ BETONU CHUDEGO -

UZYSKUJĄC RÓWNY POZIOM NA RZĘDNEJ -0,85.

POWIERZCHNIA ROZBIÓRKI OK. 12,2m²

W RAZIE POTRZEBY

ZABEZPIECZYĆ KRAWĘDŹ

WYKOPU ZA POMOCĄ

TYMCZASOWEJ OBUDOWY

DREWNIANEJ, WYPARTEJ O

ŚCIANY POMIESZCZENIA
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WYBURZENIE WARSTW POSADZKI ORAZ KANAŁÓW

ISTNIEJĄCYCH DO RZĘDNEJ OK. -1,00. ROZDROBNIONY

MATERIAŁ ROZBIÓRKOWY (GRUZ) W RAZIE POTRZEBY

WYMIESZANY Z TŁUCZNIEM ZAGĘŚCIĆ  MECHANICZNIE

NASTĘPNIE ZALAĆ WARSTWĄ BETONU CHUDEGO -

UZYSKUJĄC RÓWNY POZIOM NA RZĘDNEJ -0,85.

POWIERZCHNIA ROZBIÓRKI OK. 12,2m²

Wyburzenie warstw posadzki pod projektowany

kanał technologiczny - włączony w kanał

istniejący. Wymiary poziome oraz rzędna dna, do

ustalenia na budowie, po wykonaniu pełnego

demontażu konsoli stanowiska diagnostycznego!!

Wyburzenie warstw posadzki pod projektowany

kanał technologiczny - włączony w kanał

istniejący. Rzędna dna, do ustalenia na budowie,

dostosować do rzędnej dna kanału istniejącego.

ok -0,40

WYBURZENIE WARSTW POSADZKI ISTNIEJĄCEJ

DO POZIOMU -0,10 POW. 1,8m²

WYBURZENIE WARSTW POSADZKI

ISTNIEJĄCEJ DO POZIOMU -0,10 POW. 0,9m²

DEMONTAŻ WRÓT

ISTNIEJĄCYCH. WYM. W

ŚWIETLE OK 195/315

Demontaż okna

istniejącego. Wym. 164/237

DEMONTAŻ WRÓT ISTNIEJĄCYCH.

WYM. W ŚWIETLE OK 195/315

DEMONTAŻ WRÓT ISTNIEJĄCYCH.

WYM. W ŚWIETLE OK 305/400

DEMONTAŻ WRÓT ISTNIEJĄCYCH.

WYM. W ŚWIETLE OK 195/305

Demontaż drzwi istniejących.

Wym. 80/200

Demontaż drzwi istniejących.

Wym. 80/200

Demontaż drzwi istniejących.

Wym. 80/200

Demontaż drzwi istniejących.

Wym. 80/200

Demontaż drzwi istniejących.

Wym. 90/200

Demontaż drzwi istniejących.

Wym. 90/200

Przebicie w ścianie pod przeprowadzenie

kanału wentylacji 150/300. Rzędna przebicia

zgodnie z wytycznymi projektu instalacji

sanitarnych. Dokładną lokalizację przebicia

ustalić na budowie. Technologię wykonania

przebicia uzgodnić z konstruktorem, po

wykonaniu odkrywki ściany (odkuć tynk)

WYBURZENIE WARSTW POSADZKI ORAZ KANAŁÓW

ISTNIEJĄCYCH DO RZĘDNEJ OK. -1,00. ROZDROBNIONY

MATERIAŁ ROZBIÓRKOWY (GRUZ) W RAZIE POTRZEBY

WYMIESZANY Z TŁUCZNIEM ZAGĘŚCIĆ  MECHANICZNIE

NASTĘPNIE ZALAĆ WARSTWĄ BETONU CHUDEGO -

UZYSKUJĄC RÓWNY POZIOM NA RZĘDNEJ -0,85.

POWIERZCHNIA ROZBIÓRKI OK. 6,03m²

DEMONTAŻ WRÓT ISTNIEJĄCYCH.

WYM. W ŚWIETLE OK 180/305

WYBURZENIE WARSTW POSADZKI

ISTNIEJĄCEJ DO POZIOMU -0,10 POW. 0,8m²

W RAZIE POTRZEBY

ZABEZPIECZYĆ KRAWĘDŹ

WYKOPU ZA POMOCĄ

TYMCZASOWEJ OBUDOWY

DREWNIANEJ, WYPARTEJ O

ŚCIANY POMIESZCZENIA

W POZIOMIE NAD DASZKIEM

WSPORNIKOWYM - WYBURZENIE ŚCIANKI Z

PUSTAKÓW SZKLANYCH. WYMIAR OTWORU

OK. 100/400cm

ZAKRES

OPRACOWANIA

ZAKRES

OPRACOWANIA

ZAKRES

OPRACOWANIA

ZAKRES

OPRACOWANIA

Przebicie w ścianie pod przeprowadzenie

kanału wentylacji 200/150. Rzędna przebicia

zgodnie z wytycznymi projektu instalacji

sanitarnych. Dokładną lokalizację przebicia

ustalić na budowie. Technologię wykonania

przebicia uzgodnić z konstruktorem, po

wykonaniu odkrywki ściany (odkuć tynk)

Przebicie w ścianie pod przeprowadzenie

kanału wentylacji 200/150. Rzędna przebicia

zgodnie z wytycznymi projektu instalacji

sanitarnych. Dokładną lokalizację przebicia

ustalić na budowie, technologię uzgodnić z

konstruktorem, po wykonaniu odkrywki ściany

(odkuć tynk)
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UWAGA!!!

W obrębie pomieszczeń objętych remontem zdemontować wszystkie typy instalacji

prowadzonych natynkowo, to jest instalacje technologiczne oraz całą instalację

elektryczną. Instalacje prowadzone podtynkowo odciąć od źródła zasilania i w razie

potrzeby zaślepić. Zakres demontażu instalacji koordynować na podstawie projektów

branżowych!! Pozostawić wskazane źródła zasilania.

OPIS WYBURZEŃ POSADZEK

Wyburzenie warstw posadzki oraz kanałów istniejących do

rzędnej ok. -1,00. rozdrobniony materiał rozbiórkowy (gruz) w

razie potrzeby wymieszany z tłuczniem zagęścić  mechanicznie

następnie zalać warstwą betonu chudego - uzyskując równy

poziom na rzędnej -0,85. Nie podano kubatury (ilości m³ gruzu z

uwagi na to, że znaczną część przestrzeni posadzki wyburzanej

stanowią istniejące kanały technologiczne!!)

- łączna pow. ok. 81,21m²

Wyburzenie warstw posadzki w przejsciach i przejazdach

bramowych, do rzędnej minimum -0,1. Wyburzenie na całą

szerokość muru przejazdu.

- łączna pow. ok. 4,3m²

- kubatura ok. 0,43m³

- łączna pow. ok. 4,74m²

- kubatura ok. 9,00m³

Wyburzenie warstw posadzki oraz kanałów istniejących do

rzędnej minimum -1,95. rozdrobniony materiał rozbiórkowy

(gruz) w razie potrzeby wymieszany z tłuczniem zagęścić

mechanicznie następnie zalać warstwą betonu chudego -

uzyskując równy poziom na rzędnej -1,8. (Wykop pod

wykonanie kanału żelbetonowego pod osadzenie separatora

substancji ropopochodnych.
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