ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ / DRZWIOWEJ - WEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ / DRZWIOWEJ - ZEWNETRZNEJ

TYP D-1 EI60 D-2 ElI60 D-3 ElI60 TYP B-2 B-1 B-3 B-4 DZ-1 FIX-1 O-1 www.HMarchitekci.pl
70/200 80/200 90/200 180/305 400/305 195/305 195/315 155/235 100/400 164/237

Okienko do podawania piany gasniczej,
szklone szktem hartowanym. Wym.
—okienka 30x30cm, szklenie

przeznaczone do stluczenia w razie Na zaznaczonym
wystgpienia takiej potrzeby. fragmencie przeszklenie
drzwi oklejone folig
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INWESTOR:
ILOSC SZTUK 2 2 - 2 1 1 1 1 2 ILOSC SZTUK 1 1 2 1 1 1 1 Instytut Lotnictwa
Drzwi wewnetrzne - nieiskrzace, Drzwi wewnetrzne - nieiskrzace, wym. | Drzwi wewnetrzne - nieiskrzgce, wym. Wymiana szklenia okna podgladu na Wymiana szklenia okna podgladu na Szklenie okna podgladu na stanowisko Wrota - stalowe, dwu skrzydiowe, ciepte, wyposazone w Wrota - stalowe, cze$ciowo szklone, dwu skrzydtowe, ciepte, Wrota - stalowe, cze$ciowo szklone, dwu Wrota - stalowe, cze$ciowo szklone, dwu Drzwi zewnetrzne w systemie okiennym z profili Okno state typu FIX w pomieszczniu paliwowni, Okno wykonaé na wzér okien Warszawa Al. Krakowska 110/114
wym.70/200, stalowe, wyposazone w 80/200, stalowe, wyposazone w 90/200, stalowe, wyposazone w stanowisko diagnostyczne. Zachowa¢ | stanowisko diagnostyczne. Zachowac diagnostyczne - w miejscu powigkszanego otwdr do podawania piany gasniczej wyposazone w dodatkowe drzwi przetazowe 80/200. Drzwi skrzydtowe, ciepte. Drzwi wykonane jako skrzydiowe, ciepte. Drzwi wykonane jako aluminiowych cieptych z podwdjng wkiadkg szklone szklem zespolonym. Szkto dolne szklenia istniejgcych, sasiadujacych z oknem
samozamykacz (z mozliwos$cig blokady | samozamykacz (z mozliwoécig blokady | samozamykacz (z mozliwoscig blokady | wymiary istniejgcego otworu okiennego | wymiary istniejgcego otworu okiennego otworu. Wymiary otworu projektowanego (okienko 30x30cm, szklone szktem hartowanym, wykonane jako nieiskrzgce, na zawiasach z tulejami nieiskrzgce, na zawiasach z tulejami mosigznymi, | nieiskrzace, na zawiasach z tulejami mosieznymi, termiczna, szklone szklem zespolonym, zespolonego - laminowane bezpieczne VSG O-1, na elewacji potudniowej. Okno w
skrzydta), w klasie odporno$ci ogniowej | skrzydta), w klasie odporno$ci ogniowej | skrzydta), w klasie odpornosci ogniowe; - ok. 80x80cm. Szklenie szktem - ok. 80x142cm. Szklenie szktem (szer/wys) 167/120cm. Szklenie szktem przeznaczonym do sttuczenia w razie wystgpienia takiej mosieznymi, lakierowane w kolorze jasno - szarym lakierowane w kolorze jasno - szarym (dostosowaé lakierowane w kolorze jasno - szarym bezpiecznym, kolor profili jasno szary. Drzwi (Verbund-Sicherheitsglas) z folig systemie PCV 5-komorowym, szklone FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY
EI60. Oscieznica / skrzydto gtadkie, EI60. Oscieznica / skrzydfo gtadkie, EI60. Oscieznica / skrzydfo gtadkie, ochronnym, zespolonym, laminowanym | ochronnym, zespolonym, laminowanym ochronnym, zespolonym, laminowanym o potrzeby). Drzwi wykonane jako nieiskrzace, na zawiasach z (dostosowac do kolorystyki istniejgcych wrét rolowanych). do kolorystyki istniejgcych wrét rolowanych). (dostosowac¢ do kolorystyki istniejgcych wroét dwu-skrzydtowe, wym. w Swietle 155/235 poliwinylobutyralowg PVB, zbrojone siatkg stalowa, szktem zespolonym, bezpiecznym, kolor CZESC 1 : ARCHITEKTURA DATA : 21.11.2016
lakierowane na kolor $ciany - RAL 9010. | lakierowane na kolor $ciany - RAL 9010. | lakierowane na kolor $ciany - RAL 9010.| o klasie P5A + szkto ogniochronne w o klasie P5A + szkto ogniochronne w | klasie P5A + szkfo ogniochronne w klasie EI60 tulejami mosieznymi, lakierowane w kolorze jasno - szarym Jedno ze skrzydet blokowane do podtogi, drugie wyposazone Jedno ze skrzydet blokowane do podtogi, drugie rolowanych). (szer/wys), otwierane na zewnatrz. Szerokos¢ szkto gorne float SPG, zbrojone siatkg. Okno w profili biaty. Okno dwu-skrzydtowe, ze ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEY
Okucia w kolorze matowego chromu, Okucia w kolorze matowego chromu, Okucia w kolorze matowego chromu, klasie EI60 i wspotczynniku thumienia klasie EI60 i wspotczynniku thumienia i wspotczynniku ttumienia hatasu min. 50db. (dostosowac do kolorystyki istniejgcych wrét rolowanych). obustronnie w klamke, i zamek z wktadkg kluczowa. Drzwi o wyposazone obustronnie w klamke, i zamek z wkiadkg Jedno ze skrzydet blokowane do podiogi, drugie  przejscia w Swietle, dla szerszego skrzydta - 100cm, systemie okiennym z profili aluminiowych cieptych z statym stupkiem srodkowym, rozwieralno - WEWNETRZNEJ ORAZ ZEWNETRZNE.J
OPIS zawiasy z tulejami mosigznymi, skrzydio zawiasy z tulejami mosigznymi, skrzydio zawiasy z tulejami mosieznymi, skrzydlo | hatasu min. 50db. Montaz szkta w ramie | hatasu min. 50db. Montaz szkta w ramie Montaz szkta w ramie wg. wytycznych OPIS Jedno ze skrzydet blokowane do podtogi, drugie wyposazone podwyzszonym wspdlczynniku ttumienia hatasu Rw > 40db, z kluczowa. Drzwi o podwyzszonym wspdtczynniku wyposazone obustronnie w klamke, i zamek z skrzydto wyposazone w samozamykacz.. Wezsze podwdjng wktadkg termiczng kolor profili jasno uchylne z nadswietlem typu FIX. Okno o
wyposazone obustronnie w klamke. Drzwi | wyposazone obustronnie w klamke. Drzwi | wyposazone obustronnie w klamke. Drzwi wg. wytycznych producenta szklenia. wg. wytycznych producenta szklenia. producenta szklenia. obustronnie w klamke, i zamek z wkitadkg kluczowg. Drzwi podwdjng uszczelkg dolnego przymyku - ochrona przed tlumienia hatasu Rw > 40db, z podwojng uszczelkg wktadkg kluczowa. Drzwi o podwyzszonym ze skrzydet blokowane do podtogi, drugie wyposazone szary. podwyzszonym wspotczynniku tumienia hatasu CROJEKTANT.
wyposazone w zamek z wkitadkg wyposazone w zamek z wktadka wyposazone w zamek z wkladka Dokfadna rzedna do spodu okna do przygotowane do zainstalowania systemu kontroli dostepu (wg. przenikaniem hatasu z wnetrza budynku!! dolnego przymyku - ochrona przed przenikaniem hatasu wspotczynniku ttumienia hatasu Rw > 40db, z obustronnie w klamke, i zamek z wktadkg kluczowa. Rw > 40db - ochrona przed przenikaniem arch Monil.<a Kozak
bebenkowa. Drzwi o podwyzszonym bebenkowa. Drzwi 0 podwyzszonym bebenkowa. Drzwi o podwyzszonym uzgodnienia z Inwestorem - uzalezniona od odrebnego opracowania) z wnetrza budynkul! podwdjng uszczelkg dolnego przymyku - ochrona Drzwi dostosowane do zainstalowania systemu hatasu z wnetrza budynku!! nr u'p r bud PD-0398
wspotczynniku ttumienia hatasu Rw > 40dB, | wspdtczynniku ttumienia hatasu Rw > 40dB, | wspdtczynniku tumienia hatasu Rw > 40dB, wysokosci blatu stanowiska diagnostycznego - przed przenikaniem hatasu z wnetrza budynku!! kontroli dostepu. arch. Hubert Kwiatkowski
z podwdjng uszczelkg dolnego przymyku. | z podwdjng uszczelkg dolnego przymyku. | z podwdjng uszczelkg dolnego przymyku. ok. 75cm!!! arch. Maria Raciecka
PROJEKTANT:
CZESC PROJEKT BRANZA RYSUNEK SKALA
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