
istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!

istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma
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minimalną średnicę rury istniejącej!!
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możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -
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minimalną średnicę rury istniejącej!!

istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!

ZAKRES

OPRACOWANIA

Wszelkie istniejące przebicia w

ścianie pomiędzy pomieszczeniem

paliwowni a pomieszczeniem

badawczym, zaślepić poprzez

wypełnienie betonem szczelnym!!
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Wymiana szklenia okna podglądu na

stanowisko diagnostyczne. Zachować

wymiary istniejącego otworu okiennego.

Szklenie szkłem ochronnym, laminowanym

o klasie P5A i współczynniku tłumienia

hałasu min. 50db

Wymiana szklenia okna podglądu na

stanowisko diagnostyczne. Zachować

wymiary istniejącego otworu okiennego.

Szklenie szkłem ochronnym, laminowanym

o klasie P5A i współczynniku tłumienia

hałasu min. 50db

Nadproże nad projektowanym - powiększonym otworem

okna rewizyjnego do stanowiska badawczego. Wykonać

ściśle z wytycznymi projektu konstrukcji!!! Okno systemowe,

o wymiarach 167/120 cm, o minimalnym współczynniku

tłumienia hałasu 50db, w klasie bezp. P5A Nadproże

projektowane wykonać z  trzech profili stalowych HEB 160,

ściśle wg. wytycznych projektu konstrukcji!! Zachować

istniejącą rzędną do spodu okna.

Nadproże nad projektowanym - powiększonym otworem okna

rewizyjnego do stanowiska badawczego. Wykonać ściśle z

wytycznymi projektu konstrukcji!!! Okno systemowe, o wymiarach

167/120 cm, o minimalnym współczynniku tłumienia hałasu 50db,

w klasie bezp. P5A Nadproże projektowane wykonać z profili

stalowych IPE 200, ściśle wg. wytycznych projektu konstrukcji!!

Zachować istniejącą rzędną do spodu okna.

Zdemontować drzwi istniejące, następnie zamurować otwór

drzwi odtwarzając technologię ściany istniejącej. Od

zewnątrz ocieplić mur warstwą styropianu gr. 5cm

(analogicznie do istniejącego ocieplenia), następnie

otynkować tynkiem min. na siatce o uziarnieniu identycznym

jak tynk istniejący. Od środka ścianę otynkować tynkiem

wew. drobnoziarnistym.

Przepusty instalacji przez ścianę - rzędne przepustu i

średnice rur instalacji: wody bytowej, wody technologicznej

oraz instalacji paliwowej - zgodnie z projektem instalacji.

Przepusty instalacji przez ścianę murowaną wykonać z rur

stalowych, wysuniętych obustronnie przed lico muru na ok.

3cm. Średnica rury przepustu większa o ok. 1,5" od średnicy

prowadzonej rury instalacji. Przestrzeń pomiędzy rurą

przepustu a rurą instalacji wypełnić masą pęczniejącą!!!

Przepusty instalacji przez ścianę - rzędne przepustu i

średnice rur instalacji: wody bytowej, wody technologicznej

oraz instalacji paliwowej - zgodnie z projektem instalacji.

Przepusty instalacji przez ścianę murowaną wykonać z rur

stalowych, wysuniętych obustronnie przed lico muru na ok.

3cm. Średnica rury przepustu większa o ok. 1,5" od średnicy

prowadzonej rury instalacji. Przestrzeń pomiędzy rurą

przepustu a rurą instalacji wypełnić masą pęczniejącą!!!

Szklenie okna podglądu na stanowisko diagnostyczne.

Wymiary otworu projektowanego (szer/wys)

167/120cm. Szklenie szkłem ochronnym,

laminowanym o klasie P5A i współczynniku tłumienia

hałasu min. 50db. Dokładna rzędna do spodu okna do

uzgodnienia z Inwestorem - uzależniona od wysokości

blatu stanowiska diagnostycznego - ok. 75cm!!!
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Projektowana lokalizacja

kompresowa

Projektowana lokalizacja

zbiornika sprężonego

powietrza

Zachować istniejący skos ściany,

wynoszący ok. 130°

Zachować istniejący skos ściany,

wynoszący ok. 130°

M

2

M

2

Demontaż i wymiana wrót na nowe.

Wrota zgodnie z opisem

zamieszczonym w zestawieniu stolarki

drzwiowej i okiennej - zewnętrznej

Demontaż i wymiana wrót na nowe.

Wrota zgodnie z opisem

zamieszczonym w zestawieniu stolarki

drzwiowej i okiennej - zewnętrznej

Demontaż i wymiana wrót na nowe.

Wrota zgodnie z opisem

zamieszczonym w zestawieniu stolarki

drzwiowej i okiennej - zewnętrznej

Demontaż i wymiana okna na nowe.

Okno zgodnie z opisem

zamieszczonym w zestawieniu stolarki

drzwiowej i okiennej - zewnętrznej

Demontaż okna, wyburzenie murku podokiennego a

następnie montaż drzwi zewnętrznych projektowanych.

Drzwi zgodnie z opisem zamieszczonym w zestawieniu

stolarki drzwiowej i okiennej - zewnętrznej

Demontaż i wymiana wrót na nowe.

Wrota zgodnie z opisem

zamieszczonym w zestawieniu stolarki

drzwiowej i okiennej - zewnętrznej

M3

M3

M1

Istniejąca drabinka wyłazowa

na dach budynku

Istniejący komin

odprowadzenia spalin ze

stanowisk badawczych.

ZAKRES

OPRACOWANIA

ZAKRES

OPRACOWANIA

GL

GL

GL

M1

GL

Przepusty instalacji przez ścianę - rzędne przepustu i

średnice rur instalacji: wody bytowej, wody technologicznej

oraz instalacji paliwowej - zgodnie z projektem instalacji.

Przepusty instalacji przez ścianę murowaną wykonać z rur

stalowych, wysuniętych obustronnie przed lico muru na ok.

3cm. Średnica rury przepustu większa o ok. 1,5" od średnicy

prowadzonej rury instalacji. Przestrzeń pomiędzy rurą

przepustu a rurą instalacji wypełnić masą pęczniejącą!!!

Przepusty instalacji przez ścianę - rzędne przepustu i

średnice rur instalacji: wody bytowej, wody technologicznej

oraz instalacji paliwowej - zgodnie z projektem instalacji.

Przepusty instalacji przez ścianę murowaną wykonać z rur

stalowych, wysuniętych obustronnie przed lico muru na ok.

3cm. Średnica rury przepustu większa o ok. 1,5" od średnicy

prowadzonej rury instalacji. Przestrzeń pomiędzy rurą

przepustu a rurą instalacji wypełnić masą pęczniejącą!!!

Przepusty instalacji przez ścianę - rzędne przepustu i średnice rur

instalacji: wody bytowej, wody technologicznej oraz instalacji paliwowej

- zgodnie z projektem instalacji. Przepusty instalacji przez ścianę

murowaną wykonać z rur stalowych, wysuniętych obustronnie przed

lico muru na ok. 3cm. Średnica rury przepustu większa o ok. 1,5" od

średnicy prowadzonej rury instalacji. Przestrzeń pomiędzy rurą

przepustu a rurą instalacji wypełnić masą pęczniejącą!!!

Przepusty instalacji przez ścianę - rzędne przepustu i średnice rur

instalacji: wody bytowej, wody technologicznej oraz instalacji paliwowej

- zgodnie z projektem instalacji. Przepusty instalacji przez ścianę

murowaną wykonać z rur stalowych, wysuniętych obustronnie przed

lico muru na ok. 3cm. Średnica rury przepustu większa o ok. 1,5" od

średnicy prowadzonej rury instalacji. Przestrzeń pomiędzy rurą

przepustu a rurą instalacji wypełnić masą pęczniejącą!!!

Demontaż i wymiana wrót na nowe.

Wrota zgodnie z opisem

zamieszczonym w zestawieniu stolarki

drzwiowej i okiennej - zewnętrznej

W poziomie nad daszkiem wspornikowym -

wyburzenie ścianki z pustaków szklanych.

wymiar otworu ok. 100/400cm a następnie

montaż okna typu FIX-1 100/400 (wg.

zestawienia stolarki okiennej)
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IA

Na całą wysokość pomieszczenia - płyta specjalistyczna - akustyczna

typu EURO-therm SP-A, grubości 80mm, z perforacją jednostronną.

Płyta z blachy stalowej, powlekanej, z wypełnieniem z wełny mineranej,

dokręcana do istniejącej ściany murowanej budynku, na podkładce

elastycznej (tłumiącej drgania, niepalnej). Ścianę istniejącą przed

przykręceniem płyt akustycznych, oczyścić z łuszczącej się farby, odkuć i

zreperować odparzony tynk, zagruntować, wyrównać poprzez

zaszpachlowanie i pomalować farbą akrylową

Malowanie lamperii do wysokości 2,5m nad poziom posadzki oraz ścian

pomieszczenia magazynku nad pomieszczeniem sterówki, farbą akrylową

- szorowalną (1 klasa odporności na zabrudzenia i szorowanie, kolor do

uzgodnienia z projektantem). Przed przystąpieniem do malowania, ścianę

istniejącą oskrobać ze starych, łuszczących się powłok malarskich, odkuć

odparzony tynk, zreperować ubytki tynku, następnie ścianę przygotować

do malowania poprzez zagruntowanie gruntem głęboko-penetrującym.

Malowanie lamperii do wysokości 2,5m nad poziom posadzki farbą

akrylową - szorowalną (1 klasa odporności na zabrudzenia i szorowanie,

kolor do uzgodnienia z projektantem). Przed przystąpieniem do

malowania, skuć ze ściany kafelki oraz odkuć warstwę kleju / tynku

(istniejące kafelki do wysokości ok. 2m nad poziom posadzki). Ścianę w

miejscu odkutych kafelków ponownie otynkować (uziarnienie oraz typ

tynku dostosować do istniejących tynków w pomieszczeniu). Powyżej

pasa odkutych kafelków ścianę istniejącą oskrobać ze starych,

łuszczących się powłok malarskich, odkuć odparzony tynk, zreperować

ubytki tynku, następnie całą ścianę przygotować do malowania poprzez

zagruntowanie gruntem głęboko-penetrującym.

GL

Wykończenie powierzchni ściany poprzez przyklejenie płytek

ceramicznych w kolorze białym, połysk o wymiarze 20x20cm. Płytki od

poziomu cokołu +0,10 do rzędnej +2,10, wykończone na obrzeżu listwą

wykończeniową PCV. Nad pasem płytek do rzędnej +2,50 malowana

lamperia - typ wykończenia M1

pow.

10,34m²

pow.

78,8m²

pow.

129,7m²

UWAGA!!!

Wszystkie ściany od rzędnej +2,50 w górę, pomalować farbą akrylową szorowalną.

Przed przystąpieniem do malowania, ściany istniejące oskrobać ze starych,

łuszczących się powłok malarskich, odkuć odparzony tynk, zreperować ubytki tynku,

następnie ścianę przygotować do malowania poprzez zagruntowanie gruntem

głęboko-penetrującym. Łączna powierzchnia do pomalowania to ok.: 111,4m²

pow.

83,6m²

NA WSZYSTKICH POŁĄCZENIACH POSADZKA / ŚCIANA - WYKONAĆ

POŁĄCZENIE JAKO PÓŁOKRĄGŁE (zapobiegające gromadzeniu się brudu),

POSADZKĘ ŻYWICZNĄ WYPROWADZIĆ NA ŚCIANĘ NA WYSOKOŚĆ

MINIMUM 10 - 15cm. ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ "COKOŁU" - 77,5mb

M3

Ściana murowana (zamurowany otwór drzwi) przeznaczona do

otynkowania. Tynkować tynkiem drobnoziarnistym, dostosowanym do

istniejących tynków w pomieszczeniu. Następnie ścianę zagruntować i

pomalować  farbą akrylową - szorowalną (1 klasa odporności na

zabrudzenia i szorowanie, kolor do uzgodnienia z projektantem).

pow.

4,2m²

UWAGA!!!

Glify okienne uszkodzone w wyniku wymiany stolarki okiennej na nową, zaciągnąć

klejem na siatce następnie ponownie otynkować całą szerokość glifu. Jeżeli istniejąca

warstwa ocieplenia, wykonana w trakcie niedawnej termomodernizacji budynku, nie

zachodzi na ramę okna / drzwi na szerokość minimum 1,5 - 2 cm, wykonać ponownie

glif okienny poprzez wklejenie na całym obwodzie glifu stryropianu (niepalnego),

grubości 2cm, następnie wkleić siatkę i otynkować W przypadku ponownego

wykonania glifu otynkować również pas elewacji dookoła okna - pas szerokości 4cm.

Zachować kolor i uziarnienie tynku istniejącego!!

Uwaga - dla całego budynku przyjąć jedną metodę technologii naprawy glifów

okiennych!!
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