
ściana nadbudówki oraz ścianka

attykowa ocieplone od zewnątrz

styropianem gr. 12cm

ściana nadbudówki oraz ścianka

attykowa ocieplone od zewnątrz

styropianem gr. 12cm

ściana nadbudówki oraz ścianka

attykowa ocieplone od zewnątrz

styropianem gr. 12cm

Komin istniejący - docieplić styropianem

gr. 5cm, następnie otynkować tynkiem

cokołowym na siatce. Wymiana czapy

komina na nową - nakrytą obróbką

blacharską w kolorze antracytowym. Nowe

poszycie dachu nad paliwownią -

wyprowadzić na ścianę komina na

wysokość min. 30cm i wsunąć pod

obróbkę blacharską z okapnikiem!!

Wewnętrzna strona ścianki attyki ocieplona

warstwą wełny np: HARDROCK MAX

gr.5cm Nowe poszycie dachu (papę

termozgrzew./membranę) wykleić na

ściankę attyki i wsunąć pod obróbkę

blacharską!!

DP-2

DP-1

Istniejący okap dachu zakończyć

nową rynną Ø120mm,

obustronnię zakończoną rurami

spustowymi Ø 100mm.

Rura spustowa Ø100mmRura spustowa Ø100mm
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Projektowana obróbka blacharska szerokość ca. ok

52cm, przykręcana do płyty OSB, mocowanej ze

spadkiem do ścianki attyki. Ścianka attyki ocieplona

od góry styropianem gr. 5cm
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rynna projektowana - zachować

minimalną średnicę na wzór

rynny istniejącej!!

istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!

DP-3DP-3DP-3DP-3DP-3

DP-3DP-3DP-3DP-3DP-3

Podwyższenie ogniomurka o 25cm, poprzez

nadmurowanie z zastosowaniem cegły

pełnej lub poprzez wykonanie nadlewki

żelbetonowej. Ogniomurek od góry

docieplony styropianem gr. 5cm,

wykończony obróbką blacharską, szer.

całkowitej ok. 67cm, mocowaną do płyty

OSB gr. 18mm

Wewnętrzna strona ścianki attyki /

ogniomurka, ocieplona warstwą

wełny np: HARDROCK MAX

gr.5cm. Nowe poszycie dachu

(papę termozgrzew./membranę)

wykleić na ściankę attyki i wsunąć

pod obróbkę blacharską!!

ścianka ogniomurka ocieplona od

zewnątrz styropianem gr. 12cm

SCA-1

SCA-1

Podwyższenie ogniomurka o 25cm, poprzez

nadmurowanie z zastosowaniem cegły pełnej

lub poprzez wykonanie nadlewki

żelbetonowej. Ogniomurek od góry

docieplony styropianem gr. 5cm, wykończony

obróbką blacharską, szer. całkowitej ok.

67cm, mocowaną do płyty OSB gr. 18mm

Wewnętrzna strona ścianki attyki /

ogniomurka, ocieplona warstwą

wełny np: HARDROCK MAX

gr.5cm. Nowe poszycie dachu

(papę termozgrzew./membranę)

wykleić na ściankę attyki i wsunąć

pod obróbkę blacharską!!

ścianka ogniomurka ocieplona od

zewnątrz styropianem gr. 12cm

SCA-1

SCA-1
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SCA-2

SCA-2

Podwyższenie ogniomurka o 25cm,

poprzez nadmurowanie z

zastosowaniem cegły pełnej lub

poprzez wykonanie nadlewki

żelbetonowej. Ogniomurek od góry

docieplony styropianem gr. 5cm,

wykończony obróbką blacharską, szer.

całkowitej ok. 60cm, mocowaną do

płyty OSB gr. 18mm

Wewnętrzna strona ścianki

ogniomurka, ocieplona warstwą

wełny np: HARDROCK MAX

gr.5cm. Nowe poszycie dachu

(papę termozgrzew./membranę)

wykleić na ściankę attyki i wsunąć

pod obróbkę blacharską!!

Wewnętrzna strona ścianki ogniomurka,

ocieplona warstwą wełny np: HARDROCK

MAX gr.5cm. Nowe poszycie dachu (papę

termozgrzew./membranę) wykleić na

ściankę attyki i wsunąć pod obróbkę

blacharską!!
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żelbetonowa podstawa konstrukcji

stalowej zadaszenia nad wentylatorem

wyciągowym. Konstrukcję stalową

zdemontować, do podstawy przykręcić

markę stalową, ocynkowaną M1,

wynoszącą istniejącą konstrukcję

stalową zadaszenia nad poziom

projektowanego ocieplenia dachu.

Wykonać wg. rys. detalu.

Istniejący przemysłowy wentylator

wyciągowy, podstawę wentylatora

wynieść nad poziom dachu o grubość

ocieplenia projektowanego,

zmodernizować podłączenie kanału

went. do wentylatora

DP-1

DP-1
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istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!

0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!
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świetlik uchylny otwierany za

pomocą siłownika ze

sterowaniem el. - rozwiązanie

systemowe producenta.

świetlik uchylny otwierany za

pomocą siłownika ze

sterowaniem el.- rozwiązanie

systemowe producenta.

Istniejący przemysłowy

wentylator wyciągowy,

podwyższyć podstawę dachową

wentylatora o 25cm, wentylator

pozostawić bez zmian

Istniejące wywiewki wentylacji grawitacyjnej, przedłużyć,

zaizolować termicznie a następnie obudować płytą OSB na

podkonstrukcji systemowej. Nakryć obróbką blacharską

wspólną z obróbką blacharską ścianki ogniowej. Izolację

p-wodną dachu wywinąć na całą wysokość podstawy

wywietrzaków i wsunąć pod obróbkę blacharską.

Wywietrzaki zamontować na wysokości +30cm nad poziom

modrnizowanej ścianki ogniowej

Istniejący przemysłowy

wentylator wyciągowy,

pozostawić bez zmian

Istniejąca wywiewka dachowa,

pozostawić bez zmian

Istniejąca wywiewka dachowa,

pozostawić bez zmian

Istniejący przemysłowy

wentylator wyciągowy,

pozostawić bez zmian
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DP-1 DP-1
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istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!

istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!

istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!

istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!

istniejące rura spustowa - jeżeli nie ma

możliwości podłączenia istniejącej rury

spustowej do rynny projektowanej -

wymienić rurę na nową, zachowując

minimalną średnicę rury istniejącej!!
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rynna projektowana - zachować

minimalną średnicę na wzór rynny

istniejącej!!

rynna projektowana - zachować

minimalną średnicę na wzór rynny

istniejącej!!

rynna projektowana - zachować

minimalną średnicę na wzór rynny

istniejącej!!

rynna projektowana - zachować

minimalną średnicę na wzór rynny

istniejącej!!

rynna projektowana - zachować

minimalną średnicę na wzór rynny

istniejącej!!

rynna projektowana - zachować

minimalną średnicę na wzór rynny

istniejącej!!
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ściana murowana z cegły pełnej gr.

25cm, murowana do poziomu poszycia

świetlika, od góry ocieplona styropianem

lub wełną mineralną gr. 10 - 12cm,

wykończona obróbką blacharską, na

podkładzie z płyty OSB gr. 18mm.

Obróbka blacharska ścianki zachodzącą

na klipsy mocujące taflę szkła.

45°45°

Komin istniejący - docieplić styropianem

gr. 5cm, następnie otynkować tynkiem

cokołowym na siatce. Wymiana czapy

komina na nową - nakrytą obróbką

blacharską w kolorze antracytowym. Nowe

poszycie dachu nad paliwownią -

wyprowadzić na ścianę komina na

wysokość min. 30cm i wsunąć pod

obróbkę blacharską z okapnikiem!!
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DP-1DP-1
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Krawędź daszku zakończona projektowaną

obróbką blacharską na całą wysokość czoła

daszku. Obróbka blach. wsunięta pod papę

nawierzchniową, zakończona okapnikiem.

Obróbka przykręcana do  płyty OSB gr. min.

18mm, mocowaną do konstrukcji daszku.

Krawędź daszku zakończona projektowaną

obróbką blacharską na całą wysokość czoła

daszku. Obróbka blach. wsunięta pod papę

nawierzchniową, zakończona okapnikiem.

Obróbka przykręcana do  płyty OSB gr. min.

18mm, mocowaną do konstrukcji daszku.

Krawędź daszku zakończona projektowaną

obróbką blacharską na całą wysokość czoła

daszku. Obróbka blach. wsunięta pod papę

nawierzchniową, zakończona okapnikiem.

Obróbka przykręcana do  płyty OSB gr. min.

18mm, mocowaną do konstrukcji daszku.

Krawędź daszku zakończona projektowaną

obróbką blacharską na całą wysokość czoła

daszku. Obróbka blach. wsunięta pod papę

nawierzchniową, zakończona okapnikiem.

Obróbka przykręcana do  płyty OSB gr. min.

18mm, mocowaną do konstrukcji daszku.
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wymianę świetlika nad pom.

badawczym uzgodnić z

Inwestorem!!

Projektowany przemysłowy

wentylator wyciągowy, wraz z

podstawą dachową systemową.

wymianę świetlika nad pom.

badawczym uzgodnić z

Inwestorem!!

6
%

6
%

DP-1'

DP-1'

W rejonie lokalizowania projektowanych

wentylatorów dachowych - warstwy

ocieplenia dachu wykonać jako

wzmocnione - wg. opisu. DP-1'

W rejonie lokalizowania projektowanych

wentylatorów dachowych - warstwy

ocieplenia dachu wykonać jako

wzmocnione - wg. opisu. DP-1'

P4 P4

P4 P4

P4 P4

Panel czołowy szklonego zadaszenia

nad pom. badawczym wykonany z płyty

warstwowej - stalowej, z wypełnieniem

z wełny mineralnej. W panelu wykonać

przepusty na przeprowadzenie instalacji

wentylacji mechanicznej - zgodnie z

projektem instalacji sanitarnych

Panel czołowy szklonego zadaszenia

nad pom. badawczym - szklany

Panel czołowy szklonego zadaszenia

nad pom. badawczym wykonany z płyty

warstwowej - stalowej, z wypełnieniem

z wełny mineralnej. W panelu wykonać

przepusty na przeprowadzenie instalacji

wentylacji mechanicznej - zgodnie z

projektem instalacji sanitarnych

Panel czołowy szklonego zadaszenia

nad pom. badawczym wykonany z płyty

warstwowej - stalowej, z wypełnieniem

z wełny mineralnej. W panelu wykonać

przepusty na przeprowadzenie instalacji

wentylacji mechanicznej - zgodnie z

projektem instalacji sanitarnych

Panel czołowy szklonego zadaszenia

nad pom. badawczym - szklany

Panel czołowy szklonego zadaszenia

nad pom. badawczym - szklany

Panel czołowy szklonego zadaszenia

nad pom. badawczym - szklany

Wykonanie przebicia w stropie

istniejącym, pod przeprowadzenie

kanałów wentylacji Ø200 oraz

Ø250mm. Przed wykonaniem przebić

wykonać od spodu odkrywkę stropu

(skucie tynku) - technologię przebicia /

przewiertu uzgodnić z uprawnionym

konstruktorem!!!

świetlik uchylny

otwierany ręcznie

świetlik uchylny otwierany za

pomocą siłownika ze

sterowaniem el.- rozwiązanie

systemowe producenta.

przekrój przez świetlik dachowy - P1 skala 1:20

Aktualny poziom wierzchu stropu -

płyta stropu pokryta papą

termozgrzewalną - papę

pozostawić, dokleić kołnierz

wychodzący na pełną wysokość

projektowanej ścianki żelbetowej.

Na stropie, na całym obwodzie istniejącego

otworu swietlika dachowego, wylać ściankę

żelbetonową (zbrojoną zgodnie z projektem

konstrukcji), grubości 15cm. Ścianka na całym

obwodzie kotwiona do stropu istniejącego!!

Przed wykonaniem ścianki żelbet. nawiercić od

góry strop istniejący wraz z żebrem stropu na

głębokość min. 20cm i wkleić kotwy z pręta

żebrowanego zgodnie z wytycznymi projektu

konstrukcji!!!

Wysokość profili aluminiowych uzgodnić z producentem konstrukcji

szklenia świetlika dachowego. Zastosować profile aluminiowe ciepłe z

wkładką termiczną. Wysokość profili dostosować do typu

zastosowanego szklenia (ciężar szyby) oraz do szerokości i długości

świetlika dachowego. Wymiary świetlika podane w niniejszym

projekcie są zakładane (określone na podstawie dokumentacji

inwentaryzacji dostarczonej przez Inwestora), przed przystąpieniem do

wykonania konstrukcji aluminiowej świetlika należy sprawdzić wszystkie

wymiary w naturze - najlepiej po przeprowadzeniu demontażu

istniejącego świetlika (najlepszy dostęp) i wykonaniu projektowanej,

opasującej światło otworu, ścianki żelbetowej. Szklenie świetlika szkłem

zespolonym o wysokim wpółczynniku tłumienia hałasu (min. 40db).

Szkło dolne szklenia zespolonego - laminowane bezpieczne VSG

(Verbund-Sicherheitsglas) z folią poliwinylobutyralową PVB, zbrojone

siatką stalową, szkło górne float SPG.

UWAGA!!!

szkło zespolone, zamknięte od góry

na całym obwodzie klipsem z

uszczelką

obróbka blacharska nachodząca na

górny klips mocujący taflę szkła

dopuszcza się alternatywne

sposoby mocowania tafli szklanych

np: za pomocą pojedynczego

profilu aluminiowego.

marka stalowa do zamocowania

profili stolarki aluminiowej -

systemowa. Rodzaj marki

dostosować do typu wybranego

profilu stolarki aluminiowej.

Panele czołowe szklenia daszku - w

przypadku przechodzenia przez panek

kanałów instalacji wentylacji mechanicznej -

wykonać z panela stalowego (ciepłego) z

wypełnieniem z wełny mineralej. Gabaryty

otworów pod przeprowadzenie instalacji -

zgodnie z projektem instalacji sanitarnych!!!

obróbka blacharska wsunięta pod klips

systemowy zamykający szklenie świetlika

przekrój przez świetlik dachowy - P4 skala 1:20

Na stropie, na całym obwodzie istniejącego

otworu swietlika dachowego, wylać ściankę

żelbetonową (zbrojoną zgodnie z projektem

konstrukcji), grubości 15cm. Ścianka na całym

obwodzie kotwiona do stropu istniejącego!!

marka stalowa do zamocowania

profili stolarki aluminiowej -

systemowa. Rodzaj marki

dostosować do typu wybranego

profilu stolarki aluminiowej.

obróbka blacharska wsunięta pod klips

systemowy zamykający szklenie świetlika

UWAGA!!!

MINIMALNA RZĘDNA DO NAJNIŻSZEGO

ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO

ŚWIETLIKA (w świetle otworu)!! WYKONAĆ

POMIAR W NATURZE I EWENTUALNIE

ZMODYFIKOWAĆ WYSOKOŚĆ

PIONOWEGO ELEMENTU PRZESZKLENIA!!!
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°
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5

°

4

5

°

Panele czołowe szklenia daszku - w przypadku

przechodzenia przez panek kanałów instalacji

wentylacji mechanicznej - wykonać z panela

stalowego (ciepłego) z wypełnieniem z wełny

mineralej. Gabaryty otworów pod

przeprowadzenie instalacji - zgodnie z

projektem instalacji sanitarnych!!!

istniejące ocieplenie ściany

zewnętrznej - styropian gr. ok. 5cm

istniejące rura spustowa - jeżeli nie

ma możliwości podłączenia

istniejącej rury spustowej do rynny

projektowanej - wymienić rurę na

nową, zachowując minimalną

średnicę rury istniejącej!!

rynna projektowana - zachować

minimalną średnicę na wzór rynny

istniejącej!!

Projektowana obróbka blacharska

na całą wysokość czoła daszku.

Obróbka wsunięta pod papę

nawierzchniową, zakończona

okapnikiem. Obróbka przykręcana

do  płyty OSB gr. min. 18mm,

mocowaną do konstrukcji daszku.

Deska oczepowa.

D
P

-
3

D
P

-
1

Deska oczepowa.

płyta OSB gr. 18mm

kolorem szarym

oznaczono

istniejącą

konstrukcję budynku

przekrój - P2 skala 1:20

3%

6%

istniejące ocieplenie ściany

zewnętrznej - styropian gr. ok. 5cm

Projektowana obróbka blacharska

na całą wysokość czoła daszku.

Obróbka wsunięta pod papę

nawierzchniową, zakończona

okapnikiem. Obróbka przykręcana

do  płyty OSB gr. min. 18mm,

mocowaną do konstrukcji daszku.

Deska

oczepowa.

D
P

-
3

3%

0,5%

D
P

-
1

kolorem szarym oznaczono

istniejącą konstrukcję budynku

od góry docieplić murek

warstwą wełny min. np:

hardrock max gr. 5cm

nadmurowanie

z trzech warstw

cegły pełnej

płyta OSB ze

spadkiem 0,5%

izolacja p-wodna wywinięta na ścianę na

wysokość minimum 30cm, wsunięta pod

obróbkę blacharską wciętą w grubość

ocieplenia

SCA-1

przekrój - P3 skala 1:20

obróbka blacharska zakończona

obustronnie okapnikiem

a

przekrój a-a

widok z boku

Istniejąca podstawa

dachowa - betonowa. Markę

M-1 mocować do istniejącej

podstawy na cztery kotwy z

pręta gwintowanego

Ø12mm, wklejone w otwory

gł. min. 20cm nawiercone w

istniejącej podstawie.

Projektowany poziom izolacji p-wodnej.

Izolację wykleić na całą wysokość rury

kwadratowej marki M1

Otwory montażowe w górnej

blasze marki M1, nawiercić

adekwatnie do istniejących

otworów montażowych

konstrukcji zadaszenia.

MARKA M1  skala 1:10

kolorem szarym

oznaczono istniejącą

konstrukcję budynku

a

MARKA M1 - wszystkie elementy spawać spoiną kątową 5mm.

Marka ocynkowana. Wykonać 6 sztuk
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N
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A-13

NR. RYSUNKU

OZNACZENIE PRZEKROJU

OZNACZENIE PRZEGRODY

SC-1'

OPIS PRZEGRÓD

DP-1 STROPODACH

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA

PŁOMIENI OGNIA (NRO)

- PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: MONROCK MAX E gr. 20cm

- ISTNIEJĄCE WARSTWY PAPY

- KONSTRUKCJA STROPU ISTNIEJĄCEGO

- TYNK WEWNĘTRZNY DROBNOZIARNISTY

DP-2 STROPODACH

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA

PŁOMIENI OGNIA (NRO)

- PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: MONROCK MAX E gr. 10cm

- ISTNIEJĄCE WARSTWY PAPY

- KONSTRUKCJA STROPU ISTNIEJĄCEGO

- TYNK WEWNĘTRZNY DROBNOZIARNISTY

DP-3 DASZEK WSPORNIKOWY

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA

PŁOMIENI OGNIA (NRO)

- PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- ISTNIEJĄCE WARSTWY PAPY (do pozostawienia)

- KONSTRUKCJA DASZKU WSPORNIKOWEGO

- STYROPIAN GR. 5cm

- TYNK MINERALNY NA SIATCE (uziarnienie oraz kolor tynku dopasować do istniejącego tynku

na elewacji budynku )

SCA-1 ŚCIANKA ATTYKI / OGNIOMURKA

- TYNK MINERALNY NA SIATCE (uziarnienie oraz kolor tynku dopasować do istniejącego tynku

na elewacji budynku )

- STYROPIAN NIEPALNY GR. 12cm

- ISTNIEJĄCY MUR OGNIOMURKA - NADMUROWANY TRZEMA WARSTWAMI CEGŁY

PEŁNEJ (zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcji)

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA

PŁOMIENI OGNIA (NRO), WSUNIĘTA POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

SCA-3 ŚCIANKA ATTYKI / OGNIOMURKA

- TYNK MINERALNY NA SIATCE (uziarnienie oraz kolor tynku dopasować do istniejącego tynku

na elewacji budynku )

- STYROPIAN NIEPALNY GR. 12cm

- ISTNIEJĄCY MUR ATTYKI

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA

PŁOMIENI OGNIA (NRO), WSUNIĘTA POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

SCA-2 ŚCIANKA ATTYKI / OGNIOMURKA

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA

PŁOMIENI OGNIA (NRO), WSUNIĘTA POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

- PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- ISTNIEJĄCY MUR OGNIOMURKA - NADMUROWANY TRZEMA WARSTWAMI CEGŁY

PEŁNEJ (zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcji)

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA

PŁOMIENI OGNIA (NRO), WSUNIĘTA POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

UWAGA!!!

W obrębie całego dachu należy zinwentaryzować a

następnie zdemontować istniejącą instalację odgromową.

Po wykonaniu termomodernizacji dachu należy

odtworzyć istniejącą instalację na podstawie uprzednio

wykonanej dokumentacji inwentaryzacji, z

uwzględnieniem zmienionej grubości warstwy izolacji

termicznej!!!

Wszystkie podane wymiary należy traktować jako

przybliżone!!!! Projekt remontu zozstał opracowany na

podstawie archiwalnej dokumentacji inwentaryzacji, o

znikomym stopniu dokładności pomiaru!!!!

Przed przystąpieniem do wykonania aluminiowej

konstrukcji świetlików dachowych, należy po wykonaniu

opasujących światło otworu ścianek żelbetowych,

przeprowadzić ponowny pomiar w naturze!!! Wymiary

swietlików dachowych podano jako poziome bez

uwzględnienia pochyłości dachu!!

szacunkowa powierzchnia dachu DP-1 - 472,5m²

SZACUNKOWE POWIERZCHNIE DACHÓW

szacunkowa powierzchnia dachu DP-2 - 18,5m²

szacunkowa powierzchnia dachu DP-3 - 159,5m²

Podane powierzchnie nie uwzględniają odpadu materiału i

naddatku niezbędnego do wyklejenia izolacji na ściankach

attykowych.

1:20 

DP-1' STROPODACH

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA

PŁOMIENI OGNIA (NRO)

- PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- WARSTWA WEŁNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 20cm

- ISTNIEJĄCE WARSTWY PAPY

- KONSTRUKCJA STROPU ISTNIEJĄCEGO

- TYNK WEWNĘTRZNY DROBNOZIARNISTY
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