Krawedz daszku zakonczona projektowang
obrébka blacharskg na catg wysokos$¢ czota
daszku. Obrdbka blach. wsunigta pod pape
nawierzchniowa, zakonczona okapnikiem.
Obrébka przykrecana do ptyty OSB gr. min.
18mm, mocowang do konstrukcji daszku.

Krawedz daszku zakoriczona projektowang
obrobka blacharskg na catg wysokos$¢ czota
daszku. Obrdbka blach. wsunigta pod pape
nawierzchniowa, zakornczona okapnikiem.
Obrébka przykrecana do ptyty OSB gr. min.
18mm, mocowang do konstrukcji daszku.

Wykonanie przebicia w stropie

istniejgcym, pod

przeprowadzenie

kanatéw wentylacji @200 oraz
@250mm. Przed wykonaniem przebi¢
wykona¢ od spodu odkrywke stropu
(skucie tynku) - technologie przebicia /
przewiertu uzgodni¢ z uprawnionym

www.HMarchitekci.pl
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OZNACZENIE PRZEGRODY

OZNACZENIE PRZEKROJU

NR. RYSUNKU

OPIS PRZEGROD

DP-1 sTROPODACH

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA
PLOMIENI OGNIA (NRO)

- PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WELNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5¢cm

- WARSTWA WELNY MIN. np: MONROCK MAX E gr. 20cm

- ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

- KONSTRUKCJA STROPU ISTNIEJACEGO

- TYNK WEWNETRZNY DROBNOZIARNISTY

DP-1' sTROPODACH

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA
PLOMIENI OGNIA (NRO)

- PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WELNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5¢cm

- WARSTWA WELNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 20cm

- ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

- KONSTRUKCJA STROPU ISTNIEJACEGO

- TYNK WEWNETRZNY DROBNOZIARNISTY

DP-2 sTrRoPODACH

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA
PLOMIENI OGNIA (NRO)

- PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WELNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- WARSTWA WELNY MIN. np: MONROCK MAX E gr. 10cm

- ISTNIEJACE WARSTWY PAPY

- KONSTRUKCJA STROPU ISTNIEJACEGO

- TYNK WEWNETRZNY DROBNOZIARNISTY

DP-3 bASZEK WSPORNIKOWY

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA
PLOMIENI OGNIA (NRO)

- PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WELNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- ISTNIEJACE WARSTWY PAPY (do pozostawienia)

- KONSTRUKCJA DASZKU WSPORNIKOWEGO

- STYROPIAN GR. 5cm

- TYNK MINERALNY NA SIATCE (uziarnienie oraz kolor tynku dopasowac do istniejgcego tynku
na elewacji budynku )

SCA-1 SCIANKA ATTYKI / OGNIOMURKA

- TYNK MINERALNY NA SIATCE (uziarnienie oraz kolor tynku dopasowac do istniejacego tynku
na elewacji budynku )

- STYROPIAN NIEPALNY GR. 12cm

- ISTNIEJACY MUR OGNIOMURKA - NADMUROWANY TRZEMA WARSTWAMI CEGLY
PELNEJ (zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcji)

- WARSTWA WELNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5¢cm

- PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA
PLOMIENI OGNIA (NRO), WSUNIETA POD OBROBKE BLACHARSKA

SCA-2 $CIANKA ATTYKI / OGNIOMURKA

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA
PLOMIENI OGNIA (NRO), WSUNIETA POD OBROBKE BLACHARSKA

- PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- WARSTWA WELNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5¢cm

- ISTNIEJACY MUR OGNIOMURKA - NADMUROWANY TRZEMA WARSTWAMI CEGLY
PELNEJ (zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcji)

- WARSTWA WELNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA
PLOMIENI OGNIA (NRO), WSUNIETA POD OBROBKE BLACHARSKA

SCA-3 SCIANKA ATTYKI / OGNIOMURKA

- TYNK MINERALNY NA SIATCE (uziarnienie oraz kolor tynku dopasowa¢ do istniejgcego tynku
na elewacji budynku )

- STYROPIAN NIEPALNY GR. 12cm

- ISTNIEJACY MUR ATTYKI

- WARSTWA WELNY MIN. np: HARDROCK MAX gr. 5cm

- PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA
PLOMIENI OGNIA (NRO), WSUNIETA POD OBROBKE BLACHARSKA

SZACUNKOWE POWIERZCHNIE DACHOW

szacunkowa powierzchnia dachu DP-1 - 472,5m2
szacunkowa powierzchnia dachu DP-2 - 18,5m2
szacunkowa powierzchnia dachu DP-3 - 159,5m2

Podane powierzchnie nie uwzgledniajg odpadu materiatu i
naddatku niezbednego do wyklejenia izolacji na $ciankach
attykowych.

UWAGAI!

W obrebie catego dachu nalezy zinwentaryzowac a
nastepnie zdemontowac istniejacg instalacje odgromowa.
Po wykonaniu termomodernizacji dachu nalezy
odtworzy¢ istniejgca instalacje na podstawie uprzednio
wykonanej dokumentacji inwentaryzacji, z
uwzglednieniem zmienionej grubosci warstwy izolacji
termicznej!!!

Wszystkie podane wymiary nalezy traktowac jako
przyblizone!!!l Projekt remontu zozstat opracowany na
podstawie archiwalnej dokumentacji inwentaryzacji, o
znikomym stopniu doktadnosci pomiaru!!!!

Przed przystgpieniem do wykonania aluminiowej
konstrukcji $wietlikow dachowych, nalezy po wykonaniu
opasujgcych $wiatto otworu $cianek zelbetowych,
przeprowadzi¢ ponowny pomiar w naturze!!! Wymiary
swietlikdw dachowych podano jako poziome bez
uwzglednienia pochytosci dachu!!

TEMAT OPRACOWANIA:

konstruktorem!!!
N projetowana obrobka blacharska szerokost ca. ok T |
‘ 52cm, przykrecana do ptyty OSB, mocowanej ze |
| istnfejch rura spustoyva'- je;gli nig ma spadkiem do $cianki attyki. Scianka attyki ocieplona !
istniejace rura spustowa - jezeli nie ma o DP3 o mozliwosci podigczenia istniejacej rury DP3 o DP3 o od gory styropianem gr. 5cm DP3 o DP3 o istniejace rura spustow4 - jezeli rie ma
mozliwosci podlqcz‘@nia istniejacej rury % % spustowej do rynny projektowane; - % % o o . % rynna projektowana - zachowaé % mozliwosci podigczehia istniejacé, rury
spustowej do rypny projektowane; - wymienic rure na nowa, zachowujac $ciana nadbudéwki oraz scianka minimalng $rednice na wzor rynna projektowana - zachowa¢ spustowej do rypry projektowang] -
wymienic rure nginows, zachowuja minimalng $rednice rury istniejgce;!! atttykowa OCIGP|01H2e od zewnatrz - rynny istniejgce;!! minimalng $rednice na wzor rynny wymienic rurgMa nowa, zachowujac
minimalng $rednjice rury istniejacej!! styropianem gr. 12cm < istniejacej!! minimalng grednice rury istniejacgj!!
! O 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% s 0,5% 0,5% 0,5% 3 0,5% 7 0,5% < |
| ) ) ) ) ) ) ) ) )
| - - r----—- - - - Y e e e - Y e YV WY VW VYW e e g T A | e 8 ) |
| I I I
: | :_ —: | rynna projektowana - zachowaé === \ rynna projektowana - zachowa¢ | - —-————— -4 - N — - 1 77777777777777777 7\1 7777777 | T —: | :
| 1 11 minimalng $rednice na wzor rynny | r_ _: | minimalng $rednice na wzor rynny [ I [ |
| I e istniejgeej i S Fr————————————————1 t— —listniejgeef! — — —— — —— —— —————— —— — — — — — T T T B e e R e i i i i i i i i Il e e e ) e T a0t [ |
| I e Bl | o ! B | | [ | R [ |
I I b ! | o | ! | | | Wewnetrzna strona $cianki attyki ocieplona ‘ Lo | L - |
| [ [ ! | I | ‘ | | N N Y P | F | Panel czotowy szklonego zadaszenia | | [ |
| | I : AN : | VI : I AN } | $ciana nadbudéwki oraz $cianka | Wragitr‘:qNg\izy QEZ lj:ﬁ;RdZEﬁ C(KaMAX I : I I $ciana nadbudéwki oraz $cianka nad pom. badawczym - szklany e [ |
I -~ 3% ! H o | | o ! [a | | attykowa ocieplone od zewngtrz——+—— ar. poszy p: ’pe ‘ ‘ —<—L—attykowa ocieplone od zewnatrz L b 3% ~ |
I 2 I o ! | i ! | | styropianem gr. 12cm ! termozgrzew./membrane) wykleié na ! b ‘ styropianem gr. 12cm e b 2 ‘
| : : : : : : | | : | : | | yrop ar- | $cianke attyki i wsunaé pod obrobke : : : | yrop ar- I : : : : |
| 1] | ! |
| | (NI | : : | : : | } } Komin istniejgcy - dociepli¢ styropianem } blacharskat! e | I | = ! [ |
! scAa1l ! M : | DP-1 DP-1 Ll | |sca-2 DP-1 | | gr. 5cm, nastepnie gfynkowaé tynkiem | o ‘ e A A L A L ) g e B - ! ' 'sca- !
! N | | T T | I L cokolowym na siatel Wymiana czapy ~SCA-3 “ X | SCA-3 T, S !
| Ll | ! ! | | ! o komina na nbwp 1 nakrytg obrébka | | | i T |
! ! I ! I:zl blacharska w kolorze antracytowym. Nowe ! |
| [ [ | | | | - C) ¢ ylowy! | | | Pt [ |
| DP3 (RN S [ 1 X e S X : : | poszycie dachu|nad paliwownig K | | X | : X P “ |
(. Lt | ' i il | dzit it i | L T . |t [
: | 1 © | ! © Ll [ ‘ © © i ! , V‘C’y:(:%v:é a‘nnsggg?ﬁvzﬁg"g" 22 I | Istniejacy okap dachu zakonczy¢ | : Komin istniejgcy - dociepli¢ styropianem © R : g © L | :
\ AT ‘ } T ) Lo U I il Uyl deplioced I nowa rynna @120mm, w | gr. 5om, nastepnie otynkowa tynkiem W AN 8 1IN ‘
! ; : : ; } } | | ; | ; o L ¢ a P N | } obustronnig zakoriczong rurami 1 [ Eokq*owym na siatcei(Wymiznabizapy : : } ; : : ; !
. . . | | [ . . | | | i i | spustowymi @ 100mm. | omina na nowg - nakrytg obrobkg W rejonie lokalizowania projektowanych | Podwyzszenie ognipmurka o 25cm, poprzez
Podwyzszenie ogniomurka o 25cm, poprzez A : : | Hh I wymiane swietlika nad pom. ]! P Fat 2 ‘ blacharska w kolorze antracytowym. Nowe g tylatorow dach P lh _ { i P4 perer nadmurowanie z Z4stosowaniem cegly
nadmurowanie z zastosoyaniem cegly petnej e | et badawczym uzgodni¢ z T s 2 T ! [ oszycie dachu nad paliwownia - wentlylatorow dachowych - warstwy | rpr ) A !
lub poprzez fvykonanie nadlewki A ¥ ! | ! Inwestorem!! o poLd Ly L | poszy! ichu nad p nig ocieplenia dachu wykonaé jako | : N peinej lub poprzez Wwykonanie nadlewki
zelbetonowe. Ggniomurek od gory U } | ! ; o T L T O e Y et | WYP"I’(W?S’Z'C, na sciang komina na wzmocnione - wg. opisu. DP-1' I |\ O N IS | I e Zelbetonowej. Ognjpmurek od géry
. X . . | 1 | | | | | | Al | WYSOKOSC min. sUcm I wsunac po i r | docieplony styropianem gr. 5cm,
docueplon’y styropianem gf. 5em, wykonpzpny I 1 I | i | I 4 A | | | = | obrébke blacharskg z okapnikiem!! Swietlik uchylny otwierany za : Y 7 N : e b wykonczony obrdbka blacharska, szer.
obrobka blacharska| szer. catkowitej ok. [ [ | | | | m | 1 | h di ) . N B [ o
| | | ! | I | | | porhoca sitownika ze | | catkowitej ok. 67cm|, mocowang do ptyty
67cm, mocowang do plyty OSB gr. 18mm | I | L P 215, 12 1542 | | o ‘ | ’ o X e [
| (RN [ I [ - Ryfa spustowa @100mn - : Rura spustowa @100mm sterowaniem el.- rozwigzanie ! N AN ! P OSBgr. 18mm |
| |l [ ‘ M I | ‘ ‘ ‘ systemowe producenta. MIN, NI R [
} I ! ‘ T S —— B ! o | 9 - L [ 45° a0 ! AR :
| | =) 3 I . | X | | =
\ O S : ‘ =l e S S 0 ° ° Projektowany przemystowy E | ‘ - o R | gl I ST |
| | Hh We\{vnetrzna strlona Scianki attyki / | | i I | | | | | | 2 X entylator wyciggowy, wraz z - S5 =—1r N— | | i N— | : | N , | : n L We\{vnetrzna strlona $cianki attyki /
: o (1|1 ogniomurka, ocieplona warstwg | | l : : | : | : | : : N odstawg dachowg syg‘temclwa_ : Zadaszenia : : P‘ | orol é‘ " | ) : | | N 7 | T L ogniomurka, ocieplona warstwg
| wetny np: HARDROCK MAX | [ [ | | ; . | ; N anel czotowy szklonego zadaszenia - ) | | welny np: HARDROCK MAX
| : : : ‘L gr.5cm. Nowe poszycie dachu | | | : | | : | Al A | zelbe?onowa podstawa konstrukgji | | | | m - szklany 1l nad/pom. badawcsym wykonany z plyty $ciana murowana z cegty petnej gr. | AN 7/ | ‘ u : 1 gr.5cm. Nowe poszyycie dachu
‘ L o e b memb | \ L I | 5° 45° N II' | Y ! [ stalgwej zadaszenia nad wentylatorem o o I | 45° 45° | walstwowe - stalowe, z wypelnierliem o 25¢m, murovana do poziomu poszycia | N 4 | MR L a0e ¥/ b
! | ||| (papetermozgrzew./membrane) | ! o NN | N wyciagowym. Konstrukcje stalowa Istniejacy przemystowy | N\ — | 2 i mineralngt W oana avkanat g $wietlika, od gory ocieplona styropianem A== | ==l |q HIEEE (pape termozgrzew/membrane) |
: L b wyklei¢ na $cianke attyki i wsung¢ | | Fpt | | \ il | | | zderontawaé, do podstawy przykrecié wentylator wytiagdwyl, | | 1l — zwe nyt mineralne;j. Zane‘u \‘Nytclna(':' N Iub’ weina minieraIrTaigrfﬂ) e 5 | | e e g L wyklei¢ na $ciankel attyki i wsunaé
! (11 Podobroble blacharskal ! ‘ T : \ i I marke stalowa, ocynkowana M1, podwyzszy¢ podstawe dachowd —— | | i P tyiach methamiasag] - zo0cHin s wykoriczona obrobka blacharska, na — S o pod obrobke blachérska!
| | |l [ : : I : ! | l\ ) - | noszaca istniejaca konstrukcje ntylatora o 25cm, wentylato ‘ &8 | \ i wentylacji mechaniczne) - zgodipie z odklatizie z bivty OSB ar—18mm.- . S S [ |
| | | | | N B O O N | N \ ‘ | daszonia nad poziom ozostawic bz 2mial INGZARN N 1 I projektem instalacji sanitarfych P piyty OSB gr. - f 3 i ,:j‘ I | |
: L | [ [ — B Il ! [ sfalowg zadaszenia nad p! 4 " ¢z zm | RS R | | | L Obrébka blacharska $cianki zachodzaca | % il T |
| L Vil | | Lt I : % | : | ! P projektowanego ocieplenia dachu. P ! | | N\ — S— | | | na klipsy lmocujace tafle szkla,| | | | : H | ‘
- il | I Fp! | | I [ Wykonac wg. rys. detalu. L B I ! - S ! I 3 | il H L
Scianka ognigmurka ocieplona od I 1 K I ‘ e | : % | : | : b " L : I ! P T ! I : : : | \ i : \I I $cianka ogniomurka ocieplona od
zewnatrz styropianem gr. 12cm 1 (NIl | : : | : ' | 4o | §4S° 45° \: | - : | : i Istnlgjacy przerg stowy We?t?llzt:tor i : | : P 1 o : b - 45° 45° ~ - : < ’ P1 | | P1 - P1 | | : 45° 45° | : 9 Ll 1 zewnatrz styropianem gr. 12cm
[ A ‘ | P! ¥ 5 || & S A | wyciagowy, podstawe wentylatora | ~ | <2 —~7Wli | 3 swiemikachylny otwierany za | g | | | AT N Ll e |
| [ 11 : : | I | I | l§) : | o | wylmesc‘nad pozio dachu o grubos¢ | | | | S~ - | pomoca sitownika ze I hn I I | i [l [ |
I : : : : | | | | : | | : | %4 i ol | - ocieplenia projektowanego, o | | s - e | sterowaniem el. - rozwigzanie | I I | Ain I : : : : I
‘ L N Z [ N Ht | N ! il NG o 7 zmodernizopa¢ podigczenie kanatu || [ N I | I ! systemowe producenta. xQ ‘ ‘ \64 | Hi NG T ‘
‘ Ll S ‘ [ S ot | S ! & il S ! [ went. do wentylatora o | S Ses————— S ————— == | —— ) ! I o | M S N ‘
[ © | © i © e —E N (o) o \ [ | © 1IN mIE . © [ L IO NN ) (o] w [
‘ S ‘ i m di o < a S ] | |l ‘ | - et | o ‘
! o ol N I L o > o o | I [ | ‘ ‘ ! I I ‘ ‘
| B e e =N Itrieiacy przemysiowy ! iy Hi 1N X 2 X o | | N i - | | o\ , ,/ . , o |
: L O qutyltator V\lI)yCIQQOWy, ot I | g il | : | | : | | S, - 45° 45° - b ki | : B : ( | , N | | n L :
pozostawi¢ bez zmian [ | | ° ° | s | | | | | [ = | ~ o 7 N I
| R T 8 S o ‘ T | k45 45°N, | 8 o Lo | e ) Bl | | 8 S N ! o NI P !
| 1 il | | o ! T i | | P Lo iR Panel czolowy szklonegg zadaszenia Al | = $wietlik uchylny otwigrany za P4 45 45° \ < P4 S | |
| [ [N | | Ly | I I H : | | E ‘_2_? | | : i nad pom. badaczym - szklany i : | pomoca sitownika ze | | r : N A : - — Pt [ |
I 0 : : : : | | | | } | | } | : | o | = [ | B S | B 1 D | | sterowaniem el.- rozwigzanie | N L7 I : : : : |
I 3% L ' : : | Ht I | | | ! | | | | = e | I systemowe producenge | N e | M . I
: | - 1o 8 i S IR RElE A - -+ £z ; Sl oo |
‘ S ) o s - IR ] o " = 1 |
} Nk } ! ! :‘ | P - i ! | 11 ke nad | ; ! gwietlik uchylny B} el 1T |
| | I | <] | | wymiane $wietlika nad pom. | i i 1 |
|P3 : 1 : : 1 : P3I : [ [ : | | 1 | : ol = T [ : | badawczym uzgodnié z [ : g twer#ny recznie | E’ : | : : : : : : P3I
| B | | AT [ — e S —— - | Inwestorem!! | | 7 | i 1IN |
I I I I | | I
| S | | oo . | : | 1 1 1 | | s AN I |
! ! ! | e | | I | | | | ! dyybszkl daszeni Bl ! !
(| Ly | | | - N g zklonego zadaszenia | I 1
: | il | ‘ Pl : h ‘ } ! m ! } ‘ ‘ 1 badawczym - sgklany | ik : I [ :
1355 153 1y, ‘ ! 902 lplag ) S I/ e a 1455 ! 310 ! 1615 A ! 162.5 A 342 \ Iy A 218 il 158 4l 531 | 1334 ‘
; il | | A1 T === i = R 1 1 ; | H T |
PEeE e g ‘ 1355 ‘ :53 :‘; ; ‘ 902 “,46,‘ ; ; : 2899 : ; o e \‘: 53: ! 1335 ; PEeE e g
§Q8SEE | K | ! T 7 ! ! ! ! | S R e T T 2 e | §988ET
go-g--*—‘;g | [ [N ! : :‘: | : : ‘ ! | H . ! ggg%;g
29ugte I I g
$288mo | L ! | iR ! | | | | | 164 li5)17 SR | ¥%%%m2
gg8582 | ] ‘ ! g ‘ ! ! ! ! ‘ 1 N | 2gss8Z
a0gy 2 I I I | ‘| I | y | | | I 4 218 I a0gy 2
@ i % S22 [ } : : } [ [ | | } | Istniejace wywiewki wentylacji grawitacyjnej, przedtuzy¢, [ L b < ] | | [ 9 Y A A A O A e e e e R N E i 1 } : : } ‘ 2 i % S22
g 2 § a2 : L ' : : L St zaizolowag termicznie a nastepnie obudowaé ptyta OSB na : e | | } 3 = T . : g 2 § )
S : £8 S8 | o [N | | : podkonstrukcji systemowej. Nakry¢ obrébka blacharskg | I I | : I [ | 5 : 528 S8
< ;% g e @ | (. (NI | ‘I wspolng z obrébka blacharska scianki ogniowej. Izolacje | } } | i [ | < ;% S o
N2 8 @ (. Ve | -wodng dachu wywingé na catg wysokosé podstaw . I [ N2 8 @
g T o I = - - — | p-wodng dachu wywingc na caiq WysoKosc po y I | Panel czotowy szklonego zadaszenia 9 9 I ‘ s g89
% § fé 3L § I : : : : Istniejgca wywiewka dachowa, : | wywietrzakow i wsunaé pod obrobke blacharska. I | nadipom. bad;vv?l,c ym wygkonany 2 plyty £6% | 6%\ | : : : : | % § é i §
@ SEER g : o 1 _ _pozostawi¢ bezzmign . [ l ! Wywietrzaki zamontowa¢ na wysokosci +30cm nad poziom b - el b warstwowej - stalowej, z wypetnieniem Fh [ : @ SEER g
5 (—_‘;O g g g | - iy | | [y | : modrnizowane;j $cianki ogniowej z wetny mineralnej. W panelu wykona¢ e — : I [ | N (_.;;O g g £
2.2 x (. 11 | iai R A S R et N AN R . - S, D N U 1l [ S0 L
g% *r;:) % 8 o% } o 1 : o . : : : | : \: | Podwyzszenie ogniomurka o 25cm, przepuittylna lp:egf:ogadﬁeme mséil.acjl e— 0 = } Il [ SCA-1 } g% f;l) % 8 o%
S58c5" | | i Istniejaca wywiewka dachowa, | / | Coy poprzez nadmurowanie z r———————--- - T T —— -entylac Ikt echa tlclz el -zg:) 'eﬁ | $ Ml —— —t = | S58c5"
o (e} | : : : : | pozostawi¢ bez zmian | | | : | :I : zastosowaniem cegly petnej lub - | | proj em‘ instalacji sanitarnycl | § i | : : : : | =} (e}
| | | | | | | poprzez wykonanie nadlewki - I I | | [ | . |
[ I o (] | L X ) . . (<} N o o (<} Panel czo szkloneigo zadaszenia
: SCA-1| | i N : : N : ! ‘_P\j‘ Zelbetonowej. Ogniomurek od géry S~ “ : N : N : N I % i nad pom kgfglawcz m\\?vykonany Z plyty :
\. 0 [le) © ! I docieplony styropianem gr. 5cm, © e © o © ! § Hp - Py | y 2t
| | | | | 1! . - < | | | | 45° 45°~_! ||! warstwowej Listalo ej,| z wypetnieniem |
| | [ | | | N wykonczony obrébka blacharska, szer. el | | | | & ih ™ ' i | "W | Konaé |
| I [ | | | " N catkowitej ok. 60cm, mocowang do | | | | % il — Z weiny mingralnej, VW panelu wykonac |
| (. L “=~ | | | Iy N plyty OSB gr. 18mm | | | | ’Q i przepusty m przeprowadzenie instalacji |
| I [N | | I ’ | | | § P4 wentylacji mechaniczngj - zgodnie z |
| 1 i | | : : I | | | : § : : projektem :il stalacjilsahitarnych |
I I Hh I I Loh 1 ! ! I W rejonie lokalizowania projektowanych | ? 1) e . “ I
| I Istniejgcy przemystow Scianki | | . I [
} L 1 : wentjal ¥ przemy yJ bt  Wewnetrzna strona Scianki || ! Wewnetrzna strona $cianki ogniomurka, } } ! wentylatoréw dachowych - warstwy i H F | !
ylator wyciggowy, | | ogniomurka, ocieplona warstwg | | (B N X | ieplenia dach K ik ] — Ly | |
| | L ozostawié bez zmian | | ! " HARDROCK MAX ! i N ocieplona warstwg wetny np: HARDROCK | | | ocieplenia dachu wykonac jako ) e [ |
1 I p weiny np: ocC | | MAX N i wzmocnione - wg. opisu. DP-1' o I |
| | | | : | | Bl gr.5cm. Nowe poszycie dachu (pape | | | g. op e — | |
I I Fh [ gr.5em. Nowe poszycie dachu, r termozgrzew./membrang) wyklei¢ na I I I T e - I
% (. Il (pape termozgrzew./membrane) | ! ! | 9 : ) Wy | | 2,15 158 1542 Il [ 3%
! = 3% o ! DP-1 I ! DI A 2l | 1! $cianke attyki i wsunagé pod obrébke I “ I S9N !
| | | | wyklei¢ na $cianke attyki i wsung¢ | " N blacharskall | | | e [ |
| | : : : | [ pod obrobke blacharska!! | : | | : I a* : : I | : : : : |
| I N I I I | I N I | I
137.5
| Bt o o o o | | | o |
I
[ by [ o : : I \ [ | e |
| : : : : e rynna projektowana - zachowa¢— — — — — — _ _ J L - : | | : L rynna projekfowana - zachowa¢ — — — — — i L N e —rynna projektowana - zachowa¢- — — — — — — — S L 4 : : : : |
: - I minimalng $rednicg na wzér rynny \ L _: | minimalng $rednide na wzér rynny minimalng $rednicg na wzér rynny N L :
istniejgcej!! - istniejgcej!! istniejgcej!!
| . 11 istniejgcej LT Istniejace) Jace) I [ |
| e os% . o5% - 05% -~ 05~ & os% 05% ~ R ™ B os% os% 05% ~. 05% ~. o 05% - R e 05% ~. 05% ~_ s |
I | ) | = I i I
I I
istnie‘?ce rura spustowa < jezeli nie ma istniejgce rura spustowa - jezeli nie ma istniejgce rura spustowa - jezeli nie ma istniejgce rura spustowa - jezeli nie ma istniejgce rurasspustowa - jezeli nie ma
mozliwos$ci podtgczenia istniejacej rury mozliwosci podtgczenia istniejgcej rury mozliwosci podtgczenia istniejgcej rury mozliwos$ci podtgczenia istniejgcej rury mozliwosci podiaczenia istniejgce) rury
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Otwory montazowe w gornej 7 trzech warstw mineralej. Gabaryty otworéw pod inwentaryzacji dostarczonej przez Inwestora), przed przystapieniem do
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